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Nowy strop, dach
oraz konstrukcja

schody do usunięcia

likwidacja progu
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BUDYNEK ZABYTKOWY

ROZBUDOWA

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ZABYTKOWY

schody projektowane

termomodernizacja zewnętrza,
wymiana drzwi

wszystkie ściany w budynku
zabytkowym ocieplone od środka

Istniejący strop i konstrukcja
dachu do usunięcia

Nowe okna do poziomu posadzki 250x90cm

Dach przygotowany do ułożenia płytek tarasowych

Żaluzja 1,50 m

przewidzieć dodatkowe okna w
dachu

* dach

schody
projektowane

Nowe świetliki dachowe 250x90cm
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Sala integracji sensorycznej
A 2.07

123,70 m2
homogen. wykł. naturalna linoleum

Pracownia artystyczna
A 2.08

61,94 m2
pł. gresowe (P3)

Pom. administr.-biurowe
A 2.06

9,38 m2
homog. wykł. naturalna

Pom. gospodarcze
A 2.03

16,54 m2
gres techniczny

Archiwum
B 2.08

28,14 m2
gres techniczny

Sala do zajęć rehab. ruchowej
B 2.13

68,01 m2
homogen. wykł. natur. linoleum

Komunikacja
B 2.02

38,72 m2
pł. gres. (P1)

Komunikacja
B 2.01

22,35 m2
pł. gres. (P1)

Sala integracji sensorycznej
B 2.04

32,88 m2
homogen. wykł. natur. linoleum

Szatnia M
B 2.11

9,90 m2
pł. gres. (P2)

Szatnia K
B 2.12

7,99 m2
pł. gres. (P2)

Łaz. K/NPS
B 2.09

6,68 m2
pł. gres. (P2)

Przedsionek
B 2.05

7,51 m2
pł. gres. (P1)

Magazyn
A 2.09

7,65 m2
gres tech.

Magazyn
A 2.10

6,62 m2
gres tech.

Łaz. M
B 2.10

8,02 m2
pł. gres. (P2)

Sala integracji międzypokolen.
B 2.03

26,74 m2
homogen. wykł. natur. linoleum

WC K/NPS
B 2.06

5,11 m2
pł. gres. (P2)

Komunikacja
A 2.01

12,17 m2
pł. gres. (P1)

P. gosp.
A 2.02

2,43 m2
gres tech.

Komunikacja
A 2.04

17,23 m2
pł. gres. (P1)

Pom. administr.-biurowe
A 2.05

11,17 m2
homog. wykł. naturalna

Magazyn
A 2.12

5,54 m2
gres tech.

Komunikacja
A 2.11

6,20 m2
pł. gres. (P1)

WC M
B 2.07

5,86 m2
pł.gres.(P2)
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LEGENDA

ściany do rozbiórki

ściany projektowane

POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM:
pomieszczenia sanitarne

pomieszczenia przeznaczone
do rehabilitacji

pomieszczenia techniczne

drzwi projektowane

ściany istniejące

pomieszczenia pomocnicze

pomieszczenia biurowe

pomieszczenia przeznaczone na
wydarzenia edukacyjne i kulturowe

pomieszczenia komunikacyjne

zabudowa istniejących okien zewn.,
pozostawienie otworów jako wnęk
 z montażem opraw oświetleniowych

TV

PC
rzutnik

puszka podłogowa z gniazdami
elektrycznymi i teletechnicznymiPET

pracownie tematyczne

*

RZUT - II PIĘTRO/
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