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I. CZĘŚĆ OPISOWA - BRANŻA BUDOWLANA
 

 WYKAZ KODÓW CPV 

KOD CPV 

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi a

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71310000-1 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

KODY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

45000000-7   Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-3 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryc

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Układanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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BRANŻA BUDOWLANA 

OPIS ROBÓT 

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU 

Usługi architektoniczne i podobne 

Usługi projektowania architektonicznego 

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

Usługi inżynieryjne 

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

KODY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

Roboty inżynieryjne i budowlane 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

Roboty instalacyjne w budynkach 

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Instalowanie systemów alarmowych i anten 

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

Instalowanie infrastruktury okablowania 

Układanie kabli 

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

323000006 
Odbiorniki telewizyjne i r
aparatura powielająca

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Wstęp 
 Program Funkcjonalno -
robót budowlanych oraz przygotowania oferty 
podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w ty
pozwoleniem na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych wraz z
użytkowania, szkoleniami i świadczeniem usług serwisowych oraz przegląd
ramach ceny ofertowej.    

1.2 Przedmiot zamówienia 
 Przedmiotem zamówienia 
jego rozbudową oraz doposażeniem,
kulturalnej oraz aktywizacji i integracji społecznej, a także dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj".

1.3 Forma i zawartość dokumentacji projektowej
Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno
obiektu, uwzględniającej rzuty, przekroje,
rozwiązania materiałowe;

2. Wykonanie inwentaryzacji do celów projek
opracowania 

3. wykonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejącego dla budynku zabytkowego oraz istniejącego 
"nowego"; 
wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zabytkowego 
oraz istniejącego "nowego";

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 
programowo - przestrzennej
terenu, architektura, konstrukcja,
oraz projekty wykonawcze w
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Instalowanie centralnego ogrzewania 

Instalowanie wentylacji 

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 
aparatura powielająca 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej 
podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w ty
pozwoleniem na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do 
użytkowania, szkoleniami i świadczeniem usług serwisowych oraz przeglądów w okresie gwarancji w 

zamówienia jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie wraz z 
oraz doposażeniem, celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia dz

i integracji społecznej, a także dostosowania obiektu do potrzeb osób 
Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj".

Forma i zawartość dokumentacji projektowej 

Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji pro
obiektu, uwzględniającej rzuty, przekroje, elewacje, projekt zagospodarowania terenu

; 
Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych wszystkich pomieszczeń objętych zakresem 

wykonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejącego dla budynku zabytkowego oraz istniejącego 

wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zabytkowego 
oraz istniejącego "nowego"; 
Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 

przestrzennej, obejmującej projekty budowlane w branżach
konstrukcja, inst. sanitarne, inst.  elektroenergetyczn

oraz projekty wykonawcze w branżach: zagospodarowanie terenu; architektura, inst. sanitarne, inst.

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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adiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 

Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi 

podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym 
pozwoleniem na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 

rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do 
ów w okresie gwarancji w 

t adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie wraz z 
celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia działalności 

i integracji społecznej, a także dostosowania obiektu do potrzeb osób 
Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj". 

użytkowego koncepcji programowo - przestrzennej 
projekt zagospodarowania terenu oraz 

towych wszystkich pomieszczeń objętych zakresem 

wykonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejącego dla budynku zabytkowego oraz istniejącego 

wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zabytkowego 

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 
, obejmującej projekty budowlane w branżach: zagospodarowanie 

elektroenergetyczne; inst.  teletechniczne, 
architektura, inst. sanitarne, inst. 
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elektroenergetyczne; inst.
dot. aparatury kontrolno
Zamawiającego pomieszczeń; projekt technologii sceny

5. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień
projektowej wymaganych przepis
Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie
innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
użytkowanie. 

6. Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o poz
na budowę. 

8. 7. Zatwierdzenie w/w projektów przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową;

9. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie czynnym na podstawie ww. projektów
10. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
11. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostateczne

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
12. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem 

polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji, w tym w 
szczególności do dokumentacji projekt

13. Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur 
administracyjnych (w tym obejmujących uzyskanie pozwoleń na budowę i ewentualnych pozwoleń 
zamiennych), wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarun

14. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania;

15. Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania 
wynikającego z jej właściwości

Wszystkie koszty związane z uzgodni
uzyskania niezbędnych dokumentów, ekspertyz, decyzji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami 
uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie p
 
Wymagana forma i treść dokumentacji:

A) Projekt budowlany
• Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 

późniejszymi zmianami),
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzeniem Ministra 
25.04.2012r. w sprawie szcze
2012, poz.462

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
202 poz. 2072),
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; inst. teletechniczne; scenariusz pożarowy; wytyczne p.poż; 
. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki; projekt akustyczny dla wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń; projekt technologii sceny, projekt aranżacji wnętrz
Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień, i odstępstw i zatwierdzeń
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Z
Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie, rzeczoznawcami  do spraw: p.poż., sanit
innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o poz

Zatwierdzenie w/w projektów przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową;
Wykonanie robót budowlanych w obiekcie czynnym na podstawie ww. projektów
Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostateczne
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem 
polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji, w tym w 

okumentacji projektowej. 
Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur 
administracyjnych (w tym obejmujących uzyskanie pozwoleń na budowę i ewentualnych pozwoleń 
zamiennych), wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uż
Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania; 
Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania 
wynikającego z jej właściwości. 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz z projektem 
uzyskania niezbędnych dokumentów, ekspertyz, decyzji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami 
uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca.

Wymagana forma i treść dokumentacji: 
budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z: 

Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 1994; nr 89, poz. 414
późniejszymi zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2012, poz.462 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr 
202 poz. 2072), 
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scenariusz pożarowy; wytyczne p.poż; projekt wytycznych 
pomiarowej i automatyki; projekt akustyczny dla wskazanych przez 

, projekt aranżacji wnętrz. 
i zatwierdzeń dokumentacji 

ami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Miejskim 
p.poż., sanitarno-higienicznych i 

 i decyzji pozwolenia na 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu na prowadzenie 

Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

Zatwierdzenie w/w projektów przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową; 
Wykonanie robót budowlanych w obiekcie czynnym na podstawie ww. projektów; 
Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 
Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej 

Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem 
polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji, w tym w 

Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur 
administracyjnych (w tym obejmujących uzyskanie pozwoleń na budowę i ewentualnych pozwoleń 

kowego pozwolenia na użytkowanie. 
Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania 

projektem – począwszy od 
uzyskania niezbędnych dokumentów, ekspertyz, decyzji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami 

onosi Wykonawca. 

 
1994; nr 89, poz. 414, z 

z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

użytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr 
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.
poz.2117) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010; nr 109

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. 
nr124 poz.1030

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
poz.1650), innymi obowiązującymi przepisami.

 
B) Projekt wykonawczy,
• Należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych
wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę robót.

• Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne,
architektoniczne,
szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), r
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat zagrożeń 
występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania pla
„BIOZ" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) (PB i PW).

 
Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny 
projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.

1.4 Charakterystyczne parametry określające za
 
Zakres zadania obejmuje: 

1. Roboty elewacyjne 
-Prace budowlane związane z elewacją budynku: wykonanie termomodernizacji budynku 
zabytkowego(dotyczy części podziemnej budynku) oraz „nowego”; wykonanie renowacji elewacji budynku 
zabytkowego; wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana uszkodzonej/przestarzałej stolarki okiennej 
zewnętrznej; renowacja istn. parapetów zewnętrznych w budynku zabytkowym oraz wymiana na nowe 
parapetów zewnętrznych w budynku istn. "nowym"; wykonanie izo
2. Roboty remontowo-adaptacyjne
- Przebudowa wejść do budynku: 
schodów zewnętrznych prowadzących aktualnie do głównego wejścia; 
przy budynku nowym (poziom piwnicy)
 - Przebudowa i adaptacja istniejących 
poddasza, w tym wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i
klimatyzacji, instalacji c.o. i wod.-kan.
- Kompleksowa przebudowa sali widowiskowej, w tym dostosowanie pomieszcze
akustycznych, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie 
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Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

2010; nr 109 poz. 719), 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. 
nr124 poz.1030), 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, 
poz.1650), innymi obowiązującymi przepisami. 

wykonawczy, 
Należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 
określeniem parametrów technicznych zastosowanych materiałów

ia, w sposób umożliwiający wycenę robót. 
Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne,
architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze 
szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), r
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat zagrożeń 
występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania pla
„BIOZ" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) (PB i PW). 

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny 
projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach. 

arametry określające zakres robót budowlanych  

Prace budowlane związane z elewacją budynku: wykonanie termomodernizacji budynku 
zabytkowego(dotyczy części podziemnej budynku) oraz „nowego”; wykonanie renowacji elewacji budynku 

tkowego; wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana uszkodzonej/przestarzałej stolarki okiennej 
zewnętrznej; renowacja istn. parapetów zewnętrznych w budynku zabytkowym oraz wymiana na nowe 
parapetów zewnętrznych w budynku istn. "nowym"; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

adaptacyjne 
Przebudowa wejść do budynku: budowa wiatrołapu stanowiącego główne wejście do obiektu; 

schodów zewnętrznych prowadzących aktualnie do głównego wejścia; likwidacja schodów zewnętrznych
zy budynku nowym (poziom piwnicy) w centralnej części elewacji północno-wschodniej; 

istniejących pomieszczeń na poziomie piwnicy, parteru,
poddasza, w tym wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej instalacji wentylacji mechanicznej i 

kan. 
Kompleksowa przebudowa sali widowiskowej, w tym dostosowanie pomieszcze

akustycznych, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie 
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Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U.2015 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

dministracji z dn. 24.07.2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. 2009; 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, 

Należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 
zastosowanych materiałów i standardów 

Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, 
oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze 

szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki szczegółów i detali 
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat zagrożeń 
występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu 

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny - prace 

Prace budowlane związane z elewacją budynku: wykonanie termomodernizacji budynku 
zabytkowego(dotyczy części podziemnej budynku) oraz „nowego”; wykonanie renowacji elewacji budynku 

tkowego; wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana uszkodzonej/przestarzałej stolarki okiennej 
zewnętrznej; renowacja istn. parapetów zewnętrznych w budynku zabytkowym oraz wymiana na nowe 

lacji przeciwwilgociowej; 

budowa wiatrołapu stanowiącego główne wejście do obiektu; renowacja 
likwidacja schodów zewnętrznych 

wschodniej;  
na poziomie piwnicy, parteru, I piętra, II piętra i 

nstalacji wentylacji mechanicznej i 

Kompleksowa przebudowa sali widowiskowej, w tym dostosowanie pomieszczenia pod kątem warunków 
akustycznych, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji 
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elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i elektroakustycznych, 
niezbędnymi elementami, przebudowa ścian sali widowiskowej z wygłus
- Rozbudowa budynku nowego od strony p
zimowym w części nadziemnej oraz salą prób muzycznych i studiem nagrań w części podziemnej
wykonanie instalacji elektroenergetycznej
klimatyzacji, instalacji c.o.i wod.-kan.
3. Prace instalacyjne 
- Wymiana/wykonanie instalacji 
klimatyzacji, instalacji c.o. oraz wod.
- Przeniesienie i przebudowa węzła cieplnego
- Przebudowa istn. przyłącza kanalizacji i wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.
4. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
- budowa dźwigu zewnętrznego 5
- wykonanie pochylni zewnętrznych i 
- montaż podnośników wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych;
- wykonanie pomieszczeń higieniczno
niepełnosprawnych 
- wyrównanie poziomów posadzek; likwidacja progów.
5. Zagospodarowanie terenu: oświetleni
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego;
-  prace zagospodarowania terenu (po wykonaniu odkrywek fundamentów) z odtworzeniem powierzchni 
utwardzonych; 
- prace zagospodarowania terenu związane z p
fundamentowych z przyłączami) 
- wykonanie opaski zewnętrznej. 
-dostosowanie istniejącego wjazdu od korzystania samochodów ruchu 
samochodów PSP. 
 
Etapowanie inwestycji 

Ze względu na zachowanie ciągłości pracy miejskiego ośrodka kultury podczas realizacji inwestycji 
proponuje się następujące jej etapowanie: 

ETAP I - PRACE ZEWNĘTRZNE
TOALETAMI B0.04 B0.05 ORAZ FRAGMENT KOM

ETAP II - PIWNICE ORAZ BUD. ZABYTKOWY PARTER PIĘTRO PODDASZE 
OSIAMI 4 A 10 (Z WYŁĄCZENIEM SALI WIDOWISKOWEJ

ETAP III - PRACE BUDOWLANO
WIDOWISKOWEJ A0.08 (W TYM SCENA

ETAP IV - PRZEBUDOWA  BUDYNKU
3. 

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w Programie Funkcjonalno
Użytkowym, stanowiącym podstawę opracowania koncepcji przestrzenno
przepisami wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i elektroakustycznych, 
niezbędnymi elementami, przebudowa ścian sali widowiskowej z wygłuszeniem. 

go od strony południowo-wschodniej o dwukondygnacy
w części nadziemnej oraz salą prób muzycznych i studiem nagrań w części podziemnej

elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, instalacji wentylacji mechanicznej i 
kan. 

Wymiana/wykonanie instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, instalacji wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, instalacji c.o. oraz wod.-kan. 

przebudowa węzła cieplnego oraz przyłączy; 
stn. przyłącza kanalizacji i wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej;

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu. 
4. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 

budowa dźwigu zewnętrznego 5-przystankowego; 
zewnętrznych i wewnętrznych; 

montaż podnośników wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych; 
wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do użytku przez osoby 

wyrównanie poziomów posadzek; likwidacja progów. 
świetlenie zewnętrzne, opaska zewnętrzna: 

zewnętrznego; 
prace zagospodarowania terenu (po wykonaniu odkrywek fundamentów) z odtworzeniem powierzchni 

prace zagospodarowania terenu związane z przebudową przyłączy do budynku (m.in. kolizja murów 
 
 

dostosowanie istniejącego wjazdu od korzystania samochodów ruchu ciężkiego,

zględu na zachowanie ciągłości pracy miejskiego ośrodka kultury podczas realizacji inwestycji 
proponuje się następujące jej etapowanie:  

PRACE ZEWNĘTRZNE, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY, ELEWACJE, , ROZBUDOWA (RAZEM Z 
TOALETAMI B0.04 B0.05 ORAZ FRAGMENT KOMUNIKACJI B0.01) 

PIWNICE ORAZ BUD. ZABYTKOWY PARTER PIĘTRO PODDASZE 
Z WYŁĄCZENIEM SALI WIDOWISKOWEJ, SCENY I HOLU PRZY SALI WIDOWISKOWEJ

PRACE BUDOWLANO-INSTALACYJNE W HOLU PRZY WIDOWNI ORAZ W SALI 
(W TYM SCENA: POM. B0.11a - B0.11f) 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO "NOWEGO" W OBSZARZE MIĘDZY OSIAMI 1 A 

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w Programie Funkcjonalno
dstawę opracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej  oraz innymi 

przepisami wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania. 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i elektroakustycznych, remont sceny wraz z 

kondygnacyjne skrzydło  z ogrodem 
w części nadziemnej oraz salą prób muzycznych i studiem nagrań w części podziemnej, w tym 

, instalacji wentylacji mechanicznej i 

, instalacji wentylacji mechanicznej, 

stn. przyłącza kanalizacji i wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej; 

sanitarnych przystosowanych do użytku przez osoby 

prace zagospodarowania terenu (po wykonaniu odkrywek fundamentów) z odtworzeniem powierzchni 

rzebudową przyłączy do budynku (m.in. kolizja murów 

ciężkiego, w tym w szczególności 

zględu na zachowanie ciągłości pracy miejskiego ośrodka kultury podczas realizacji inwestycji 

, ELEWACJE, , ROZBUDOWA (RAZEM Z 

PIWNICE ORAZ BUD. ZABYTKOWY PARTER PIĘTRO PODDASZE W OBSZARZE MIĘDZY 
I HOLU PRZY SALI WIDOWISKOWEJ) 

INSTALACYJNE W HOLU PRZY WIDOWNI ORAZ W SALI 

W OBSZARZE MIĘDZY OSIAMI 1 A 

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w Programie Funkcjonalno-
funkcjonalnej  oraz innymi 
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1.5 Charakterystyczne parametry określające charakterystykę oraz wielkość budynku

 Budynek jest wpisany do 
Kultury z dnia 18 maja 1999r., wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powierzchnia działki (dz. nr 7, ark. 42, obręb Gniezno) = 3796 m

Powierzchnia zabudowy = 1209,5m
w tym: 
- budynek zabytkowy  = ok. 710
- budynek nowy              = ok. 320
 
Kubatura: 
- budynek zabytkowy = ok. 4880m
- budynek nowy         = ok. 4147m
 
Liczba kondygnacji: 
- budynek zabytkowy = 1 podziemna + 3 nadziemne
- budynek nowy         = 1 podziemna + 3 nadziemne
 
Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. Wyposażony jest w instalacje: c.o.
wod-kan; elektryczną; odgromową

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Uwarunkowania ogólne
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
Obiekt pochodzi z 1804 roku, kiedy to stanowił siedzibę loży wolnomularskiej 
pełnił funkcję budynku KM PZPR, po roku 1972 natomiast  siedzibę Gnieźnieńskiego Ośrodka Kultury. 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury składa się z dwóch części: budynku zabytkowego z 1804r. oraz części 
dobudowanej (zwanego "budynkiem nowym") z roku 1972r. 

Budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt trójkondygnacyjny, w całości 
podpiwniczony. Istniejące ściany murowane, z cegły, na zaprawie cementowo
typu Kleina na belkach stalowych, pozostałe stropy na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu drewniana 
wiązar płatwiowy ze stolcami i ścianką kolankową. Dach dwuspadowy z naczółkami pokryty dachówką. 
Schody do piwnicy i na piętra: betonowe. 

Budynek "nowy", wykonany jest w technol
podpiwniczony. Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo
na belkach stalowych, fragmentami strop żelbetowy, pozostałe stropy typu DZ3. Konstrukcja dachu 
stropodach wentylowany wykonany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Dach pokryty papą 
termozgrzewalną. Schody do piwnicy i na piętra; betonowe. 

W budynku istn. nowym oraz zabytkowym występują liczne różnice w poziomach stropów i posadzek 
poszczególnych kondygnacjach, które na etapie realizacji Zamówienia należy zlikwidować.

Przed przystąpieniem do działań należy zweryfikować powyższe dane poprzez dokonanie stosownych 
odkrywek. 
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arametry określające charakterystykę oraz wielkość budynku

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków - decyzją  Nr Rej. 6/Wlkp/A w sprawie wpisania Dobra 
Kultury z dnia 18 maja 1999r., wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powierzchnia działki (dz. nr 7, ark. 42, obręb Gniezno) = 3796 m2 

1209,5m2 - stan istniejący 

10m2  - stan istniejący 
20m2 - stan istniejący 

m2 - stan istniejący 
4147m2 - stan istniejący 

budynek zabytkowy = 1 podziemna + 3 nadziemne 
budynek nowy         = 1 podziemna + 3 nadziemne 

Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. Wyposażony jest w instalacje: c.o.
ą; odgromową; teletechniczną. 

UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwarunkowania ogólne 
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury położony jest w centralnej części Gniezna przy ul. Łubieńskiego 11. 
Obiekt pochodzi z 1804 roku, kiedy to stanowił siedzibę loży wolnomularskiej aż do roku 1938. Do roku 1972 
pełnił funkcję budynku KM PZPR, po roku 1972 natomiast  siedzibę Gnieźnieńskiego Ośrodka Kultury. 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury składa się z dwóch części: budynku zabytkowego z 1804r. oraz części 
udynkiem nowym") z roku 1972r.  

Budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt trójkondygnacyjny, w całości 
podpiwniczony. Istniejące ściany murowane, z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicą 

owych, pozostałe stropy na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu drewniana 
wiązar płatwiowy ze stolcami i ścianką kolankową. Dach dwuspadowy z naczółkami pokryty dachówką. 
Schody do piwnicy i na piętra: betonowe.  

, wykonany jest w technologii tradycyjnej jako obiekt trójkondygnacyjny, w całości 
podpiwniczony. Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicą typu Kleina 
na belkach stalowych, fragmentami strop żelbetowy, pozostałe stropy typu DZ3. Konstrukcja dachu 
stropodach wentylowany wykonany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Dach pokryty papą 
termozgrzewalną. Schody do piwnicy i na piętra; betonowe.  

istn. nowym oraz zabytkowym występują liczne różnice w poziomach stropów i posadzek 
zególnych kondygnacjach, które na etapie realizacji Zamówienia należy zlikwidować.

Przed przystąpieniem do działań należy zweryfikować powyższe dane poprzez dokonanie stosownych 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

9 

arametry określające charakterystykę oraz wielkość budynku 

decyzją  Nr Rej. 6/Wlkp/A w sprawie wpisania Dobra 
Kultury z dnia 18 maja 1999r., wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. Wyposażony jest w instalacje: c.o. (z cieplika miejskiego); 

UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

położony jest w centralnej części Gniezna przy ul. Łubieńskiego 11. 
aż do roku 1938. Do roku 1972 

pełnił funkcję budynku KM PZPR, po roku 1972 natomiast  siedzibę Gnieźnieńskiego Ośrodka Kultury.  

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury składa się z dwóch części: budynku zabytkowego z 1804r. oraz części 

Budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt trójkondygnacyjny, w całości 
wapiennej. Strop nad piwnicą 

owych, pozostałe stropy na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu drewniana - 
wiązar płatwiowy ze stolcami i ścianką kolankową. Dach dwuspadowy z naczółkami pokryty dachówką. 

ogii tradycyjnej jako obiekt trójkondygnacyjny, w całości 
wapiennej. Strop nad piwnicą typu Kleina 

na belkach stalowych, fragmentami strop żelbetowy, pozostałe stropy typu DZ3. Konstrukcja dachu - 
stropodach wentylowany wykonany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Dach pokryty papą 

istn. nowym oraz zabytkowym występują liczne różnice w poziomach stropów i posadzek na 
zególnych kondygnacjach, które na etapie realizacji Zamówienia należy zlikwidować. 

Przed przystąpieniem do działań należy zweryfikować powyższe dane poprzez dokonanie stosownych 
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Budynek nie jest zlokalizowany na terenie

2.2 Wykaz załączników 
PROJEKT KONCEPCYJNY: 

- A-01 - Plan sytuacyjny
- A-02 - Rzut piwnicy
- A-03 - Rzut parteru
- A-04 - Rzut półpiętra
- A-05 - Rzut I piętra 
- A-06 - Rzut II piętra
- A-07 - Rzut dachu
- A-08 - Elewacja frontowa
- A-09 - Elewacja boczna lewa
- A-10 - Elewacja tylna 
- A-11 - Elewacja tylna 
- A-12 - Elewacja boczna prawa
- A-13 - Wizualizacje

 
ZAŁĄCZNIKI: 
Zał. 1: Wykaz posadzek i sufitów podwieszanych 
Zał. 2: Specyfikacja sprzętu KOR.

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO
 Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa 
Waberskiego wraz z jego rozbudową celem dostosowania obiektu do współczesnych wymogów 
prowadzenia działalności kulturalnej oraz integracji s
pozyskania nowych przestrzeni. 

 Budynek stanowi obiekt zabytkowy, wymagający dodatkowo 
na celu przywrócić jego pierwotną świetność oraz 
że obiekt położony jest w samym centrum Gniezna, jego rewitalizacja przyczyni się do podniesienia 
standardu i estetyki zdegradowanej części miasta. 

 Inwestycja obejmuje m.in. modernizację obiektu w zakresie izolacji termicznej, która
zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, a także wykorzystanie energii słonecznej dzięki 
użyciu paneli fotowoltaicznych. 

 Pod kątem funkcjonalnym zakłada się wzbogacenie Miejskiego Ośrodka Kultury o nowe pracownie i 
sale warsztatowe, powiększenie istniejących sal, modernizację węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń 
pomocniczych oraz dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poszerzy i 
uatrakcyjni ofertę edukacyjną i kulturową.
uwzględniać strefę wejściową dla użytkowników sali widowiskowej, oddzielną strefę wejściową 
MOK dla wystawy, oddzielną dla 
pracowników/artystów, a także strefę dostaw.

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO
Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo
1997 „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.
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na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Plan sytuacyjny 
Rzut piwnicy 

parteru 
półpiętra 

zut I piętra  
Rzut II piętra 
Rzut dachu 
Elewacja frontowa 
Elewacja boczna lewa 
Elewacja tylna - budynek zabytkowy 
Elewacja tylna - budynek "nowy" 

lewacja boczna prawa 
Wizualizacje 

Zał. 1: Wykaz posadzek i sufitów podwieszanych  
Zał. 2: Specyfikacja sprzętu KOR. 

ŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa 

Waberskiego wraz z jego rozbudową celem dostosowania obiektu do współczesnych wymogów 
prowadzenia działalności kulturalnej oraz integracji społecznej na obszarze zdegradowanym, jak również 

 

Budynek stanowi obiekt zabytkowy, wymagający dodatkowo kapitalnego 
na celu przywrócić jego pierwotną świetność oraz wykorzystać w pełni potencjał budy
że obiekt położony jest w samym centrum Gniezna, jego rewitalizacja przyczyni się do podniesienia 
standardu i estetyki zdegradowanej części miasta.  

Inwestycja obejmuje m.in. modernizację obiektu w zakresie izolacji termicznej, która
nie budynku na energię cieplną, a także wykorzystanie energii słonecznej dzięki 

Pod kątem funkcjonalnym zakłada się wzbogacenie Miejskiego Ośrodka Kultury o nowe pracownie i 
powiększenie istniejących sal, modernizację węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń 

pomocniczych oraz dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poszerzy i 
edukacyjną i kulturową. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

uwzględniać strefę wejściową dla użytkowników sali widowiskowej, oddzielną strefę wejściową 
MOK dla wystawy, oddzielną dla części gastronomicznej i oddzielną 

a także strefę dostaw. 

ZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska 

1997 „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

10 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa 
Waberskiego wraz z jego rozbudową celem dostosowania obiektu do współczesnych wymogów 

połecznej na obszarze zdegradowanym, jak również 

kapitalnego remontu, zakres robót ma 
wykorzystać w pełni potencjał budynku. W związku z tym, 

że obiekt położony jest w samym centrum Gniezna, jego rewitalizacja przyczyni się do podniesienia 

Inwestycja obejmuje m.in. modernizację obiektu w zakresie izolacji termicznej, która pozwoli 
nie budynku na energię cieplną, a także wykorzystanie energii słonecznej dzięki 

Pod kątem funkcjonalnym zakłada się wzbogacenie Miejskiego Ośrodka Kultury o nowe pracownie i 
powiększenie istniejących sal, modernizację węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń 

pomocniczych oraz dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poszerzy i 
przestrzenne obiektu powinny 

uwzględniać strefę wejściową dla użytkowników sali widowiskowej, oddzielną strefę wejściową wydzieloną z 
i oddzielną część wejściową dla 

Polska normą PN–ISO  9836: 
1997 „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 
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4.1. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń 
funkcji 

 

MOK GNIEZNO ZABYTKOWY BUDYNEK

NR POMIESZCZENA 

A -1.01 Komunikacja
A -1.02 Przedsionek
A -1.03 Wiatrołap
A -1.04 Pracownia teatralna
A -1.05 WC
A -1.06 Pom. dla artystów
A -1.07 Komunikacja
A -1.08 Magazyn teatru
A -1.09 Magazyn galerii
A -1.10 Galeria
A -1.11 Administracja
A -1.12 Wiatrołap
A -1.13 Komunikacja
A -1.14 Komunikacja
A -1.15 Szatnia
A -1.16 Spółdzielnia socjalna
A -1.17 Komunikacja wewnętrzna
A -1.18 WC
A -1.19 Pom. brudne/zmywalnia
A -1.20 P.gosp.
A -1.21 Magazyn
A -1.22 Pracownia ceramiki
A -1.23 Pracownia modelarska

A 0.01 Wiatrołap
A 0.02 Przedsionek
A 0.03 Księgowość
A 0.04 WC
A 0.05 Hol 
A 0.06 Szatnia
A 0.07 Hol przy Sali widowni
A 0.08 Sala widowiskowa
A 0.09 Komunikacja
A 0.10 Pom. akust.
A 0.11 Biura instruktorów merytoryczn.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"
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chnie użytkowe pomieszczeń objętych zakresem opracowania 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
MOK GNIEZNO ZABYTKOWY BUDYNEK 

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m

PIWNICA 
Komunikacja 
Przedsionek 
Wiatrołap 
Pracownia teatralna 
WC 
Pom. dla artystów 
Komunikacja 
Magazyn teatru 
Magazyn galerii 
Galeria 
Administracja 
Wiatrołap 
Komunikacja 
Komunikacja 
Szatnia 
Spółdzielnia socjalna 
Komunikacja wewnętrzna 
WC 
Pom. brudne/zmywalnia 
P.gosp. 
Magazyn 
Pracownia ceramiki 
Pracownia modelarska 

PARTER 
Wiatrołap 
Przedsionek 
Księgowość 
WC 

 
Szatnia 
Hol przy Sali widowni 
Sala widowiskowa 
Komunikacja 
Pom. akust. 
Biura instruktorów merytoryczn. 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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objętych zakresem opracowania wraz z określeniem ich 

POWIERZCHNIA (m2) 

14,95 
25,77 

7,03 
33,18 

5,08 
11,95 
31,33 

6,06 
6,98 

212,71 
13 

12,06 
23,44 

7,39 
5,9 

30,98 
7,82 
4,76 
3,9 
6,8 

5,55 
46,93 
40,17 

563,74 

14,43 
4,94 

27,45 
5,74 

33,88 
13,2 

92 
149,98 

10,07 
18,71 
15,36 



"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta 

ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo

A 0.12 Biura instruktorów merytoryczn.
A 0.13 Przedsionek
A 0.14 Aneks kuchenny

A 1.01 Komu
A 1.02 Magazyn
A 1.03 Strefa seniora
A 1.04 Magaz.
A 1.05 Przedsionek
A 1.06 Pom. administracyjne
A 1.07 Hol 
A 1.08 Zaplecze studyjne
A 1.09 Wykusz
A 1.10 Zaplecze studyjne
A 1.11 WC
A 1.12 WC
A 1.13 Przedsion.
A 1.14 Pom. admin.
A 1.15 Pom. administracyjne
A 1.16 Archiwum
A 1.17 Aneks kuchenny
A 1.18 Sekretariat
A 1.19 Dyrektor
A 1.20 Sala do zajęć rehab. ruchowej
A 1.21 Zaplecze socjalne

A 2.01 Komunikacja
A 2.02 Pom. gosp.
A 2.03 Pom. gospodarcze
A 2.04 Komunikacja
A 2.05 Pom. administr.
A 2.06 Pom. administr.
A 2.07 Sala integracji sensorycznej
A 2.08 Pracownia artystyczna
A 2.09 Magazyn
A 2.10 Magazyn
A 2.11 Komunikacja

  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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Biura instruktorów merytoryczn. 
Przedsionek 
Aneks kuchenny 

I PIĘTRO 
Komunikacja 
Magazyn 
Strefa seniora 
Magaz. 
Przedsionek 
Pom. administracyjne 

 
Zaplecze studyjne 
Wykusz 
Zaplecze studyjne 
WC 
WC 
Przedsion. 
Pom. admin. 
Pom. administracyjne 
Archiwum 
Aneks kuchenny 
Sekretariat 
Dyrektor 
Sala do zajęć rehab. ruchowej 
Zaplecze socjalne 

PODDASZE 
Komunikacja 
Pom. gosp. 
Pom. gospodarcze 
Komunikacja 
Pom. administr.-biurowe 
Pom. administr.-biurowe 
Sala integracji sensorycznej 
Pracownia artystyczna 
Magazyn 
Magazyn 
Komunikacja 

SUMA POWIERZCHNI 1657,9

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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14,05 
5,64 
5,25 

410,7 

29,76 
5,47 
58,4 
4,57 
4,43 

31,97 
27,85 

5,85 
5,25 
5,95 
3,43 
3,94 
2,09 

16,78 
27,41 

4,83 
5,39 

23,15 
20,98 
115,7 

5,23 
408,43 

12,17 
2,43 

16,54 
17,23 
11,17 

9,38 
123,7 
61,94 

7,65 
6,62 
6,2 

275,03 
1657,9 
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MOK GNIEZNO "NOWY BUDYNEK

NR POMIESZCZENA 

B -1.01 Komunikacja
B -1.02 Wiatrołap
B -1.03 Przedsionek
B -1.04 Przedsionek
B -1.05 WC K/NPS
B -1.06 WC M
B -1.07 Magazyn
B -1.08 Komunikacja
B -1.09 Warsztat
B -1.10 Pom. tech./ Pompownia
B -1.11 Komunikacja
B -1.12 Węz
B -1.13 Studio nagrań
B -1.14 Sala prób muzycznych
B -1.15 Rozdziel. elektr.
B -1.16 Wentylatorownia
B -1.17 Magazyn zewnętrzny

B 0.01 Komunikacja
B 0.02 Klatka schodowa
B 0.03 WC NPS
B 0.04 WC męskie
B 0.05 WC damskie
B 0.06 Zaplecze socjalne
B 0.07 Łazienka NPS
B 0.08 Przedsionek
B 0.09 Garderoba
B 0.10 Garderoba
B 0.11a Scena
B 0.11 b Scena 
B 0.11c Scena 
B 0.11d Scena 
B 0.11e Scena 
B 0.11f Scena 

B 1.01 Komunikacja
B 1.02 Biuro promocji
B 1.03 Komunikacja

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
MOK GNIEZNO "NOWY BUDYNEK (ISTN.)" 

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m

PIWNICA 
Komunikacja 
Wiatrołap 
Przedsionek 
Przedsionek 
WC K/NPS 
WC M 
Magazyn 
Komunikacja 
Warsztat 
Pom. tech./ Pompownia 
Komunikacja 
Węzeł cieplny 
Studio nagrań 
Sala prób muzycznych 
Rozdziel. elektr. 
Wentylatorownia 
Magazyn zewnętrzny 

PARTER 
Komunikacja 
Klatka schodowa 
WC NPS 
WC męskie 
WC damskie 
Zaplecze socjalne 
Łazienka NPS 
Przedsionek 
Garderoba 
Garderoba 
Scena 
Scena -Proscenium 

cena -Kieszeń boczna 
Scena -Zascenie 
Scena -Kulisy 
Scena -Kieszeń boczna 

I PIĘTRO 
Komunikacja 
Biuro promocji 
Komunikacja 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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POWIERZCHNIA (m2) 

22,06 
6,14 

13,03 
13,03 

5,6 
8,1 

12,01 
11,75 

7,12 
9,38 
5,22 
38,8 

20,11 
74,11 

9,47 
24,16 
16,64 

296,73 

34,13 
13,51 

4,44 
15,14 
14,94 

13 
7,33 
2,87 

37,05 
25,17 
39,54 
12,27 
15,37 
19,17 
12,21 
11,49 

253,93 

22,45 
16,33 

4,32 
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B 1.04 Biuro promocji
B 1.05 Biuro promocji
B 1.06 Pom. sanitar. K/NPS
B 1.07 Pom. sanitar. M
B 1.08 Szatnia M
B 1.09 Szatnia K
B 1.10 Sala do zajęć rehab
B 1.11 Komunikacja
B 1.12 Przedsionek
B 1.13 Pom. warsztatowo
B 1.14 Komunikacja
B 1.15 WC M
B 1.16 WC NPS/K
B 1.17 Przedsionek
B 1.18 Szatnia

B 2.01 Komunikacja
B 2.02 Hol 
B 2.03 Sala integracji międzypokolen.
B 2.04 Sala integracji 
B 2.05 Przedsionek
B 2.06 WC K/NPS
B 2.07 WC M
B 2.08 Archiwum
B 2.09 Łaz. K/NPS
B 2.10 Łaz. M
B 2.11 Szatnia M
B 2.12 Szatnia K
B 2.13 Sala do zajęć rehab. ruchowej

  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
MOK GNIEZNO ROZBUDOWA

NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA

R 0.01 Wiatrołap
R 0.02 Komunikacja
R 0.03 Informacja/Portiernia
R 0.04 Ogród zimowy
R 0.05 Zaplecze kuche
R 0.06 Zaplecze

 
SUMA POWIERZCHNI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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Biuro promocji 
Biuro promocji 
Pom. sanitar. K/NPS 
Pom. sanitar. M 
Szatnia M 
Szatnia K 
Sala do zajęć rehab-ruchowych 
Komunikacja 
Przedsionek 
Pom. warsztatowo-wykładowe 
Komunikacja 
WC M 
WC NPS/K 
Przedsionek 
Szatnia 

II PIĘTRO 
Komunikacja 

 
Sala integracji międzypokolen. 
Sala integracji sensorycznej 
Przedsionek 
WC K/NPS 
WC M 
Archiwum 
Łaz. K/NPS 
Łaz. M 
Szatnia M 
Szatnia K 
Sala do zajęć rehab. ruchowej 

SUMA POWIERZCHNI 1159,74

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
MOK GNIEZNO ROZBUDOWA 

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m

Wiatrołap 
Komunikacja 
Informacja/Portiernia 
Ogród zimowy 
Zaplecze kuchenne 
Zaplecze 
SUMA POWIERZCHNI 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 
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14,84 
14,84 

6,67 
8,18 
9,9 

7,99 
67,91 
22,43 
28,83 
70,73 
19,12 

7,69 
4,86 
4,52 
9,56 

341,17 

22,35 
38,72 
26,74 
32,88 

7,51 
5,11 
5,86 

28,14 
6,68 
8,02 
9,9 

7,99 
68,01 

267,91 
1159,74 

POWIERZCHNIA (m2) 
8,95 

23,71 
3,56 

131,78 
6,00 
6,00 

180,00 
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4.2. Wskaźniki powierzchniowo
 
Powierzchnia użytkowa BUDYNEK ZABYTKOWY
Powierzchnia użytkowa BUDYNEK NOWY Pu= 
Powierzchnia użytkowa ROZBUDOWA Pu= 
 

4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatury lub wskaźników.

Przyjęte przez powyższy Program Funkcjonalno
Uwarunkowania płynące z koniecznośc
pomieszczenia techniczne obiektu, mogą wpłynąć na zmianę tych wartości.

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do ±5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu 
użytkowego. Powyższe zmiany wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego.

4.4. Opis właściwości funkcjonalno
Przeznaczenie pomieszczeń: 

Sala widowiskowa – sala wielofunkcyjna, przeznaczona na potrzeby spektakli teatralnych, widowisk, 
koncertów; zgromadzeń; uroczystości. Integralną częścią Sali jest scena wraz z zapleczem oraz niezbędną 
infrastrukturą (oświetlenie sceniczne, instalacje elektroakustyczne); Wyposażenie 
wydarzenia – krzesła; stoły składane (Wyposażenie meblowe poza zak

Galeria - sala przeznaczona do ekspozycji różnego rodzaju eksponatów; dostępna dla zwiedzających w 
określonym czasie. Wyposażenie: system wystawienniczy; oświetlenie liniowe z reflektorami; umożliwiające 
rearanżację pomieszczenia. 

Pracownia teatralna – miejsce prób, a także pomieszczenie do wykonywania rekwizytów oraz elementów 
scenografii. Niezbędny system oświetlenia scenicznego. Wyposażenie 
(Wyposażenie meblowe poza zakresem Wykonawcy).

Magazyn teatru – pomieszczenie magazynowe na elementy scenografii, rekwizyty itp.

Pracownia modelarska – pomieszczenie przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju modeli z papieru, 
tworzyw sztucznych (w tym klejenie, malowanie, lakierowanie). Pracownia powinna zapewnić stanowis
pracy dla modelarzy oraz przestrzeń odstawczą na pozostawienie modeli. Wyposażenie: biurka; krzesła 
biurowe; regały (Wyposażenie poza zakresem Wykonawcy).

Pracownia ceramiczna – pomieszczenie, w których wykonywane będą warsztaty ceramiczne i zajęcia z 
rzeźbienia w glinie. Należy przewidzieć miejsce na piec ceramiczny (poza zakresem Wykonawcy). 
Wyposażenie: biurka; krzesła biurowe; regały (Wyposażenie poza zakresem Wykonawcy).

Sala integracji sensorycznej – pomieszczenie przeznaczone do terapii sensoryczn
zaburzeniami psychicznymi i psychofizycznymi. Wyposażenie: konstrukcja wyposażona w ruchome belki 
pozwalająca na montaż urządzeń do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące układ westybularny
- równowagę, koordynację wzrokowo ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną. 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

BUDYNEK ZABYTKOWY Pu= 1657,9m2 

Powierzchnia użytkowa BUDYNEK NOWY Pu= 1159,74m2 

Powierzchnia użytkowa ROZBUDOWA Pu= 180,00m2 

reślenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatury lub wskaźników. 

Przyjęte przez powyższy Program Funkcjonalno-Użytkowy powierzchnie określają optymalne ich wartości. 
Uwarunkowania płynące z konieczności dostosowania projektu do stanu istniejącego lub zapotrzebowania w 
pomieszczenia techniczne obiektu, mogą wpłynąć na zmianę tych wartości. 

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do ±5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu 
zmiany wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Opis właściwości funkcjonalno-użytkowych 

sala wielofunkcyjna, przeznaczona na potrzeby spektakli teatralnych, widowisk, 
uroczystości. Integralną częścią Sali jest scena wraz z zapleczem oraz niezbędną 

infrastrukturą (oświetlenie sceniczne, instalacje elektroakustyczne); Wyposażenie 
krzesła; stoły składane (Wyposażenie meblowe poza zakresem Wykonawcy). 

sala przeznaczona do ekspozycji różnego rodzaju eksponatów; dostępna dla zwiedzających w 
określonym czasie. Wyposażenie: system wystawienniczy; oświetlenie liniowe z reflektorami; umożliwiające 

miejsce prób, a także pomieszczenie do wykonywania rekwizytów oraz elementów 
Niezbędny system oświetlenia scenicznego. Wyposażenie – regały do przechowywania 

(Wyposażenie meblowe poza zakresem Wykonawcy). 

szczenie magazynowe na elementy scenografii, rekwizyty itp.

pomieszczenie przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju modeli z papieru, 
tworzyw sztucznych (w tym klejenie, malowanie, lakierowanie). Pracownia powinna zapewnić stanowis
pracy dla modelarzy oraz przestrzeń odstawczą na pozostawienie modeli. Wyposażenie: biurka; krzesła 
biurowe; regały (Wyposażenie poza zakresem Wykonawcy). 

pomieszczenie, w których wykonywane będą warsztaty ceramiczne i zajęcia z 
zeźbienia w glinie. Należy przewidzieć miejsce na piec ceramiczny (poza zakresem Wykonawcy). 

Wyposażenie: biurka; krzesła biurowe; regały (Wyposażenie poza zakresem Wykonawcy).

pomieszczenie przeznaczone do terapii sensoryczn
zaburzeniami psychicznymi i psychofizycznymi. Wyposażenie: konstrukcja wyposażona w ruchome belki 
pozwalająca na montaż urządzeń do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące układ westybularny

zrokowo ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną. 
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reślenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

Użytkowy powierzchnie określają optymalne ich wartości. 
i dostosowania projektu do stanu istniejącego lub zapotrzebowania w 

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do ±5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu 
zmiany wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

sala wielofunkcyjna, przeznaczona na potrzeby spektakli teatralnych, widowisk, 
uroczystości. Integralną częścią Sali jest scena wraz z zapleczem oraz niezbędną 

infrastrukturą (oświetlenie sceniczne, instalacje elektroakustyczne); Wyposażenie – w zależności od rodzaju 
resem Wykonawcy).  

sala przeznaczona do ekspozycji różnego rodzaju eksponatów; dostępna dla zwiedzających w 
określonym czasie. Wyposażenie: system wystawienniczy; oświetlenie liniowe z reflektorami; umożliwiające 

miejsce prób, a także pomieszczenie do wykonywania rekwizytów oraz elementów 
regały do przechowywania 

szczenie magazynowe na elementy scenografii, rekwizyty itp. 

pomieszczenie przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju modeli z papieru, 
tworzyw sztucznych (w tym klejenie, malowanie, lakierowanie). Pracownia powinna zapewnić stanowiska 
pracy dla modelarzy oraz przestrzeń odstawczą na pozostawienie modeli. Wyposażenie: biurka; krzesła 

pomieszczenie, w których wykonywane będą warsztaty ceramiczne i zajęcia z 
zeźbienia w glinie. Należy przewidzieć miejsce na piec ceramiczny (poza zakresem Wykonawcy). 

Wyposażenie: biurka; krzesła biurowe; regały (Wyposażenie poza zakresem Wykonawcy). 

pomieszczenie przeznaczone do terapii sensorycznej dla dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami psychicznymi i psychofizycznymi. Wyposażenie: konstrukcja wyposażona w ruchome belki 
pozwalająca na montaż urządzeń do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące układ westybularny 

zrokowo ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną. 
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Dodatkowo przyrządy służące do ćwiczenia równowagi, usprawniania motoryki oraz rozwijania zmysłu 
dotyku. 

Sala prób muzycznych - pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń muzycznych przy uży
muzycznych. Wymagany projekt warunków akustycznych. Niezbędny dostęp z zewnątrz w celu transportu 
instrumentów/statywów/itp. Należy umożliwić dostęp do sali prób muzycznych osobom niepełnosprawnym, 
m.in. poprzez wyrównanie poziomów posadzk
wewnętrznych. 

Studio nagrań - pomieszczenie przeznaczone do rejestracji nagrań dźwiękowych; połączony funkcjonalnie z 
salą prób muzycznych. Wymagany projekt warunków akustycznych. 

Ogród zimowy – pomieszczenie wielofunkcyjne 
malarskie. Należy przewidzieć podział na dwie niezależne części dzięki składanej ściance akustycznej.
Pomieszczenie ogrodu zimowego powinno mieć bezpośredni dostęp 
kuchennym oraz zaplecza/magazynku.

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach pracy/nauki należy przewidzieć stanowisko komputerowe 
wyposażone w: komputer, monitor, klawiaturę, mysz oraz drukarkę.
przewidzieć puszki elektryczno-teletechniczne.

5. WYTYCZNE DOT OCHRONY
Ze względu na liczne odstępstwa od przepisów w kwestii ochrony przeciwpożarowej obiektu (m.in. 
przekroczone wielkości stref pożarowych, brak systemu sygnalizacji pożaru, zaniżona wysoko
ewakuacyjnej, brak wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych, nieprzepisowe biegi schodów i 
spoczniki, brak podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o długości poniżej 50m itd.) na 
etapie projektu budowlanego należy przeprowadzi
dostosowania obiektu do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonać  Ekspertyzę 
Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej z opracowaniem rozwiązań zastępczych uzgodnioną z 
właściwym Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
  
 Mimo, że nie wynika to wprost 
użyteczności publicznej), w którym
teren działki samochodów ruchu ciężkiego
przebudowę istniejącego zjazdu min. 
odpowiednią kategorię dla ruchu 

5.1 Wymagania przeciwpożar
Materiały 
Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
 
Sufity 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
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Dodatkowo przyrządy służące do ćwiczenia równowagi, usprawniania motoryki oraz rozwijania zmysłu 

pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń muzycznych przy uży
muzycznych. Wymagany projekt warunków akustycznych. Niezbędny dostęp z zewnątrz w celu transportu 

Należy umożliwić dostęp do sali prób muzycznych osobom niepełnosprawnym, 
m.in. poprzez wyrównanie poziomów posadzki, rozbiórkę schodów wewnętrznych lub budowę pochylni 

pomieszczenie przeznaczone do rejestracji nagrań dźwiękowych; połączony funkcjonalnie z 
salą prób muzycznych. Wymagany projekt warunków akustycznych.  

zczenie wielofunkcyjne – przeznaczenie: prezentacje; szkolenia; wystawy; plener 
malarskie. Należy przewidzieć podział na dwie niezależne części dzięki składanej ściance akustycznej.
Pomieszczenie ogrodu zimowego powinno mieć bezpośredni dostęp do pomieszcz
kuchennym oraz zaplecza/magazynku. 

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach pracy/nauki należy przewidzieć stanowisko komputerowe 
wyposażone w: komputer, monitor, klawiaturę, mysz oraz drukarkę. Ponadto w posadzce w/w pomieszczeń 

teletechniczne. 

WYTYCZNE DOT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Ze względu na liczne odstępstwa od przepisów w kwestii ochrony przeciwpożarowej obiektu (m.in. 
przekroczone wielkości stref pożarowych, brak systemu sygnalizacji pożaru, zaniżona wysoko
ewakuacyjnej, brak wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych, nieprzepisowe biegi schodów i 
spoczniki, brak podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o długości poniżej 50m itd.) na 
etapie projektu budowlanego należy przeprowadzić analizę ochrony przeciwpożarowej budynk
dostosowania obiektu do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonać  Ekspertyzę 
Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej z opracowaniem rozwiązań zastępczych uzgodnioną z 

Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. 

 z obowiązujących przepisów ze względu na charakter budynku (budynek
którym mogą odbywać się się imprezy należy zapewnić możliwość wjazdu na 

samochodów ruchu ciężkiego, w tym w szczególności samochodu PSP
przebudowę istniejącego zjazdu min. przez zasypanie istniejącego pomieszczenia zapewniając tym samym 

ruchu ciężkiego K3. 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

nikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
cych pod wpływem ognia. 
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Dodatkowo przyrządy służące do ćwiczenia równowagi, usprawniania motoryki oraz rozwijania zmysłu 

pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń muzycznych przy użyciu instrumentów 
muzycznych. Wymagany projekt warunków akustycznych. Niezbędny dostęp z zewnątrz w celu transportu 

Należy umożliwić dostęp do sali prób muzycznych osobom niepełnosprawnym, 
i, rozbiórkę schodów wewnętrznych lub budowę pochylni 

pomieszczenie przeznaczone do rejestracji nagrań dźwiękowych; połączony funkcjonalnie z 

przeznaczenie: prezentacje; szkolenia; wystawy; plener 
malarskie. Należy przewidzieć podział na dwie niezależne części dzięki składanej ściance akustycznej. 

do pomieszczenia z aneksem 

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach pracy/nauki należy przewidzieć stanowisko komputerowe 
Ponadto w posadzce w/w pomieszczeń 

Ze względu na liczne odstępstwa od przepisów w kwestii ochrony przeciwpożarowej obiektu (m.in. 
przekroczone wielkości stref pożarowych, brak systemu sygnalizacji pożaru, zaniżona wysokość drogi 
ewakuacyjnej, brak wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych, nieprzepisowe biegi schodów i 
spoczniki, brak podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o długości poniżej 50m itd.) na 

ć analizę ochrony przeciwpożarowej budynku pod kątem 
dostosowania obiektu do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonać  Ekspertyzę 
Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej z opracowaniem rozwiązań zastępczych uzgodnioną z 

e względu na charakter budynku (budynek 
zapewnić możliwość wjazdu na 

w tym w szczególności samochodu PSP (należy uwzględnić 
rzez zasypanie istniejącego pomieszczenia zapewniając tym samym 

owe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 

nikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
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Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie 
większej niż 1.000 m2, a w korytarzach 
materiałów niepalnych. 
 
Oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Oświetlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) należy stosować w pomieszczeniach przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m
zbiorowego (bez ZL IV) oraz w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, o powierzchni ponad 
1000 m2. Także oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
wyłącznie światłem sztucznym. 

W pomieszczeniach, które są użytkowane przy zgaszonym ośw
oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających 
z układu budynku, dróg komunikacyjnych i sposobu ich użytkowania. Oprócz oświetlenia przeszkodowego 
należy stosować również podświetlone znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, a także pomieszczeń, 
w których liczba osób mogących przebywać jednocześnie przekracza 50
bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. Oświetle
ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 3 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie 
oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi 
drogi co najmniej 1 lx). 

5.2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji techniczno
Obiekt powinien zostać wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz 
inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierz
w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów 
wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych ma wynosić co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy 
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi mają być wyko
zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne 
zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny być 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji powinny spełniać wymagania określone w § 268 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.).
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego, rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną 
masą uszczelniającą elastyczną. 
W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 
je obejmami p.poż. montowanymi z każde
wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.
W miejscach przejść instalacji wentylacji przez gra
przypadku montażu klapy p.poż 
oddzieleniem pożarowym, a klapami p.poż. 
ogniowej EI120. 
Instalacja elektryczna 
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Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie 
większej niż 1.000 m2, a w korytarzach - podzielona przegrodami umieszczonymi 

nie awaryjne oraz przeszkodowe 
Oświetlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) należy stosować w pomieszczeniach przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania 

z w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, o powierzchni ponad 
. Także oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 

W pomieszczeniach, które są użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować 
oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających 
z układu budynku, dróg komunikacyjnych i sposobu ich użytkowania. Oprócz oświetlenia przeszkodowego 

również podświetlone znaki wskazujące kierunki ewakuacji. 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych 
Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, a także pomieszczeń, 
w których liczba osób mogących przebywać jednocześnie przekracza 50, należy wykonać znakami 
bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. Oświetle

przez co najmniej 3 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie 
kuacyjnej w żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji techniczno-użytkowych 
Obiekt powinien zostać wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz 
inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierz
w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów 
wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych ma wynosić co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy 
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi mają być wykonane z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne 
zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny być 

jący nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji powinny spełniać wymagania określone w § 268 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.). 

rzez przegrody oddzielenia pożarowego, rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną 
 

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 
je obejmami p.poż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż.. Wszystkie zabezpieczenia 
wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. 
W miejscach przejść instalacji wentylacji przez granicę stref pożarowych zastosować

 poza oddzieleniem pożarowym odcinki kanałów wentylacyjnych pomiędzy 
iem pożarowym, a klapami p.poż. obłożyć szczelnie materiałem ognioodpor
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Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie 
umieszczonymi co 50m, wykonanymi z 

Oświetlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) należy stosować w pomieszczeniach przeznaczonych 
w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania 

z w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, o powierzchni ponad 
. Także oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 

ietleniu podstawowym, należy stosować 
oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających 
z układu budynku, dróg komunikacyjnych i sposobu ich użytkowania. Oprócz oświetlenia przeszkodowego 

Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, a także pomieszczeń, 
, należy wykonać znakami 

bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. Oświetlenie 
przez co najmniej 3 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie 

kuacyjnej w żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi 

Obiekt powinien zostać wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz 
inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, 
w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów 
wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych ma wynosić co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy 

nane z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne 
zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny być 

jący nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji powinny spełniać wymagania określone w § 268 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

rzez przegrody oddzielenia pożarowego, rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną 

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 
j strony ściany oddzielenia p.poż.. Wszystkie zabezpieczenia 

nicę stref pożarowych zastosować klapy p.poż EIS 120. W 
poza oddzieleniem pożarowym odcinki kanałów wentylacyjnych pomiędzy 

obłożyć szczelnie materiałem ognioodpornym o odporności 
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Zasilanie budynku w energię elektryczną powinno być
prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu 
instalacji i urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i użytkowe (PN
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w ścianach lub stropach powinny mieć odporność ogniową 
równą odporności ogniowej ściany lub stropu (za wyjątkiem pop
szybie).  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
W budynku należy zaprojektowa
Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie istniejąca instalacja w budy
wyposażone w prądownice i wąż półsztywny (D
hydrantami: 0,2MPa.  
Podręczny sprzęt gaśniczy  
Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podrę
dostosowany do gaszenia takich grup pożarów
podręcznego sprzętu gaśniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemności 3 dm
100 m2 powierzchni budynku ze strefami z
Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. Do sprzętu powinien być zapewniony 
dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych, przy wyjściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na 
zewnątrz pomieszczeń. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci wodociągowej 
miejskiej z hydrantów zewnętrznych DN 80, o wydajności 20 dm
sąsiednich (wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego 10 dm
Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150 m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone 
w odległości nie większej niż 15 metrów od krawędzi drogi lub ulicy oraz w odległości większej niż 5 m od 
ściany budynku.  

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oferenci zobowiązani są do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 
obszarem terenu budowy. 

6.1 Podstawowe prace przewidziane do wykonania

1. ROBOTY ELEWACYJNE 
1.1 Prace przewidziane na elewacji budynku zabytkowego oraz budynku „nowego”:
- wykonanie renowacji elewacji z cegły ceramicznej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na poziomie piwnicy oraz we wszystkich miejscach zagrożon
zawilgoceniem; 
- wykonanie termomodernizacji zewnętrznej
- wykonanie termomodernizacji wewnętrznej budynku zabytkowego;
- wymiana uszkodzonej lub przestarzałej stolarki okiennej w ramach istniejących otworów;
- wymiana parapetów zewnętrznych
- renowacja istniejących ceramicznych 
- wymiana obróbek blacharskich; 
- wymiana stolarki drzwiowej zewn
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Zasilanie budynku w energię elektryczną powinno być poprowadzone przez przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu 

urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i użytkowe (PN
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w ścianach lub stropach powinny mieć odporność ogniową 
równą odporności ogniowej ściany lub stropu (za wyjątkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
zaprojektować hydranty DN25 (na kondygnacjach nadziemnych) i DN52 (w piwnicy). 

Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie istniejąca instalacja w budynku. Szafki hydrantowe zostaną 
wyposażone w prądownice i wąż półsztywny (DN25) i płasko-składanych (DN52) Wymagane ciśnienie przed 

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podrę
dostosowany do gaszenia takich grup pożarów, jakie mogą występować w obiekcie. Jedna jednostka 
podręcznego sprzętu gaśniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemności 3 dm

powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM.
Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. Do sprzętu powinien być zapewniony 
dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i 

ocznych, przy wyjściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na 
zewnątrz pomieszczeń. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.  

atrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci wodociągowej 
miejskiej z hydrantów zewnętrznych DN 80, o wydajności 20 dm3/s tj. przy działaniu dwu hydrantów 
sąsiednich (wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa). 
Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150 m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone 
w odległości nie większej niż 15 metrów od krawędzi drogi lub ulicy oraz w odległości większej niż 5 m od 

PIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 

Podstawowe prace przewidziane do wykonania 

Prace przewidziane na elewacji budynku zabytkowego oraz budynku „nowego”:
wykonanie renowacji elewacji z cegły ceramicznej, w tym uzupełnienie ubytków 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na poziomie piwnicy oraz we wszystkich miejscach zagrożon

zewnętrznej budynku istn. "nowego"; 
wykonanie termomodernizacji wewnętrznej budynku zabytkowego; 
wymiana uszkodzonej lub przestarzałej stolarki okiennej w ramach istniejących otworów;

zewnętrznych w budynku istn. "nowym"; 
ceramicznych parapetów zewnętrznych w budynku zabytkowym;

 
wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
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poprowadzone przez przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu 

urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i użytkowe (PN-91/E-05009/03. 
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w ścianach lub stropach powinny mieć odporność ogniową 

rowadzenia instalacji w odpowiednim 

hydranty DN25 (na kondygnacjach nadziemnych) i DN52 (w piwnicy). 
nku. Szafki hydrantowe zostaną 

Wymagane ciśnienie przed 

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy 
jakie mogą występować w obiekcie. Jedna jednostka 

podręcznego sprzętu gaśniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemności 3 dm3, powinna przypadać na 
aliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM. 

Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. Do sprzętu powinien być zapewniony 
dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i 

ocznych, przy wyjściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na 
zewnątrz pomieszczeń. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN. 

atrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci wodociągowej 
/s tj. przy działaniu dwu hydrantów 

ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa). 
Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150 m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone 
w odległości nie większej niż 15 metrów od krawędzi drogi lub ulicy oraz w odległości większej niż 5 m od 

PIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 

Prace przewidziane na elewacji budynku zabytkowego oraz budynku „nowego”: 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na poziomie piwnicy oraz we wszystkich miejscach zagrożonych 

wymiana uszkodzonej lub przestarzałej stolarki okiennej w ramach istniejących otworów; 

parapetów zewnętrznych w budynku zabytkowym; 
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2. ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE
2.1. Przebudowa wejść do budynku:
- utworzenie nowego wejścia głównego, zlokalizowanego w centralnej części elewacji północno
poprzez rozbudowę o przeszklony wiatrołap; 
- rozbiórka schodów zewnętrznych w centra
pomieszczeniach warsztatowych 
- modernizacja schodów zewnętrznych wejściowych przy elewacji północno
istniejącej okładziny z konglomeratu i pokrycie nową okładziną z płyt granitowych z faktur
ryflowanymi stopnicami. 
 
2.2. Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń
Na poziomie piwnicy 
- wydzielenie galerii z wykorzystaniem powierzchni po istniejącym sklepie, wraz z wydzieleniem 
przedsionków wejściowych oraz pomieszczeń to
pomieszczenia gospodarczego oraz ogólnodostępnych toalet dla osób odwiedzających;
wystawienniczego; 
- wydzielenie w części budynku zabytkowego 
pracowni teatralnej; pomieszczeń przeznaczonych dla artystów, a także pomieszczenia socjalnego i 
pomieszczenia wc; 
- rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: wykonanie iniekcji spoinowej; usunięcie starych, zasolonych tynków; 
zastosowanie systemowych wewnętrznych tynków renowacyjnych;
- przewidziane prace: rozbiórka częś
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; dostosowanie pomieszczeń 
rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych przy istn. pom. wentylatorni;
- wymiana instalacji elektroenergetycznych
- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
 
Na poziomie parteru: 
- wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku "nowym" 
zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej;
-  rozbiórka fragmentu stropu, istniejących schodów wewnętrznych oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze 
schodami trójbiegowymi oraz podnośnikiem dla osób niepełno
(między osiami 6 i 7);  
- modernizacja oraz dostosowanie istniejących toalet w części budynku "nowego" do wymogów 
obowiązujących przepisów; wydzielenie toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowa części administracyjnej w części północnej budynku (osie B5
- budowa schodów wewnętrznych w holu przy sali widowiskowej;
- przewidziane prace budowlane: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych; 
wymiana warstw posadzkowych i wyk
malowanie ścian; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
A. MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ:
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ADAPTACYJNE ORAZ PRACE INSTALACYJNE 
do budynku: 

utworzenie nowego wejścia głównego, zlokalizowanego w centralnej części elewacji północno
poprzez rozbudowę o przeszklony wiatrołap;  

rozbiórka schodów zewnętrznych w centralnej części elewacji wschodniej (budynek istn. "nowy" 
pomieszczeniach warsztatowych - poziom piwnicy) 

modernizacja schodów zewnętrznych wejściowych przy elewacji północno
istniejącej okładziny z konglomeratu i pokrycie nową okładziną z płyt granitowych z faktur

Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń 

wydzielenie galerii z wykorzystaniem powierzchni po istniejącym sklepie, wraz z wydzieleniem 
przedsionków wejściowych oraz pomieszczeń towarzyszących, tj. szatni na odzież wierzchnią, 
pomieszczenia gospodarczego oraz ogólnodostępnych toalet dla osób odwiedzających;

w części budynku zabytkowego pracowni ceramiki z magazynem, pracowni modelarski
pracowni teatralnej; pomieszczeń przeznaczonych dla artystów, a także pomieszczenia socjalnego i 

rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w części budynku zabytkowego (między osiami 6 i 7); 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: wykonanie iniekcji spoinowej; usunięcie starych, zasolonych tynków; 
zastosowanie systemowych wewnętrznych tynków renowacyjnych; 

przewidziane prace: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, wymiana warstw 
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; dostosowanie pomieszczeń do nowego 
rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych przy istn. pom. wentylatorni; 

elektroenergetycznychi teletechnicznych; 
kan. 

wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku "nowym" poprzez domurowanie ścian działowych i 
zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej; 

rozbiórka fragmentu stropu, istniejących schodów wewnętrznych oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze 
schodami trójbiegowymi oraz podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w części budynku zabytkowego 

modernizacja oraz dostosowanie istniejących toalet w części budynku "nowego" do wymogów 
obowiązujących przepisów; wydzielenie toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych;

ęści administracyjnej w części północnej budynku (osie B5-B6); 
budowa schodów wewnętrznych w holu przy sali widowiskowej; 
przewidziane prace budowlane: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych; 

wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i 
malowanie ścian; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 
kan. 

MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ: 
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utworzenie nowego wejścia głównego, zlokalizowanego w centralnej części elewacji północno-wschodniej, 

ynek istn. "nowy" - przy 

modernizacja schodów zewnętrznych wejściowych przy elewacji północno-wschodniej - demontaż 
istniejącej okładziny z konglomeratu i pokrycie nową okładziną z płyt granitowych z fakturą antypoślizgową i 

wydzielenie galerii z wykorzystaniem powierzchni po istniejącym sklepie, wraz z wydzieleniem 
warzyszących, tj. szatni na odzież wierzchnią, 

pomieszczenia gospodarczego oraz ogólnodostępnych toalet dla osób odwiedzających;  montaż systemu 

pracowni ceramiki z magazynem, pracowni modelarskiej, 
pracowni teatralnej; pomieszczeń przeznaczonych dla artystów, a także pomieszczenia socjalnego i 

rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
części budynku zabytkowego (między osiami 6 i 7);  

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: wykonanie iniekcji spoinowej; usunięcie starych, zasolonych tynków; 

ci ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, wymiana warstw 
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 

do nowego układu funkcjonalnego; 

poprzez domurowanie ścian działowych i 

rozbiórka fragmentu stropu, istniejących schodów wewnętrznych oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze 
sprawnych w części budynku zabytkowego 

modernizacja oraz dostosowanie istniejących toalet w części budynku "nowego" do wymogów 
obowiązujących przepisów; wydzielenie toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych; 

przewidziane prace budowlane: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych; 
onanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i 
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- przebudowa ścian sali widowiskowej z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w 
odrębnym opracowaniu; 
 - przebudowa pomieszczenia przeznaczonego dla akustyków z uwzględnieniem wymogów 
akustycznych zawartych w odrębnym opracowaniu;
- przebudowa sceny wraz z niezbę
opracowaniem; 
- wymiana warstw posadzkowych z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w odrębnym 
opracowaniu; 
- wykonanie sufitu podwieszanego spełniającego warunki akustyczne zgodnie z odręb
opracowaniem; 

 - dostosowanie widowni do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 - wykonanie nowego systemu siedzisk;
 - wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacji elektrycznych i 
 teletechnicznych;  instalacji teleinformatycznyc
  

Zastosowanie materiały sceny oraz zaplecza scenicznego wraz z oświetleniem i nagłośnieniem 
powinny zostać wykonane zgodnie z opracowaniem „Opis techniczny parametrów sceny i 
pomieszczeń przy scenie wraz z opracowaniem nagłośn
opracowanie w zakresie Wykonawcy).
Opracowanie technologii sceny należy oprzeć na założeniu wykorzystania sceny jako 
wielofunkcyjnej do prowadzenia:
- własnych spektakli/sztuk teatralnych;
- występów gościnnych zespoł
przestrzennych i technicznych sceny;
- konferencji; 
- występów estradowych;
- koncertów i recitali; 
- imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym.

 
2.3. Rozbudowa budynku "noweg
- budowa nowego skrzydła od strony elewacji północno
istniejących ścian fundamentowych. Skrzydło dwukondygnacyjne, dach płaski w konstrukcji żelbetowej.
- zasypanie części istniejącej piwnicy;
- wykonanie posadzki na gruncie oraz stropu między
- wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścianek działowych; część na poziomie parteru, przeznaczona na 
ogród zimowy, przeszklona, z zastosowaniem systemowej fasady szklanej w 
słupowo-ryglowym ze szkleniem dwukomorowym z powłokami przeciwsłonecznymi;
- utworzenie na poziomie piwnicy sali prób muzycznej ze studiem nagrań;
- przeniesienie i rozbudowa węzła cieplnego;
- budowa schodów żelbetowych do poziomu węz
- wykonanie mobilnej, składanej ścianki akustycznej; z systemem jezdnym montowanym na suficie;
- montaż systemu wystawienniczego
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
- wykonanie instalacji c.o. i wod.-kan.
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cian sali widowiskowej z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w 
 

przebudowa pomieszczenia przeznaczonego dla akustyków z uwzględnieniem wymogów 
akustycznych zawartych w odrębnym opracowaniu; 

przebudowa sceny wraz z niezbędnymi elementami technologii scenicznej zgodnie z odrębnym 

wymiana warstw posadzkowych z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w odrębnym 

wykonanie sufitu podwieszanego spełniającego warunki akustyczne zgodnie z odręb

dostosowanie widowni do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
wykonanie nowego systemu siedzisk; 

wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych;  instalacji teleinformatycznych oraz elektroakustycznych; 

Zastosowanie materiały sceny oraz zaplecza scenicznego wraz z oświetleniem i nagłośnieniem 
powinny zostać wykonane zgodnie z opracowaniem „Opis techniczny parametrów sceny i 
pomieszczeń przy scenie wraz z opracowaniem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego”.
opracowanie w zakresie Wykonawcy). 
Opracowanie technologii sceny należy oprzeć na założeniu wykorzystania sceny jako 
wielofunkcyjnej do prowadzenia: 

własnych spektakli/sztuk teatralnych; 
występów gościnnych zespołów teatralnych w oprawie scenograficznej dostosowanej do warunków 

przestrzennych i technicznych sceny; 

występów estradowych; 

imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym. 

Rozbudowa budynku "nowego' o skrzydło z ogrodem zimowym 
budowa nowego skrzydła od strony elewacji północno-wschodniej (wzdłuż osi A4) z zachowaniem obrysu 

istniejących ścian fundamentowych. Skrzydło dwukondygnacyjne, dach płaski w konstrukcji żelbetowej.
iejącej piwnicy; 

i na gruncie oraz stropu międzykondygnacyjnego;  
wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścianek działowych; część na poziomie parteru, przeznaczona na 

ogród zimowy, przeszklona, z zastosowaniem systemowej fasady szklanej w aluminiowym systemie 
ryglowym ze szkleniem dwukomorowym z powłokami przeciwsłonecznymi;

utworzenie na poziomie piwnicy sali prób muzycznej ze studiem nagrań; 
przeniesienie i rozbudowa węzła cieplnego; 

schodów żelbetowych do poziomu węzła cieplnego; balustrady i pochwyty stalowe;
wykonanie mobilnej, składanej ścianki akustycznej; z systemem jezdnym montowanym na suficie;
montaż systemu wystawienniczego 

elektroenergetycznych, teletechnicznych,  
lacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

kan. 
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cian sali widowiskowej z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w 

przebudowa pomieszczenia przeznaczonego dla akustyków z uwzględnieniem wymogów 

dnymi elementami technologii scenicznej zgodnie z odrębnym 

wymiana warstw posadzkowych z uwzględnieniem wymogów akustycznych zawartych w odrębnym 

wykonanie sufitu podwieszanego spełniającego warunki akustyczne zgodnie z odrębnym 

wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacji elektrycznych i 
h oraz elektroakustycznych;  

Zastosowanie materiały sceny oraz zaplecza scenicznego wraz z oświetleniem i nagłośnieniem 
powinny zostać wykonane zgodnie z opracowaniem „Opis techniczny parametrów sceny i 

ienia i oświetlenia scenicznego”. (W/w 

Opracowanie technologii sceny należy oprzeć na założeniu wykorzystania sceny jako 

ów teatralnych w oprawie scenograficznej dostosowanej do warunków 

wschodniej (wzdłuż osi A4) z zachowaniem obrysu 
istniejących ścian fundamentowych. Skrzydło dwukondygnacyjne, dach płaski w konstrukcji żelbetowej. 

wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścianek działowych; część na poziomie parteru, przeznaczona na 
aluminiowym systemie 

ryglowym ze szkleniem dwukomorowym z powłokami przeciwsłonecznymi; 

ła cieplnego; balustrady i pochwyty stalowe; 
wykonanie mobilnej, składanej ścianki akustycznej; z systemem jezdnym montowanym na suficie; 



"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta 

ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo

2.4. Na poziomie I piętra i półpiętra:
- wydzielenie dwóch sal do zajęć rehabilitacji ruchowej
półpiętro); pomieszczeń warsztatowo
szatni oraz zespołu toalet ogólnodostępnych, magazynów;
- wydzielenie części administracyjnej w części północnej i północno
z pomieszczeniami pomocniczymi;
- rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w części budynku zabytkowego (między osiami 6 i 7); 
- przewidziane prace budowlane: rozbiórka części 
wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i 
malowanie ścian; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 
budynku zabytkowym - obecna sala wystaw plastycznych; 
funkcjonalnego;  
- wymiana instalacji elektroenergetycznych 
- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
 
2.5. Na poziomie II piętra / poddasza:
- adaptacja poddasza budynku zabytkowego na strefę integracji sensorycznej;
- adaptacja skrzydła północno-wschodniego
rehabilitacji ruchowej wraz z węzłami sanitarnymi; w pozostałej części natomiast wydzielenie archi
oraz ogólnodostępnych toalet; 
- adaptacja powierzchni na II piętrze budynku "nowego"
integracji sensorycznej; 
- przewidziane prace: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, w
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;  dostosowanie pomieszczeń do nowego układu funkcjonalnego; 
- wymiana instalacji elektroenergetycznych 
- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
 
2.6. Montaż urządzeń na dachu wraz z maskownicą 
- montaż na dachu budynku „nowego”  instalacji paneli fotowoltaicznych
- montaż central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym
- wykonanie maskownic urządzeń technicznych na dachu w postaci systemowych żaluzji aluminiowych; 
mocowanie do konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo za pośrednictwem rusztu systemowego;
 
3. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3.1 Dostosowanie obiektu do potrz
- montaż dźwigu/podnośnika dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej obsługującego trzy 
przystanki: strefę wejściową; hall główny oraz komunikację budynku „nowego”
dot. podnośnika zgodnie z punktem 7.
- budowa windy zewnętrznej w części budynku nowego, obsługującej wszystkie kondygnacje nadziemne 
oraz kondygnację podziemną; Szczegółowe wymagania dot. windy zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego 
opracowania. 
- montaż dźwigu/podnośnika dla osób niepełnosprawnych obsługującego kondygnację
I piętra. Szczegółowe wymagania dot. podnośnika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania.
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piętra: 
sal do zajęć rehabilitacji ruchowej (budynek zabytkowy - I piętro; budynek istn. "nowy" 

zczeń warsztatowo-wykładowych, strefy seniora oraz pomieszczeń towarzyszących, tj. 
szatni oraz zespołu toalet ogólnodostępnych, magazynów; 

wydzielenie części administracyjnej w części północnej i północno-wschodniej budynku zabytkowego
iami pomocniczymi; 

rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w części budynku zabytkowego (między osiami 6 i 7); 

przewidziane prace budowlane: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, 
wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i 
malowanie ścian; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; rozbiórka istn. schodów wewnętrznych w 

obecna sala wystaw plastycznych; dostosowanie pomieszczeń do nowego układu 

elektroenergetycznych i teletechnicznych; 
kan. 

Na poziomie II piętra / poddasza: 
udynku zabytkowego na strefę integracji sensorycznej; 

wschodniego budynku istn. "nowego" (obszar pomiędzy osiami 1 i 2) na salę 
rehabilitacji ruchowej wraz z węzłami sanitarnymi; w pozostałej części natomiast wydzielenie archi

na II piętrze budynku "nowego" na salę integracji międzypokoleniowej oraz salę 

przewidziane prace: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, w
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;  dostosowanie pomieszczeń do nowego układu funkcjonalnego; 

elektroenergetycznych i teletechnicznych; 
kan. 

Montaż urządzeń na dachu wraz z maskownicą  
montaż na dachu budynku „nowego”  instalacji paneli fotowoltaicznych 
montaż central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym 

eń technicznych na dachu w postaci systemowych żaluzji aluminiowych; 
mocowanie do konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo za pośrednictwem rusztu systemowego;

. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

.1 Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych  
podnośnika dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej obsługującego trzy 

przystanki: strefę wejściową; hall główny oraz komunikację budynku „nowego”. Szczegółowe wymagania 
dot. podnośnika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania. 

budowa windy zewnętrznej w części budynku nowego, obsługującej wszystkie kondygnacje nadziemne 
Szczegółowe wymagania dot. windy zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego 

ośnika dla osób niepełnosprawnych obsługującego kondygnację
. Szczegółowe wymagania dot. podnośnika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania.
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I piętro; budynek istn. "nowy" - 
wykładowych, strefy seniora oraz pomieszczeń towarzyszących, tj. 

budynku zabytkowego wraz 

rozbiórka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trójbiegowymi oraz 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w części budynku zabytkowego (między osiami 6 i 7);  

ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, 
wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i 

rozbiórka istn. schodów wewnętrznych w 
dostosowanie pomieszczeń do nowego układu 

(obszar pomiędzy osiami 1 i 2) na salę 
rehabilitacji ruchowej wraz z węzłami sanitarnymi; w pozostałej części natomiast wydzielenie archiwum MOK 

na salę integracji międzypokoleniowej oraz salę 

przewidziane prace: rozbiórka części ścian działowych; budowa nowych ścian działowych, wymiana warstw 
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrównanie ubytków, tynkowanie i malowanie ścian; 
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;  dostosowanie pomieszczeń do nowego układu funkcjonalnego;  

eń technicznych na dachu w postaci systemowych żaluzji aluminiowych; 
mocowanie do konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo za pośrednictwem rusztu systemowego; 

. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

podnośnika dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej obsługującego trzy 
. Szczegółowe wymagania 

budowa windy zewnętrznej w części budynku nowego, obsługującej wszystkie kondygnacje nadziemne 
Szczegółowe wymagania dot. windy zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego 

ośnika dla osób niepełnosprawnych obsługującego kondygnację piwnicy, parteru oraz 
. Szczegółowe wymagania dot. podnośnika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania. 
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- rozbiórka istn. schodów wewnętrznych oraz budowa pochylni wewnętrznych o sp
kondygnacjach parteru, I piętra oraz II piętra, celem umożliwienia komunikacji wewnętrznej między
budynkiem zabytkowym a "nowym";
- budowa pochylni zewnętrznej od strony dziedzińca;
- wydzielenie toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełn
 
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: OŚWIETLENIE
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego 
pieszych; 
- wymiana (naprawa) i utwardzenie
odkrywki fundamentów, murów fundamentowych, ścian kondygnacji podziemnych i wykonania opaski zewn..
- wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku
pomieszczenia pracowni teatralnej 
 

7.  PRZEBUDOWA, ROZBUD
REMONT/PRZEBUDOWA ELEWACJI, FASAD, DACHÓW, POMIESZCZEŃ, WEJŚĆ; 
REMONT/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INSTALACJI; DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OS. 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Oferenci zobowiązani są do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 
obszarem terenu budowy. 

7.1.  Roboty elewacyjne 

7.1.1. Ściany zewnętrzne
- istn. ściany zewnętrzne należy poddać termomodernizacji 
natomiast w budynku "nowym" od zewnątrz
ściany zewnętrzne w budynku zabytkowym należy poddać renowacji.

- projektowane ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wymurować z bloczków cementowo

Ściany fundamentowe części rozbudowywanej wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
lub w konstrukcji żelbetowej (beton wodoszczelny W8)

- projektowane ściany zewnętrzne (dot. dź

Ściany zewnętrzne szybu windowego wykonać w konstrukcji żelbetowej, uwzględniając wytyczne 
dostawcy/producenta dźwigu. 

- projektowana fasada słupowo-ryglowa

W części ogrodu zimowego oraz w 
wykonaną z profili ciepłych, malowanych proszkowo. 
technologii producenta. Rodzaj przeszklenia: szkło float bezbarwne, zespolone, jednokomorowe, 
niskoemisyjne, wypełnione argonem, szkło bezpieczne P2; Lt=68%; g
przewidzieć kwatery okienne rozwieralno uchylne. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie 
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rozbiórka istn. schodów wewnętrznych oraz budowa pochylni wewnętrznych o sp
kondygnacjach parteru, I piętra oraz II piętra, celem umożliwienia komunikacji wewnętrznej między
budynkiem zabytkowym a "nowym"; 

budowa pochylni zewnętrznej od strony dziedzińca; 
wydzielenie toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, OPASKA ZEWNĘTRZNA
wykonanie oświetlenia zewnętrznego - iluminacji obiektu oraz  oświetlenia dróg dojazdowych

i utwardzenie fragmentu nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej
odkrywki fundamentów, murów fundamentowych, ścian kondygnacji podziemnych i wykonania opaski zewn..

wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku, w tym studni doświetlającej wraz z odwodnieniem
owni teatralnej w piwnicy. 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU, W TYM 
REMONT/PRZEBUDOWA ELEWACJI, FASAD, DACHÓW, POMIESZCZEŃ, WEJŚĆ; 
REMONT/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INSTALACJI; DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OS. 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 

7.1.1. Ściany zewnętrzne 
należy poddać termomodernizacji - w budynku zabytkowym od strony wewnętr

natomiast w budynku "nowym" od zewnątrz (Szczegółowe wytyczne wg punktu 7.1.2 oraz
ściany zewnętrzne w budynku zabytkowym należy poddać renowacji. 

projektowane ściany zewnętrzne (dot. rozbudowy o ogród zimowy): 

urować z bloczków cementowo-wapiennych klasy 15, o grubości 24cm.

Ściany fundamentowe części rozbudowywanej wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
(beton wodoszczelny W8). 

projektowane ściany zewnętrzne (dot. dźwigu zewnętrznego): 

Ściany zewnętrzne szybu windowego wykonać w konstrukcji żelbetowej, uwzględniając wytyczne 

ryglowa (dot. rozbudowy o ogród zimowy oraz wiatrołap)

W części ogrodu zimowego oraz w nowobudowanym wiatrołapie wykonać fasadę słupowo
wykonaną z profili ciepłych, malowanych proszkowo.  Ściana samonośna montowana do konstrukcji według 
technologii producenta. Rodzaj przeszklenia: szkło float bezbarwne, zespolone, jednokomorowe, 

koemisyjne, wypełnione argonem, szkło bezpieczne P2; Lt=68%; g-48.  W fasadzie ogrodu zimowego 
przewidzieć kwatery okienne rozwieralno uchylne. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie 
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rozbiórka istn. schodów wewnętrznych oraz budowa pochylni wewnętrznych o spadku ±10%, na 
kondygnacjach parteru, I piętra oraz II piętra, celem umożliwienia komunikacji wewnętrznej między 

ZEWNĘTRZNE, OPASKA ZEWNĘTRZNA 
iluminacji obiektu oraz  oświetlenia dróg dojazdowych i ciągów 

ejącej drogi wewnętrznej, ze względu na 
odkrywki fundamentów, murów fundamentowych, ścian kondygnacji podziemnych i wykonania opaski zewn.. 

wraz z odwodnieniem dla 

W TYM 
REMONT/PRZEBUDOWA ELEWACJI, FASAD, DACHÓW, POMIESZCZEŃ, WEJŚĆ; 
REMONT/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INSTALACJI; DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OS. 

do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejących uwarunkowań, związanych z 

w budynku zabytkowym od strony wewnętrznej, 
7.1.2 oraz 7.1.3). Ponadto 

wapiennych klasy 15, o grubości 24cm. 

Ściany fundamentowe części rozbudowywanej wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

Ściany zewnętrzne szybu windowego wykonać w konstrukcji żelbetowej, uwzględniając wytyczne 

(dot. rozbudowy o ogród zimowy oraz wiatrołap) 

nowobudowanym wiatrołapie wykonać fasadę słupowo-ryglową, 
Ściana samonośna montowana do konstrukcji według 

technologii producenta. Rodzaj przeszklenia: szkło float bezbarwne, zespolone, jednokomorowe, 
48.  W fasadzie ogrodu zimowego 

przewidzieć kwatery okienne rozwieralno uchylne. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie 
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gorszy niż 0,9W/m2K. Klasa izolacyjności akustycznej: min. R
nierdzewnej, zgodnie z wytycznymi producenta, 
W wiatrołapie wykonać systemowe drzwi dwuskrzydłowe; przeszklone, wyposażone w kontrol
Mocowanie fasady do konstrukcji nośnej przy pomocy systemowych uchwytów, wykon
stali nierdzewnej. System mocowania powinien zapewnić przemieszczanie tafli, powodowane 
rozszerzalnością termiczną i ugięciami od parcia i ssania wiatru. 
Skrzydła drzwiowe wyposażyć obustronnie w pochwyt drzwiowy, odgięty, fi=32mm; ze 
wys. 500mm. Ponadto zapewnić: samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony 
zawiasów) w kolorze ślusarki, wkładkę klasy C 
odbój posadzkowy ze stali nierdzewne

7.1.2. Termomodernizacja zewnętrzna budynku „nowego”
W budynku "nowym" należy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. Należy 
skuć istniejące tynki, zdemontować obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rur
elementy na elewacji. Następnie ułożyć warstwę zbrojącą, zamocować łączniki mechaniczne, dokonać 
ocieplenia styropianem lub wełną mineralną i wykończyć powierzchnię nowym tynkiem. Ponadto należy 
zamontować nowe elementy obróbek bl
Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan
Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych powinna spełniać wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2021r.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporzą
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
materiałów, z których wykonane są ściany zewnętrzne, należy dobrać grubość izolacji termicznej.

Przygotowanie do prac 
Należy usunąć luźne elementy starych ścian i tynków. Słabe warstwy trzeba skuć do warstwy, która posłuży 
jako podłoże. Jej powierzchnię należy oczyścić z pyłu i zagruntować emulsją głęboko penetrującą, dzięki 
temu zostanie zredukowana chłonność podłoża i poprawi jego spójność.

Mocowanie płyt 
Na przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe albo z wełny mineralnej, postępując tak
producent. 

Podczas mocowania płyt należy
mijankę oraz właściwie przyklejać je wokół otworów i wolnych krawędzi. Klej nakładać na całą powierzchnię 
płyty jeśli powierzchnia ściany jest równa, natomiast jeśli jest nie równa 
klej aplikować na obwodzie płyt pasami o szerokości ok. 5 cm z odstępami o długości kilku cm, a na 
pozostałej powierzchni formować się 6
minimum połowę powierzchni. 

Po przyklejeniu płyt należy wyrównać całą pow
2-3 dniach (jeśli producent tego wymaga) kołkować
dopasowane do rodzaju oraz grubości ocieplenia i rodzaju podłoża do jakiego zostaną zamocowane
Zachować odległość między krawędzią budynku a łącznikiem, 5 cm od muru z betonem i 10 cm od muru 
zrobione z innych materiałów. Liczbę oraz rozmieszczenie łączników określa producent.

Do mocowania płyt styropianowych używać 4 łączników na m
elementów. Krawędzie budynku narażone są na działanie silnego wiatru, dlatego zaleca się zagęszczenie 
łączników do 8 na m2. Przy zastosowaniu wełny mineralnej 5 łączników na m2
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K. Klasa izolacyjności akustycznej: min. Rw=32dB. Wszystkie okucia ze stali 
nierdzewnej, zgodnie z wytycznymi producenta,  
W wiatrołapie wykonać systemowe drzwi dwuskrzydłowe; przeszklone, wyposażone w kontrol
Mocowanie fasady do konstrukcji nośnej przy pomocy systemowych uchwytów, wykon
stali nierdzewnej. System mocowania powinien zapewnić przemieszczanie tafli, powodowane 
rozszerzalnością termiczną i ugięciami od parcia i ssania wiatru.  
Skrzydła drzwiowe wyposażyć obustronnie w pochwyt drzwiowy, odgięty, fi=32mm; ze 

: samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony 
zawiasów) w kolorze ślusarki, wkładkę klasy C - zamek otwierany z klucza, listwę progową systemową; 
odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym. 

Termomodernizacja zewnętrzna budynku „nowego” 
W budynku "nowym" należy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. Należy 
skuć istniejące tynki, zdemontować obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rury spustowe oraz wszystkie 
elementy na elewacji. Następnie ułożyć warstwę zbrojącą, zamocować łączniki mechaniczne, dokonać 
ocieplenia styropianem lub wełną mineralną i wykończyć powierzchnię nowym tynkiem. Ponadto należy 
zamontować nowe elementy obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne, rynny oraz rury spustowe.
Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan-cynk. 
Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych powinna spełniać wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2021r.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na tej podstawie, po dokładnym sprawdzeniu 
materiałów, z których wykonane są ściany zewnętrzne, należy dobrać grubość izolacji termicznej.

Należy usunąć luźne elementy starych ścian i tynków. Słabe warstwy trzeba skuć do warstwy, która posłuży 
jako podłoże. Jej powierzchnię należy oczyścić z pyłu i zagruntować emulsją głęboko penetrującą, dzięki 

chłonność podłoża i poprawi jego spójność. 

Na przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe albo z wełny mineralnej, postępując tak

Podczas mocowania płyt należy zwrócić uwagę czy klej jest poprawnie nałożony, ukła
mijankę oraz właściwie przyklejać je wokół otworów i wolnych krawędzi. Klej nakładać na całą powierzchnię 
płyty jeśli powierzchnia ściany jest równa, natomiast jeśli jest nie równa - przyklejać termoizolację na placki 

obwodzie płyt pasami o szerokości ok. 5 cm z odstępami o długości kilku cm, a na 
pozostałej powierzchni formować się 6-8 placków o średnicy ok. 12 cm- po dociśnięciu klej ma pokrywać 

Po przyklejeniu płyt należy wyrównać całą powierzchnię ściany, szlifując ją za pomocą specjalnych tarek. Po 
i producent tego wymaga) kołkować ocieplenie łącznikami mechanicznymi. Powinny być 

dopasowane do rodzaju oraz grubości ocieplenia i rodzaju podłoża do jakiego zostaną zamocowane
Zachować odległość między krawędzią budynku a łącznikiem, 5 cm od muru z betonem i 10 cm od muru 
zrobione z innych materiałów. Liczbę oraz rozmieszczenie łączników określa producent.

Do mocowania płyt styropianowych używać 4 łączników na m2 lub 6-8 mocow
elementów. Krawędzie budynku narażone są na działanie silnego wiatru, dlatego zaleca się zagęszczenie 
łączników do 8 na m2. Przy zastosowaniu wełny mineralnej 5 łączników na m2
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w=32dB. Wszystkie okucia ze stali 

W wiatrołapie wykonać systemowe drzwi dwuskrzydłowe; przeszklone, wyposażone w kontrolę dostępu. 
Mocowanie fasady do konstrukcji nośnej przy pomocy systemowych uchwytów, wykonanych z polerowanej 
stali nierdzewnej. System mocowania powinien zapewnić przemieszczanie tafli, powodowane 

Skrzydła drzwiowe wyposażyć obustronnie w pochwyt drzwiowy, odgięty, fi=32mm; ze stali nierdzewnej, o 
: samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony 

zamek otwierany z klucza, listwę progową systemową; 

W budynku "nowym" należy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. Należy 
y spustowe oraz wszystkie 

elementy na elewacji. Następnie ułożyć warstwę zbrojącą, zamocować łączniki mechaniczne, dokonać 
ocieplenia styropianem lub wełną mineralną i wykończyć powierzchnię nowym tynkiem. Ponadto należy 

acharskich, parapety zewnętrzne, rynny oraz rury spustowe. 

Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych powinna spełniać wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2021r., 
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

Na tej podstawie, po dokładnym sprawdzeniu 
materiałów, z których wykonane są ściany zewnętrzne, należy dobrać grubość izolacji termicznej. 

Należy usunąć luźne elementy starych ścian i tynków. Słabe warstwy trzeba skuć do warstwy, która posłuży 
jako podłoże. Jej powierzchnię należy oczyścić z pyłu i zagruntować emulsją głęboko penetrującą, dzięki 

Na przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe albo z wełny mineralnej, postępując tak, jak zaleca 

zwrócić uwagę czy klej jest poprawnie nałożony, układać płyty na tzw. 
mijankę oraz właściwie przyklejać je wokół otworów i wolnych krawędzi. Klej nakładać na całą powierzchnię 

przyklejać termoizolację na placki - 
obwodzie płyt pasami o szerokości ok. 5 cm z odstępami o długości kilku cm, a na 

po dociśnięciu klej ma pokrywać 

ierzchnię ściany, szlifując ją za pomocą specjalnych tarek. Po 
ocieplenie łącznikami mechanicznymi. Powinny być 

dopasowane do rodzaju oraz grubości ocieplenia i rodzaju podłoża do jakiego zostaną zamocowane. 
Zachować odległość między krawędzią budynku a łącznikiem, 5 cm od muru z betonem i 10 cm od muru 
zrobione z innych materiałów. Liczbę oraz rozmieszczenie łączników określa producent. 

8 mocowanych na łączeniach 
elementów. Krawędzie budynku narażone są na działanie silnego wiatru, dlatego zaleca się zagęszczenie 
łączników do 8 na m2. Przy zastosowaniu wełny mineralnej 5 łączników na m2- na środku płyty ma być 
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jeden łącznik a na stykach (rogach)
główki były zlicowane z powierzchnią ocieplenia.

Warstwa zbrojąca i nakładanie tynku
Po przymocowaniu płyt wykonać warstwę zbrojącą z siatki i wzm
drzwiowych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powinno się przykleić podwójną 
warstwę zbrojącą. Siatka powinna być odpowiedniej jakości 

Tynk nakładać, kiedy klej na siatce już wyschnie.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków próbki 
np. na planszy o wymiarach 2,0x1,2m.
paroprzepuszczalnym tynkiem mineralnym
zastosować tynk zewnętrzny mineralny
z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie.

7.1.3. Renowacja ścian 
zabytkowego 

 Wszystkie ściany wewnętrzne budynku zabytkowego musza mieć wykonany systemowy tynk renowacyjny. 
Wykonanie systemowego tynku renowacyjnego polega na skuciu is
do położenia warstwy tynku renowacyjnego, a w przypadku ścian zewnętrznych nałożenie tynku na warstwę 
izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej wchodzi w skład kompletnego tynku renowacyjnego.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych kom

1.Sprawdzona na zawartość szkodliwych substancji akrylowo
żelową. 

Opis wymagań: 
- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne
- do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok o
- do zmniejszenia porowatości tynków, płyt gipsowo
komórkowy czy niewypalona cegła
- powinien regulować chłonność podłoża
- powinien wzmocnić podłoże 
- powinien zapewniać dobrą przycze
- nie powinien zawierać rozpuszczalników i plastyfikatorów
- nie powinien zawierać substancji wywołujących efekt foggingu
- bezbarwny 
 

Kryterium Norma

Gęstość EN ISO 2811

Zużycie  

pH  
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jeden łącznik a na stykach (rogach) każdy łącznik dociskał trzy płyty. Łączniki powinno się wbijać tak aby ich 
główki były zlicowane z powierzchnią ocieplenia. 

Warstwa zbrojąca i nakładanie tynku 
Po przymocowaniu płyt wykonać warstwę zbrojącą z siatki i wzmocnić narożniki otworów okiennych 
drzwiowych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powinno się przykleić podwójną 
warstwę zbrojącą. Siatka powinna być odpowiedniej jakości - jej gramatura musi mieć co najmniej 145 g/m2.

, kiedy klej na siatce już wyschnie. Tynk zacierać, jak tynk tradycyjny z góry na dół. Generalny 
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków próbki 
np. na planszy o wymiarach 2,0x1,2m. W przypadku ocieplenia wełną mineralną, ściany wykończyć

epuszczalnym tynkiem mineralnym, barwionym w masie. Do ścian ocieplonych styropianem 
mineralny, barwiony w masie Kolorystyka elewacji powinna zostać uzgodnione 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie. 

Renowacja ścian wewnętrznych budynku zabytkowego wewnętrzna budynku 

Wszystkie ściany wewnętrzne budynku zabytkowego musza mieć wykonany systemowy tynk renowacyjny. 
renowacyjnego polega na skuciu istniejących tynków, przygotowaniu

do położenia warstwy tynku renowacyjnego, a w przypadku ścian zewnętrznych nałożenie tynku na warstwę 
izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej wchodzi w skład kompletnego tynku renowacyjnego.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu: 

Sprawdzona na zawartość szkodliwych substancji akrylowo-silikatowa powłoka gruntująca z technologią 

do stosowania na podłoża mineralne i organiczne 
do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczących się tynków
do zmniejszenia porowatości tynków, płyt gipsowo-kartonowych, chłonnych podłoży typu beton 

komórkowy czy niewypalona cegła 
powinien regulować chłonność podłoża 

powinien zapewniać dobrą przyczepność 
nie powinien zawierać rozpuszczalników i plastyfikatorów 
nie powinien zawierać substancji wywołujących efekt foggingu 

Norma Wartość 

EN ISO 2811 1,0 g/cm ᶟ 

0,10 – 0,40 l/m ² 

ok. 10,6 do 10,9,  
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każdy łącznik dociskał trzy płyty. Łączniki powinno się wbijać tak aby ich 

cnić narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powinno się przykleić podwójną 

jej gramatura musi mieć co najmniej 145 g/m2. 

zacierać, jak tynk tradycyjny z góry na dół. Generalny 
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków próbki 

ia wełną mineralną, ściany wykończyć 
. Do ścian ocieplonych styropianem 

, barwiony w masie Kolorystyka elewacji powinna zostać uzgodnione 

wewnętrzna budynku 

Wszystkie ściany wewnętrzne budynku zabytkowego musza mieć wykonany systemowy tynk renowacyjny. 
tniejących tynków, przygotowaniu ściany 

do położenia warstwy tynku renowacyjnego, a w przypadku ścian zewnętrznych nałożenie tynku na warstwę 
izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej wchodzi w skład kompletnego tynku renowacyjnego. 

silikatowa powłoka gruntująca z technologią 

raz piaszczących się tynków 
kartonowych, chłonnych podłoży typu beton - 
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Lepkość dynamiczna  

Temperatura 
zapłonu 

 

Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

 

LZO 2010/75/UE

LZO 2004/42/WE

Aplikacja: malowanie, malowanie wałkiem, natrysk hydrodynamiczny

Materiał nanieść przy pomocy wałka lub urządzeniem do natrysku bezpowietrznego

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 ° C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po 
ok. 12 godzinach. 

Zagruntowane powierzchnie można malować farbami do wnętrz.

Nie mieszać z innymi materiałami, ponieważ powoduje to zmniejszenie lub brak właściwości gruntujących.

2. Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca. 

- funkcyjna zaprawa klejąco-zbrojąca
- do stosowania na podłoża mineralne (materiały organiczne należy usunąć z podłoża)
- do aplikacji ręcznej z wykorzystaniem systemowych narzędzi
- doskonała sorpcyjność 
- aktywna kapilarnie 
- otwarta dyfuzyjnie 
- duża stabilność 
- wysoka siła klejenia 
 

Kryterium Norma

Gęstość EN 1015 

Minimalna grubość 
warstwy 

 

Klasa zaprawy EN 998 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
zginaniu (28 dni) 

EN 1015
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20 ° C 

ok. 380 mPa.s 

(20 ° C) 

>100 ° C 

< 0° C  

2010/75/UE 0,04 g/l 

2004/42/WE 0,13 g/l 

Aplikacja: malowanie, malowanie wałkiem, natrysk hydrodynamiczny 

pomocy wałka lub urządzeniem do natrysku bezpowietrznego

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 ° C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po 

Zagruntowane powierzchnie można malować farbami do wnętrz. 

ymi materiałami, ponieważ powoduje to zmniejszenie lub brak właściwości gruntujących.

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca.  

zbrojąca 
do stosowania na podłoża mineralne (materiały organiczne należy usunąć z podłoża)

likacji ręcznej z wykorzystaniem systemowych narzędzi 

Norma Wartość 

EN 1015 -10 1,18 g/cm ᶟ 

4 mm 

EN 998 - 1 CS II 

EN 1015-11 1,7 N/mm² 
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pomocy wałka lub urządzeniem do natrysku bezpowietrznego. 

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 ° C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po 

ymi materiałami, ponieważ powoduje to zmniejszenie lub brak właściwości gruntujących. 

do stosowania na podłoża mineralne (materiały organiczne należy usunąć z podłoża) 

Informacje 
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Wytrzymałość na 
ściskanie (28 dni) 

EN 1015 

Dynamiczny moduł 
sprężystości (28 dni) 

         

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary 
wodnej µ 

EN 998 

Przewodność cieplna EN 1745

Przewodność cieplna EN 1745

Reakcja na ogień 
(klasa) 

PN

Wydajność  

Przyczepność do 
betonu 

EN 998 

 
Podłoże. 

Podłoże musi być związane, suche, nośne, wolne od tłuszczu oraz pyłu.

*Konieczne jest bardzo dokładne wyrównanie podłoża w celu umożliwienia cało
klejenia płyt. Klejenie punktowe 
zagrożenie tworzenia się kieszeni powietrznych, które mogą spowodować kondensację pary wodnej.

Aplikacja ręczna warstwy klejącej.

Przed nałożeniem zaprawy klejącej należy usunąć materiały organiczne z podłoża.

Materiały zawierające gips należy poddać oddzielnej ocenie przy uwzględnieniu fizyki budowli oraz projektu.

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C

Maksymalna temperatura podłoża i

Czas obróbki w +20 °C: ok. 60 minut

Stosunek mieszania składników: 8,5 l wody na 25 kg

Przygotowanie materiału: Przygotować wodę i dodać suchą zaprawę. Mieszać ok. 2 minuty. Pozostawić na 
ok. 3 minuty. Mieszać jeszcze przez ok. 30 sekund
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EN 1015 -11    2,8 N/mm² 

         TP BE - PCC 3.300 N/mm² 

EN 998 - 1 ≤ 20 

EN 1745 ≤ 0,39 W/(m*K) w 
P = 50% 

EN 1745 ≤ 0,43 W/(m*K) w 
P = 90% 

PN-EN 13501-1 A2 –s1,d0 

900 L/t 

EN 998 - 1 ≥ 0,08 N/mm² 

Podłoże musi być związane, suche, nośne, wolne od tłuszczu oraz pyłu. 

Konieczne jest bardzo dokładne wyrównanie podłoża w celu umożliwienia cało
klejenia płyt. Klejenie punktowe płyt na tzw. „placki” jest absolutnie wykluczone ze względu na 
zagrożenie tworzenia się kieszeni powietrznych, które mogą spowodować kondensację pary wodnej.

Aplikacja ręczna warstwy klejącej. 

iem zaprawy klejącej należy usunąć materiały organiczne z podłoża.

Materiały zawierające gips należy poddać oddzielnej ocenie przy uwzględnieniu fizyki budowli oraz projektu.

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C 

Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C 

Czas obróbki w +20 °C: ok. 60 minut 

Stosunek mieszania składników: 8,5 l wody na 25 kg 

Przygotowanie materiału: Przygotować wodę i dodać suchą zaprawę. Mieszać ok. 2 minuty. Pozostawić na 
ok. 3 minuty. Mieszać jeszcze przez ok. 30 sekund. 
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wartość 
tabelaryczna 

wartość 
tabelaryczna 

niepalny 

 

rodzaj pęknięcia B 

Konieczne jest bardzo dokładne wyrównanie podłoża w celu umożliwienia całopowierzchniowego 
„placki” jest absolutnie wykluczone ze względu na 

zagrożenie tworzenia się kieszeni powietrznych, które mogą spowodować kondensację pary wodnej. 

iem zaprawy klejącej należy usunąć materiały organiczne z podłoża. 

Materiały zawierające gips należy poddać oddzielnej ocenie przy uwzględnieniu fizyki budowli oraz projektu. 

Przygotowanie materiału: Przygotować wodę i dodać suchą zaprawę. Mieszać ok. 2 minuty. Pozostawić na 
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Masę klejącą nanieść całopowierzchniowo oraz pionowo na podłoże na wysokość płyty termoizolacyjnej. 
Masę klejącą aplikować pacą. Następnie masę klejącą całopowierzchniowo nanieść na spodnią stronę płyty 
termoizolacyjnej równoległe do dłuższej strony płyt

*Metoda ta zwana PFB (parallelfloatingbuttering) zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych oraz 
zapewnia maksymalną powierzchnię klejenia.

Płytę należy przykleić do ściany ustawiając jej dłuższy bok pionowo, tak aby smugi kleju na ści
płycie przebiegały równolegle. Płyty docisnąć od dołu do góry przesuwając je z równomiernym naciskiem. 
Wyrównać. Płyty należy układać ściśle przylegająco. W celu uniknięcia mostków termicznych, w spoiny oraz 
między płaszczyzny na styku płyt nie m

*Koniecznym jest przestrzeganie informacji zawartych w wytycznych wykonania dotyczących grubości 
warstwy klejącej w stosunku do grubości izolatora.

W przypadku grubości izolatora ≤ 40 mm nale
należy aplikować pacą. 

W przypadku izolatora o grubości > 40 mm 
powinna nastąpić przy pomocy pacy
roboczym. 

Montaż ciężkich elementów – zgodnie z wytycznymi wykonania pr
montażowych. 

Aplikacja ręczna warstwy zbrojącej.

Zbrojenie powierzchniowe. 

Systemową masę zbrojącą nanieść pasami na izolowaną ścianę wewnętrzną. Następ
materiał pacą zębatą (6 x 6). 

Siatkę  zatopić w masie w górnej części warstwy ( ok. 2/3 grubości warstwy). Pasy siatki powinny być 
ułożone na zakład przynajmniej 10 cm.

Siatka może być układana zarówno poziomo jak i pionowo.

Zbrojenie w obszarze ościeży. 

Element  narożny zatopić w systemowej masie zbrojącej przy pomocy pacy do narożników.

Siatkę zbrojącą doprowadzić do narożników układ
narożnikowych. 

Informacje dotyczące dodatkowego mocowania, obróbki
przylegających przegród są dostępne w wytycznych wykonania.

3. Płyta termoizolacyjna z ekspandowanego styropianu wg EN 13163.

Właściwości 

Izolator EPS 032 
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Masę klejącą nanieść całopowierzchniowo oraz pionowo na podłoże na wysokość płyty termoizolacyjnej. 
Masę klejącą aplikować pacą. Następnie masę klejącą całopowierzchniowo nanieść na spodnią stronę płyty 
termoizolacyjnej równoległe do dłuższej strony płyty przy pomocy pacy. 

*Metoda ta zwana PFB (parallelfloatingbuttering) zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych oraz 
zapewnia maksymalną powierzchnię klejenia. 

Płytę należy przykleić do ściany ustawiając jej dłuższy bok pionowo, tak aby smugi kleju na ści
płycie przebiegały równolegle. Płyty docisnąć od dołu do góry przesuwając je z równomiernym naciskiem. 
Wyrównać. Płyty należy układać ściśle przylegająco. W celu uniknięcia mostków termicznych, w spoiny oraz 
między płaszczyzny na styku płyt nie może dostać się klej. Spoin nie należy sklejać.

*Koniecznym jest przestrzeganie informacji zawartych w wytycznych wykonania dotyczących grubości 
warstwy klejącej w stosunku do grubości izolatora. 

≤ 40 mm należy zaaplikować warstwę klejącą o grubości 5 mm. W

W przypadku izolatora o grubości > 40 mm – grubość warstwy klejącej powinna wynosić 10 mm. Aplikacja 
winna nastąpić przy pomocy pacy, która gwarantuje uzyskanie warstwy 10 mm w jednym etapie

zgodnie z wytycznymi wykonania przy użyciu systemowych elementów 

Aplikacja ręczna warstwy zbrojącej. 

Systemową masę zbrojącą nanieść pasami na izolowaną ścianę wewnętrzną. Następ

zatopić w masie w górnej części warstwy ( ok. 2/3 grubości warstwy). Pasy siatki powinny być 
ułożone na zakład przynajmniej 10 cm. 

Siatka może być układana zarówno poziomo jak i pionowo. 

Element  narożny zatopić w systemowej masie zbrojącej przy pomocy pacy do narożników.

Siatkę zbrojącą doprowadzić do narożników układając ją na zakład ze zbrojeniem elementów 

Informacje dotyczące dodatkowego mocowania, obróbki ścian wewnętrznych oraz połączenia 
przylegających przegród są dostępne w wytycznych wykonania. 

Płyta termoizolacyjna z ekspandowanego styropianu wg EN 13163. 
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Masę klejącą nanieść całopowierzchniowo oraz pionowo na podłoże na wysokość płyty termoizolacyjnej. 
Masę klejącą aplikować pacą. Następnie masę klejącą całopowierzchniowo nanieść na spodnią stronę płyty 

*Metoda ta zwana PFB (parallelfloatingbuttering) zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych oraz 

Płytę należy przykleić do ściany ustawiając jej dłuższy bok pionowo, tak aby smugi kleju na ścianie i na 
płycie przebiegały równolegle. Płyty docisnąć od dołu do góry przesuwając je z równomiernym naciskiem. 
Wyrównać. Płyty należy układać ściśle przylegająco. W celu uniknięcia mostków termicznych, w spoiny oraz 

oże dostać się klej. Spoin nie należy sklejać. 

*Koniecznym jest przestrzeganie informacji zawartych w wytycznych wykonania dotyczących grubości 

stwę klejącą o grubości 5 mm. W tym celu 

grubość warstwy klejącej powinna wynosić 10 mm. Aplikacja 
, która gwarantuje uzyskanie warstwy 10 mm w jednym etapie 

zy użyciu systemowych elementów 

Systemową masę zbrojącą nanieść pasami na izolowaną ścianę wewnętrzną. Następnie przeciągnąć 

zatopić w masie w górnej części warstwy ( ok. 2/3 grubości warstwy). Pasy siatki powinny być 

Element  narożny zatopić w systemowej masie zbrojącej przy pomocy pacy do narożników. 

d ze zbrojeniem elementów 

ścian wewnętrznych oraz połączenia 
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4. Siatka zbrojąca  
- tkanina z włókna szklanego 
- odporna na deformacje kształtu,
- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,
- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- wielkość oczek ±4,0 x 4,0 mm, 
- ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m

 

Siatkę należy nakładać w taki sposób, by sąsiednie pasy nachodziły na siebie min. 10 cm

W przypadku konieczności zapewn
zastosować podwójną warstwę siatki

5. Niezawierający konserwantów 

Zastosowanie 
- do wnętrz 
- na podłoża mineralne, pod mineralne tynki wierzchnie
certyfikatem. 

Właściwości 
- nie zawiera środków konserwujących
- hamuje rozwój pleśni 
- wysoka odporność na wilgoć 
- niskoemisyjny 
- zapewnia dobrą przyczepność 
- reguluje chłonność podłoża 
- materiał otwarty dyfuzyjnie 
- nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
- certyfikowany znak jakości TÜV
- nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu
- posiada certyfikat ekologiczny 
- bardzo wysoki stopień bieli 
 
Wygląd 
- matowy wg EN 13300 

 Odcień 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"

040 Puszczykowo 

ormacje kształtu, 
w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

≥ 50mb, 
impregnowana przeciwalkalicznie, 

 
≥ 155 g/m2 , 

Siatkę należy nakładać w taki sposób, by sąsiednie pasy nachodziły na siebie min. 10 cm

W przypadku konieczności zapewnienia ekstremalnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej należy 
zastosować podwójną warstwę siatki. 

 środek gruntujący na bazie silikatu do wnętrz.  

na podłoża mineralne, pod mineralne tynki wierzchnie, w szczególności pod tynki wierzch

nie zawiera środków konserwujących 

plastyfikatorów 
certyfikowany znak jakości TÜV 
nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
 

ach laboratoryjnych  

≥ 40

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2/ 1 dm3) ≥ 28
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Siatkę należy nakładać w taki sposób, by sąsiednie pasy nachodziły na siebie min. 10 cm 

ienia ekstremalnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej należy 

, w szczególności pod tynki wierzchnie z 

≥ 40 

≥ 28 
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- biały 
- barwiony w ograniczonym zakresie 
 
6. Niezawierający konserwantów dyspersyjny tynk wewnętrzny silikatowy. 

Zastosowanie    
- do wnętrz;  
- na powierzchnie ścian i sufitów; 
- na powierzchnie o charakterze mineralnym
- szczególnie do powierzchni, którym stawiane 
na powierzchnie pokryte pleśnią; 
- nie nanosić na wilgotne lub zabrudzone podłoża
 
Właściwości 
- nie zawiera środków konserwujących
- skutecznie hamuje rozwój pleśni
- materiał otwarty dyfuzyjnie; 
- zawartość substancji organicznych < 5 %
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny
- certyfikowany znak jakości TUV
- nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu
 

Kryterium Norma

Gęstość PN 

Równoważna 
dyfuzyjnie grubość 
warstwy powietrza 

PN 

Zawartość związków 
VOC 

IEQ Credit 4.2

Natureplus  

Deklaracja EPD  

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary 
wodnej µ 

PN 

Reakcja na ogień 
(klasa) 

PN

 

Wygląd – matowy, o fakturze baranka (K), lub jako tynk modelowany (MP)

Odcień – biały, barwiony w ograniczonym zakresie
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ny w ograniczonym zakresie  

6. Niezawierający konserwantów dyspersyjny tynk wewnętrzny silikatowy.  

 
na powierzchnie o charakterze mineralnym; 
szczególnie do powierzchni, którym stawiane są wysokie wymagania w zakresie higieny

 
nie nanosić na wilgotne lub zabrudzone podłoża. 

nie zawiera środków konserwujących;   
skutecznie hamuje rozwój pleśni; 

ubstancji organicznych < 5 %; 
nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny; 
certyfikowany znak jakości TUV; 
nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu; 

Norma Wartość 

PN – EN ISO 2811 1,7-1,9 g/cm ᶟ 

PN – EN ISO 7783 0,1 m 

IEQ Credit 4.2 0 g/l bez wody 

 

 

PN – EN ISO 7783 50 

PN-EN 13501-1 A2 –s1,d0 

matowy, o fakturze baranka (K), lub jako tynk modelowany (MP) 

rwiony w ograniczonym zakresie 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

29 

są wysokie wymagania w zakresie higieny; 

Informacje 

 

V1 duży 

 

Certyfikat  

 

V1 duży 

niepalny 
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Aplikacja – ręcznie lub maszynowo

Temperatura aplikacji: 

Najniższa temperatura obróbki i podłoża: +5 °C

Maksymalna temperatura podłoża i powietrza + 30 °C

Zużycie, rodzaj zastosowania – w zależności od struktury 1,5 do 4 kg/m² 

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz 

konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia służą jedynie orientacji. 

Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustali ć na miejscu, dla danego obiektu.

Produkt należy zacierać równomiernie gładką pacą ze stali nierdzewnej.

Grubość warstwy od min. 2 mm, do maksimum

Produkt można natryskiwać powszechnie używanymi

Przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności względnej 65 % następną warstwę można nanosić po 
ok. 24 godzinach.  

Możliwość szlifowania po całkowitym wyschnięciu, po ok. 3 do 4 dniach.

7.1.4. Renowacja elewacji ceglanej
Istniejący tynk na elewacjach budynku zabytkowego, należy skuć.
obróbki blacharskie, rury spustowe i wszystkie elemen
wykonane z blachy tytan-cynk. Ponadto, należy dokonać renowacji istniejących 
zewnętrznych. 

Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi 
technicznych. 

1. Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega
usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych.

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu m
delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału 
ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału 
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozos
mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i 
betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca.
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ręcznie lub maszynowo 

ższa temperatura obróbki i podłoża: +5 °C 

Maksymalna temperatura podłoża i powietrza + 30 °C 

w zależności od struktury 1,5 do 4 kg/m²  

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz  

odane wartości dotyczące zużycia służą jedynie orientacji.  

Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustali ć na miejscu, dla danego obiektu.

Produkt należy zacierać równomiernie gładką pacą ze stali nierdzewnej. 

Grubość warstwy od min. 2 mm, do maksimum 8 mm, w pojedynczych przypadkach.

powszechnie używanymi maszynami do nanoszenia tynków 

Przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności względnej 65 % następną warstwę można nanosić po 

wość szlifowania po całkowitym wyschnięciu, po ok. 3 do 4 dniach. 

. Renowacja elewacji ceglanej 
Istniejący tynk na elewacjach budynku zabytkowego, należy skuć. Ponadto należy zdemontować istniejące 
obróbki blacharskie, rury spustowe i wszystkie elementy na elewacji - a następnie zamontować nowe, 

Ponadto, należy dokonać renowacji istniejących 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi 

Czyszczenie powierzchni elewacji 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega
usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu m
delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału 
ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału 
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, 
mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i 
betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca. 
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Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustali ć na miejscu, dla danego obiektu. 

8 mm, w pojedynczych przypadkach. 

maszynami do nanoszenia tynków drobnoziarnistych. 

Przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności względnej 65 % następną warstwę można nanosić po 

Ponadto należy zdemontować istniejące 
a następnie zamontować nowe, 

Ponadto, należy dokonać renowacji istniejących ceramicznych parapetów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na 

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie 
delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału 
ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału 

tają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, 
mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i 
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Alternatywną metodą jest czyszcz
gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, 
które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową.
chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed 
zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA 
Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę z
zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m

Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3

Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą.

Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokładnie usunąć 
pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz 
wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonać wstępnie 
zabieg wzmocnienia całej powierzchni.

2. Renowacja cegły 

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, m
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości 
- nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa 
ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. 
Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy lub zamówionych 
zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie
właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja powinna być zabezpieczona 
przed wnikaniem wody – należy wykonać impregnację hydrofobizującą. 

Naprawa ubytków w cegle  

Po oczyszczeniu muru, wykuć stare n

Wzmocnić podłoże. Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału 
budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

Oczyścić naprawiane miejsce spręż

Nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy i wody  (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). 

Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć zaprawę w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg 
zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1
nie powinna przekraczać 3 cm. 

Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą.
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Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia wodą (najlepiej 
gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, 
które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową.
chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed 
zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA  
Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę za pomocą pędzla lub wałka. Zużycie zależy od stopnia 
zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2.  

Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. 

Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą.

yszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokładnie usunąć 
pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji. 

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz 
łnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm. 

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonać wstępnie 
zabieg wzmocnienia całej powierzchni. 

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym 
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości 

nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa 
ytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. 

Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy lub zamówionych 
zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy, której 
właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja powinna być zabezpieczona 

należy wykonać impregnację hydrofobizującą.  

Po oczyszczeniu muru, wykuć stare naprawy i odspojone fragmenty materiału. 

Wzmocnić podłoże. Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału 
budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą.  

Nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy i wody  (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). 

Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć zaprawę w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg 
żona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm powyżej otaczające cegły a jej grubość 

Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 
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enie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia wodą (najlepiej 
gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, 
które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową. Wadą metody 
chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed 
zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. 

a pomocą pędzla lub wałka. Zużycie zależy od stopnia 

Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą. 

yszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokładnie usunąć 

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz 

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonać wstępnie 

iejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym 
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości 

nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa 
ytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. 

Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy lub zamówionych 
przygotowanej zaprawy, której 

właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja powinna być zabezpieczona 

Wzmocnić podłoże. Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału 
budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie). 

Nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy i wody  (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy).  

Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć zaprawę w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg 
2 mm powyżej otaczające cegły a jej grubość 
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Wykonać obróbkę kamieniarską po 3
otaczającej powierzchni. 

3.  Naprawa spoin zaprawą 

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 
cm. Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą.

Wymieszać zaprawę z wodą (ok. 13%). 
zaprawę w szczelinę i ściągnąć. 

4.  Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techniką laserunkową

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowanie
techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej 
zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy 
się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyc
Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym.

5. Hydrofobizacja 

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim środk
hydrofobizującym.  

Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu 
zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od 
wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie 
jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu
W przypadkach, gdy ubytków w cegle będzie zbyt wiele należy dokonać wymiany poszczególnych cegieł.

7.1.5. Stolarka i ślusarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne 

Należy wymienić wszystkie drzwi zewnętrzne w 
obowiązujące na rok 2021 wymogi dot. współczynnika przenikania ciep
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spraw
budynki i ich usytuowanie. 

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe/przeciwdymowe (jeżeli występują w projekcie) wyposażyć zgodnie z 
przepisami budowlanymi w samozamykacz, ewentualnie urządzenia do blokowania skrz

Elementy ślusarki należy dostarczyć jako kompletne, spełniające funkcję jednostki, włącznie z:
- klasą odporności ogniowej według wytycznych
- kompletną konstrukcją ościeży, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania
- ościeżnice i skrzydła drzwiowe –
Okucia, akcesoria: 
- blachy wzmacniające na ościeżach i skrzydłach drzwiowych, do montażu samozamykaczy
Dla drzwi, ścianek przeciwpożarowych i dymoszczelnych należy obowiązkowo spełnić odpowiednie 
świadectwa jakości i wytyczne. 
Okucia (klamki, rozety, szyldy) – systemowe, stal nierdzewna, matowa.
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Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego m

Naprawa spoin zaprawą 

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 
cm. Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. 

Wymieszać zaprawę z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć 
 

Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techniką laserunkową 

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowanie
techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej 
zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy 
się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. 
Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym.

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim środk

Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu 
zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od 

cji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie 
jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu. 
W przypadkach, gdy ubytków w cegle będzie zbyt wiele należy dokonać wymiany poszczególnych cegieł.

7.1.5. Stolarka i ślusarka drzwiowa 

Należy wymienić wszystkie drzwi zewnętrzne w istniejącym budynku. Stolarka zewnętrzna powinna spełniać 
obowiązujące na rok 2021 wymogi dot. współczynnika przenikania ciepła, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe/przeciwdymowe (jeżeli występują w projekcie) wyposażyć zgodnie z 
przepisami budowlanymi w samozamykacz, ewentualnie urządzenia do blokowania skrz

Elementy ślusarki należy dostarczyć jako kompletne, spełniające funkcję jednostki, włącznie z:
klasą odporności ogniowej według wytycznych 
kompletną konstrukcją ościeży, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania

– malowane jednakowo proszkowo. 

blachy wzmacniające na ościeżach i skrzydłach drzwiowych, do montażu samozamykaczy
Dla drzwi, ścianek przeciwpożarowych i dymoszczelnych należy obowiązkowo spełnić odpowiednie 

systemowe, stal nierdzewna, matowa. 
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4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do 

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć 

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowaniem 
techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej 
zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy 

zne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. 
Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym. 

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim środkiem 

Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu 
zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od 

cji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie 

W przypadkach, gdy ubytków w cegle będzie zbyt wiele należy dokonać wymiany poszczególnych cegieł. 

budynku. Stolarka zewnętrzna powinna spełniać 
ła, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

ie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe/przeciwdymowe (jeżeli występują w projekcie) wyposażyć zgodnie z 
przepisami budowlanymi w samozamykacz, ewentualnie urządzenia do blokowania skrzydła. 

Elementy ślusarki należy dostarczyć jako kompletne, spełniające funkcję jednostki, włącznie z: 

kompletną konstrukcją ościeży, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania 

blachy wzmacniające na ościeżach i skrzydłach drzwiowych, do montażu samozamykaczy 
Dla drzwi, ścianek przeciwpożarowych i dymoszczelnych należy obowiązkowo spełnić odpowiednie 
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Dla drzwi z wymaganą klasą ogniową należy wybrać specjalne systemy okuć.
Drzwi powinny być dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego, który będzi
montowany w obecności przedstawicieli, Inwestora (zamek znajduje się w gestii Wykonawcy stolarki).
Zamki: wszystkie drzwi przygotować dla wkładki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach 
ewakuacyjnych zamontować zamki z funkcj
Zawiasy: drzwi przeciwpożarowe z zawiasami według zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali 
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydło.
Ze względu na przyszłą konserwację i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupić u jednego 
producenta. 
Przy elementach zewnętrznych należy obwodowo wykonać uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje 
zgodnie z wytycznymi producenta drzwi.
 
Drzwi zewnętrzne (szczególnie w części zabytkowej) powinny nawiązywać do zabytkowego charakteru 
budynku i uzyskać pozytywną opinię
Drzwi zewnętrzne, do wiatrołapu, przy windzie zewnętrznej wykonać jako profilowe, aluminiowe, górna 
kwatera: przeszklona szkłem bezpiecznym; dolna kwatera; pełna, nieprzezierna.
Zamawiający wymaga wymiany drzwi do pomieszczenia trafostacji (wymiary drzwi dostosować do 
istniejącego otworu).  
Uwaga: temat ochrony pożarowej oraz tzw. kontroli dostępu należy szczegółowo sprawdzić we wszystkich 
opracowaniach projektowych i uwzględnić te wymagania w konstru
 

 Drzwi szklane 

Drzwi wejściowe w nowoprojektowanym wiatrołapie powinny stanowić integralną część systemu fasady 
słupowo-ryglowej. 

Drzwi techniczne, zewnętrzne

Drzwi stalowe, pełne, z wkładką termiczną; zawiasy, okucia wg standardu prod
zamki z wkładką patentową, blokady przeciwwyważeniowe i samozamykacz, malowane na kolor RAL.

7.1.6. Ślusarka okienna

Stolarka/ślusarka okienna zewnętrzna

Należy wymienić okna zewnętrzne będące w stanie uszkodzenia na nowe, wykona
białym. Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi na rok 2021 
Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okno rozwieralno-uchylne - kolor ramy od wewnątrz i zewnątrz: biały.
Profil: system pięciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm.
Szklenie: potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, te
międzyszybowe, szklenie przeźroczyste
Okucia: obwiedniowe, osłonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie więcej niż 0,9 W/m2K.
Izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB.

Przy wymianie stolarki okiennej zastosować fartuchy EPDM.
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Dla drzwi z wymaganą klasą ogniową należy wybrać specjalne systemy okuć. 
Drzwi powinny być dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego, który będzi
montowany w obecności przedstawicieli, Inwestora (zamek znajduje się w gestii Wykonawcy stolarki).
Zamki: wszystkie drzwi przygotować dla wkładki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach 
ewakuacyjnych zamontować zamki z funkcją ewakuacyjną. 

: drzwi przeciwpożarowe z zawiasami według zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali 
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydło. 
Ze względu na przyszłą konserwację i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupić u jednego 

elementach zewnętrznych należy obwodowo wykonać uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje 
zgodnie z wytycznymi producenta drzwi. 

Drzwi zewnętrzne (szczególnie w części zabytkowej) powinny nawiązywać do zabytkowego charakteru 
ywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie

Drzwi zewnętrzne, do wiatrołapu, przy windzie zewnętrznej wykonać jako profilowe, aluminiowe, górna 
kwatera: przeszklona szkłem bezpiecznym; dolna kwatera; pełna, nieprzezierna. 

miany drzwi do pomieszczenia trafostacji (wymiary drzwi dostosować do 

Uwaga: temat ochrony pożarowej oraz tzw. kontroli dostępu należy szczegółowo sprawdzić we wszystkich 
opracowaniach projektowych i uwzględnić te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Drzwi wejściowe w nowoprojektowanym wiatrołapie powinny stanowić integralną część systemu fasady 

Drzwi techniczne, zewnętrzne 

Drzwi stalowe, pełne, z wkładką termiczną; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposażone w 
zamki z wkładką patentową, blokady przeciwwyważeniowe i samozamykacz, malowane na kolor RAL.

7.1.6. Ślusarka okienna 

Stolarka/ślusarka okienna zewnętrzna 

Należy wymienić okna zewnętrzne będące w stanie uszkodzenia na nowe, wykona
białym. Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi na rok 2021 
Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

wanie. 

kolor ramy od wewnątrz i zewnątrz: biały. 
Profil: system pięciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm.
Szklenie: potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, te
międzyszybowe, szklenie przeźroczyste 
Okucia: obwiedniowe, osłonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie więcej niż 0,9 W/m2K. 

a Rw nie mniejsze niż 35 dB. 

Przy wymianie stolarki okiennej zastosować fartuchy EPDM. 
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Drzwi powinny być dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego, który będzie 
montowany w obecności przedstawicieli, Inwestora (zamek znajduje się w gestii Wykonawcy stolarki). 
Zamki: wszystkie drzwi przygotować dla wkładki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach 

: drzwi przeciwpożarowe z zawiasami według zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali 

Ze względu na przyszłą konserwację i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupić u jednego 

elementach zewnętrznych należy obwodowo wykonać uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje 

Drzwi zewnętrzne (szczególnie w części zabytkowej) powinny nawiązywać do zabytkowego charakteru 
w Gnieźnie. 

Drzwi zewnętrzne, do wiatrołapu, przy windzie zewnętrznej wykonać jako profilowe, aluminiowe, górna 

miany drzwi do pomieszczenia trafostacji (wymiary drzwi dostosować do 

Uwaga: temat ochrony pożarowej oraz tzw. kontroli dostępu należy szczegółowo sprawdzić we wszystkich 
kcji drzwi i okien. 

Drzwi wejściowe w nowoprojektowanym wiatrołapie powinny stanowić integralną część systemu fasady 

ucenta. Drzwi wyposażone w 
zamki z wkładką patentową, blokady przeciwwyważeniowe i samozamykacz, malowane na kolor RAL. 

Należy wymienić okna zewnętrzne będące w stanie uszkodzenia na nowe, wykonane z PCV, w kolorze 
białym. Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi na rok 2021 wytycznymi zawartymi w 
Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

Profil: system pięciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm. 
Szklenie: potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki 

uchylne, klamka PCV w kolorze ramy. 
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Na poddaszu budynku zabytkowego przewidzieć montaż nowych okien połaciowych 
integracji sensorycznej i w pracowni artystycznej.

Uwaga – okna montowane od podłogi (hp=0) lub o parapecie niższym niż 85cm muszą być bezwzględnie 
szklone szkłem bezpiecznym. 

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z lakierowanej płyty MDF o grubości 2cm, w 
kolorze ram okiennych. 

Wszystkie parapety zewnętrzne, zarówno w budynku 
blachy tytan-cynk gr. 0,7mm. Parapety zewnętrzne w budynku zabytkowym wykonane z cegieł/ceramiki, 
należy poddać renowacji.  

7.1.7. Zadaszenia 
Nad wejściem do wiatrołapu prowadzącego do pomieszczenia galerii, należy przewidzieć systemowy daszek 
szklany o wysięgu ok. 100cm i szerokości ok. 200cm.

7.1.8. Obudowy urządzeń technicznych na dachu
Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo
RAL, np. system ścian lamelowych na podkonstrukcji stalowej

7.2.  Roboty remontowo-budowlane wraz z adaptacją pomieszczeń

7.2.1. Ściany wewnętrzne
 
- istn. ściany murowane w zakresie opracowania
- zamurowania otworów w ścianach murowanych wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo
wapiennej M10 dopasowane do grubości ściany;
- ściany projektowane  
1. murowane z pustaków gazobetonowych N500 na zaprawie klejowe
systemowym stelażu stalowym. 
 
Grubość i konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej parametrów akustycznych, 
lokalizacji oraz przeznaczenia. 
Ściany GK powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta
pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty o podwyższonych parametrach wilgotności.
 
Dopuszcza się zastosowanie ścianek 
podkonstrukcji w sanitariatach przy zabudowi
Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny 
umożliwiać zawieszenie na ścianach szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających 
przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wew
narożnikami stalowymi podtynkowymi.

Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem. W pomieszczeniach „mokrych” całe 
powierzchnie zewnętrzne płyt od strony pomieszczenia należy zabezpieczy
powierzchni szczególnie zagrożonych wpływem wilgoci malować folią w płynie na siatce.
należy zastosować wszystkie elementu systemu [płyty, wkręty, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje 
termiczne, system zamocowań itp

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"

040 Puszczykowo 

Na poddaszu budynku zabytkowego przewidzieć montaż nowych okien połaciowych 
integracji sensorycznej i w pracowni artystycznej. Wymiary okien: ±250x90cm.  

okna montowane od podłogi (hp=0) lub o parapecie niższym niż 85cm muszą być bezwzględnie 

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z lakierowanej płyty MDF o grubości 2cm, w 

parapety zewnętrzne, zarówno w budynku istn. nowym należy wymienić na nowe, wykonane z 
Parapety zewnętrzne w budynku zabytkowym wykonane z cegieł/ceramiki, 

prowadzącego do pomieszczenia galerii, należy przewidzieć systemowy daszek 
szklany o wysięgu ok. 100cm i szerokości ok. 200cm. 

. Obudowy urządzeń technicznych na dachu 
Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo

, np. system ścian lamelowych na podkonstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozją

budowlane wraz z adaptacją pomieszczeń 

nętrzne 

w zakresie opracowania - wyrównać, otynkować i pomalować;
zamurowania otworów w ścianach murowanych wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo

wapiennej M10 dopasowane do grubości ściany; 

z pustaków gazobetonowych N500 na zaprawie klejowej lub przy wykorzystaniu płyt GK na 

Grubość i konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej parametrów akustycznych, 

Ściany GK powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu suchej zabudowy. W 
pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty o podwyższonych parametrach wilgotności.

opuszcza się zastosowanie ścianek w zabudowie lekkiej z płyty gipsowo-kartonowej na systemowej 
w sanitariatach przy zabudowie podtynkowej. 

Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny 
umożliwiać zawieszenie na ścianach szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających 
przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Narożniki ścian i ścianek zabezpieczyć 

ożnikami stalowymi podtynkowymi. 

Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem. W pomieszczeniach „mokrych” całe 
powierzchnie zewnętrzne płyt od strony pomieszczenia należy zabezpieczyć folią w płynie. Na styku 
powierzchni szczególnie zagrożonych wpływem wilgoci malować folią w płynie na siatce.
należy zastosować wszystkie elementu systemu [płyty, wkręty, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje 

ń itp]. Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych gipsowane w całości.
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Na poddaszu budynku zabytkowego przewidzieć montaż nowych okien połaciowych - w pomieszczeniu 

okna montowane od podłogi (hp=0) lub o parapecie niższym niż 85cm muszą być bezwzględnie 

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z lakierowanej płyty MDF o grubości 2cm, w 

nowym należy wymienić na nowe, wykonane z 
Parapety zewnętrzne w budynku zabytkowym wykonane z cegieł/ceramiki, 

prowadzącego do pomieszczenia galerii, należy przewidzieć systemowy daszek 

Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety 
, zabezpieczonej przed korozją. 

otynkować i pomalować; 
zamurowania otworów w ścianach murowanych wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-

przy wykorzystaniu płyt GK na 

Grubość i konstrukcja ścianek będzie uzależniona od wysokości ściany, jej parametrów akustycznych, 

systemu suchej zabudowy. W 
pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty o podwyższonych parametrach wilgotności. 

kartonowej na systemowej 

Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny 
umożliwiać zawieszenie na ścianach szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających 

Narożniki ścian i ścianek zabezpieczyć 

Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem. W pomieszczeniach „mokrych” całe 
ć folią w płynie. Na styku 

powierzchni szczególnie zagrożonych wpływem wilgoci malować folią w płynie na siatce. Przy realizacji 
należy zastosować wszystkie elementu systemu [płyty, wkręty, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje 

kartonowych gipsowane w całości. 
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Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych muszą zostać zagruntowane specjalną emulsją gruntującą wgłębną 
do płyt GKBI.W ściankach GKBI 
odpowiednimi łącznikami na całej wysokości ścianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.
ściankach GKBI należy zastosować systemowe wzmocnienia pod wszystkie urządzenia podwieszane.
Wykończenie:  
*wstępne – gips szpachlowy na siatce z włók
*właściwe (wierzchnie) – gips szpachlowy do wykończenia ostatecznego
Z uwagi na montaż dodatkowych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: poręcze stałe i ruchome dla 
niepełnosprawnych, siedziska prys
odpowiednie wzmocnienia tak, by zapewnić bezpośrednie korzystanie ze wszystkich urządzeń.
 
2. żelbetowe - zastosować jako obudowę dźwigów wewnętrznych/ podnośników wewnętrznych, zgodnie z 
wytycznymi producenta/dostawcy dźwigu.
 
3. Ścianki całoszklane 
W wiatrołapie (pom. A-1.12) przy wejściu do galerii, należy zamontować ściankę całoszklaną, z drzwiami 
dwuskrzydłowymi. Ścianka bezramowa, wykonana ze szkła hartowanego gr. 10mm. 
Izolacja akustyczna: Rw=min. 32dB;
Wykończenie: aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL.
System mocowania wykorzystujący chwytaki do szkła z tworzywa sztucznego. Skrzydło drzwiowe osadzone 
na samozamykaczach podłogowych.
 
Wykończenie ścian: 

a. Prace tynkarskie w budynk
- ściany zewnętrzne 
- ściany wewnętrzne
wapienny o grubości 0,5

 

b. prace tynkarskie w budynku „nowym” oraz rozbudowie
- ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne 
cementowo-wapienny o grubości 0,5
 
W zakresie tynków wewnętrznych należy wyróżnić 
oraz chłonnym. Przewiduje się
technologii maszynowej. Tynki mogą być wykonane jedynie na podłożu przygotowanym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić poszczególne fronty robót w zakresie tynkowania do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna 
innych zgrubnych robót ogólnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu 
właściwych parametrów wilgotnościowych podłoża. Ponadto podłoże musi być wolne od 
zanieczyszczeń, zacieków, natłuszczeń it
do odbioru. Ubytki, nierówności, uszczerbki, pęknięcia mogą być powodem dla odmowy 
dokonania odbioru robót, również
nałożenia powłok malarskich można
wykazuje wilgotności wyższej niż 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy, 
gładki, jednowarstwowy, 
tynkarska gipsowa. Na lekkich ściankach d
szpachlowej.  
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kartonowych muszą zostać zagruntowane specjalną emulsją gruntującą wgłębną 
GKBI.W ściankach GKBI należy zastosować profile wzmocnione pionowe i poziome wra

odpowiednimi łącznikami na całej wysokości ścianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.
należy zastosować systemowe wzmocnienia pod wszystkie urządzenia podwieszane.

na siatce z włókna szklanego do łączenia płyt GKB lub inny równoważny.
gips szpachlowy do wykończenia ostatecznego 

Z uwagi na montaż dodatkowych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: poręcze stałe i ruchome dla 
niepełnosprawnych, siedziska prysznicowe, poręcze prysznicowe - należy w ścianach zastosować 
odpowiednie wzmocnienia tak, by zapewnić bezpośrednie korzystanie ze wszystkich urządzeń.

zastosować jako obudowę dźwigów wewnętrznych/ podnośników wewnętrznych, zgodnie z 
mi producenta/dostawcy dźwigu. 

1.12) przy wejściu do galerii, należy zamontować ściankę całoszklaną, z drzwiami 
dwuskrzydłowymi. Ścianka bezramowa, wykonana ze szkła hartowanego gr. 10mm. 

Rw=min. 32dB; 
Wykończenie: aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL. 
System mocowania wykorzystujący chwytaki do szkła z tworzywa sztucznego. Skrzydło drzwiowe osadzone 
na samozamykaczach podłogowych. 

w budynku „zabytkowym” 
ściany zewnętrzne - zgodnie z systemem termomodernizacji wewnętrznej;
ściany wewnętrzne - zaleca się tynk maszynowy, gładki, jednowarstwowy, cementowo

wapienny o grubości 0,5-1mm 

w budynku „nowym” oraz rozbudowie:  
iany zewnętrzne oraz wewnętrzne - zaleca się tynk maszynowy, gładki, jednowarstwowy, 

wapienny o grubości 0,5-1mm 

W zakresie tynków wewnętrznych należy wyróżnić tynki wykonywane na podłożu nie
onnym. Przewiduje się zastosowanie wewnętrznych tynków cementowo

technologii maszynowej. Tynki mogą być wykonane jedynie na podłożu przygotowanym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić poszczególne fronty robót w zakresie tynkowania do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastąpić po zakończeniu konstrukcyjnych bądź 
innych zgrubnych robót ogólnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu 
właściwych parametrów wilgotnościowych podłoża. Ponadto podłoże musi być wolne od 
zanieczyszczeń, zacieków, natłuszczeń itp. Po zakończeniu prac tynkarskich należy je zgłosić 
do odbioru. Ubytki, nierówności, uszczerbki, pęknięcia mogą być powodem dla odmowy 
dokonania odbioru robót, również, jeśli będą to jednostkowe lokalizacje. Do następnej fazy 
nałożenia powłok malarskich można przystąpić pod warunkiem, że podłoże (tynki) nie 
wykazuje wilgotności wyższej niż 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy, 
gładki, jednowarstwowy, cementowo-wapienny o grubości min.8mm. Na tynku 3 mm gładź 
tynkarska gipsowa. Na lekkich ściankach działowych należy wykonać tynki w postaci gładzi 
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kartonowych muszą zostać zagruntowane specjalną emulsją gruntującą wgłębną 
należy zastosować profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z 

odpowiednimi łącznikami na całej wysokości ścianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych. W 
należy zastosować systemowe wzmocnienia pod wszystkie urządzenia podwieszane. 

lub inny równoważny. 

Z uwagi na montaż dodatkowych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: poręcze stałe i ruchome dla 
należy w ścianach zastosować 

odpowiednie wzmocnienia tak, by zapewnić bezpośrednie korzystanie ze wszystkich urządzeń. 

zastosować jako obudowę dźwigów wewnętrznych/ podnośników wewnętrznych, zgodnie z 

1.12) przy wejściu do galerii, należy zamontować ściankę całoszklaną, z drzwiami 
dwuskrzydłowymi. Ścianka bezramowa, wykonana ze szkła hartowanego gr. 10mm.  

System mocowania wykorzystujący chwytaki do szkła z tworzywa sztucznego. Skrzydło drzwiowe osadzone 

zgodnie z systemem termomodernizacji wewnętrznej; 
zaleca się tynk maszynowy, gładki, jednowarstwowy, cementowo-

zaleca się tynk maszynowy, gładki, jednowarstwowy, 

tynki wykonywane na podłożu niechłonnym 
wnętrznych tynków cementowo-wapiennych, w 

technologii maszynowej. Tynki mogą być wykonane jedynie na podłożu przygotowanym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić poszczególne fronty robót w zakresie tynkowania do 

nastąpić po zakończeniu konstrukcyjnych bądź 
innych zgrubnych robót ogólnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu 
właściwych parametrów wilgotnościowych podłoża. Ponadto podłoże musi być wolne od 

o zakończeniu prac tynkarskich należy je zgłosić 
do odbioru. Ubytki, nierówności, uszczerbki, pęknięcia mogą być powodem dla odmowy 

jeśli będą to jednostkowe lokalizacje. Do następnej fazy 
przystąpić pod warunkiem, że podłoże (tynki) nie 

wykazuje wilgotności wyższej niż 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy, 
mm. Na tynku 3 mm gładź 

ziałowych należy wykonać tynki w postaci gładzi 
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c. farba malarska: 

Zaleca się stosowanie do wnętrz farb dających powierzchnię gładką, odporną na działanie 
środków chemicznych, utrzymujących dużą odporność powłoki, poprzez zagruntowanie 
kolorem podstawowym oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez 
projektanta. Ściany pomieszczeń 
dezynfekcyjnych. Malowanie

farba lateksowa: o wysokiej odpornoś
szorowanie na mokro wg EN 13 300, 
zmywania, do wykonywania gładkich, wysoko
powłok wewnętrznych
wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu, nie zawiera 
składników  powodujących „fogging” 
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszcz
środki dezynfekujące, stopień połysku 
największy rozmiar ziarna
lateksowej1,4g/cm3, gęstość dl

farba akrylowa: matowa farba emulsyjna o wysokim współczynniku krycia, łatwa do nakładania.
Parametry: gęstość 1,5kg/litr; matowa; wydajność: 8
odporność na szorowanie na mokr
wody, 2 warstwa - nie rozcieńczać.

Roboty malarskie można rozpocząć po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego stopnia 
wilgotności oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podłoża.  Prace malarskie nal
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i dokumentacją techniczną.  Krotność 
nakładania farby i kolorystyka winna być zgodna z projektem budowlanym oraz projektem 
aranżacji wnętrz. 

 
W przypadku zastosowania tynków renowacyjnych należy wykonać tz
Wymalowanie ochronne wykonywać na czystej i wysezonowanej warstwie tynku 
renowacyjnego lub szpachli wygładzającej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntować przy 
zastosowaniu wodnego 
dokładnie wymieszać przed zastosowaniem i równomiernie nanieść używając pędzla, wałka 
lub urządzenia natryskowego. Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym 
wyschnięciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powłok malarskich stosować wysokiej 
wewnętrzną, przepuszczającą parę wodną . Przy nakładaniu pierwszej warstwy można 
rozcieńczać farbę wodą, dodawaną w ilości max. 10%. Drugą warstwę, względnie warstwę 
nawierzchniową, nakłada się bez rozcieńczania. Materiał można nakładać wałki
lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze stosować materiał z tej 
samej partii produkcyjnej.

 
Materiały: 

 Wodny środek gruntuj
zużycie: ok. 0,20 dm

 Wysokiej jakości farba wewn
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stosowanie do wnętrz farb dających powierzchnię gładką, odporną na działanie 
środków chemicznych, utrzymujących dużą odporność powłoki, poprzez zagruntowanie 

podstawowym oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez 
projektanta. Ściany pomieszczeń - zmywalne i odporne na działanie środków czyszczących i 

. Malowanie na pełną wysokość pomieszczenia. 

o wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne, 1 klasa odporności na 
szorowanie na mokro wg EN 13 300, - wysoka odporność i zdolność do wielokrotnego 
zmywania, do wykonywania gładkich, wysoko-obciążalnych, zachowujących strukturę podłoży 
powłok wewnętrznych do malowania powierzchni narażonych na duże obciążenia, 
wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu, nie zawiera 

powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza zachowująca strukturę, o 
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne 
środki dezynfekujące, stopień połysku - satynowy lub średni połysk (wg PN EN 13
największy rozmiar ziarna- drobna (< 100 µm), właściwości odkażające, gęstość dla farby 
lateksowej1,4g/cm3, gęstość dla farby poliuretanowej 1,36 +-0,03 g/cm

matowa farba emulsyjna o wysokim współczynniku krycia, łatwa do nakładania.
Parametry: gęstość 1,5kg/litr; matowa; wydajność: 8-9m2/litr; temperatura aplikacji +10°C, 
odporność na szorowanie na mokro: klasa 4; rozcieńczanie: 1 warstwa

nie rozcieńczać. 

Roboty malarskie można rozpocząć po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego stopnia 
wilgotności oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podłoża.  Prace malarskie nal
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i dokumentacją techniczną.  Krotność 
nakładania farby i kolorystyka winna być zgodna z projektem budowlanym oraz projektem 

W przypadku zastosowania tynków renowacyjnych należy wykonać tz
Wymalowanie ochronne wykonywać na czystej i wysezonowanej warstwie tynku 
renowacyjnego lub szpachli wygładzającej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntować przy 
zastosowaniu wodnego środka gruntującego o działaniu wzmacniaj
dokładnie wymieszać przed zastosowaniem i równomiernie nanieść używając pędzla, wałka 
lub urządzenia natryskowego. Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym 
wyschnięciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powłok malarskich stosować wysokiej 
wewnętrzną, przepuszczającą parę wodną . Przy nakładaniu pierwszej warstwy można 
rozcieńczać farbę wodą, dodawaną w ilości max. 10%. Drugą warstwę, względnie warstwę 
nawierzchniową, nakłada się bez rozcieńczania. Materiał można nakładać wałki
lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze stosować materiał z tej 
samej partii produkcyjnej. 

rodek gruntujący o działaniu wzmacniającym 
zużycie: ok. 0,20 dm3/m2 

ci farba wewnętrzna, przepuszczająca parę wodną  
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stosowanie do wnętrz farb dających powierzchnię gładką, odporną na działanie 
środków chemicznych, utrzymujących dużą odporność powłoki, poprzez zagruntowanie 

podstawowym oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez 
zmywalne i odporne na działanie środków czyszczących i 

ci na obciążenia mechaniczne, 1 klasa odporności na 
wysoka odporność i zdolność do wielokrotnego 

obciążalnych, zachowujących strukturę podłoży 
wierzchni narażonych na duże obciążenia, 

wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu, nie zawiera 
„łapanie” kurzu z powietrza zachowująca strukturę, o 

alnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne 
satynowy lub średni połysk (wg PN EN 13 300), 

właściwości odkażające, gęstość dla farby 
0,03 g/cm3. 

matowa farba emulsyjna o wysokim współczynniku krycia, łatwa do nakładania. 
/litr; temperatura aplikacji +10°C, 

o: klasa 4; rozcieńczanie: 1 warstwa-maksymalnie 10% 

Roboty malarskie można rozpocząć po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego stopnia 
wilgotności oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podłoża.  Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i dokumentacją techniczną.  Krotność 
nakładania farby i kolorystyka winna być zgodna z projektem budowlanym oraz projektem 

W przypadku zastosowania tynków renowacyjnych należy wykonać tzw. malowania ochronne: 
Wymalowanie ochronne wykonywać na czystej i wysezonowanej warstwie tynku 
renowacyjnego lub szpachli wygładzającej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntować przy 

aniu wzmacniającym. Preparat należy 
dokładnie wymieszać przed zastosowaniem i równomiernie nanieść używając pędzla, wałka 
lub urządzenia natryskowego. Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym 
wyschnięciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powłok malarskich stosować wysokiej jakości farbę 
wewnętrzną, przepuszczającą parę wodną . Przy nakładaniu pierwszej warstwy można 
rozcieńczać farbę wodą, dodawaną w ilości max. 10%. Drugą warstwę, względnie warstwę 
nawierzchniową, nakłada się bez rozcieńczania. Materiał można nakładać wałkiem, pędzlem 
lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze stosować materiał z tej 
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 zużycie: ok. 0,25dm
 

d. okładziny ceramiczne: 
1. płytka ścienna, ceramiczna
20%; grupa BIII; rozmiar
Zamawiającym. Fuga elastyczna w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek.
wewnętrzne wypełnić sylikonem w kolorze fugi. Na narożnikach zewnętrznych stosować profile 
wykończeniowe z anodowanego aluminium.
Zastosowanie: 

- wc i łazienki: płytki 
- pomieszczenia porządkowe 
- pomieszczenia socjalne

fartuch z płytek o 
Krawędzie fartuchów wykończyć stosując profil wykończeniowy z aluminium anodowanego.
 

e. lustra:  
W łazienkach / 
umywalkami. Lustra zawieszane
ustalenia na etapie projektu wykonawczego po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 

f. przegrody mobilne: 
W ogrodzie zimowym należy wykonać składaną ściankę akustyczną; 

Wymagania techniczne:

Typ  
Rodzaj pokrycia  
Zawieszenie  
Konstrukcja - rodzaj i ilość paneli  

Ostatni segment jako drzwiowy (w standardzie) 
Klamka standard typu D-ring  
Bez widocznych profili na powierzchni paneli 
Składanie / parking  

Zawieszenie paneli  
Wózki kulowo – łożyskowe  
Typ szyny prowadniczo-nośnej  
Kolor : RAL 9016  
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zużycie: ok. 0,25dm3/m2 

okładziny ceramiczne:  
płytka ścienna, ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona, gr. 

rozmiar oraz kolorystyka zgodne z projektem wykonawczym w uzgodnieniu z 
. Fuga elastyczna w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek.

wewnętrzne wypełnić sylikonem w kolorze fugi. Na narożnikach zewnętrznych stosować profile 
wykończeniowe z anodowanego aluminium. 

: płytki na pełną wysokość pomieszczenia; 
pomieszczenia porządkowe - do wysokości 2m; 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne wyposażone w zlewy/umywalki, 

o wysokości 60-80cm nad blatem, długość dopasowana do długości blatu.
ów wykończyć stosując profil wykończeniowy z aluminium anodowanego.

/ pom. higieniczno-sanitarnych należy wykonać lustra na ścianach z 
alkami. Lustra zawieszane, o grubości min. 5mm, frezowane

ie projektu wykonawczego po uzgodnieniu z Zamawiającym.

przegrody mobilne: mobilna ścianka składana, akustyczna 
W ogrodzie zimowym należy wykonać składaną ściankę akustyczną; 

Wymagania techniczne: 

 składana  
Melamina  
GÓRNE (Bez szyny prowadzącej w posadzce ) 
Grubość segmentów : ±87 mm  

Ostatni segment jako drzwiowy (w standardzie)  

Bez widocznych profili na powierzchni paneli  
JEDNOSTRONNE / SYMETRYCZNE 

 
Jednopunktowe  

ALU 71x110 / 115x110 mm  
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gr. ±10mm; nasiąkliwość 10-
oraz kolorystyka zgodne z projektem wykonawczym w uzgodnieniu z 

. Fuga elastyczna w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek. Narożniki 
wewnętrzne wypełnić sylikonem w kolorze fugi. Na narożnikach zewnętrznych stosować profile 

, pomieszczenia administracyjne wyposażone w zlewy/umywalki, - 
80cm nad blatem, długość dopasowana do długości blatu. 

ów wykończyć stosując profil wykończeniowy z aluminium anodowanego. 

ć lustra na ścianach z 
, frezowane. Wymiary luster do 

ie projektu wykonawczego po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W ogrodzie zimowym należy wykonać składaną ściankę akustyczną; system jezdny sufitowy. 

GÓRNE (Bez szyny prowadzącej w posadzce )  

JEDNOSTRONNE / SYMETRYCZNE  
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Dźwiękoszczelność  
 

g. ochrona ścian 
- Na ciągach komunikacyjnych, wszystkie naroża wypukłe zabezpieczyć narożnikami 
ochronnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego o szerokości min. 30mm, w celu ochrony 
przed skutkami zarysowań, zadrapań, wgnieceń itp.

- W przedsionkach oz
przy których przewidziano krzesła, należy wykonać systemowe odbojnice ścienne, z tworzywa 
sztucznego, o minimalnej wysokości 125mm.

7.2.2. Izolacje 

7.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

Przygotowanie podłoża 

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 
fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. 
Powierzchnię oczyścić mechanicznie (prze
zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu 
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.
Podłoże pod hydroizolacje należy oczyścić z:
 kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp.,
 starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. 

od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 
stosując specjalistyczne środki,

 z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów 
na sucho szczotka drucianą. 

Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od 
krawędzi. 
 
Wyrównanie podłoża 

Na oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie roztwór bezrozpuszczalnikowego koncentratu 
krzemionkującego o działaniu wzmacniającym z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej 
nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść warstwę 
sczepnąze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarcz
Sulfatex. Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką 
uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany WP DS Levell, nakładaną metodą "świeże na 
świeże" na warstwę sczepną.
uszczelniającej. 
 

Materiały: 
 Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

zużycie: ok. 0,10 kg/m2 
 Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany (art. 0430)
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Rw,P = 50 dB zgodnie z ISO 140/3 

Na ciągach komunikacyjnych, wszystkie naroża wypukłe zabezpieczyć narożnikami 
ochronnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego o szerokości min. 30mm, w celu ochrony 
przed skutkami zarysowań, zadrapań, wgnieceń itp. 

W przedsionkach oznaczonych numerami: A.1.20; B1.12; B1.14 oraz B2.02 na ścianach, 
przy których przewidziano krzesła, należy wykonać systemowe odbojnice ścienne, z tworzywa 
sztucznego, o minimalnej wysokości 125mm. 

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 
fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. 
Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem 
zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu 
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 
Podłoże pod hydroizolacje należy oczyścić z: 

kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 
zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. 
od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 
stosując specjalistyczne środki, 
z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie 

rucianą.  
Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od 

Na oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie roztwór bezrozpuszczalnikowego koncentratu 
iałaniu wzmacniającym z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej 

nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść warstwę 
sczepnąze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarcz
Sulfatex. Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką 
uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany WP DS Levell, nakładaną metodą "świeże na 
świeże" na warstwę sczepną. Na styku fundamentu oraz ściany wykonać w

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym 

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany (art. 0430)
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40/3  

Na ciągach komunikacyjnych, wszystkie naroża wypukłe zabezpieczyć narożnikami 
ochronnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego o szerokości min. 30mm, w celu ochrony 

naczonych numerami: A.1.20; B1.12; B1.14 oraz B2.02 na ścianach, 
przy których przewidziano krzesła, należy wykonać systemowe odbojnice ścienne, z tworzywa 

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 
fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. 

trzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w 
zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu 

kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. – 

starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. – w zależności 
od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 

stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie 

Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od 

Na oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie roztwór bezrozpuszczalnikowego koncentratu 
iałaniu wzmacniającym z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej 

nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść warstwę 
sczepnąze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany WP 
Sulfatex. Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką 
uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany WP DS Levell, nakładaną metodą "świeże na 

Na styku fundamentu oraz ściany wykonać wyoblenie ze szpachlówki 

 

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany (art. 0430) 
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zużycie: ok. 1,60 kg/m2 
 Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

zużycie: ok. 1,7 kg/m2/mm 
 
Powłokowa izolacja przeciwwilgociowa

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z elastycznej
polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD). Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch 
warstwach o łącznej grubości ok. 2,2 mm. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza 
uzyska odporność na uszkodzenia.
 
Materiały: 
 Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) 

zużycie: ok. 2,50 kg/m2 
 
Izolacja perymetryczna (termoizolacja)

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do powłokowej 
izolacji przeciwwilgociowej po jej całkowitym wys
jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową 
powłoką grubowarstwową (FPD). Izolacje perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi 
uszczelnienia piwnicy. 
 
Materiały: 
 Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) 

zużycie: ok. 3,20 kg/m2 
 
Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy.

Elementy mocujące należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 
Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a 
następnie rozwinięć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w 
pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby k
ponownie wyprowadzana nad klipsy.
wsunąć pod włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. 
Końcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z 
pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy zamykającej
 
Materiały: 
 Element do mocowania mat i listew 

zużycie: ok. 1,6 szt/m2 
 Wysokowytrzymała, trójwarstw

zużycie: ok. 1,10 m2/m2 
 Listwa zamykająca i mocująca matę ochronną 

7.2.2.2.Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
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Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Powłokowa izolacja przeciwwilgociowa 

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z elastycznej
polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD). Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch 
warstwach o łącznej grubości ok. 2,2 mm. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza 
uzyska odporność na uszkodzenia. 

polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD)  

Izolacja perymetryczna (termoizolacja) 

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do powłokowej 
izolacji przeciwwilgociowej po jej całkowitym wyschnięciu. Płyty mocować do podłoża mijankowo, stosując 
jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową 
powłoką grubowarstwową (FPD). Izolacje perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi 

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD)  

Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy. 

Elementy mocujące należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 
Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a 

do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w 
pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest 
ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy 
wsunąć pod włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. 

ońcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z 
pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy zamykającej 

Element do mocowania mat i listew  

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

ocująca matę ochronną – zużycie: ok. 0,40 m/m2 
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma -  Iniekcja spoin  
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Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczanyl (art. 0426) 

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z elastycznej 
polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD). Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch 
warstwach o łącznej grubości ok. 2,2 mm. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza 

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do powłokowej 
chnięciu. Płyty mocować do podłoża mijankowo, stosując 

jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową 
powłoką grubowarstwową (FPD). Izolacje perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi 

Elementy mocujące należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. 
Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a 

do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w 
lipsów chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest 

W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy 
wsunąć pod włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. 

ońcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z 

owa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą 
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W budynku zabytkowym, w ścianach zewnętrznych i wew
drugiej spoinie nad istniejącą podłogą. Ma to za zadanie powstrzymanie przed dalszym podciąganiem 
wilgoci z gruntu i sukcesywne osuszanie się ścian piwnic.
 
Metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjne
zawilgocenia do 95%.  
 
Przygotowanie podłoża: 

 Zniszczone spoiny usunąć na głębokość 2 cm. Otwarte spoiny wypełnić zaprawą.

Iniekcja kremu iniekcyjnego 

Krem jest wprowadzany w mur metodą iniekcji przez wywi

Iniekcja jest możliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%.

Wywiercić otwory - odstępy między otworami 12 cm, średnice otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna 
być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru. Z otworów należy usunąć pył wiertniczy np. pr
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Otwory wierci się zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie 
posadzki.  

W otwór wkłada się jak najgłębiej lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. 

Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesny
wypełnienie otworów. Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, należy zamknąć te 
otwory zaprawą. Zaprawę należy wprowadzić na 3

Zużycie: ok. 100 ml na każdy me
wyniesie ok. 0,5 l na mb muru) 

Temperatura stosowania: 

Nie stosować preparatu przy temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C.

7.2.3. Wymagania w zakresie akustyki
W zakresie akustyki - obiekt powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN
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W budynku zabytkowym, w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy zaleca się wykonanie iniekcji na 
drugiej spoinie nad istniejącą podłogą. Ma to za zadanie powstrzymanie przed dalszym podciąganiem 
wilgoci z gruntu i sukcesywne osuszanie się ścian piwnic. 

Metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego do porowatych materiałów budowlanych o stopniu 

Zniszczone spoiny usunąć na głębokość 2 cm. Otwarte spoiny wypełnić zaprawą. 

Krem jest wprowadzany w mur metodą iniekcji przez wywiercone otwory. 

Iniekcja jest możliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%. 

odstępy między otworami 12 cm, średnice otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna 
być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru. Z otworów należy usunąć pył wiertniczy np. pr
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Otwory wierci się zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie 

W otwór wkłada się jak najgłębiej lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. 

Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy osiągnąć całkowite 
wypełnienie otworów. Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, należy zamknąć te 
otwory zaprawą. Zaprawę należy wprowadzić na 3-5 cm w otwory iniekcyjne. 

Zużycie: ok. 100 ml na każdy metr bieżący muru i każde 10 cm grubości (w murze o grubości 50 cm zużycie 

Nie stosować preparatu przy temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C. 

. Wymagania w zakresie akustyki 
obiekt powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-87/B
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aleca się wykonanie iniekcji na 
drugiej spoinie nad istniejącą podłogą. Ma to za zadanie powstrzymanie przed dalszym podciąganiem 

go do porowatych materiałów budowlanych o stopniu 

 

odstępy między otworami 12 cm, średnice otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna 
być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru. Z otworów należy usunąć pył wiertniczy np. przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Otwory wierci się zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie 

W otwór wkłada się jak najgłębiej lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu.  

m wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy osiągnąć całkowite 
wypełnienie otworów. Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, należy zamknąć te 

w murze o grubości 50 cm zużycie 

87/B-02151/02 
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7.2.4. Posadzki 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wyrównać ubytki związane z rozbiórką ścian
warstwę wykończeniową, wyrównać oraz wykonać nowe posadzki
W obiekcie należy zastosować następujące rodzaje warstw wykończeniowych posadzki:
-  płyty posadzkowe z granitu strzegomskiego
klatkach schodowych (stopnice wykończyć płytkami z ryflowaniem)
- płytki gresowe, zmywalne, nienasiąkliwe 
modelarskiej; pracowni ceramicznej;
- gres techniczny – w magazynach, pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach technicznych.
- wykładziny zmywalne (linoleum obiektowe)
biurowych; pomieszczeniach warsztatowo
- wykładziny o podwyższonych parametrach akustycznych 
studiu nagrań; 
- wykładziny sportowe – sali rehabilitacji ruchowej;
 
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wykończeniowych dla poszczególnych pomieszczeń 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.
 
Cokoły 
W pomieszczeniach, w których zastosowana zostanie wykładzina, należy wykonać zaokrąglo
wys. 10cm, na styku podłoga-ściana zastosować listwę wyobleniową na całej długości. Narożniki klejone. Na 
narożach wypukłych cokołu wstawki z jednego kawałka łączone pod kątem 45°.
W pomieszczeniach, w których posadzka wykończona zostanie płyt
przyścienne, wysokości 10cm. Cokół powinien zostać wykonanych z tych samych płytek (lub tej samej serii) 
co posadzka, a jego widoczna krawędź powinna być cięta fabrycznie.
Nie należy stosować cokołów w pomieszczeniach, w któr
 
Minimalne wymagania dot. posadzek:
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W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wyrównać ubytki związane z rozbiórką ścian
, wyrównać oraz wykonać nowe posadzki. 

kcie należy zastosować następujące rodzaje warstw wykończeniowych posadzki:
płyty posadzkowe z granitu strzegomskiego – w komunikacji, hallach, korytarzach

(stopnice wykończyć płytkami z ryflowaniem); 
, zmywalne, nienasiąkliwe – w pomieszczeniach sanitarnych

modelarskiej; pracowni ceramicznej; 
w magazynach, pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach technicznych.

wykładziny zmywalne (linoleum obiektowe) – w salach spotkań, w pomieszczeniach administracyjnych i 
biurowych; pomieszczeniach warsztatowo-wykładowych; 

wykładziny o podwyższonych parametrach akustycznych - w sali widowiskowej, sali prób muzycznych i 

habilitacji ruchowej; 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wykończeniowych dla poszczególnych pomieszczeń 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

W pomieszczeniach, w których zastosowana zostanie wykładzina, należy wykonać zaokrąglo
ściana zastosować listwę wyobleniową na całej długości. Narożniki klejone. Na 

narożach wypukłych cokołu wstawki z jednego kawałka łączone pod kątem 45°. 
W pomieszczeniach, w których posadzka wykończona zostanie płytkami, należy zastosować cokoły 

10cm. Cokół powinien zostać wykonanych z tych samych płytek (lub tej samej serii) 
co posadzka, a jego widoczna krawędź powinna być cięta fabrycznie. 
Nie należy stosować cokołów w pomieszczeniach, w których wszystkie ściany obłożone są płytkami.

dot. posadzek: 
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W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wyrównać ubytki związane z rozbiórką ścian oraz skuć 

kcie należy zastosować następujące rodzaje warstw wykończeniowych posadzki: 
komunikacji, hallach, korytarzach, w wiatrołapach; na 

w pomieszczeniach sanitarnych; szatniach; pracowni 

w magazynach, pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach technicznych. 
w pomieszczeniach administracyjnych i 

w sali widowiskowej, sali prób muzycznych i 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wykończeniowych dla poszczególnych pomieszczeń 

W pomieszczeniach, w których zastosowana zostanie wykładzina, należy wykonać zaokrąglone cokoły, o 
ściana zastosować listwę wyobleniową na całej długości. Narożniki klejone. Na 

kami, należy zastosować cokoły 
10cm. Cokół powinien zostać wykonanych z tych samych płytek (lub tej samej serii) 

ych wszystkie ściany obłożone są płytkami. 
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Płytki gresowe, antypoślizgowe
Prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe,
Zamawiającym; antypoślizgowość: min
 
Płytki gresowe, antypoślizgowe 
Prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym; antypoślizgowość: min. R10/A
 
Płyty posadzkowe z granitu strzegomskiego
Płyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego średnioziarnistego. Boki obcinane z powierzchnią 
licową obrobioną. Wymiar 60x60cm. Barwa jasno
mrozoodporność. Dla stopnic prze
 
Gres techniczny (w pom. magazynowych i technicznych) 

- grubość: 7,2mm 
- powierzchnia: mat 
- gatunek I 
- wymiar: 30x30cm 

     
Homogeniczna wykładzina naturalna, gr. warstwy użytkowej 1,5
międzypokoleniowej; sali integracji sensorycznej
administracyjnych)  

- homogeniczna wykładzina naturalna typu linoleum
- dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na 

bazie wody, nie wymagającą kon
- klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) 
- grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) 
- grubość warstwy użytkowej EN 429 (ISO 24340) 
- waga całkowita EN 430 (ISO 23997) 
- trwałość kolorów ISO 105
- pozostałość wgniecenia EN 433 (ISO 24343
- giętkość i ugięcie PE EN-
- gwarancja 10-letnia 
- możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania
- klasa antypoślizgowości DIN 51130 
- naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, 

MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
- odporność na żar papierosa EN 1399 
- długość rolki EN 426 - min 32 mb (mnie
- tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717
- reakcja na ogień EN 13501
- klasyfikacja REACH – spełnia
- przewodność cieplna EN 12524 
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, antypoślizgowe (P1) 
Prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z 

antypoślizgowość: min. R9; 

Płytki gresowe, antypoślizgowe (P2) 
Prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym; antypoślizgowość: min. R10/A - przewidziane w pomieszczeniach sanitarnych.

granitu strzegomskiego  
Płyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego średnioziarnistego. Boki obcinane z powierzchnią 
licową obrobioną. Wymiar 60x60cm. Barwa jasno-szara. W przypadku powierzchni zewnętrznych zapewnić 
mrozoodporność. Dla stopnic przewidzieć ryflowania stopnic. 

. magazynowych i technicznych)  

naturalna, gr. warstwy użytkowej 1,5mm,(m.in. w sali integracji 
ali integracji sensorycznej, ogrodzie zimowym, pomieszczeniach 

homogeniczna wykładzina naturalna typu linoleum 
dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na 
bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu 
klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 
grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm  
grubość warstwy użytkowej EN 429 (ISO 24340) – 1,5 mm 
waga całkowita EN 430 (ISO 23997) – max. 2900 g/m2 
trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6    
pozostałość wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm 

-ISO 24344 - ø 40 mm 

możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania
DIN 51130 - R9  

naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, 
MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli) 
odporność na żar papierosa EN 1399 - tak 

min 32 mb (mniej łączeń) 
tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ΔLw ≤ 7 dB 
reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1  

spełnia 
przewodność cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego
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rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z 

Prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z 
przewidziane w pomieszczeniach sanitarnych. 

Płyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego średnioziarnistego. Boki obcinane z powierzchnią 
W przypadku powierzchni zewnętrznych zapewnić 

(m.in. w sali integracji 
, ogrodzie zimowym, pomieszczeniach 

dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na 

możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania 

naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, 

0,17 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego 
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- emisja do powietrza: TVOC 28 dni 
- odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN

kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu

Wykładzina sportowa  
Wymagania minimalne: 

- grubość całkowita EN ISO
- klasyfikacja: obiektowe EN685: klasa 34
- klasyfikacja: przemysłowe: EN685: klasa 43
- szerokość rolki: EN ISO 24341: 2m
- długość rolki: EN ISO 24341 
- ilość kolorów w kolekcji: 12
- waga całkowita: EN ISO 23997: 3700g/m
- wgniecenie resztkowe: EN
- odporność na krzesła na rolkach: ISO 4918/EN ISO 425: Nadaje się do krzeseł na rolkach
- Trwałość kolorów: EN ISO 105
- Odbicie światła: DIN 5036
- Giętkość i ugięcie: EN ISO 24344: Ø50
- Odporność na zabrudzenia i chemikalia: EN ISO 26987: Tak
- Odporność na palące się papierosy i niedopałki: EN 1399:  ślady łatwe do usunięcia
- Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych: EN ISO 717

Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, dostaw
pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, sprzątanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczeń. Elementy 
uszkodzone w trakcie montażu muszą być wymienione na nowe. Zastosowane materiały powinny 
odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać niezbędne atesty. Wykładzin
14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadająca odpowiednie atesty.
Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przy montażu wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna kontrola podłoża. 
 
Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 
2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wart
pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 
nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże 
należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 
zamknięte. 

Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuj
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub 
nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w 
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na pod
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emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m³ 
odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na działanie rozcieńczonych 
kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu

grubość całkowita EN ISO 24346: 3,2mm 
klasyfikacja: obiektowe EN685: klasa 34 
klasyfikacja: przemysłowe: EN685: klasa 43 
szerokość rolki: EN ISO 24341: 2m 
długość rolki: EN ISO 24341 ≤28m 
ilość kolorów w kolekcji: 12 
waga całkowita: EN ISO 23997: 3700g/m2 
wgniecenie resztkowe: EN ISO 24341-1 ≤0,10mm; 0,15mm 
odporność na krzesła na rolkach: ISO 4918/EN ISO 425: Nadaje się do krzeseł na rolkach
Trwałość kolorów: EN ISO 105-B02: Metoda 3: niebieska skala min. 6 
Odbicie światła: DIN 5036-3: 0≥0,20 

EN ISO 24344: Ø50mm 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia: EN ISO 26987: Tak 
Odporność na palące się papierosy i niedopałki: EN 1399:  ślady łatwe do usunięcia
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych: EN ISO 717-2 ≤6dB 

Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, dostawę i naniesienie materiału z zabezpieczeniem 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, sprzątanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczeń. Elementy 
uszkodzone w trakcie montażu muszą być wymienione na nowe. Zastosowane materiały powinny 

oraz posiadać niezbędne atesty. Wykładzina PCV z
EN 649 oraz posiadająca odpowiednie atesty. 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
ńczeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przy montażu wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna kontrola podłoża. 

ymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 
2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego 
pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich 
nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże 

przy pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuj
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub 
nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w 
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy 
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Odporne na działanie rozcieńczonych 
kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu 

odporność na krzesła na rolkach: ISO 4918/EN ISO 425: Nadaje się do krzeseł na rolkach 

Odporność na palące się papierosy i niedopałki: EN 1399:  ślady łatwe do usunięcia 

ę i naniesienie materiału z zabezpieczeniem 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, sprzątanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczeń. Elementy 
uszkodzone w trakcie montażu muszą być wymienione na nowe. Zastosowane materiały powinny 

a PCV zgodna z normami PN-EN 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
ńczeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z 

Przy montażu wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna kontrola podłoża.  

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 

ość wilgotności dla jastrychu cementowego 
% (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich 

nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże 

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub 
nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w 

łożu raklą zębatą a odpowietrzamy 
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specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. 
„mleczka cementowego” 
 
Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia r
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i płytki należy 
pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w 
pozycji pionowej, a płytki -ułożone poziomo. Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy 
dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy 
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyz
klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów 
używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy 
do wyschnięcia powierzchni kleju).
Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając 
walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). 
Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie ark

W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniających.
 
Wycieraczki 
Przed drzwiami zewnętrznymi do budynku należy zamontować wycieraczki zewnętrzne do obuwia. 
Wycieraczki systemowe, z odwodnieniem.
odpływu podpiętego do kanalizacji deszczowej.
wpustu ramą stalową zabezpieczoną przed korozją,
 
Przy wejściach do budynku wykonać wewnętrzn
wykończeniowymi posadzki. Wycieraczki wykonać z systemowych profili aluminiowych wypełnionych 
naprzemiennie czyszczącymi wkładkami szczotkowymi z tworzyw sztucznych lub gumy.
wpustu ramą stalową zabezpieczoną przed korozją, zlicowaną z poziom
 
Podłoga podniesiona 
W części rozbudowy, tj. pom. ogrodu zimowego oraz zaplecza i aneksu kuchennego zaprojektować 
wykonać posadzkę podniesioną. 

Wymiary: 600 x 600 mm 
Grubość płyty: 28 mm 
Górna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa
Dolna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa
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specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i płytki należy 
pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w 

ułożone poziomo. Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy 
dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy 
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do 
klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów 
używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy 

u). 
Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając 
walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). 
Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza.  

W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniających.

Przed drzwiami zewnętrznymi do budynku należy zamontować wycieraczki zewnętrzne do obuwia. 
Wycieraczki systemowe, z odwodnieniem. Odprowadzenie wody deszczowej z wycieraczek za pomocą 
odpływu podpiętego do kanalizacji deszczowej. Wkład czyszczący gumowo szczotkowy.

stalową zabezpieczoną przed korozją, zlicowaną z poziomem gotowej posadzki. 

Przy wejściach do budynku wykonać wewnętrzne systemowe wycieraczki zlicowane z warstwami 
wykończeniowymi posadzki. Wycieraczki wykonać z systemowych profili aluminiowych wypełnionych 
naprzemiennie czyszczącymi wkładkami szczotkowymi z tworzyw sztucznych lub gumy.

ezpieczoną przed korozją, zlicowaną z poziomem gotowej posadzki.

W części rozbudowy, tj. pom. ogrodu zimowego oraz zaplecza i aneksu kuchennego zaprojektować 
posadzkę podniesioną.  

 

Górna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa 
Dolna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa 
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specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. 

óżnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i płytki należy 
pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w 

ułożone poziomo. Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy 
dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy 

naczonym linią podłożu. Do 
klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów 
używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy 

Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając 
walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). 

W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniających. 

Przed drzwiami zewnętrznymi do budynku należy zamontować wycieraczki zewnętrzne do obuwia. 
owej z wycieraczek za pomocą 

Wkład czyszczący gumowo szczotkowy. Wykończenie 
gotowej posadzki.  

e systemowe wycieraczki zlicowane z warstwami 
wykończeniowymi posadzki. Wycieraczki wykonać z systemowych profili aluminiowych wypełnionych 
naprzemiennie czyszczącymi wkładkami szczotkowymi z tworzyw sztucznych lub gumy. Wykończenie 

gotowej posadzki. 

W części rozbudowy, tj. pom. ogrodu zimowego oraz zaplecza i aneksu kuchennego zaprojektować i 
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Ciężar systemu: ±49, 5 kg/m2 (bez
Ciężar płyty: ±17,2 kg / sztuka 
Rdzeń płyty: gipsowy o gęstości min. 1500kg/m
Wartości obciążenia 
Obciążenie punktowe zgodnie z PN 
Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825: A
Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825: klasa 1
Siła niszcząca: ≥ 4 000 N 
Wsp. bezpieczeństwa: ≥ 2,0 
Ochrona przeciwpożarowa 
Klasa materiału budowlanego płyta nośn
Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2: REI 3
 

7.2.5. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach, w których zamontowane zostaną elementy nawiewne lub wywiewne, lub przebiegać 
będzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektryczn
Sufity podwieszane należy ponadto przewidzieć w pomieszczeniach objętych norma akustyczną.
 
Wymagane rodzaje sufitów podwieszonych:
1. akustyczny (αw=1,00, klasa A
styk'' – do pomieszczeń objętych normą akustyczną
pogłosu. Sufit ,,ze szczeliną’’ – sufit w którym między krawędziami płyt jest widoczna, głęboka szczelina o 
szer. 8mm. Lub sufit ,,na styk’’, gdzie płyty łączą się ze sobą bez widocznych profili konstrukcyjnych.
– całkowita wysokość sufitu: ok 65mm, przy którym jest on w pełni demontowalny.
- płyta ze skalnej wełny mineralnej gr. 20
- widoczna strona płyty: gładka, ultr
- tył płyty: welon z włókna szklanego;
- krawędzie malowane; 
- wymiary kasetonów: 60x60cm lub 120x60cm
- reakcja na ogień: A1; 
- odporność na ścieranie na mokro: klasa 1, zgodnie z EN ISO 11998:2007;
- zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia;
- współczynnik odbicia światła: ±87%
- współczynnik rozproszenia światła >99%
- konstrukcja ukryta: profile szerokości 24mm;
 
2. wyspy sufitowe - bezramowe płyty akustyczne, jako uzupełnienie do tradycyjnych
- płyta ze skalnej wełny mineralnej gr. 40mm
- widoczna strona płyty: gładki, ultramatowy, pomalowany welon; 
- tył płyty: biały tylny welon; malowane krawędzie
- współczynnik odbicia światła: ±87%;
- współczynnik rozproszenia światła: >99%;
 
3. modułowy, ze skalnej wełny mineralnej, gr. 15
 –sufit podwieszany do pomieszczeń, dla których nie ma wymogów czasu pogłosu zgodnie z normą 
akustyczną;  
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(bez wykładziny, dla wys. 250 mm) 

gęstości min. 1500kg/m3 

PN – EN 12825: 2 000 N 
EN 12825: A 

EN 12825: klasa 1 

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1: A1 
EN 13501 część 2: REI 3 

odwieszane 

W pomieszczeniach, w których zamontowane zostaną elementy nawiewne lub wywiewne, lub przebiegać 
będzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektrycznych zastosować należy systemowe sufity podwieszane. 
Sufity podwieszane należy ponadto przewidzieć w pomieszczeniach objętych norma akustyczną.

rodzaje sufitów podwieszonych: 
, klasa A), modułowy, demontowany ,,do dołu'' ze szczeliną szer. ok 8mm lub ,,na 

do pomieszczeń objętych normą akustyczną, w których  należy spełnić wymogi określonego czasu 
sufit w którym między krawędziami płyt jest widoczna, głęboka szczelina o 

sufit ,,na styk’’, gdzie płyty łączą się ze sobą bez widocznych profili konstrukcyjnych.
ok 65mm, przy którym jest on w pełni demontowalny. 

płyta ze skalnej wełny mineralnej gr. 20-25mm; 
widoczna strona płyty: gładka, ultramatowa, malowana, biała powierzchnia; 
tył płyty: welon z włókna szklanego; 

wymiary kasetonów: 60x60cm lub 120x60cm 

odporność na ścieranie na mokro: klasa 1, zgodnie z EN ISO 11998:2007; 
zymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia; 

współczynnik odbicia światła: ±87% 
współczynnik rozproszenia światła >99% 
konstrukcja ukryta: profile szerokości 24mm; 

bezramowe płyty akustyczne, jako uzupełnienie do tradycyjnych
płyta ze skalnej wełny mineralnej gr. 40mm 
widoczna strona płyty: gładki, ultramatowy, pomalowany welon;  
tył płyty: biały tylny welon; malowane krawędzie 
współczynnik odbicia światła: ±87%; 
współczynnik rozproszenia światła: >99%; 

odułowy, ze skalnej wełny mineralnej, gr. 15-20mm 
sufit podwieszany do pomieszczeń, dla których nie ma wymogów czasu pogłosu zgodnie z normą 
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W pomieszczeniach, w których zamontowane zostaną elementy nawiewne lub wywiewne, lub przebiegać 
ych zastosować należy systemowe sufity podwieszane. 

Sufity podwieszane należy ponadto przewidzieć w pomieszczeniach objętych norma akustyczną. 

zczeliną szer. ok 8mm lub ,,na 
należy spełnić wymogi określonego czasu 

sufit w którym między krawędziami płyt jest widoczna, głęboka szczelina o 
sufit ,,na styk’’, gdzie płyty łączą się ze sobą bez widocznych profili konstrukcyjnych.  

 

bezramowe płyty akustyczne, jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów 

sufit podwieszany do pomieszczeń, dla których nie ma wymogów czasu pogłosu zgodnie z normą 
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- płyta ze skalnej wełny mineralnej;
- widoczna strona płyty: gładka, ultramatowa, malowana, biała p
- tył płyty: welon z włókna szklanego;
- krawędzie malowane, odporne na uszkodzenia;
- wymiary kasetonów: 60x60cm lub 120x60cm
- reakcja na ogień: A1; 
- współczynnik odbicia światła: ±86%;
- αw=0,95; klasa A; 
- konstrukcja widoczna: profile sz
 
4. modułowy, ze skalnej wełny mineralnej, gr. 40
 – sufit techniczny do wentylatorni o zwiększonej grubości i pochłanianiu dźwięku. 
- płyta ze skalnej wełny mineralnej;
- widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powier
- tył płyty: welon z włókna szklanego
- wymiary kasetonów: 120x60cm 
- αw=1,00; klasa A; 
- reakcja na ogień: A1; 
- współczynnik odbicia światła: ±59%;

 
UWAGA: 
Wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane zostaną obu
płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymałości.

Szczegółowy wykaz stosowanych sufitów podwieszanych dla poszczególnych pomieszczeń stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.
 

7.2.6. Stolarka / ślusarka
Drzwi przeciwpożarowe i przeciwdymowe powinny być
samozamykacz, ewentualnie w urz

Elementy ślusarki należy dostarczy

- klasą odporności ogniowej według wytycznych

- kompletną konstrukcją ościeży, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania

Okucia, akcesoria: 

- blachy wzmacniające na ościeżach i skrzydłach drzwiowych, do monta

Dla drzwi, ścianek przeciwpoż
świadectwa jakości i wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) 

Dla drzwi z wymaganą klasą ogniow

Drzwi powinny być dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"

040 Puszczykowo 

płyta ze skalnej wełny mineralnej; 
widoczna strona płyty: gładka, ultramatowa, malowana, biała powierzchnia; 
tył płyty: welon z włókna szklanego; 
krawędzie malowane, odporne na uszkodzenia; 
wymiary kasetonów: 60x60cm lub 120x60cm 

współczynnik odbicia światła: ±86%; 

konstrukcja widoczna: profile szerokości 24mm; 

modułowy, ze skalnej wełny mineralnej, gr. 40-50mm 
sufit techniczny do wentylatorni o zwiększonej grubości i pochłanianiu dźwięku.  

płyta ze skalnej wełny mineralnej; 
widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia 
tył płyty: welon z włókna szklanego 

 

współczynnik odbicia światła: ±59%; 

Wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane zostaną obu
płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymałości. 

Szczegółowy wykaz stosowanych sufitów podwieszanych dla poszczególnych pomieszczeń stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

ślusarka drzwiowa i okienna wewnętrzna 
arowe i przeciwdymowe powinny być wyposażone zgodnie z przepisami budowlanymi w 

samozamykacz, ewentualnie w urządzenie do blokowania skrzydła.  

y dostarczyć jako kompletne, spełniające funkcję jednostki, wł

ci ogniowej według wytycznych 

y, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania

ach i skrzydłach drzwiowych, do montażu samozamykaczy.

żarowych i dymoszczelnych należy obowiązkowo spełni
ci i wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) – systemowe, stal nierdzewna, matowa.

ogniową należy wybrać specjalne systemy okuć. 

dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego.
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Wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane zostaną obudowy z 
 

Szczegółowy wykaz stosowanych sufitów podwieszanych dla poszczególnych pomieszczeń stanowi 

one zgodnie z przepisami budowlanymi w 

ostki, włącznie z: 

y, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub płytkami do mocowania 

mozamykaczy. 

zkowo spełnić odpowiednie 
systemowe, stal nierdzewna, matowa. 

dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego. 
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Zamki: wszystkie drzwi przygotowa
zamki z funkcję ewakuacyjną. 

Zawiasy: drzwi przeciwpożarowe 
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydło.

Górny zamykacz drzwiowy: zamykacz. Zamykacze należy dobra

a) Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe, profilowe, dwuskrzyd
pomieszczeń: 
-przeznaczonych do rehabilitacji 
-przeznaczonych na wydarzenia edukacyjne i kulturowe,
-komunikacyjnych 
wyposażenie drzwi: 
- skrzydło z systemowych profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym
proszkowo na kolor z palety RAL 
- ościeżnica blokowa aluminiowa systemowa
- pochwyt/ klamka; stal nierdzewna szczotkowana
- zamek wpuszczany zapadkowy 
- samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z 
- 3 zawiasy 
- wszystkie okucia - stal nierdzewna szczotkowana
- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw 
- ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta
 
Drzwi płytowe w okleinie z laminatu CPL (skrzydło drzwi)
pomieszczeń: 
-biurowych 
-pomocniczych 

wyposażenie drzwi: 
- ościeżnica regulowana, bezprzylgowa
- wkładka patentowa, 
- rozetka, 
- klamka typu U-form/ pochwyt
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna szczotkowana
- 3 zawiasy 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB
 

Drzwi płytowe w okleinie z laminatu CPL (skrzydło drzwi) pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe
wentylacyjną do pomieszczeń sanitarnych
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Zamki: wszystkie drzwi przygotować dla wkładki wymiennej. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa

arowe z zawiasami według zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali 
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydło. 

Górny zamykacz drzwiowy: zamykacz. Zamykacze należy dobrać do wielkości drzwi. 

, profilowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym P2 do

 
na wydarzenia edukacyjne i kulturowe, 

skrzydło z systemowych profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym P2; malowanych 
 

ościeżnica blokowa aluminiowa systemowa 
pochwyt/ klamka; stal nierdzewna szczotkowana 
zamek wpuszczany zapadkowy  
samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym 
odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym 

stal nierdzewna szczotkowana 
klasa izolacyjności akustycznej min. Rw ≥32dB 
ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta 

z laminatu CPL (skrzydło drzwi) pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do 

ościeżnica regulowana, bezprzylgowa 

form/ pochwyt 

stal nierdzewna szczotkowana 

zolacyjność akustyczna Rw=32dB 

w okleinie z laminatu CPL (skrzydło drzwi) pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe
sanitarnych 
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dla wkładki wymiennej. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontować 

z zawiasami według zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali 

ci drzwi.  

łowe, przeszklone szkłem bezpiecznym P2 do 

P2; malowanych 

, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do 

w okleinie z laminatu CPL (skrzydło drzwi) pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, z kratką 
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wyposażenie drzwi: 
- ościeżnica regulowana, bezprzylgowa
- wkładka patentowa, wkładka budowlana z kluczem/ blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z 
zewnątrz 
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna,
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna szczotkowana
- kratka wentylacyjna 
- 3 zawiasy 
 

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne
-drzwi jednoskrzydłowe stalowe, pełne,
-drzwi stalowe malowane proszkowo 

 wyposażenie drzwi: 
- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna,
- odbój, 
- wszystkie okucia w kolorze drzwi,
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB
- samozamykacz ramieniowy od strony wewnętrznej
 

b) Ślusarka okienna wewnętrzna
Wykonać okna wewnętrzne aluminiowe stałe w pomieszczeniu studia nagrań oraz pomieszczenia 
akustyków przy Sali widowiskowej. Okna powinny spełniać wymog
opracowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

W pomieszczeniu informacji/portierni należy wykonać okna wewnętrzne z możliwością otwarcia 
(uchylne lub gilotynowe). Okna aluminiowe, k
wykonawczego. 

7.2.7. Schody wewnętrzne
Należy wykonać trzybiegową klatkę schodową w budynku zabytkowym (między osiami 6 i 7 ). Schody 
żelbetowe, spoczniki wykończone płytką gresową, antypoślizgową. Stop
gresowymi, antypoślizgowymi z ryflowaniem.

Ponadto Zamawiający wymaga budowy schodów wewnętrznych 
widowiskowej o szerokości min. 390cm. Stopnie wykończone płytami z granitu strzegomskiego z 
ryflowaniem. Cokoły z płyt z granitu strzegomskiego o wysokości 10cm.

Nowe schody wewnętrzne należy także przewidzieć na
pomieszczeniach A1.20, A2.04 oraz

W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać klatkę schodo
Cokoły z gresu technicznego o wysokości 10cm.
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ościeżnica regulowana, bezprzylgowa 
ładka budowlana z kluczem/ blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z 

strona wewnętrzna i zewnętrzna, 

stal nierdzewna szczotkowana 

e pełne do pomieszczeń technicznych: 
drzwi jednoskrzydłowe stalowe, pełne, 
drzwi stalowe malowane proszkowo  

strona wewnętrzna, 

wszystkie okucia w kolorze drzwi, 
acyjność akustyczna Rw=32dB 

samozamykacz ramieniowy od strony wewnętrznej 

Ślusarka okienna wewnętrzna 
Wykonać okna wewnętrzne aluminiowe stałe w pomieszczeniu studia nagrań oraz pomieszczenia 
akustyków przy Sali widowiskowej. Okna powinny spełniać wymogi akustyczne zgodnie z odrębnym 
opracowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

W pomieszczeniu informacji/portierni należy wykonać okna wewnętrzne z możliwością otwarcia 
(uchylne lub gilotynowe). Okna aluminiowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu 

Schody wewnętrzne 
Należy wykonać trzybiegową klatkę schodową w budynku zabytkowym (między osiami 6 i 7 ). Schody 
żelbetowe, spoczniki wykończone płytką gresową, antypoślizgową. Stopnie wykończone płytkami 
gresowymi, antypoślizgowymi z ryflowaniem. 

Ponadto Zamawiający wymaga budowy schodów wewnętrznych w konstrukcji żelbetowej 
widowiskowej o szerokości min. 390cm. Stopnie wykończone płytami z granitu strzegomskiego z 

Cokoły z płyt z granitu strzegomskiego o wysokości 10cm. 

Nowe schody wewnętrzne należy także przewidzieć na I piętrze i poddaszu, w budynku zabytkowym,
2.04 oraz A2.11. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać klatkę schodową żelbetową. Wykończenie: gres techniczny.
Cokoły z gresu technicznego o wysokości 10cm. 
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ładka budowlana z kluczem/ blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z 

Wykonać okna wewnętrzne aluminiowe stałe w pomieszczeniu studia nagrań oraz pomieszczenia 
i akustyczne zgodnie z odrębnym 

opracowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

W pomieszczeniu informacji/portierni należy wykonać okna wewnętrzne z możliwością otwarcia 
olor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu 

Należy wykonać trzybiegową klatkę schodową w budynku zabytkowym (między osiami 6 i 7 ). Schody 
nie wykończone płytkami 

w konstrukcji żelbetowej w holu sali 
widowiskowej o szerokości min. 390cm. Stopnie wykończone płytami z granitu strzegomskiego z 

, w budynku zabytkowym, w 

wą żelbetową. Wykończenie: gres techniczny. 
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7.2.8. Balustrady wewnętrzne
Projektowane klatki schodowe i schody wewnętrzne 
szlachetnej, polerowanej; wypełnieni
cieplnego) wykonać balustrady oraz pochwyty stalowe, ocynkowane.

Uwaga - wygląd balustrad: pochwyty oraz wypełnienie uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w 
Gnieźnie. 

7.2.9. Pochylnie wewnętrzne
Należy przewidzieć pochylnie wewnętrzne w następujących pomieszczeniach:

A-1.07 Komunikacja; A0.09 Komunikacja; A1.20 Sala do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz B0.11d Zascenie.

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osób niepełno
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, 
przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone 
na wysokości 0,75m i 0,9m od płaszczyzny ruchu.

7.2.10. Schody zewnętrzne
Należy wymienić warstwę wykończeniową schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia gł
istniejącą okładzinę zastąpić płytkami gresowymi, antypoślizgowymi; mrozoodpornymi; ryflowanymi. 

7.2.11. Pochylnie zewnętrzne
Należy przewidzieć pochylnię zewnętrzną o nachyleniu  
przeznaczoną dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka 
inwalidzkiego. Pochylnie powinny mieć szerokość płas
obustronnie poręcze.  

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m

7.2.12. Rolety wewnętrzne
Wymaga się wykonania i montażu rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z 
mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami we wszystki9ch oknach zewnętrznych. Rolety okienne z 
tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światł
absorpcji i odbijania światła, dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa o profilu okrągłym, 
przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż 
boków ramy okiennej. Rolety muszą posiadać at
materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje 
się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje s
mniejsza ilość światła. Dolna częśc role
wykonane z aluminium. system kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny 
obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu 
nawierzchniowo.  

Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich 
okien wskazanych przez Zamawiającego. 

Kolorystyka tkaniny do uszczegółowienia przed wykonaniem usługi.
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Balustrady wewnętrzne 
i schody wewnętrzne przeznaczone dla użytkowników 

wanej; wypełnienie: ze szkło hartowane. Przy schodach technicznych (m.in. w pom. węzła 
cieplnego) wykonać balustrady oraz pochwyty stalowe, ocynkowane. 

wygląd balustrad: pochwyty oraz wypełnienie uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w 

ie wewnętrzne 
Należy przewidzieć pochylnie wewnętrzne w następujących pomieszczeniach: 

1.07 Komunikacja; A0.09 Komunikacja; A1.20 Sala do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz B0.11d Zascenie.

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w balustrady ze 
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, 
przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone 

9m od płaszczyzny ruchu. 

. Schody zewnętrzne 
Należy wymienić warstwę wykończeniową schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia gł
istniejącą okładzinę zastąpić płytkami gresowymi, antypoślizgowymi; mrozoodpornymi; ryflowanymi. 

lnie zewnętrzne 
Należy przewidzieć pochylnię zewnętrzną o nachyleniu  zgodnym z obowiązującymi przepisami
przeznaczoną dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka 
inwalidzkiego. Pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, krawężniki co najmniej 0,07m i 

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w
o minimalnej wys. 1,1m. 

. Rolety wewnętrzne 
onania i montażu rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z 

mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami we wszystki9ch oknach zewnętrznych. Rolety okienne z 
tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światł
absorpcji i odbijania światła, dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa o profilu okrągłym, 
przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż 
boków ramy okiennej. Rolety muszą posiadać atest higieniczny i trudnozapalności. W rolecie kasetowej 
materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje 
się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje s
mniejsza ilość światła. Dolna częśc rolety wyposażona w ozdobną listwę obciążającą. Listwy ozdobne 
wykonane z aluminium. system kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny 
obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu 

Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich 
okien wskazanych przez Zamawiającego.  

Kolorystyka tkaniny do uszczegółowienia przed wykonaniem usługi. 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

50 

przeznaczone dla użytkowników - balustrady ze stali 
Przy schodach technicznych (m.in. w pom. węzła 

wygląd balustrad: pochwyty oraz wypełnienie uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w 

1.07 Komunikacja; A0.09 Komunikacja; A1.20 Sala do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz B0.11d Zascenie. 

sprawnych wyposażyć w balustrady ze 
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, 
przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone 

Należy wymienić warstwę wykończeniową schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego – 
istniejącą okładzinę zastąpić płytkami gresowymi, antypoślizgowymi; mrozoodpornymi; ryflowanymi.  

zgodnym z obowiązującymi przepisami, 
przeznaczoną dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka 

zczyzny ruchu 1,2m, krawężniki co najmniej 0,07m i 

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w balustrady ze 

onania i montażu rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z 
mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami we wszystki9ch oknach zewnętrznych. Rolety okienne z 
tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światła, zwiększonej 
absorpcji i odbijania światła, dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa o profilu okrągłym, 
przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż 

est higieniczny i trudnozapalności. W rolecie kasetowej 
materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje 
się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje się 

ty wyposażona w ozdobną listwę obciążającą. Listwy ozdobne 
wykonane z aluminium. system kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny 
obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu - 

Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich 
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7.2.13. System wystawienniczy
W pomieszczeniach: galerii, holu przy sali widowiskowej oraz ogrodzie zimowym należy przewidzieć system 
wystawienniczy, tj. montaż sufitowych szyn galeryjnych, umożliwiających mocowanie haków do obrazów, 
linek nylonowych z haczykami ślizgowymi oraz oświetleniem punktowym. Szacuje 
obciążenie haczyka na 4kg. Ponadto we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniu 
galerii A-1.10 należy zamontować ścienne szyny galeryjne służące do podwieszania i oświetlania ekspozycji.

7.2.14. Wyposażenie 

UMYWALKI:  
- Umywalka biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±60cm z otworem, z przelewem, do 

kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym; 
- Umywalka biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±45cm z otworem, z przelewem, do 

kompletowania z syfonem chromowym dekor
- Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z perlatorem.

MISKI USTĘPOWE: 
- miska ustępowa ceramiczna, biała, ze stelażem podtynkowym z przyciskiem spłukującym;

PISUAR: 
- pisuar biały, ceramiczny, dopływ z tyłu, odpływ poziomy
- występowanie: wszystkie 

 
KABINA PRYSZNICOWA: 
 - wymiary dostosowane do brodzika;
 - drzwi otwierane, jednoskrzydłowe lub przesuwne jednoskrzydłowe
 
BRODZIK: 

- wymiary: ±100x80cm 
- montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 

90mm. 
- występowanie: wszystkie łazienki

niepełnosprawnych); 

BATERIA PRYSZNICOWA: 
- bateria prysznicowa z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw 

osadom wapiennym 
- występowanie: wszystkie łazienki

ZLEW JEDNOKOMOROWY:  
- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej; 
- bateria ścienna, jednouchwytowa ze słuchawką

ZLEW DWUKOMOROWY:  
- zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej; 
- bateria stojąca, jednouchwytowa

 
Wyposażenie sanitarne do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych opisano w punkcie 7.4.1.
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System wystawienniczy 
i, holu przy sali widowiskowej oraz ogrodzie zimowym należy przewidzieć system 

wystawienniczy, tj. montaż sufitowych szyn galeryjnych, umożliwiających mocowanie haków do obrazów, 
linek nylonowych z haczykami ślizgowymi oraz oświetleniem punktowym. Szacuje 
obciążenie haczyka na 4kg. Ponadto we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniu 

1.10 należy zamontować ścienne szyny galeryjne służące do podwieszania i oświetlania ekspozycji.

biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±60cm z otworem, z przelewem, do 
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym;  
Umywalka biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±45cm z otworem, z przelewem, do 
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym;  
Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z perlatorem. 

miska ustępowa ceramiczna, biała, ze stelażem podtynkowym z przyciskiem spłukującym;

pisuar biały, ceramiczny, dopływ z tyłu, odpływ poziomy 
występowanie: wszystkie wc męskie. 

wymiary dostosowane do brodzika; 
drzwi otwierane, jednoskrzydłowe lub przesuwne jednoskrzydłowe 

montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 

stępowanie: wszystkie łazienki (z wyjątkiem łazienek przystosowanych dla osób 

bateria prysznicowa z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw 

występowanie: wszystkie łazienki z prysznicami; 

zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej;  
bateria ścienna, jednouchwytowa ze słuchawką, chromowana; 

zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej;  
bateria stojąca, jednouchwytowa, chromowana. 

arne do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych opisano w punkcie 7.4.1.
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i, holu przy sali widowiskowej oraz ogrodzie zimowym należy przewidzieć system 
wystawienniczy, tj. montaż sufitowych szyn galeryjnych, umożliwiających mocowanie haków do obrazów, 
linek nylonowych z haczykami ślizgowymi oraz oświetleniem punktowym. Szacuje się maksymalne 
obciążenie haczyka na 4kg. Ponadto we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniu 

1.10 należy zamontować ścienne szyny galeryjne służące do podwieszania i oświetlania ekspozycji. 

biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±60cm z otworem, z przelewem, do 

Umywalka biała, ceramiczna, prostokątna, wisząca szer. ±45cm z otworem, z przelewem, do 

miska ustępowa ceramiczna, biała, ze stelażem podtynkowym z przyciskiem spłukującym; 

montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 

(z wyjątkiem łazienek przystosowanych dla osób 

bateria prysznicowa z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw 

arne do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych opisano w punkcie 7.4.1. 
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7.2.15. Wymagania dotyczące konstrukcji

7.2.15.1. Roboty ziemne

  Przed przystąpieniem do projektowania fundamentów znajdujących się w pobliżu budynków 
istniejących należy dokładnie zinwentaryzować poziomy istniejących fundamentów i ich kształt. Projekt musi 
uwzględniać sposób zabezpieczenia fundamentów budynku istniejącego podczas wykonywania wykopu. 
Należy tak zaprojektować fundamenty budynku nowoprojektowanego aby posado
negatywnego wpływu na fundamenty budynku istniejącego. 

 7.2.15.2. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi 

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
żelbetowe belki monolityczne. 

7.2.15.3.  Wymiana istn. elementów konstrukcyjnych

Jeżeli ekspertyza dot. stanu technicznego konstrukcji wykaże konieczność jej wymiany, należy wykonać 
nowy strop oraz dach w części poddasza budynku zabytkowego.

7.2.15.4 Uwagi końcowe

1. Powyższy program funkcjonalno
projektowanego obiektu. 

2. Elementy konstrukcyjne dla przebudowywanego
posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie 
budowlane. 

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą spełniać wymogi normowe
nośności i użytkowania. 

7.3.  Prace instalacyjne (w tym folowoltaika, pozostałe:
elektryczne, teletechniczne, PPOŻ wraz z instrukcją, sygnalizacji włamania i napadu)

7.3.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych
W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające z obowiązujących 
przepisów i norm. Wykonawca zobowią
współpracę w przypadku etapowania inwestycji ; możliwość użytkowania już pierwszego etapu np. „starego 
budynku”   bez zakłóceń, zarówno w trakcie realizacji pozostałej części jak i po za

W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające wysoki standard jakościowy oraz 
wieloletnią eksploatację instalacji i urządzeń bez konieczności dokonywania większych napraw. 
Zaprojektowane urządzenia powinny posia
najniższe koszty eksploatacji. 

Wszystkie elementy instalacji, urządzeń i wyposażenia stałego oraz osprzętu tych elementów, takie jak: 
umywalki, zlewozmywaki, toalety, baterie, złączki,  etc., s
ujęte w kosztorysie inwestorskim.

Uwaga : instalacje łączące urządzenia  muszą być zaprojektowane i wykonane z materiałów zgodnych z 
instrukcją producenta tych urządzeń.
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. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do projektowania fundamentów znajdujących się w pobliżu budynków 
dokładnie zinwentaryzować poziomy istniejących fundamentów i ich kształt. Projekt musi 

uwzględniać sposób zabezpieczenia fundamentów budynku istniejącego podczas wykonywania wykopu. 
Należy tak zaprojektować fundamenty budynku nowoprojektowanego aby posado
negatywnego wpływu na fundamenty budynku istniejącego.  

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi  

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektować jako prefabrykowane np. L19 lub jako 

7.2.15.3.  Wymiana istn. elementów konstrukcyjnych 

Jeżeli ekspertyza dot. stanu technicznego konstrukcji wykaże konieczność jej wymiany, należy wykonać 
nowy strop oraz dach w części poddasza budynku zabytkowego. 

Uwagi końcowe  

funkcjonalno-użytkowy obejmuje najważniejsze elementy konstrukcyjne 

dla przebudowywanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów 
posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo 

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą spełniać wymogi normowe, co do stanu granicznego 

7.3.  Prace instalacyjne (w tym folowoltaika, pozostałe: co, cwu, wod.-
ne, teletechniczne, PPOŻ wraz z instrukcją, sygnalizacji włamania i napadu)

7.3.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 
W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające z obowiązujących 
przepisów i norm. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwią 
współpracę w przypadku etapowania inwestycji ; możliwość użytkowania już pierwszego etapu np. „starego 
budynku”   bez zakłóceń, zarówno w trakcie realizacji pozostałej części jak i po zakończeniu inwestycji.  

W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające wysoki standard jakościowy oraz 
wieloletnią eksploatację instalacji i urządzeń bez konieczności dokonywania większych napraw. 
Zaprojektowane urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające jak najwyższą jakość i możliwie jak 

Wszystkie elementy instalacji, urządzeń i wyposażenia stałego oraz osprzętu tych elementów, takie jak: 
umywalki, zlewozmywaki, toalety, baterie, złączki,  etc., stanowią zakres dostawy Wykonawcy i winny być 
ujęte w kosztorysie inwestorskim.  

Uwaga : instalacje łączące urządzenia  muszą być zaprojektowane i wykonane z materiałów zgodnych z 
instrukcją producenta tych urządzeń. 
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Przed przystąpieniem do projektowania fundamentów znajdujących się w pobliżu budynków 
dokładnie zinwentaryzować poziomy istniejących fundamentów i ich kształt. Projekt musi 

uwzględniać sposób zabezpieczenia fundamentów budynku istniejącego podczas wykonywania wykopu. 
Należy tak zaprojektować fundamenty budynku nowoprojektowanego aby posadowienie nie miało 

jako prefabrykowane np. L19 lub jako 

Jeżeli ekspertyza dot. stanu technicznego konstrukcji wykaże konieczność jej wymiany, należy wykonać 

obejmuje najważniejsze elementy konstrukcyjne 

budynku należy wykonać z właściwych materiałów 
w świetle przepisów ustawy Prawo 

co do stanu granicznego 

-kan, wentylacji, 
ne, teletechniczne, PPOŻ wraz z instrukcją, sygnalizacji włamania i napadu) 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania wynikające z obowiązujących 
zany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwią 

współpracę w przypadku etapowania inwestycji ; możliwość użytkowania już pierwszego etapu np. „starego 
kończeniu inwestycji.   

W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające wysoki standard jakościowy oraz 
wieloletnią eksploatację instalacji i urządzeń bez konieczności dokonywania większych napraw. 

dać parametry zapewniające jak najwyższą jakość i możliwie jak 

Wszystkie elementy instalacji, urządzeń i wyposażenia stałego oraz osprzętu tych elementów, takie jak: 
tanowią zakres dostawy Wykonawcy i winny być 

Uwaga : instalacje łączące urządzenia  muszą być zaprojektowane i wykonane z materiałów zgodnych z 
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Instalacja wodno-kanalizacyjna i ciepłej
 Zaprojektować i wykonać instalację dostosowaną do nowego układu funkcjonalnego w istniejącym budynku 
i nową w budynku projektowanym. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji włączyć do instalacji  źródeł w 
obszarze projektowanej przebudowy. Instalację wodną zaprojektować i wykonać jako trzyrurową z cyrkulacją 
z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych . Podejścia do poszczególnych przyborów 
sanitarnych wykonać sposobem krytym w bruzdach ściennych rurami z tw
podejścia pod piony oraz pod grupy przyborów sanitarnych wyposażyć w zawory odcinające; podejścia 
przewodami wodociągowymi przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnymi Ścieki z 
urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych bę
uszczelnianymi na złączach kielichowych uszczelką wargową. Podejście pod miski ustępowe średnicy min. 
Dn100, pod umywalki i zlewozmywaki średnicy Dn50. Wpusty podłogowe wykonać ze stali nierdzewnej. 
Kanalizacja sanitarna w wykonaniu niskoszumowym. Pomieszczenia higieniczno
wyposażone w umywalki ceramiczne z syfonem , z baterią umywalkową stojącą, miski ustępowe wiszące 
ceramiczne. Montaż urządzeń na stelażach systemowy
brodziki ogłębokości max. 5 cm z wykonaniem izolacji antyhigroskopowej ścian i stropów kabin 
natryskowych. W toaletach i łazienkach dla osób niepełnosprawnych stosować przybory przeznaczone dla 
tych osób. W pomieszczeniach porządkowych zlewy gospodarcze na wysokości 50cm.      
ustawienia przyborów sanitarnych zgodnie z normą PN
technologiczny nie podaje specjalnych wymagań): 

1. umywalki dla dorosłych –
2. umywalki dla dzieci – od 0,5 do 0,6 m
3. zlewy – od 0,5 do 0,6 m 
4. pisuary – od 0,6 m 
5. zlewozmywaki i zmywaki 
6. miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną o około 0,15 m 

powyżej podłogi. 

Przy przechodzeniu instalacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń.

Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa
W budynku należy wykonać instalację hydrantową oddzielną zgodni
zastosowaniem materiałów i urządzeń posiadających atesty do stosowania w tego typu instalacjach .  

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Instalację centralnego w budynku istniejącym należy dostosować d
części projektowanej wykonać nową 
grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. W przypadku podłączeń bocznych należy zastosować 
na zasilaniu zawór grzejnikowy termostatyczny z nastawą wstępną, a na powrocie zawór odcinający 
powrotny. Podejście do grzejników ze ściany.   Grzejniki powinny być wysoko efektywne,  charakteryzować 
się zwartą konstrukcją, małą pojemnością wodną, pozwalającą otrzymać znaczne
jednostkowej powierzchni  w wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczać się 
estetycznym wyglądem oraz zróżnicowaniem wymiarów pozwalającym na łatwe dostosowanie się do 
indywidualnych wymagań architektoniczno 
zaworami, grzejniki powinny posiadać dobre własności regulacyjne, tzn. charakteryzować się małą 
bezwładnością cieplną i krótkim czasem dostosowywania się do zmian zapotrzebowania na ciepło. 
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kanalizacyjna i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją 
Zaprojektować i wykonać instalację dostosowaną do nowego układu funkcjonalnego w istniejącym budynku 

i nową w budynku projektowanym. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji włączyć do instalacji  źródeł w 
owanej przebudowy. Instalację wodną zaprojektować i wykonać jako trzyrurową z cyrkulacją 

z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych . Podejścia do poszczególnych przyborów 
sanitarnych wykonać sposobem krytym w bruzdach ściennych rurami z tworzyw sztucznych giętych; 
podejścia pod piony oraz pod grupy przyborów sanitarnych wyposażyć w zawory odcinające; podejścia 
przewodami wodociągowymi przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnymi Ścieki z 
urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych będą odprowadzane rurami  PCV, łączonymi kształtkami PCV i 
uszczelnianymi na złączach kielichowych uszczelką wargową. Podejście pod miski ustępowe średnicy min. 
Dn100, pod umywalki i zlewozmywaki średnicy Dn50. Wpusty podłogowe wykonać ze stali nierdzewnej. 
Kanalizacja sanitarna w wykonaniu niskoszumowym. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, toalety i łazienki 
wyposażone w umywalki ceramiczne z syfonem , z baterią umywalkową stojącą, miski ustępowe wiszące 
ceramiczne. Montaż urządzeń na stelażach systemowych. Kabiny natryskowe należy wyposażyć w płytkie 
brodziki ogłębokości max. 5 cm z wykonaniem izolacji antyhigroskopowej ścian i stropów kabin 
natryskowych. W toaletach i łazienkach dla osób niepełnosprawnych stosować przybory przeznaczone dla 

pomieszczeniach porządkowych zlewy gospodarcze na wysokości 50cm.      
ustawienia przyborów sanitarnych zgodnie z normą PN-81/B-10700.01 wynoszą (jeżeli projekt 
technologiczny nie podaje specjalnych wymagań):  

– od 0,75 do 0,8 m 
od 0,5 do 0,6 m 

 

zlewozmywaki i zmywaki – od 0,8 do 0,9 m 
miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną o około 0,15 m 

alacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń. 

Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa 
W budynku należy wykonać instalację hydrantową oddzielną zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
zastosowaniem materiałów i urządzeń posiadających atesty do stosowania w tego typu instalacjach .  

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Instalację centralnego w budynku istniejącym należy dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń   a  w 
części projektowanej wykonać nową – całość powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.  Każdy 
grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. W przypadku podłączeń bocznych należy zastosować 

rzejnikowy termostatyczny z nastawą wstępną, a na powrocie zawór odcinający 
powrotny. Podejście do grzejników ze ściany.   Grzejniki powinny być wysoko efektywne,  charakteryzować 
się zwartą konstrukcją, małą pojemnością wodną, pozwalającą otrzymać znaczne
jednostkowej powierzchni  w wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczać się 
estetycznym wyglądem oraz zróżnicowaniem wymiarów pozwalającym na łatwe dostosowanie się do 
indywidualnych wymagań architektoniczno - budowlanych. Z uwagi na wspólną pracę z termostatycznymi 
zaworami, grzejniki powinny posiadać dobre własności regulacyjne, tzn. charakteryzować się małą 
bezwładnością cieplną i krótkim czasem dostosowywania się do zmian zapotrzebowania na ciepło. 
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Zaprojektować i wykonać instalację dostosowaną do nowego układu funkcjonalnego w istniejącym budynku 
i nową w budynku projektowanym. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji włączyć do instalacji  źródeł w 

owanej przebudowy. Instalację wodną zaprojektować i wykonać jako trzyrurową z cyrkulacją 
z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych . Podejścia do poszczególnych przyborów 

orzyw sztucznych giętych; 
podejścia pod piony oraz pod grupy przyborów sanitarnych wyposażyć w zawory odcinające; podejścia 
przewodami wodociągowymi przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnymi Ścieki z 

dą odprowadzane rurami  PCV, łączonymi kształtkami PCV i 
uszczelnianymi na złączach kielichowych uszczelką wargową. Podejście pod miski ustępowe średnicy min. 
Dn100, pod umywalki i zlewozmywaki średnicy Dn50. Wpusty podłogowe wykonać ze stali nierdzewnej.  . 

sanitarne, toalety i łazienki 
wyposażone w umywalki ceramiczne z syfonem , z baterią umywalkową stojącą, miski ustępowe wiszące 

ch. Kabiny natryskowe należy wyposażyć w płytkie 
brodziki ogłębokości max. 5 cm z wykonaniem izolacji antyhigroskopowej ścian i stropów kabin 
natryskowych. W toaletach i łazienkach dla osób niepełnosprawnych stosować przybory przeznaczone dla 

pomieszczeniach porządkowych zlewy gospodarcze na wysokości 50cm.      Wysokości 
10700.01 wynoszą (jeżeli projekt 

miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną o około 0,15 m 

alacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 

e z obowiązującymi przepisami z 
zastosowaniem materiałów i urządzeń posiadających atesty do stosowania w tego typu instalacjach .   

o nowej aranżacji pomieszczeń   a  w 
całość powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.  Każdy 

grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. W przypadku podłączeń bocznych należy zastosować 
rzejnikowy termostatyczny z nastawą wstępną, a na powrocie zawór odcinający 

powrotny. Podejście do grzejników ze ściany.   Grzejniki powinny być wysoko efektywne,  charakteryzować 
się zwartą konstrukcją, małą pojemnością wodną, pozwalającą otrzymać znaczne moce cieplne z 
jednostkowej powierzchni  w wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczać się 
estetycznym wyglądem oraz zróżnicowaniem wymiarów pozwalającym na łatwe dostosowanie się do 

Z uwagi na wspólną pracę z termostatycznymi 
zaworami, grzejniki powinny posiadać dobre własności regulacyjne, tzn. charakteryzować się małą 
bezwładnością cieplną i krótkim czasem dostosowywania się do zmian zapotrzebowania na ciepło.  
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Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wydajności istniejących grzejników, w przypadku stwierdzenia 
dobrego stanu technicznego, spełnienia wymaganej wydajności i zachowania gwarancji 
ponowną instalację istniejących grzejników.

Instalacje grzewcze powinny umożl
zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych.

Instalację ciepła technologicznego zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lu
tworzyw sztucznych stabilizowanych. Armatura typowa przeznaczona do tego typu instalacji. Jako źródło 
uwzględnić funkcjonującą kotłownie parową. Rury zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
PN-B-02421) izolacją z pianki polietylenowej np.

Przy przechodzeniu instalacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń.

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja.
W budynku przewiduje  się : 

1.wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach:  biurowych , administracyjnych i dla artystów z 
zastosowaniem indywidualnych klimatyzatorów

2. wentylację mechaniczną wywiewną  : w  indywidualnych sa
pomieszczeniach gospodarczych.

3. Wentylację mechaniczną nawiewno
w zależności od ilości przebywających osób)

4. Wentylację mechaniczną nawiewno
( z możliwością regulacji ilości powietrza w zależności od ilości przebywających osób oraz chłodzeniem)

5. Klimatyzację dla sali widowiskowej oraz  galerii 

Należy zaprojektować i wykonać 
opracowania, w ilości wymian powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla sal zajęć oraz sali 
widowiskowej należy przyjąć min. ilość powietrza na osobę 50m³/h, dla pozostałych pomieszczeń 30

średnica DN
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y jest sprawdzenie wydajności istniejących grzejników, w przypadku stwierdzenia 
dobrego stanu technicznego, spełnienia wymaganej wydajności i zachowania gwarancji 
ponowną instalację istniejących grzejników. 

Instalacje grzewcze powinny umożliwić utrzymanie właściwych parametrów cieplnych. Instalację  
zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych.

Instalację ciepła technologicznego zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lu
tworzyw sztucznych stabilizowanych. Armatura typowa przeznaczona do tego typu instalacji. Jako źródło 
uwzględnić funkcjonującą kotłownie parową. Rury zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

02421) izolacją z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ o grubościach zgodnie z poniższą tabelą.

 

Przy przechodzeniu instalacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 
uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń. 

yjna, mechaniczna, klimatyzacja. 

1.wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach:  biurowych , administracyjnych i dla artystów z 
zastosowaniem indywidualnych klimatyzatorów 

2. wentylację mechaniczną wywiewną  : w  indywidualnych sanitariatach, aneksach kuchennych i 
pomieszczeniach gospodarczych. 

3. Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną : w salach zajęć ( z możliwością regulacji ilości powietrza 
w zależności od ilości przebywających osób) 

4. Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną : w salach zajęć  na poddaszu oraz ogrodzie zimowym               
( z możliwością regulacji ilości powietrza w zależności od ilości przebywających osób oraz chłodzeniem)

5. Klimatyzację dla sali widowiskowej oraz  galerii  

Należy zaprojektować i wykonać wentylację dla pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, w ilości wymian powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla sal zajęć oraz sali 
widowiskowej należy przyjąć min. ilość powietrza na osobę 50m³/h, dla pozostałych pomieszczeń 30

średnica DN
grubość warstwy izolacji [mm]

<=20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40 40
80 40 45
100 45 50
125 50 60
150 55 60

pomieszczenia ogrzewane o ti<12oC i 

pomieszczenia nieogrzewane o ti>-2oC

do 60oC 95oC
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y jest sprawdzenie wydajności istniejących grzejników, w przypadku stwierdzenia 
dobrego stanu technicznego, spełnienia wymaganej wydajności i zachowania gwarancji - dopuszcza się 

iwić utrzymanie właściwych parametrów cieplnych. Instalację  
zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych. 

Instalację ciepła technologicznego zaprojektować i wykonać jako jednorodną z rur miedzianych lub z 
tworzyw sztucznych stabilizowanych. Armatura typowa przeznaczona do tego typu instalacji. Jako źródło 
uwzględnić funkcjonującą kotłownie parową. Rury zaizolować cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Thermaflex FRZ o grubościach zgodnie z poniższą tabelą. 

Przy przechodzeniu instalacji  przez przegrody (ściany, stropy) otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami 

1.wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach:  biurowych , administracyjnych i dla artystów z 

nitariatach, aneksach kuchennych i 

wywiewną : w salach zajęć ( z możliwością regulacji ilości powietrza 

ą : w salach zajęć  na poddaszu oraz ogrodzie zimowym               
( z możliwością regulacji ilości powietrza w zależności od ilości przebywających osób oraz chłodzeniem) 

wentylację dla pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, w ilości wymian powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla sal zajęć oraz sali 
widowiskowej należy przyjąć min. ilość powietrza na osobę 50m³/h, dla pozostałych pomieszczeń 30m³/h na 
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osobę. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej: poprzez sieć kanałów nawiewnych i wywiewnych 
zasilających nawiewniki i wywiewniki. Praca wentylacji całkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie z 
możliwością dostosowania wydajności do aktualn
CO2 i temperatury). Indywidualny wywiew powietrza przewidzieć z sanitariatów. Wentylatory i silniki napędu 
elektrycznego należy przewidzieć w wykonaniu cichobieżnym. Zalecane parametry powietrza w 
pomieszczeniach oraz wymaganą minimalna ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia 
dostosować do obowiązujących norm i przepisów              z uwzględnieniem podanych powyżej minimalnych 
ilości powietrza na osobę. Doboru urządzeń wentylacyjnych
akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy włączonych wszystkich 
urządzeniach nie mogą wytwarzać ponadnormatywnego hałasu zarówno do pomieszczenia jak i otoczenia ( 
szczególną uwagę należy zwrócić na akustykę sali widowiskowej).  W indywidualnych węzłach higieniczno 
sanitarnych załączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem światła i opóźnionym wyłączeniem. W salach 
widowiskowej i galerii  należy zastosować   klimatyzację z ko
zaprojektować układ chłodzenia i kontroli wilgotności.  

 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi 
przepisami  oraz  powinny posiadać certyfikat
katalogowych z dostarczonymi urządzeniami np. EUROVENT lub równoważny.   Do celów wentylacji i klimatyzacji 
powinna  być  przeanalizowana możliwość  zastosowania alternatywnych odnawialnych ź
ciepła.  Instalację rozprowadzającą powietrze do elementów nawiewnych i wywiewnych wykonać w 
technologii charakteryzującej się dobrymi właściwościami termicznymi i akustycznymi.  

Przejścia kanałów przez ściany wymagają uszczelnieni
celu zabezpieczenia oddzielnych stref pożarowych na instalacji wentylacji należy  zaprojektować klapy p.poż.  

Źródła mediów 

 Źródło ciepła 

Należy zbilansować zapotrzebowanie ciepła dla proponowanego 
o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło. Wiąże się to z przebudową istniejącego węzła 
cieplnego i przyłącza. 

 Źródło wody 

Należy zbilansować zapotrzebowanie wody dla proponowanego rozwiązania uwzględniają
p.poż  i  wystąpić do Gestora ( MOK) o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Wiąże się to z 
przebudową istniejącego  przyłącza. Należy przeanalizować , czy ciśnienie  wody będzie wystarczające dla 
celów p.poż. w przypadku braku g
p.poż. hydrofor. Należy przewidzieć rozdział na wodę gospodarczą i p.poż z zabezpieczeniem zaworem 
pierwszeństwa. 

 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Należy zaprojektować rozdział kanali
gestora sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej o warunki przyłącza . Wiąże się to z przebudową 
istniejącego przyłącza kanalizacji i ewentualnie nowym przyłączem kanalizacji deszcz
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osobę. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej: poprzez sieć kanałów nawiewnych i wywiewnych 
zasilających nawiewniki i wywiewniki. Praca wentylacji całkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie z 
możliwością dostosowania wydajności do aktualnej ilości przebywających osób w pomieszczeniu ( czujniki 

i temperatury). Indywidualny wywiew powietrza przewidzieć z sanitariatów. Wentylatory i silniki napędu 
elektrycznego należy przewidzieć w wykonaniu cichobieżnym. Zalecane parametry powietrza w 

mieszczeniach oraz wymaganą minimalna ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia 
dostosować do obowiązujących norm i przepisów              z uwzględnieniem podanych powyżej minimalnych 
ilości powietrza na osobę. Doboru urządzeń wentylacyjnych należy dokonać z uwzględnieniem komfortu 
akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy włączonych wszystkich 
urządzeniach nie mogą wytwarzać ponadnormatywnego hałasu zarówno do pomieszczenia jak i otoczenia ( 

uwagę należy zwrócić na akustykę sali widowiskowej).  W indywidualnych węzłach higieniczno 
sanitarnych załączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem światła i opóźnionym wyłączeniem. W salach 
widowiskowej i galerii  należy zastosować   klimatyzację z kontrolą wilgotności. Dla tych pomieszczeń należy 
zaprojektować układ chłodzenia i kontroli wilgotności.   

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi 
przepisami  oraz  powinny posiadać certyfikat potwierdzający zgodność parametrów urządzeń zawartych w kartach 
katalogowych z dostarczonymi urządzeniami np. EUROVENT lub równoważny.   Do celów wentylacji i klimatyzacji 
powinna  być  przeanalizowana możliwość  zastosowania alternatywnych odnawialnych ź

Instalację rozprowadzającą powietrze do elementów nawiewnych i wywiewnych wykonać w 
technologii charakteryzującej się dobrymi właściwościami termicznymi i akustycznymi.  

Przejścia kanałów przez ściany wymagają uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej tym przegrodom. W 
celu zabezpieczenia oddzielnych stref pożarowych na instalacji wentylacji należy  zaprojektować klapy p.poż.  

Należy zbilansować zapotrzebowanie ciepła dla proponowanego rozwiązania i  wystąpić do Gestora ( PEC) 
o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło. Wiąże się to z przebudową istniejącego węzła 

Należy zbilansować zapotrzebowanie wody dla proponowanego rozwiązania uwzględniają
p.poż  i  wystąpić do Gestora ( MOK) o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Wiąże się to z 
przebudową istniejącego  przyłącza. Należy przeanalizować , czy ciśnienie  wody będzie wystarczające dla 
celów p.poż. w przypadku braku gwarancji utrzymania prawidłowego ciśnienia należy zaprojektować na cele 
p.poż. hydrofor. Należy przewidzieć rozdział na wodę gospodarczą i p.poż z zabezpieczeniem zaworem 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Należy zaprojektować rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działki i  wystąpić o warunki do 
gestora sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej o warunki przyłącza . Wiąże się to z przebudową 
istniejącego przyłącza kanalizacji i ewentualnie nowym przyłączem kanalizacji deszcz
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osobę. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej: poprzez sieć kanałów nawiewnych i wywiewnych 
zasilających nawiewniki i wywiewniki. Praca wentylacji całkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie z 

ej ilości przebywających osób w pomieszczeniu ( czujniki 
i temperatury). Indywidualny wywiew powietrza przewidzieć z sanitariatów. Wentylatory i silniki napędu 

elektrycznego należy przewidzieć w wykonaniu cichobieżnym. Zalecane parametry powietrza w 
mieszczeniach oraz wymaganą minimalna ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia 

dostosować do obowiązujących norm i przepisów              z uwzględnieniem podanych powyżej minimalnych 
należy dokonać z uwzględnieniem komfortu 

akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy włączonych wszystkich 
urządzeniach nie mogą wytwarzać ponadnormatywnego hałasu zarówno do pomieszczenia jak i otoczenia ( 

uwagę należy zwrócić na akustykę sali widowiskowej).  W indywidualnych węzłach higieniczno – 
sanitarnych załączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem światła i opóźnionym wyłączeniem. W salach 

ntrolą wilgotności. Dla tych pomieszczeń należy 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi 
potwierdzający zgodność parametrów urządzeń zawartych w kartach 

katalogowych z dostarczonymi urządzeniami np. EUROVENT lub równoważny.   Do celów wentylacji i klimatyzacji 
powinna  być  przeanalizowana możliwość  zastosowania alternatywnych odnawialnych źródeł energii np. pompy 

Instalację rozprowadzającą powietrze do elementów nawiewnych i wywiewnych wykonać w 
technologii charakteryzującej się dobrymi właściwościami termicznymi i akustycznymi.   

a o odporności ogniowej odpowiadającej tym przegrodom. W 
celu zabezpieczenia oddzielnych stref pożarowych na instalacji wentylacji należy  zaprojektować klapy p.poż.   

rozwiązania i  wystąpić do Gestora ( PEC) 
o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło. Wiąże się to z przebudową istniejącego węzła 

Należy zbilansować zapotrzebowanie wody dla proponowanego rozwiązania uwzględniającej również cele 
p.poż  i  wystąpić do Gestora ( MOK) o warunki na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Wiąże się to z 
przebudową istniejącego  przyłącza. Należy przeanalizować , czy ciśnienie  wody będzie wystarczające dla 

warancji utrzymania prawidłowego ciśnienia należy zaprojektować na cele 
p.poż. hydrofor. Należy przewidzieć rozdział na wodę gospodarczą i p.poż z zabezpieczeniem zaworem 

zacji sanitarnej i deszczowej na terenie działki i  wystąpić o warunki do 
gestora sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej o warunki przyłącza . Wiąże się to z przebudową 
istniejącego przyłącza kanalizacji i ewentualnie nowym przyłączem kanalizacji deszczowej. 
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Kanalizację sanitarną należy zaprojektować w taki sposób, aby zabezpieczyć kondygnację piwniczną 
projektowanej rozbudowy przed ewentualnym zalaniem na skutek gwałtownych opadów deszczu.  

7.3.2. Wymagania dotyczące instalacji 
 

7.3.2.1. Wymagania dla instalacji zasilania w energię elektryczną 0,4 kV

Rozwiązanie instalacji zasilania elektroenergetycznego
W związku z przewidywanym wzrostem mocy zapotrzebowanej konieczne będzie wystąpienie do dostawcy 
energii elektrycznej o jej zwiększenie.
. Podstawą do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej będzie opracowanie bilansu mocy na podstawie koncepcji architektoniczne
wentylacji i klimatyzacji. 
Instalacja i urządzenia elektryczne, powinny
- zapewniać dostarczanie energii elektrycznej do odbiorników o odpowiednich
parametrach technicznych 
- parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, muszą
spełniać Polską Normę PN-EN 50160
- kompleksowej ochrony obiektów w postaci zag
a. ochrony odgromowej zewnętrznej
b. ochrony przed przepięciami 
c. systemu uziemień i ekwipotencjalizacji 
- ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacjach i urządzeniach
elektroenergetycznych o napięciu znamio
zrealizować w następujący sposób :
- ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych ,oraz ochrona uzupełniająca za pomocą 
wyłączników różnicowoprądowych o znami
30mA . 
- ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)
Ochronę dodatkową stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Charakterystyka urządzeń 
odłączających napięcie i przekroje przewodów należy d
przewodem fazowym a ochronnym PE 
czasie nie dłuższym niż 0,2 sek., zgodnie z PN
Powyższy sposób ochrony podstawowej i dodatkow
zapewnienie bezpieczeństwo personelowi przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru, 
oraz zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i procesem starzenia się izolacji stanowiącej ochronę 
podstawową 
- przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z normą PN
61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364
- powstaniem pożaru, zgodnie z normą PN
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia
2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów Dz. U. nr 80, poz. 563
- ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu
- przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
55011: 2001, PN-EN 61000-6-1: 2002, PN
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Kanalizację sanitarną należy zaprojektować w taki sposób, aby zabezpieczyć kondygnację piwniczną 
projektowanej rozbudowy przed ewentualnym zalaniem na skutek gwałtownych opadów deszczu.  

7.3.2. Wymagania dotyczące instalacji  elektroenergetycznych 

7.3.2.1. Wymagania dla instalacji zasilania w energię elektryczną 0,4 kV

Rozwiązanie instalacji zasilania elektroenergetycznego 
W związku z przewidywanym wzrostem mocy zapotrzebowanej konieczne będzie wystąpienie do dostawcy 

kszenie. 
. Podstawą do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej będzie opracowanie bilansu mocy na podstawie koncepcji architektoniczne

Instalacja i urządzenia elektryczne, powinny 
zapewniać dostarczanie energii elektrycznej do odbiorników o odpowiednich 

parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, muszą 
EN 50160 

kompleksowej ochrony obiektów w postaci zagadnień : 
a. ochrony odgromowej zewnętrznej 

c. systemu uziemień i ekwipotencjalizacji - połączeń wyrównawczych 
ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacjach i urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, należy 
zrealizować w następujący sposób : 

ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 
Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych ,oraz ochrona uzupełniająca za pomocą 
wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 

ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 
Ochronę dodatkową stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Charakterystyka urządzeń 
odłączających napięcie i przekroje przewodów należy dobrać tak, aby w przypadku zwarcia między 
przewodem fazowym a ochronnym PE -uziemieniem, następowało samoczynne odłączenie zasilania w 
czasie nie dłuższym niż 0,2 sek., zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 t.j.0,2 sek. 
Powyższy sposób ochrony podstawowej i dodatkowej umożliwia zastosowanie urządzeń I klasy ochronności, 
zapewnienie bezpieczeństwo personelowi przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru, 
oraz zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i procesem starzenia się izolacji stanowiącej ochronę 

przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z normą PN-IEC 
IEC 60364-4-443 

powstaniem pożaru, zgodnie z normą PN-IEC 60-364-4-482, oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 21 kwietnia
2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz. U. nr 80, poz. 563 

ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu 
przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego zgodnie z normą PNEN

1: 2002, PN-EN 61000-6-2: 2002, PN-EN 61000-6-3:
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Kanalizację sanitarną należy zaprojektować w taki sposób, aby zabezpieczyć kondygnację piwniczną 
projektowanej rozbudowy przed ewentualnym zalaniem na skutek gwałtownych opadów deszczu.   

7.3.2.1. Wymagania dla instalacji zasilania w energię elektryczną 0,4 kV 

W związku z przewidywanym wzrostem mocy zapotrzebowanej konieczne będzie wystąpienie do dostawcy 

elektroenergetycznej będzie opracowanie bilansu mocy na podstawie koncepcji architektonicznej koncepcji 

Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych ,oraz ochrona uzupełniająca za pomocą 
onowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 

Ochronę dodatkową stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Charakterystyka urządzeń 
obrać tak, aby w przypadku zwarcia między 

uziemieniem, następowało samoczynne odłączenie zasilania w 

ej umożliwia zastosowanie urządzeń I klasy ochronności, 
zapewnienie bezpieczeństwo personelowi przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru, 
oraz zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i procesem starzenia się izolacji stanowiącej ochronę 

21 kwietnia 

zgodnie z normą PNEN 
3: 



"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta 

ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo

2002, 
PN-En 61000-6-4: 2002. 
Instalacje odbiorczą w budynku MOK należy 
każdego odbiornika oprócz przewodó
przewód ochronny PE. 
W rozdzielnicy głównej  budynku należy zaprojektować  układ pomiarowo
energetyczne na napięcie 230/400V,
energetyczny. 
 

7.3.2.2. Wytyczne dla wykonania instalacji elektroenergetycznej

I. ŚWIATŁO I OŚWIETLENIE : 
 
A. Wytyczne dla instalacji oświetlenia ogólnego
 
Oświetlenie powinno zapewnić zrównoważone środowisko poprzez zapobieganie odbłys
nadmiernym kontrastom świetlnym poprzez staranne dobranie usytuowania, ilości i jakości źródeł światła. 
Szczególną uwagą należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych światłem górnym i 
bocznym (min. 100 lux na poziomie po
sztucznym. 
Oświetlenie wewnętrzne wykonać oprawami ze źródłami światła LED, montowanymi w suficie 
podwieszonym oraz nastropowo. 
Przy doborze oświetlenia wewnętrznego należy kierować się
- wymagań normy (PN-EN 12464
- wymagań Zleceniodawcy; 
- estetyką przyjętych rozwiązań; 
- ekonomiką systemu; 
Sterowanie oświetleniem należy przewidzieć przyciskami, łącznikami oraz czujnikami obecności.
W wybranych pomieszczeniach - 
regulowanym poziomem natężenia.
Wybrane poziomy oświetlenia w poszczególnych typach pomieszczeń:
- strefy komunikacyjne 100-150 lux;
- pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie
- pomieszczenia magazynowe 100lux;
- biura 300-500 lux; 
- sale konferencyjne i dydaktyczne 500lux;
 
B. Wytyczne dla oświetlenia awaryjnego
 
Budynek należy wyposażyć w systemy oświetlenia awaryjnego tj.:
Oświetlenie awaryjne 
Zgodnie z poniżej wymienioną Normą i Dziennikiem Ustaw należy w budynku MOK objętym zakresem 
opracowania zaprojektować oświetlenie awaryjne:
- Polska Norma PN-EN 1838 2005r. 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bud
Elektryczne 
W skład oświetlenia awaryjnego wchodzą następujące oświetlenia :
- Oświetlenie ewakuacyjne 
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Instalacje odbiorczą w budynku MOK należy uzgodnić i wykonać w układzie TN
każdego odbiornika oprócz przewodów fazowych L1,L2,L3 należy doprowadzić przewód neutralny N i 

W rozdzielnicy głównej  budynku należy zaprojektować  układ pomiarowo-rozliczeniowy 
na napięcie 230/400V, zgodnie z wydanymi warunkami przyłą

7.3.2.2. Wytyczne dla wykonania instalacji elektroenergetycznej 

A. Wytyczne dla instalacji oświetlenia ogólnego 

Oświetlenie powinno zapewnić zrównoważone środowisko poprzez zapobieganie odbłys
nadmiernym kontrastom świetlnym poprzez staranne dobranie usytuowania, ilości i jakości źródeł światła. 
Szczególną uwagą należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych światłem górnym i 
bocznym (min. 100 lux na poziomie podłogi oraz przestrzeni oświetlonej światłem zarówno naturalnym, jak i 

Oświetlenie wewnętrzne wykonać oprawami ze źródłami światła LED, montowanymi w suficie 
podwieszonym oraz nastropowo.  
Przy doborze oświetlenia wewnętrznego należy kierować się kryteriami: 

EN 12464-1:2004, PN-ISO 11799:2006); 

 

Sterowanie oświetleniem należy przewidzieć przyciskami, łącznikami oraz czujnikami obecności.
 np. sale wykładowe, sala widowiskowa zaleca się oświetlenie z 

regulowanym poziomem natężenia. 
Wybrane poziomy oświetlenia w poszczególnych typach pomieszczeń: 

150 lux; 
pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie 200lux; 
pomieszczenia magazynowe 100lux; 

sale konferencyjne i dydaktyczne 500lux; 

B. Wytyczne dla oświetlenia awaryjnego 

Budynek należy wyposażyć w systemy oświetlenia awaryjnego tj.: 

nioną Normą i Dziennikiem Ustaw należy w budynku MOK objętym zakresem 
opracowania zaprojektować oświetlenie awaryjne: 

EN 1838 2005r. -Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne .
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002 rozdział 8 

W skład oświetlenia awaryjnego wchodzą następujące oświetlenia : 
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wykonać w układzie TN-S co oznacza, że do 
w fazowych L1,L2,L3 należy doprowadzić przewód neutralny N i 

rozliczeniowy i przyłącze elektro-
zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia przez zakład 

Oświetlenie powinno zapewnić zrównoważone środowisko poprzez zapobieganie odbłyskom, olśnieniom, 
nadmiernym kontrastom świetlnym poprzez staranne dobranie usytuowania, ilości i jakości źródeł światła. 
Szczególną uwagą należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych światłem górnym i 

dłogi oraz przestrzeni oświetlonej światłem zarówno naturalnym, jak i 

Oświetlenie wewnętrzne wykonać oprawami ze źródłami światła LED, montowanymi w suficie 

Sterowanie oświetleniem należy przewidzieć przyciskami, łącznikami oraz czujnikami obecności. 
zaleca się oświetlenie z 

nioną Normą i Dziennikiem Ustaw należy w budynku MOK objętym zakresem 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne .- Rozporządzenie 
ownictwa Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002 rozdział 8 -Instalacje 
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- Oświetlenie kierunkowe  
 
C. Wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego wg PN
 
Oświetlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiające łatwe i pewne wyjście z 
budynku MOK , w czasie zaniku oświetlenia podstawowego.
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno
mniejsze niż 1,0 lux-a. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku 
oświetlenia podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz. 
Oświetlenie ewakuacyjne winno być zasilane z wydziel
należy zaznaczyć na rysunkach symbolem AW.. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia 
oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia ewakuacyjnego, powinny by usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych or
miejscach, gdy to konieczne by zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt 
bezpieczeństwa. Usytuowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego:
- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
- w pobliżu schodów tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
- w pobliżu każdej zmiany poziomu,
- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
- przy każdej zmianie kierunku, 
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
Uwaga: 
- „ w pobliżu" oznacza „ w obrębie" 2m mierzone w poziomie
Jeżeli punkty pierwszej pomocy lub 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na 
podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5lx.
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej -ośw
Oświetlenie kierunkowe są to oprawy służące do oznakowania kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych. 
Oprawy te należy umieszczać w ten sposób, aby osoba znajdująca się w dowolnym miejscu pomieszczenia 
lub drogi komunikacyjnej powinna d
powinny pracować w trybie „na ciemno” a czas świecenia powinien wynosić 1 godz.
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 
środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 
50% podanej wartości. 
Olśnienie przeszkadzające powinno być utrzy
w obrębie pola widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.2.3).
Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a 
pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60
 
D. Oświetlenie strefy otwartej 
 
Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na
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C. Wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:2005 

Oświetlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiające łatwe i pewne wyjście z 
budynku MOK , w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. 
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno

a. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku 
oświetlenia podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz. 
Oświetlenie ewakuacyjne winno być zasilane z wydzielonych obwodów.  Oprawy oświetlenia awaryjnego 
należy zaznaczyć na rysunkach symbolem AW.. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia 

oświetlenia ewakuacyjnego, powinny by usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych or
miejscach, gdy to konieczne by zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt 
bezpieczeństwa. Usytuowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego: 

przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
obliżu schodów tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 

w pobliżu każdej zmiany poziomu, 
obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa 

przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 
w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, 

„ w pobliżu" oznacza „ w obrębie" 2m mierzone w poziomie 
Jeżeli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na 
podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5lx. 

oświetlenie kierunkowe 
Oświetlenie kierunkowe są to oprawy służące do oznakowania kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych. 
Oprawy te należy umieszczać w ten sposób, aby osoba znajdująca się w dowolnym miejscu pomieszczenia 
lub drogi komunikacyjnej powinna dostrzec odpowiedni dla niej kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe 
powinny pracować w trybie „na ciemno” a czas świecenia powinien wynosić 1 godz.
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 

linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 

Olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymane na niskim poziomie dzięki ograniczaniu światłości opraw 
EN 1838:2005 pkt.4.2.3). 

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a 
pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

58 

Oświetlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiające łatwe i pewne wyjście z 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno być 
a. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku 

oświetlenia podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz. 
onych obwodów.  Oprawy oświetlenia awaryjnego 

należy zaznaczyć na rysunkach symbolem AW.. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia 

oświetlenia ewakuacyjnego, powinny by usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich 
miejscach, gdy to konieczne by zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt 

 

urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na 

Oświetlenie kierunkowe są to oprawy służące do oznakowania kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych. 
Oprawy te należy umieszczać w ten sposób, aby osoba znajdująca się w dowolnym miejscu pomieszczenia 

ostrzec odpowiedni dla niej kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe 
powinny pracować w trybie „na ciemno” a czas świecenia powinien wynosić 1 godz. 
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 

linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 

mane na niskim poziomie dzięki ograniczaniu światłości opraw 

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a 
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niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 
obwodowego pasa o szerokości 0,5m.
Olśnienie przeszkadzające powinno by utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartości światłości 
oprawy w polu widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.3.3).
Aby barwy bezpieczeństwa były rozpoznawane, minimalna wartość wskaźnika oddawania barw Ra dla 
źródeł światła powinna wynosić 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniać wartości tego wskaźnika.
Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien wynosić 1h.
 
E. Wytyczne dla instalacji oświetlenia zewnętrznego
 
Przy budynku MOK należy zaproje
terenu rekreacyjnego i iluminację obiektu.
które stworzą hologram na posadzce przed wejściem do MOK.
 
F. Oświetlenie kinowe i sceniczne
 
W budynku MOK istnieje konieczność zaprojektowania oświetlenia scenicznego
funkcję teatralną, koncertu grup estradowych, konkursów estradowych. W skład niniejszego oświetlenia 
wchodzi : 
- oświetlenie sceniczne od strony widowni w postaci projektorów ogólnych i prowadzących,
- oświetlenie sceny + proscenium + zascenie polegającego na zainstalowaniu opraw
oświetleniowych na projektowanych spuszczanych belkach przestrzennych, oraz zainstalowaniu opraw na 
wieżach oświetleniowych z boku sceny
W projektowaniu powyższego oświetlenia należy, w porozumieniu z inwestorem, 
 
II. INSTALACJA SIŁY 
 
Wytyczne dla instalacji siły 
Rozpływ energii elektrycznej  odbywać się będzie od rozdzielnicy głó
zasilającymi do poszczególnych rozdzielnic piętrowych w budynku, i wybranych pomieszczeniach tj. węzeł 
cieplny, wentylatornia, itp. 
 
A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
 
Rozdzielnice  główną niskiego napięcia  należy wykonać ja
- płyty montażowe pod wyłącznik, lub rozłącznik niskiego napięcia
- szyny zbiorcze L1,L2,L3,N,PE, 
- szyny łączeniowe 
- bloki dystrybucyjne 
- pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modułowej (rozłączniki
bezpiecznikowe, wyłączniki, styczniki, przekaźniki, ochronniki przeciwprzepięciowe,
lampki sygnalizacyjne) 
- lampki sygnalizacyjne obecności napięcia zabudowane na drzwiach rozdzielnicy
Rozdzielnice piętrowe wykonać jako wnękowe lub, w pomieszczeniach tech
UWAGA : 
1.Przewody wychodzący z rozdzielnic powinny posiadać oznakowanie zgodne z
numerem obwodu na schemacie strukturalnym rozdzielnicy, a jej schemat
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niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 
obwodowego pasa o szerokości 0,5m. 
Olśnienie przeszkadzające powinno by utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartości światłości 

EN 1838:2005 pkt.4.3.3). 
Aby barwy bezpieczeństwa były rozpoznawane, minimalna wartość wskaźnika oddawania barw Ra dla 

ł światła powinna wynosić 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniać wartości tego wskaźnika.
Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien wynosić 1h. 

E. Wytyczne dla instalacji oświetlenia zewnętrznego 

Przy budynku MOK należy zaprojektować oświetlenie drogi dojazdowej, pożarowej, ciągi piesze, oświetlenie 
terenu rekreacyjnego i iluminację obiektu. Planowany jest także montaż projektorów zewnętrznych LED, 
które stworzą hologram na posadzce przed wejściem do MOK. 

i sceniczne 

W budynku MOK istnieje konieczność zaprojektowania oświetlenia scenicznego-estradowego spełniającego 
funkcję teatralną, koncertu grup estradowych, konkursów estradowych. W skład niniejszego oświetlenia 

ny widowni w postaci projektorów ogólnych i prowadzących,
oświetlenie sceny + proscenium + zascenie polegającego na zainstalowaniu opraw

oświetleniowych na projektowanych spuszczanych belkach przestrzennych, oraz zainstalowaniu opraw na 
eżach oświetleniowych z boku sceny 

W projektowaniu powyższego oświetlenia należy, w porozumieniu z inwestorem,  i 

Rozpływ energii elektrycznej  odbywać się będzie od rozdzielnicy głównej  budynku,  wewnętrznymi liniami 
zasilającymi do poszczególnych rozdzielnic piętrowych w budynku, i wybranych pomieszczeniach tj. węzeł 

A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

Rozdzielnice  główną niskiego napięcia  należy wykonać jako szafową lub skrzynkową  wyposażona w :
płyty montażowe pod wyłącznik, lub rozłącznik niskiego napięcia 

 

pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modułowej (rozłączniki 
bezpiecznikowe, wyłączniki, styczniki, przekaźniki, ochronniki przeciwprzepięciowe,

lampki sygnalizacyjne obecności napięcia zabudowane na drzwiach rozdzielnicy 
Rozdzielnice piętrowe wykonać jako wnękowe lub, w pomieszczeniach technicznych. naścienne. 

1.Przewody wychodzący z rozdzielnic powinny posiadać oznakowanie zgodne z 
numerem obwodu na schemacie strukturalnym rozdzielnicy, a jej schemat 
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niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

Olśnienie przeszkadzające powinno by utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartości światłości 

Aby barwy bezpieczeństwa były rozpoznawane, minimalna wartość wskaźnika oddawania barw Ra dla 
ł światła powinna wynosić 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniać wartości tego wskaźnika. 

 

ktować oświetlenie drogi dojazdowej, pożarowej, ciągi piesze, oświetlenie 
Planowany jest także montaż projektorów zewnętrznych LED, 

estradowego spełniającego 
funkcję teatralną, koncertu grup estradowych, konkursów estradowych. W skład niniejszego oświetlenia 

ny widowni w postaci projektorów ogólnych i prowadzących, sterowanych  , 
oświetlenie sceny + proscenium + zascenie polegającego na zainstalowaniu opraw 

oświetleniowych na projektowanych spuszczanych belkach przestrzennych, oraz zainstalowaniu opraw na 

i sposób sterowania nim. 

wnej  budynku,  wewnętrznymi liniami 
zasilającymi do poszczególnych rozdzielnic piętrowych w budynku, i wybranych pomieszczeniach tj. węzeł 

ko szafową lub skrzynkową  wyposażona w : 

bezpiecznikowe, wyłączniki, styczniki, przekaźniki, ochronniki przeciwprzepięciowe, 

 
nicznych. naścienne.  
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należy oprawić i umieścić na drzwiach wewnątrz rozdzielnicy.
2. Przy każdym aparacie należy umieścić dokładny opis zgodny ze schematem strukturalnym.
 
B. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 
Główny wyłącznik prądu stanowi zabudowany w rozdzielnicy głównej, wyłącznik niskiego napięcia + 
wyzwalacz wzrostowy. 
Podanie napięcia na wyzwalacz wzrostowy pop
głównym wejściu do budynku, powoduje jego wyłączenie, a tym samym pozbawienie napięcia w obiekcie.
Przycisk zabudować w skrzynce do systemów alarmowych koloru czerwonego z drzwiczkami wyposażanymi 
w szybkę do zbicia w wypadku zagrożenia zabudowanych na ścianie na wysokości +1.8 metra .
Połączenie pomiędzy przyciskiem, a wyłącznikiem głównym wykonać przewodem miedzianym, 
ognioodpornymi, bezhalogenowymi.
 
C. INSTALACJA SIŁY 
 
Projektowaną instalacje siły w budynku MOK stanowią takie odbiorniki jak :
- urządzenia technologii sceny 
- urządzenia wentylacyjne 
- urządzenia klimatyzacyjne 
- urządzenia węzła cieplnego 
- urządzenia zasilane poprzez gniazda wtyczkowe siłowe
 
D. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNYCH
 
W poszczególnych projektowanych budynku, należy wykonać obwody gniazd wtyczkowych 
(ogólnych) służące do zasilania odbiorników ogólnych i urządzeń utrzymania czystości, oraz gniazda siłowe 
400Voraz obwody gniazd 230V dedykowanych z blok
III. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
 
W obrębie budynku należy obowiązkowo wykonać instalacje połączeń wyrównawczych i połączyć ją z 
główną szyną połączeń - uziemień wyrównawczych (G.P.W.), do której doprowadzone jest uzie
zewnętrzne od uziomu instalacji odgromowej w postaci taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm, którego 
rezystancjanie powinna przekraczać wartości 10
Szynę G.P.W. zlokalizować obok rozdzielnicy  głównej.
Instalację należy wykonać zgodnie z PN
podłączyć do następujących odbiorników :
• przewody wodociągowe i urządzenia
• przewody grzewcze i urządzenia
• przewody gazowe i urządzenia 
• przewody wentylacyjne i urządzenia
• konstrukcje wsporcze metalowe
• urządzenia i obudowy 
• korytka kablowe metalowe elektryczne
• konstrukcje metalowe i obudowy urządzeń
• instalację hydrantową i urządzenia
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należy oprawić i umieścić na drzwiach wewnątrz rozdzielnicy. 
ie należy umieścić dokładny opis zgodny ze schematem strukturalnym.

B. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Główny wyłącznik prądu stanowi zabudowany w rozdzielnicy głównej, wyłącznik niskiego napięcia + 

Podanie napięcia na wyzwalacz wzrostowy poprzez przycisk zewnętrzny, zabudowany w skrzynce przy 
głównym wejściu do budynku, powoduje jego wyłączenie, a tym samym pozbawienie napięcia w obiekcie.
Przycisk zabudować w skrzynce do systemów alarmowych koloru czerwonego z drzwiczkami wyposażanymi 

kę do zbicia w wypadku zagrożenia zabudowanych na ścianie na wysokości +1.8 metra .
Połączenie pomiędzy przyciskiem, a wyłącznikiem głównym wykonać przewodem miedzianym, 
ognioodpornymi, bezhalogenowymi. 

udynku MOK stanowią takie odbiorniki jak : 

urządzenia zasilane poprzez gniazda wtyczkowe siłowe 

D. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNYCH I DEDYKOWANYCH 

W poszczególnych projektowanych budynku, należy wykonać obwody gniazd wtyczkowych 
służące do zasilania odbiorników ogólnych i urządzeń utrzymania czystości, oraz gniazda siłowe 

oraz obwody gniazd 230V dedykowanych z blokadą i podtrzymaniem przez UPS. 
III. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

W obrębie budynku należy obowiązkowo wykonać instalacje połączeń wyrównawczych i połączyć ją z 
uziemień wyrównawczych (G.P.W.), do której doprowadzone jest uzie

zewnętrzne od uziomu instalacji odgromowej w postaci taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm, którego 
rezystancjanie powinna przekraczać wartości 10 Ohm . 
Szynę G.P.W. zlokalizować obok rozdzielnicy  głównej. 
Instalację należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54. Połączenia wyrównawcze należy doprowadzić i 
podłączyć do następujących odbiorników : 

przewody wodociągowe i urządzenia 
przewody grzewcze i urządzenia 

 
przewody wentylacyjne i urządzenia 

talowe 

korytka kablowe metalowe elektryczne 
konstrukcje metalowe i obudowy urządzeń 
instalację hydrantową i urządzenia 
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ie należy umieścić dokładny opis zgodny ze schematem strukturalnym. 

Główny wyłącznik prądu stanowi zabudowany w rozdzielnicy głównej, wyłącznik niskiego napięcia + 

rzez przycisk zewnętrzny, zabudowany w skrzynce przy 
głównym wejściu do budynku, powoduje jego wyłączenie, a tym samym pozbawienie napięcia w obiekcie. 
Przycisk zabudować w skrzynce do systemów alarmowych koloru czerwonego z drzwiczkami wyposażanymi 

kę do zbicia w wypadku zagrożenia zabudowanych na ścianie na wysokości +1.8 metra . 
Połączenie pomiędzy przyciskiem, a wyłącznikiem głównym wykonać przewodem miedzianym, 

W poszczególnych projektowanych budynku, należy wykonać obwody gniazd wtyczkowych -230V 
służące do zasilania odbiorników ogólnych i urządzeń utrzymania czystości, oraz gniazda siłowe 

adą i podtrzymaniem przez UPS.  

W obrębie budynku należy obowiązkowo wykonać instalacje połączeń wyrównawczych i połączyć ją z 
uziemień wyrównawczych (G.P.W.), do której doprowadzone jest uziemienie 

zewnętrzne od uziomu instalacji odgromowej w postaci taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm, którego 

54. Połączenia wyrównawcze należy doprowadzić i 
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IV. INSTALACJA ODGROMOWA
 
Istniejącą instalację odgromową na dachu oraz przewody odprowadzające zdemontować
wykonaną z drutów stalowych ocynkowanych o średnicy 8mm. S
ocynkowanej  o przekroju 30 x 4mm2. .
 Urządzenia  wentylacji i klimatyzacji  zamontowane  na 
 
 

7.3.2.2. Opis instalacji elektroenergetycznej

A. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 
 
Linie kablowe układać w ziemi w następujący sposób:
-trawnik na głębokości 0.7m nn, , z uwzględnieniem osłony kabla rurą osłonową ,
gdzie głębokość ułożenia wynosi 0.7m nn, , licząc od górne
-droga na głębokości 1.0m z uwzględnieniem osłony kabla rurą
osłonową , gdzie głębokość ułożenia wynosi 1.0m licząc od górnej
krawędzi rury osłonowej do poziomu drogi
-kable układać na podsypce z piasku 
oraz rodzimym gruntem -15 cm, a następnie przykryć folią koloru
niebieskiego -nn,i resztę wykopu uzupełnić rodzimym gruntem 
-przy wprowadzeniu kabla do budynku, oraz na trasie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabe
należy układać w osłonie rur 110 koloru niebieskiego 
-rurę układać ze spadkiem w jedną stronę 
czopowymi0 
-kabel układać zgodnie z przepisami i normą PE
E-004 -roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem 
uprawnionych osób 
- linia kablowa podlega obowiązkowi zainwentaryzowania w celu
naniesienia ich na geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionaln
02.04.2001R. w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 
B. INSTALACJA WEWNĘTRZNA
 
Instalacje należy wykonać wyłącznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi, 
niepodtrzymującymi palenia 450V/750V
kablami miedzianymi bezhalogenowymi, ognioodpornymi 
odbiorczą należy wykonać w układzie sieciowym TN
odbiornika oprócz przewodów fazowych należy doprowadzić przewód neutralny N (otoczka izolacyjna 
jasnoniebieska i przewód ochronny PE 
Instalacje poziomą w obrębie budynków należy układać w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych 
zabudowanych na ścianach pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, natomiast instalacje 
pionową w budynkach, należy wykonać na ścianie jako p/t, a pod płytkami ceramicznymi i ścianami 
szkieletowymi g-k w osłonie rurki elektroinstalacyjnej .
UWAGA : 
Korytka mocować do ścian wysięgnikami metalowymi, kotwionymi do ściany śrubami
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IV. INSTALACJA ODGROMOWA 

Istniejącą instalację odgromową na dachu oraz przewody odprowadzające zdemontować
wykonaną z drutów stalowych ocynkowanych o średnicy 8mm. SUziom otokowy
ocynkowanej  o przekroju 30 x 4mm2. . 
Urządzenia  wentylacji i klimatyzacji  zamontowane  na dachu, należy chronić iglicami.

ji elektroenergetycznej 

A. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA - LINIE KABLOWE 

Linie kablowe układać w ziemi w następujący sposób: 
trawnik na głębokości 0.7m nn, , z uwzględnieniem osłony kabla rurą osłonową , 

gdzie głębokość ułożenia wynosi 0.7m nn, , licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do poziomu terenu
droga na głębokości 1.0m z uwzględnieniem osłony kabla rurą 

osłonową , gdzie głębokość ułożenia wynosi 1.0m licząc od górnej 
krawędzi rury osłonowej do poziomu drogi 
kable układać na podsypce z piasku -10 cm. i przykryć piaskiem -10 cm., 

15 cm, a następnie przykryć folią koloru 
nn,i resztę wykopu uzupełnić rodzimym gruntem  

przy wprowadzeniu kabla do budynku, oraz na trasie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabe
należy układać w osłonie rur 110 koloru niebieskiego  
rurę układać ze spadkiem w jedną stronę -na zewnątrz, a końce rury dokładnie uszczelnić dławnicami 

kabel układać zgodnie z przepisami i normą PE-75/E05125, oraz NSEP- 
należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem 

linia kablowa podlega obowiązkowi zainwentaryzowania w celu 
naniesienia ich na geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
02.04.2001R. w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 

B. INSTALACJA WEWNĘTRZNA 

Instalacje należy wykonać wyłącznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi, 
450V/750V, a odbiorniki podtrzymujące funkcje bezpieczeństwa w budynku 

kablami miedzianymi bezhalogenowymi, ognioodpornymi - funkcja podtrzymania zasilania. Instalacje 
odbiorczą należy wykonać w układzie sieciowym TN-S, gdzie zgodnie z PN-IEC 60364

cz przewodów fazowych należy doprowadzić przewód neutralny N (otoczka izolacyjna 
jasnoniebieska i przewód ochronny PE -otoczka izolacyjna żółto-zielona). 
Instalacje poziomą w obrębie budynków należy układać w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych 

dowanych na ścianach pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, natomiast instalacje 
pionową w budynkach, należy wykonać na ścianie jako p/t, a pod płytkami ceramicznymi i ścianami 

k w osłonie rurki elektroinstalacyjnej . 

orytka mocować do ścian wysięgnikami metalowymi, kotwionymi do ściany śrubami
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Istniejącą instalację odgromową na dachu oraz przewody odprowadzające zdemontować i zastąpić nową 
Uziom otokowy z taśmy stalowej 

dachu, należy chronić iglicami. 

j krawędzi rury osłonowej do poziomu terenu 

przy wprowadzeniu kabla do budynku, oraz na trasie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabel 

na zewnątrz, a końce rury dokładnie uszczelnić dławnicami 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem 

Instalacje należy wykonać wyłącznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi, 
ki podtrzymujące funkcje bezpieczeństwa w budynku 

funkcja podtrzymania zasilania. Instalacje 
IEC 60364-3 do każdego 

cz przewodów fazowych należy doprowadzić przewód neutralny N (otoczka izolacyjna 

Instalacje poziomą w obrębie budynków należy układać w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych 
dowanych na ścianach pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, natomiast instalacje 

pionową w budynkach, należy wykonać na ścianie jako p/t, a pod płytkami ceramicznymi i ścianami 

orytka mocować do ścian wysięgnikami metalowymi, kotwionymi do ściany śrubami 
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tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, natomiast korytka mocować do sufitu wspornikami sufitowymi 
metalowymi kotwionymi do sufitu śrubami tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, poprz
nich wysięgniki.  Przy przejściach kabli i przewodów
pożarowymi należy wykonać zgodnie z
- piana ogniochronna -uszczelnienie małych i średnich przepust
- pęczniejąca masa uszczelniająca 
- osłony ogniochronne -rury palne średnicy od 25 do 250mm
 
C. MATERIAŁY 
 
Jako materiały należy stosować: 
- kable wyłącznie miedziane kabelkowe w osłonie z two
zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z funkcją podtrzymującą zasilanie 
ognioodporne 
- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym
UWAGA: 
- sprzęt instalacyjny wyłącznie z tworzywa sztucznego o odpowi
- jako wyłączniki instalacyjne na rozdzielnicy można stosować wyłącznie z 6 kA znamionową wytrzymałością 
zwarciową, 
- wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i 
IEC, 
- dla jednego rodzaju instalacji w obrębie budynku stosować te same fabrykaty i typy w celu ułatwienia 
eksploatacji. 
 
D. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
 
Poniższe uwagi dotyczą wykonania robót
elektrycznych: 
• przeprowadzić kontrole sprzętu i urządzeń zgodnie z przepisami i
względem prawidłowości ich wykonania i funkcjonowania
• należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył, przewodów i kabli
• w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny i ochronny nie mogą składać się z jednego 
przewodu 
• cały sprzęt i urządzenia których konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe,a które w 
przypadku uszkodzenia izolacji mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia muszą być obowiązkowo 
przyłączone do przewodu ochronnego PE i przew
• trasy kabli i przewodów należy stosować jako poziome i pionowe, skośne prowadzenie kabli i przewodów 
zostanie nie odebrane 
• dla instalacji p/t należy zrobić rowki w sposób najmniej uszkadzający mur ściany lub sufitu
• przewody i kable w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia należy osłaniać korytkami lub 
rurkami elektroinstalacyjnymi 
• przejście kabli i przewodów przez strop i ściany pomieszczeń budynków, między strefami pożarowymi 
należy wykonać zgodnie z technicznym
- piana ogniochronna -uszczelnienie małych i średnich przepustów,
- pęczniejąca masa uszczelniająca 
małych i średnich wielkości 
- osłony ogniochronne -rury palne średnicy od 25 do 250mm
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tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, natomiast korytka mocować do sufitu wspornikami sufitowymi 
metalowymi kotwionymi do sufitu śrubami tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, poprz

Przy przejściach kabli i przewodów przez strop i ściany w budynku, między strefami 
pożarowymi należy wykonać zgodnie z technicznym systemem przeciwpożarowym :

uszczelnienie małych i średnich przepustów, 
pęczniejąca masa uszczelniająca -uszczelnienie kablowe i rurowe małych i średnich wielkości

rury palne średnicy od 25 do 250mm 

 
kable wyłącznie miedziane kabelkowe w osłonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem 

zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z funkcją podtrzymującą zasilanie 

gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 

sprzęt instalacyjny wyłącznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim stopniu IP, 
jako wyłączniki instalacyjne na rozdzielnicy można stosować wyłącznie z 6 kA znamionową wytrzymałością 

wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i 

odzaju instalacji w obrębie budynku stosować te same fabrykaty i typy w celu ułatwienia 

D. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

Poniższe uwagi dotyczą wykonania robót 

przeprowadzić kontrole sprzętu i urządzeń zgodnie z przepisami i normami pod 
względem prawidłowości ich wykonania i funkcjonowania 

należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył, przewodów i kabli
w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny i ochronny nie mogą składać się z jednego 

cały sprzęt i urządzenia których konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe,a które w 
przypadku uszkodzenia izolacji mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia muszą być obowiązkowo 
przyłączone do przewodu ochronnego PE i przewodu połączeń wyrównawczych  

trasy kabli i przewodów należy stosować jako poziome i pionowe, skośne prowadzenie kabli i przewodów 

dla instalacji p/t należy zrobić rowki w sposób najmniej uszkadzający mur ściany lub sufitu
y i kable w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia należy osłaniać korytkami lub 

przejście kabli i przewodów przez strop i ściany pomieszczeń budynków, między strefami pożarowymi 
należy wykonać zgodnie z technicznym systemem przeciwpożarowym : 

uszczelnienie małych i średnich przepustów, 
pęczniejąca masa uszczelniająca -uszczelnienie kablowe i rurowe 

rury palne średnicy od 25 do 250mm 
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tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, natomiast korytka mocować do sufitu wspornikami sufitowymi 
metalowymi kotwionymi do sufitu śrubami tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, poprzez zamocowane do 

przez strop i ściany w budynku, między strefami 
technicznym systemem przeciwpożarowym : 

uszczelnienie kablowe i rurowe małych i średnich wielkości 

rzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem 
zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z funkcją podtrzymującą zasilanie -

jako wyłączniki instalacyjne na rozdzielnicy można stosować wyłącznie z 6 kA znamionową wytrzymałością 

wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i 

odzaju instalacji w obrębie budynku stosować te same fabrykaty i typy w celu ułatwienia 

należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył, przewodów i kabli 
w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny i ochronny nie mogą składać się z jednego 

cały sprzęt i urządzenia których konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe,a które w 
przypadku uszkodzenia izolacji mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia muszą być obowiązkowo 

trasy kabli i przewodów należy stosować jako poziome i pionowe, skośne prowadzenie kabli i przewodów 

dla instalacji p/t należy zrobić rowki w sposób najmniej uszkadzający mur ściany lub sufitu 
y i kable w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia należy osłaniać korytkami lub 

przejście kabli i przewodów przez strop i ściany pomieszczeń budynków, między strefami pożarowymi 
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• wszystkie prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić innych wykonanych już instalacji
• mocowanie wsporników metalowych w ścianach lub suficie może odbywać się tylko przy pomocy śrub 
kotwiących metalowych, oraz zaprawy cementowej
• w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie dokładność wykonania prac wówczas
wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji bez roszczeń do ich
wynagrodzenia 
• dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnień z autorami projektów, inspektora nadzoru, i przede wszystkim 
Inwestora 
• zastosowana aparatura powinna posiadać opinię 
(BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,
• wszystkie prace elektryczne należy wykonać zgodnie z :
A. Ustawa z dnia 07.07 1994r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003r. , pozycja 
2016 z późniejszymi zmianami) 
B. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80
późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyżej
wymienionych ustaw 
C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. nr 75 z
2002r. - pozycja 690) z późniejszymi zmianami
D. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. 
budowlanych i terenów Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
E. Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w
Sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47
z dnia 06.02.2002r. 
F. Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364
budowlanych, 
Wykaz norm PNIEC 
60364-3:2000, PN-IEC-60364-4-41:2000, PN
60364-4-442:1999, PN-IEC 60364
60364-4- 
46:1999, PN-IEC 60364-4-47:2001, PN
482:1999, 
PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60354
60364-5-56:1999, PN-IEC 60364-
7- 
702:1999, PN-IEC 60364-7-704:1999, PN
706:2000, 
PN-IEC 60364-7-707:1999, PN-IEC 60364
PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
zapewnienia bezpieczeństwa- Ochrona przed przepięciami 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach ob
PN-EN 61000-6-1 : 2002 
- kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN 12464-1 :2004 (nowa norma oświetlenia wnętrz 
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I : Miejsce pracy we wnętrzach.,
PN-EN 1838 :2005r. -Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PNIEC
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ie prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić innych wykonanych już instalacji
mocowanie wsporników metalowych w ścianach lub suficie może odbywać się tylko przy pomocy śrub 

kotwiących metalowych, oraz zaprawy cementowej 
wierdzi nie dokładność wykonania prac wówczas 

wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji bez roszczeń do ich 

dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi 
odnień z autorami projektów, inspektora nadzoru, i przede wszystkim 

zastosowana aparatura powinna posiadać opinię - certyfikaty wydane przez uprawnioną do tego jednostkę, 
(BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI, 

ależy wykonać zgodnie z : 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003r. , pozycja 

B. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80
późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyżej 

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. nr 75 z 

690) z późniejszymi zmianami 
. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. - W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
ać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w

Sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47

IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach 

41:2000, PN-IEC 60364-4-42: 1999, PN-IEC 
IEC 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-4-45:1999, PN-IEC 

47:2001, PN-IEC 60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-4- 

IEC 60354-5-57:1999, PN-IEC 60364-5-54:1999, PN
-6-61:2000, PN-IEC 60364-7-701:1999, PN-IEC 60364

704:1999, PN-IEC 60364-7-705:1999, PN-IEC 60364-7

IEC 60364-7-708:1999, 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych, 

kompatybilność elektromagnetyczna 
1 :2004 (nowa norma oświetlenia wnętrz - listopad 2004) - Światło i 

oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I : Miejsce pracy we wnętrzach., 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PNIEC 
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ie prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić innych wykonanych już instalacji 
mocowanie wsporników metalowych w ścianach lub suficie może odbywać się tylko przy pomocy śrub 

dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi 
odnień z autorami projektów, inspektora nadzoru, i przede wszystkim 

certyfikaty wydane przez uprawnioną do tego jednostkę, 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003r. , pozycja 

B. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80-pozycja 717 z 

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunków 
 

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
Sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47-pozycja 401 

 

 

54:1999, PN-IEC 
IEC 60364- 

7- 

Ochrona dla 
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61024-1, PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PNIEC
61312-1 - Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym, Zasady ogólne PNIEC
60364-5-523: 2001 r. - Instalacje elektryczne w obiekt
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów, PN-IEC 60364-5-52: 2002r. 
budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie ,
PN-IEC 61643-1 - Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,
 

7.3.2.2. Opis zasilania 

Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy nn dostawcy energii znajdującej się w tym samym budynku. W 
związku ze zmianą lokalizacji rozdzielnicy głównej budynku kolidującej z projektowaną
istniejące zasilanie wraz z odłącznikiem pełniącym obecnie rolę głównego wyłącznika prądu należy 
zdemontować i wykonać nowe do nowej lokalizacji rozdzielnicy głównej. Przekrój kabla zasilającego 
dostosować do nowej mocy przyłączeniowej i 
rozdzielnicy dostawcy do budynku ułożyć po trasie kabla demontowanego.

7.3.3. Wymagania dotyczące instalacji 
 
Na obiekcie planuje się montaż następujących instalacji

 Okablowanie strukturalne
 System przyzywowy
 Telewizji naziemnej RTV/SAT
 Telewizja dozorowa CCTV
 Instalacja multimedialna 
 System sygnalizacji włamania i napadu
 System interkomowy

a. Okablowanie strukturalne
Proponuję się montaż instalacji strukturalnej katego
umożliwiającej transmisje mowy obrazu i danych z prędkością do 10GB/s. Sieć będzie miała charakter 
gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu 
technicznym. W punkcie dystrybucyjnym zainstalowane zostaną panele rozdzielcze instalacji strukturalnej, 
komputerowe urządzenia aktywne, serwery i inne urządzenia instalacji 
Dodatkowo szafa powinna być wyposażona w zarządzalny przez si
strukturalną wymagana gwarancja 20

W każdej sali, pokoju oraz w miejscach wymaganych technologicznie 
logicznych PL składających się z minimum dwóch gniazd RJ45. Liczba punktów logicznych uza
będzie od zagospodarowania w/w pomieszczeń. Proponuję się także montaż punktów dostępowych 
Internetu bezprzewodowego WiFi. Wymagane jest pełne pokrycie każdego z pomieszczeń sygnałem WiFi. 
Zasilanie punktów WiFi odbywać się będzie poprzez technolo

Moduły RJ45 będą wykonane w standardzie Keystone co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym 
osprzęcie, moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i 
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PNIEC 
Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym, Zasady ogólne PNIEC 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

52: 2002r. - Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie , 

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, 

Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy nn dostawcy energii znajdującej się w tym samym budynku. W 
związku ze zmianą lokalizacji rozdzielnicy głównej budynku kolidującej z projektowaną
istniejące zasilanie wraz z odłącznikiem pełniącym obecnie rolę głównego wyłącznika prądu należy 
zdemontować i wykonać nowe do nowej lokalizacji rozdzielnicy głównej. Przekrój kabla zasilającego 
dostosować do nowej mocy przyłączeniowej i zabezpieczenia u dostawcy energii. Kabel zasilający od 
rozdzielnicy dostawcy do budynku ułożyć po trasie kabla demontowanego. 

7.3.3. Wymagania dotyczące instalacji  teletechnicznych 

Na obiekcie planuje się montaż następujących instalacji teletechnicznych: 

Okablowanie strukturalne 
System przyzywowy 
Telewizji naziemnej RTV/SAT 
Telewizja dozorowa CCTV 
Instalacja multimedialna  
System sygnalizacji włamania i napadu 
System interkomowy 

Okablowanie strukturalne 
Proponuję się montaż instalacji strukturalnej kategorii 6a w wersji ekranowanej (F/FTP kat. 6a) 
umożliwiającej transmisje mowy obrazu i danych z prędkością do 10GB/s. Sieć będzie miała charakter 
gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu 

nkcie dystrybucyjnym zainstalowane zostaną panele rozdzielcze instalacji strukturalnej, 
komputerowe urządzenia aktywne, serwery i inne urządzenia instalacji teletechnicznych 
Dodatkowo szafa powinna być wyposażona w zarządzalny przez sieć switch i UPS. 
strukturalną wymagana gwarancja 20-letnia. 

W każdej sali, pokoju oraz w miejscach wymaganych technologicznie obowiązkowy 
logicznych PL składających się z minimum dwóch gniazd RJ45. Liczba punktów logicznych uza
będzie od zagospodarowania w/w pomieszczeń. Proponuję się także montaż punktów dostępowych 
Internetu bezprzewodowego WiFi. Wymagane jest pełne pokrycie każdego z pomieszczeń sygnałem WiFi. 
Zasilanie punktów WiFi odbywać się będzie poprzez technologię PoE.  

Moduły RJ45 będą wykonane w standardzie Keystone co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym 
osprzęcie, moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i 
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Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy nn dostawcy energii znajdującej się w tym samym budynku. W 
związku ze zmianą lokalizacji rozdzielnicy głównej budynku kolidującej z projektowaną aranżacją wnętrz 
istniejące zasilanie wraz z odłącznikiem pełniącym obecnie rolę głównego wyłącznika prądu należy 
zdemontować i wykonać nowe do nowej lokalizacji rozdzielnicy głównej. Przekrój kabla zasilającego 

zabezpieczenia u dostawcy energii. Kabel zasilający od 

rii 6a w wersji ekranowanej (F/FTP kat. 6a) 
umożliwiającej transmisje mowy obrazu i danych z prędkością do 10GB/s. Sieć będzie miała charakter 
gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu 

nkcie dystrybucyjnym zainstalowane zostaną panele rozdzielcze instalacji strukturalnej, 
teletechnicznych i telekomunikacyjne. 

eć switch i UPS. Na instalację 

obowiązkowy montaż punktów 
logicznych PL składających się z minimum dwóch gniazd RJ45. Liczba punktów logicznych uzależniona 
będzie od zagospodarowania w/w pomieszczeń. Proponuję się także montaż punktów dostępowych 
Internetu bezprzewodowego WiFi. Wymagane jest pełne pokrycie każdego z pomieszczeń sygnałem WiFi. 

Moduły RJ45 będą wykonane w standardzie Keystone co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym 
osprzęcie, moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i 
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po stronie panela krosowego modularnego). Moduł RJ
co pozwoli na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie.

W zakresie wykonawcy jest dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń aktywnychi pasywnych 
wymaganych dla funkcjonowania obiektu, w tym m.in.:

 Szafa teletechniczna
 Panele rozdzielcze i porządkowe
 Listwy zasilające 
 Panel wentylacyjny
 Zarządzalne switche (PoE i zwykłe)
 UPS 
 Punkty dostępowe WiFi

Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary dla wszystkich obwodów okablow
zaleceniami producentów elementów okablowania strukturalnego oraz normą PN
wyniki do dokumentacji powykonawczej.

b. System przyzywowy
W budynku w toaletach dla osób niepełnosprawnych proponuje się montaż cyfrowego syst
przyzywowego. W skład systemu wchodzić będą 
w toaletach, przy drzwiach wejściowych zamontowane będą regionalne kasowniki sygnałów, nad drzwiami 
do toaleta lampki sygnalizacyjne, buczki itp. Sygnał

c. Telewizja naziemna i satelitarna RTV/SAT
Na terenie projektowanego obiektu przewiduje się montażu telewizji naziemnej i satelitarnej RTV/SAT. 
Sygnał telewizji RTV/SAT należy doprowadzić do każdej sali do
Przewiduje się montaż anteny telewizji naziemnej i satelitarnej (wymagany odbiór sygnały z dwóch 
transponderów HOTBIRD i ASTRA) na dachu obiektu. Przygotowana instalacja ma umożliwić podłączenie 
sygnały telewizji kablowej. 

d. Telewizja dozorowa CCTV 
W projektowany obiekcie proponuje się montaż kamer telewizji dozorowej. Proponuje się montaż kamer 
kolorowych wysokiej rozdzielczości HD (min. 4MPx) z promiennikami podczerwieni działających w systemie 
IP. Zasilanie kamer należy wykonać w technologii PoE.

Montaż kamer przewiduje się przy głównych wejściach do budynku (monitoring osób wchodzących do 
obiektu), na elewacji budynku (monitoring obszaru wokół budynku), w ciągach komunikacyjnych (monitoring 
osób poruszających się po obiekcie). Obrazy z kamer nagrywane będą na rejestratorach cyfrowych. Podgląd 
obrazów możliwy będzie na stacji podglądu w pomieszczeniu recepcji na parterze obiektu. Instalacja 
telewizji dozorowej do transmisji obrazu będzie wykorzystywała zaprojekt
Zaprojektowana sieć strukturalna na potrzeby telewizji dozorowej musi być wydzielona fizycznie i logicznie 
(dopuszcza się montaż urządzeń i paneli we wspólnej szafie).

Wymagania systemu: 

 Rejestrator cyforyw 4/8/12/16/32 
kamer) 
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po stronie panela krosowego modularnego). Moduł RJ45 będzie beznarzędziowy oraz wielokrotnego użytku, 
co pozwoli na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie.

W zakresie wykonawcy jest dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń aktywnychi pasywnych 
nia obiektu, w tym m.in.: 

Szafa teletechniczna 
Panele rozdzielcze i porządkowe 

Panel wentylacyjny 
Zarządzalne switche (PoE i zwykłe) 

Punkty dostępowe WiFi 

Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary dla wszystkich obwodów okablow
zaleceniami producentów elementów okablowania strukturalnego oraz normą PN-EN 50346:2002 i dołączyć 
wyniki do dokumentacji powykonawczej. 

System przyzywowy 
W budynku w toaletach dla osób niepełnosprawnych proponuje się montaż cyfrowego syst
przyzywowego. W skład systemu wchodzić będą centralka, przyciski przywoławcze pociągowe instalowane 
w toaletach, przy drzwiach wejściowych zamontowane będą regionalne kasowniki sygnałów, nad drzwiami 
do toaleta lampki sygnalizacyjne, buczki itp. Sygnał z toalet będzie przekazywany do portierni budynku. 

Telewizja naziemna i satelitarna RTV/SAT 
Na terenie projektowanego obiektu przewiduje się montażu telewizji naziemnej i satelitarnej RTV/SAT. 
Sygnał telewizji RTV/SAT należy doprowadzić do każdej sali do zajęć, sali widowiskowej, galerii, pracowni. 
Przewiduje się montaż anteny telewizji naziemnej i satelitarnej (wymagany odbiór sygnały z dwóch 
transponderów HOTBIRD i ASTRA) na dachu obiektu. Przygotowana instalacja ma umożliwić podłączenie 

Telewizja dozorowa CCTV  
W projektowany obiekcie proponuje się montaż kamer telewizji dozorowej. Proponuje się montaż kamer 
kolorowych wysokiej rozdzielczości HD (min. 4MPx) z promiennikami podczerwieni działających w systemie 

mer należy wykonać w technologii PoE. 

Montaż kamer przewiduje się przy głównych wejściach do budynku (monitoring osób wchodzących do 
obiektu), na elewacji budynku (monitoring obszaru wokół budynku), w ciągach komunikacyjnych (monitoring 

się po obiekcie). Obrazy z kamer nagrywane będą na rejestratorach cyfrowych. Podgląd 
obrazów możliwy będzie na stacji podglądu w pomieszczeniu recepcji na parterze obiektu. Instalacja 
telewizji dozorowej do transmisji obrazu będzie wykorzystywała zaprojektowaną sieć strukturalna. 
Zaprojektowana sieć strukturalna na potrzeby telewizji dozorowej musi być wydzielona fizycznie i logicznie 
(dopuszcza się montaż urządzeń i paneli we wspólnej szafie). 

Rejestrator cyforyw 4/8/12/16/32 – kanałowy (ilość kanałów wynika z ilości przypisanych 
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45 będzie beznarzędziowy oraz wielokrotnego użytku, 
co pozwoli na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie. 

W zakresie wykonawcy jest dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń aktywnychi pasywnych 

Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary dla wszystkich obwodów okablowania, zgodnie z 
EN 50346:2002 i dołączyć 

W budynku w toaletach dla osób niepełnosprawnych proponuje się montaż cyfrowego systemu 
przyciski przywoławcze pociągowe instalowane 

w toaletach, przy drzwiach wejściowych zamontowane będą regionalne kasowniki sygnałów, nad drzwiami 
z toalet będzie przekazywany do portierni budynku.  

Na terenie projektowanego obiektu przewiduje się montażu telewizji naziemnej i satelitarnej RTV/SAT. 
zajęć, sali widowiskowej, galerii, pracowni. 

Przewiduje się montaż anteny telewizji naziemnej i satelitarnej (wymagany odbiór sygnały z dwóch 
transponderów HOTBIRD i ASTRA) na dachu obiektu. Przygotowana instalacja ma umożliwić podłączenie 

W projektowany obiekcie proponuje się montaż kamer telewizji dozorowej. Proponuje się montaż kamer 
kolorowych wysokiej rozdzielczości HD (min. 4MPx) z promiennikami podczerwieni działających w systemie 

Montaż kamer przewiduje się przy głównych wejściach do budynku (monitoring osób wchodzących do 
obiektu), na elewacji budynku (monitoring obszaru wokół budynku), w ciągach komunikacyjnych (monitoring 

się po obiekcie). Obrazy z kamer nagrywane będą na rejestratorach cyfrowych. Podgląd 
obrazów możliwy będzie na stacji podglądu w pomieszczeniu recepcji na parterze obiektu. Instalacja 

owaną sieć strukturalna. 
Zaprojektowana sieć strukturalna na potrzeby telewizji dozorowej musi być wydzielona fizycznie i logicznie 

(ilość kanałów wynika z ilości przypisanych 
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 Dyski twarde przeznaczone do ciągłej pracy (dyski twarde dla systemów monitoringu 
wizyjnego) – pojemność wymagana zgodnie z parametrami poniżej.

 Format zapisu: 4MPx, 12kl/s dla każdej kamery
 Czas zapisu: 30 dni dla każdej kamery
 Stacja podglądu: Komputer klasy PC (Intel Core I7, 8GB RAM, System Windows, 

Oprogramowanie producenta systemu CCTV), myszka, klawiatura, 2 szt. monitor LCD 24”.

e. Instalacja multimedialna 
System wizyjny 

Projekcja: 

W projektowanym obiekcie przewiduje się zastosowanie systemów projekcyjnych opartych o projektory 
wykonane w technice laserowej oraz ekrany projekcyjne zabudowane w kasety w kolorze czarnym.

Dla Sali widowiskowej należy przewidzieć 2 niezależne systemy projekcji .

Pierwszy z nich wykorzystywany do projekcji filmowych lub podczas spotkań                 z prelegentami. 
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 480cm szerokość         x 300cm wysokość. Ekran 
mocowany w oknie sceny zaraz za konstrukcją rozsuwanej kurt
Lumenów, mocowany w odległości 1253cm od sceny , bezpośrednio przed obniżeniem sufitu w  drugiej 
części Sali. Drugi zestaw projekcyjny : ekran rozwijany elektrycznie o rozmiarach 300x187 cm ( wraz z 
czarną ramką wokół powierzchni projekcyjnej) , mocowany od sufitu na tylnej ścianie sceny,  projektor min 
6000 ANSI lumenów mocowany na uchwycie do sztankietu , świecący od kurtyny w stronę końca sceny.

Służy do wyświetlania np. tła efektowego dla potrzeb występów , spekta

Dystrybucja sygnałów: 

Od reżyserki do podłogi sceny należy doprowadzić kanał kablowy z uzbrojeniem w 6 linii UTP CAT 6e jako 
linie sygnałów wizyjnych . W scenie wyprowadzić 3 kasety podłogowe     z wyposażeniem ( 3 x 230V, 2 x 
złącze mikrofonowe , 6 x gniazdo CAT 6e ).

Ponadto do każdego z projektorów należy doprowadzić zasilanie i okablowanie CAT 6e ( 3 linie do 
każdego z projektorów). 2 linie jako sygnałowe , do których zostanie dopięty transiver jedno urządzenie, któr 
może służyć jako odbiornik lub nadajnik sygnału wizyjnego (dostępne sygnały HDMI, DP, VGA Z AUDIO). 
Jedna linia UTP służyć będzie jako sterowanie projektorem.

Nagrywanie  

Uzupełnieniem systemu projekcyjnego powinien być system rejestracji obrazu z kamer i mikrofonów służący 
rejestracji spektaklu, wykładu, spotkania i zgrania materiału (obraz i dźwięk) w jeden strumień. Na Sali 
powinny rozstać rozmieszczone kamery IP (minimum 2szt ) o odpowiednio dobranej czułości i optyce. 
Pozwoli to na filmowanie wydarzeń i emitowanie ich np. na ż
umieszczony w reżyserce. 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"

040 Puszczykowo 

Dyski twarde przeznaczone do ciągłej pracy (dyski twarde dla systemów monitoringu 
pojemność wymagana zgodnie z parametrami poniżej. 

Format zapisu: 4MPx, 12kl/s dla każdej kamery 
0 dni dla każdej kamery 

Stacja podglądu: Komputer klasy PC (Intel Core I7, 8GB RAM, System Windows, 
Oprogramowanie producenta systemu CCTV), myszka, klawiatura, 2 szt. monitor LCD 24”.

Instalacja multimedialna  

ekcie przewiduje się zastosowanie systemów projekcyjnych opartych o projektory 
wykonane w technice laserowej oraz ekrany projekcyjne zabudowane w kasety w kolorze czarnym.

Dla Sali widowiskowej należy przewidzieć 2 niezależne systemy projekcji . 

nich wykorzystywany do projekcji filmowych lub podczas spotkań                 z prelegentami. 
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 480cm szerokość         x 300cm wysokość. Ekran 
mocowany w oknie sceny zaraz za konstrukcją rozsuwanej kurtyny. Projektor o mocy minimum 8000 ANSI 
Lumenów, mocowany w odległości 1253cm od sceny , bezpośrednio przed obniżeniem sufitu w  drugiej 
części Sali. Drugi zestaw projekcyjny : ekran rozwijany elektrycznie o rozmiarach 300x187 cm ( wraz z 

ł powierzchni projekcyjnej) , mocowany od sufitu na tylnej ścianie sceny,  projektor min 
6000 ANSI lumenów mocowany na uchwycie do sztankietu , świecący od kurtyny w stronę końca sceny.

Służy do wyświetlania np. tła efektowego dla potrzeb występów , spektakli titp.  

Od reżyserki do podłogi sceny należy doprowadzić kanał kablowy z uzbrojeniem w 6 linii UTP CAT 6e jako 
linie sygnałów wizyjnych . W scenie wyprowadzić 3 kasety podłogowe     z wyposażeniem ( 3 x 230V, 2 x 

, 6 x gniazdo CAT 6e ). 

Ponadto do każdego z projektorów należy doprowadzić zasilanie i okablowanie CAT 6e ( 3 linie do 
każdego z projektorów). 2 linie jako sygnałowe , do których zostanie dopięty transiver jedno urządzenie, któr 

k lub nadajnik sygnału wizyjnego (dostępne sygnały HDMI, DP, VGA Z AUDIO). 
Jedna linia UTP służyć będzie jako sterowanie projektorem. 

Uzupełnieniem systemu projekcyjnego powinien być system rejestracji obrazu z kamer i mikrofonów służący 
racji spektaklu, wykładu, spotkania i zgrania materiału (obraz i dźwięk) w jeden strumień. Na Sali 

powinny rozstać rozmieszczone kamery IP (minimum 2szt ) o odpowiednio dobranej czułości i optyce. 
Pozwoli to na filmowanie wydarzeń i emitowanie ich np. na żywo w internecie. Rejestrator powinien być 
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Dyski twarde przeznaczone do ciągłej pracy (dyski twarde dla systemów monitoringu 
 

Stacja podglądu: Komputer klasy PC (Intel Core I7, 8GB RAM, System Windows, 
Oprogramowanie producenta systemu CCTV), myszka, klawiatura, 2 szt. monitor LCD 24”. 

ekcie przewiduje się zastosowanie systemów projekcyjnych opartych o projektory 
wykonane w technice laserowej oraz ekrany projekcyjne zabudowane w kasety w kolorze czarnym. 

 

nich wykorzystywany do projekcji filmowych lub podczas spotkań                 z prelegentami. 
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 480cm szerokość         x 300cm wysokość. Ekran 

yny. Projektor o mocy minimum 8000 ANSI 
Lumenów, mocowany w odległości 1253cm od sceny , bezpośrednio przed obniżeniem sufitu w  drugiej 
części Sali. Drugi zestaw projekcyjny : ekran rozwijany elektrycznie o rozmiarach 300x187 cm ( wraz z 

ł powierzchni projekcyjnej) , mocowany od sufitu na tylnej ścianie sceny,  projektor min 
6000 ANSI lumenów mocowany na uchwycie do sztankietu , świecący od kurtyny w stronę końca sceny. 

Od reżyserki do podłogi sceny należy doprowadzić kanał kablowy z uzbrojeniem w 6 linii UTP CAT 6e jako 
linie sygnałów wizyjnych . W scenie wyprowadzić 3 kasety podłogowe     z wyposażeniem ( 3 x 230V, 2 x 

Ponadto do każdego z projektorów należy doprowadzić zasilanie i okablowanie CAT 6e ( 3 linie do 
każdego z projektorów). 2 linie jako sygnałowe , do których zostanie dopięty transiver jedno urządzenie, któr 

k lub nadajnik sygnału wizyjnego (dostępne sygnały HDMI, DP, VGA Z AUDIO). 

Uzupełnieniem systemu projekcyjnego powinien być system rejestracji obrazu z kamer i mikrofonów służący 
racji spektaklu, wykładu, spotkania i zgrania materiału (obraz i dźwięk) w jeden strumień. Na Sali 

powinny rozstać rozmieszczone kamery IP (minimum 2szt ) o odpowiednio dobranej czułości i optyce. 
ywo w internecie. Rejestrator powinien być 
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System centralnego  sterowania 
Mając na uwadze liczne urządzenia systemu audiowizualnego, oświetleniowego itp. należy wyposażyć salę 
w ujednolicony system centralnego sterowanie wszystkim
szczególności multimediami oraz oświetleniem i techniką sceny.

Zastosowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczne uruchamianie i wyłączanie wszystkich elementów 
zainstalowanych w Sali widowiskowej zgodnie z procedu
poszczególnych urządzeń. 

System powinien zawierać dwa przewodowe panele  sterujące 
drugi w kulisach sceny. Ich dokładna lokalizacja zostanie zatwierdzona przez Inwestora na etapie 
wykonawczym. Uzupełnieniem systemu powinien być panel dotykowy bezprzewodowy. 

Dzięki zastosowaniu takiego systemu osoby obsługujące  budynek mają dostęp do uruchamiania 
pełnego wyposażenia i kontroli nad nim z jednego panelu dotykowego.

System zapewnia sterowanie wszystkimi funkcjami dostępnymi w urządzeniach 

- systemami multimedialnymi ( projektory)  poprzez porty komunikacji RS

- oświetleniem efektowym/scenicznym poprzez bramkę komunikacji DMX 

- kurtyną, ekranami projekcyjnymi ( przekaźniki)

- oświetleniem sali poprzez system przekaźnikowy oraz DMX ( w zależności od opraw 
oświetleniowych) 

W zakresie realizacji tego systemu jest pełna integracja, uruchomienie i oprogramowanie systemu 
centralnego sterowania.  Przed przystąpieniem do wykonania opro
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt przygotowywanego leyoutu 
/interfejsu użytkownika. 

 

System nagłośnienia 

 Zestaw liniowy głośnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:Zestaw gł
systemu liniowego  

 Wbudowany system szybkiego łączenia z sąsiednimi modułami/elementami zawieszenia
 Konstrukcja dwudrożna wymagająca aktywnego zasilania sekcji HF/LF 
 Podział akustyczny HF/LF przy częstotliwości nie wyższej niż 550 Hz
 Minimum dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 10” (minimalna średnica cewki 3”)
 Minimum sześć przetworników wysokotonowych o minimalnej średnicy cewki 2”
 Maksymalna moc (według testu: szum różowy, 6

niż: 
o Sekcja niskotonowa (LF): 500W (2000W szczyt)
o Sekcja wysokotonowa (HF): 150W (600W szczyt)

 Pasmo przenoszenia nie węższe niż 55 Hz 
 Nominalny kąt dyspersji w poziomie  w przedziale 80

ściany bocznej pomieszczenia
 Nominalny kąt dyspersji w pionie  przynajmniej 40
 Możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły
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System centralnego  sterowania  
Mając na uwadze liczne urządzenia systemu audiowizualnego, oświetleniowego itp. należy wyposażyć salę 
w ujednolicony system centralnego sterowanie wszystkimi elementami zasilanymi energią elektryczną, w 
szczególności multimediami oraz oświetleniem i techniką sceny. 

Zastosowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczne uruchamianie i wyłączanie wszystkich elementów 
zainstalowanych w Sali widowiskowej zgodnie z procedurami określonymi przez producentów 

System powinien zawierać dwa przewodowe panele  sterujące -  jeden zabudowany w  reżyserce, a 
drugi w kulisach sceny. Ich dokładna lokalizacja zostanie zatwierdzona przez Inwestora na etapie 

awczym. Uzupełnieniem systemu powinien być panel dotykowy bezprzewodowy. 

Dzięki zastosowaniu takiego systemu osoby obsługujące  budynek mają dostęp do uruchamiania 
pełnego wyposażenia i kontroli nad nim z jednego panelu dotykowego. 

nie wszystkimi funkcjami dostępnymi w urządzeniach  

systemami multimedialnymi ( projektory)  poprzez porty komunikacji RS-232 lub LAN 

oświetleniem efektowym/scenicznym poprzez bramkę komunikacji DMX  

kurtyną, ekranami projekcyjnymi ( przekaźniki) 

oświetleniem sali poprzez system przekaźnikowy oraz DMX ( w zależności od opraw 

W zakresie realizacji tego systemu jest pełna integracja, uruchomienie i oprogramowanie systemu 
centralnego sterowania.  Przed przystąpieniem do wykonania oprogramowania centralnego sterowania 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt przygotowywanego leyoutu 

Zestaw liniowy głośnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:Zestaw gł

Wbudowany system szybkiego łączenia z sąsiednimi modułami/elementami zawieszenia
Konstrukcja dwudrożna wymagająca aktywnego zasilania sekcji HF/LF – bi
Podział akustyczny HF/LF przy częstotliwości nie wyższej niż 550 Hz 

inimum dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 10” (minimalna średnica cewki 3”)
Minimum sześć przetworników wysokotonowych o minimalnej średnicy cewki 2”
Maksymalna moc (według testu: szum różowy, 6-dB crest factor, czas testu 100 godzin)nie mniejsza 

Sekcja niskotonowa (LF): 500W (2000W szczyt) 
Sekcja wysokotonowa (HF): 150W (600W szczyt) 

Pasmo przenoszenia nie węższe niż 55 Hz – 16 kHz (-10 dB) 
Nominalny kąt dyspersji w poziomie  w przedziale 80-90, z czego maksymalnie 30 od strony 

pomieszczenia 
Nominalny kąt dyspersji w pionie  przynajmniej 40 
Możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły 
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Mając na uwadze liczne urządzenia systemu audiowizualnego, oświetleniowego itp. należy wyposażyć salę 
i elementami zasilanymi energią elektryczną, w 

Zastosowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczne uruchamianie i wyłączanie wszystkich elementów 
rami określonymi przez producentów 

jeden zabudowany w  reżyserce, a 
drugi w kulisach sceny. Ich dokładna lokalizacja zostanie zatwierdzona przez Inwestora na etapie 

awczym. Uzupełnieniem systemu powinien być panel dotykowy bezprzewodowy.  

Dzięki zastosowaniu takiego systemu osoby obsługujące  budynek mają dostęp do uruchamiania 

232 lub LAN  

 

oświetleniem sali poprzez system przekaźnikowy oraz DMX ( w zależności od opraw 

W zakresie realizacji tego systemu jest pełna integracja, uruchomienie i oprogramowanie systemu 
gramowania centralnego sterowania 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt przygotowywanego leyoutu 

Zestaw liniowy głośnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:Zestaw głośnikowy 

Wbudowany system szybkiego łączenia z sąsiednimi modułami/elementami zawieszenia 
bi-amping 

inimum dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 10” (minimalna średnica cewki 3”) 
Minimum sześć przetworników wysokotonowych o minimalnej średnicy cewki 2” 

dB crest factor, czas testu 100 godzin)nie mniejsza 

, z czego maksymalnie 30 od strony 
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 Możliwość zmniejszenia poziomu sygnału z 3 dolnych przetworników wysokotonowych
 

Zestaw głośnikowy niskotonowy o parametrach nie gorszych od:

 Konstrukcja pasywna 
 Możliwość podłączenia przewodu głośnikowego z tyłu i z przodu celem uzyskania charakterystyki 

kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2 głośników)
 Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy 18” (minimalna średn
 Maksymalna moc (według testu AES: szum różowy 60

testu 2 godziny)nie mniejsza niż: 1250W (5000W szczyt)
 Pasmo przenoszenia nie węższe niż 32 Hz 

 

Rama montażowa o parametrach nie go

 Prosta rama montażowa do głośnikowego systemu liniowego wbudowany 4
szybkiego łączenia, 

 Bezpieczne i certyfikowane zawieszenie jednej sztuki zestawu głośnikowego z możliwością 
rozbudowy systemu o kolejny moduł zestawu liniowego

 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  (dogłośnienie) o parametrach nie gorszych od:

 Zestaw głośnikowy tego samego producenta zestaw liniowy
 Konstrukcja ze zwrotnicą pasywną 2,5
 Podział akustyczny HF/LF przy częstotliwości nie wyższej niż 1500 Hz
 Minimum dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 6,5” (minimalna średnica cewki 1,5”)
 Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej średnicy cewki 2”
 Przetwornik wysokotonowy konstrukcji dokładnie jak przetworniki w zestawach ZG1
 Maksymalna moc (według testu: szum różowy IEC268

nie mniejsza niż: 200W (800W szczyt)
 Pasmo przenoszenia nie węższe niż 90 Hz 
 Nominalny kąt dyspersji w poziomie 120
 Nominalny kąt dyspersji w pionie 60
 Możliwość obracania elementu przetwornika wysokotonowego o 90

 

Wzmacniacz mocy  

 Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z ośmiokanałowym wzmacniaczem mocy
 Co najmniej osiem wejść analogowych 
 Możliwość przetwarzania A/C i
 Latencja systemu nie większa niż 0,95 ms
 Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych 
 Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięc

poziomów ciśnienia akustycznego
 Możliwość działania w trybie nisko
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Możliwość zmniejszenia poziomu sygnału z 3 dolnych przetworników wysokotonowych

Zestaw głośnikowy niskotonowy o parametrach nie gorszych od: 

Możliwość podłączenia przewodu głośnikowego z tyłu i z przodu celem uzyskania charakterystyki 
kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2 głośników)
Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy 18” (minimalna średnica cewki 4,5”)
Maksymalna moc (według testu AES: szum różowy 60-18000 Hz bandpass, 6
testu 2 godziny)nie mniejsza niż: 1250W (5000W szczyt) 
Pasmo przenoszenia nie węższe niż 32 Hz – 250 Hz (-3 dB) 

Rama montażowa o parametrach nie gorszych od: 

Prosta rama montażowa do głośnikowego systemu liniowego wbudowany 4

Bezpieczne i certyfikowane zawieszenie jednej sztuki zestawu głośnikowego z możliwością 
rozbudowy systemu o kolejny moduł zestawu liniowego 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  (dogłośnienie) o parametrach nie gorszych od:

Zestaw głośnikowy tego samego producenta zestaw liniowy 
Konstrukcja ze zwrotnicą pasywną 2,5-drożna  
Podział akustyczny HF/LF przy częstotliwości nie wyższej niż 1500 Hz 

m dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 6,5” (minimalna średnica cewki 1,5”)
Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej średnicy cewki 2”
Przetwornik wysokotonowy konstrukcji dokładnie jak przetworniki w zestawach ZG1

c (według testu: szum różowy IEC268-5, 6-dB crest factor, czas testu 500 godzin) 
nie mniejsza niż: 200W (800W szczyt) 
Pasmo przenoszenia nie węższe niż 90 Hz – 16 kHz (+/-3 dB) 
Nominalny kąt dyspersji w poziomie 120 
Nominalny kąt dyspersji w pionie 60 

żliwość obracania elementu przetwornika wysokotonowego o 90 

Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z ośmiokanałowym wzmacniaczem mocy
Co najmniej osiem wejść analogowych – złącza Phoenix Contact 
Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit/48kHz 
Latencja systemu nie większa niż 0,95 ms 
Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych 
Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięc
poziomów ciśnienia akustycznego 
Możliwość działania w trybie nisko-impedancyjnym jak i 100V 
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Możliwość zmniejszenia poziomu sygnału z 3 dolnych przetworników wysokotonowych 

Możliwość podłączenia przewodu głośnikowego z tyłu i z przodu celem uzyskania charakterystyki 
kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2 głośników) 

ica cewki 4,5”) 
18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor, czas 

Prosta rama montażowa do głośnikowego systemu liniowego wbudowany 4-punktowy system 

Bezpieczne i certyfikowane zawieszenie jednej sztuki zestawu głośnikowego z możliwością 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  (dogłośnienie) o parametrach nie gorszych od: 

m dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 6,5” (minimalna średnica cewki 1,5”) 
Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej średnicy cewki 2” 
Przetwornik wysokotonowy konstrukcji dokładnie jak przetworniki w zestawach ZG1-4 

dB crest factor, czas testu 500 godzin) 

Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z ośmiokanałowym wzmacniaczem mocy 

C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit/48kHz  

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych  
Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych 
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 Możliwość działania w trybie zmostkowanych dwóch kanałów (bridge) lub czterech kanałów (quad)
 Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i prz
 Układ monitorujący impedancję obciążenia
 Konfigurowalna macierz ośmiu wejść i ośmiu wyjść
 Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +24 dBu ,
 Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz 
 Osiem niezależnych kanałów wyjściowych o mocy co najmniej 500W dla 4 [

THD) 
 Możliwość osiągnięcia opóźnienia sygnału o nie mniej niż 3s
 Co najmniej 2 złącza wyjściowe typu Phoenix Contact 
 Gniazdo rozszerzeń do montażu cyfrowej 8
 Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania
 Wyświetlacz LCD na przedniej ściance do wyświetlania ustawień wzmacniacza
 Zestaw regulatorów na przedniej ściance do obsługi urządzenia
 Wyposażenie w co najmniej 1 złącze Ethe
 Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury

 

Zastosowanie powyżej wymienionych urządzeń zapewni równomierne nagłośnienie całej widowni m.in. 
poprzez asymetryczny rozkład dyspersji poziomej zestawu liniowego. Asymetryczna dyspersja pozioma 
pozwoli na skierowanie energii akustycznej w kierunku widowni i uniknięcie niepożądanych, nadmiernych 
odbić od ścian pomieszczenia. Uwarunkowanie takie jest spowodowane archi
widowiskowej wymuszającej zainstalowanie zestawów głośnikowych przy ścianach bocznych 
pomieszczenia. Dodatkowo system powinien mieć możliwość zastosowania fabrycznie zaprojektowanego 
układu zmniejszania poziomu dolnej części przetworni
równomierności pokrycia widowni.

Drugą część widowni (przed pomieszczeniem akustyków) należy dogłośnić za pomocą linii opóźniającej, 
której zestawy głośnikowe powinny zawierać przetworniki
liniowy celem uzyskania możliwie zbliżonej charakterystyki częstotliwościowej i fazowej.

Należy zastosować wzmacniacze zawierające fabryczne ustawienia przypisane do zastosowanych 
zastawów głośnikowych w celu uzyskania jak najlepszyc
zapewnienie długotrwałego, bezproblemowego użytkowania dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 
zabezpieczeń (limiterów). 

Zaproponowane rozwiązanie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w razie pozyskania dodatkow
środków    

System mikrofonowy 

Przewiduje się kompletne omikrofonowanie 
instrumentalne, perkusyjne, DiBox’y wokalowe…) w odpowiednich ilościach. 

Przewiduje się dostawę czterech mikrofonów bezpr
najmniej 80 Hz – 18 kHz z dynamika przekraczającą 109 dB. Przewiduje się również cztery zestawy 
bezprzewodowe instrumentalne o pasmie przenoszenia co najmniej 25 Hz 
przekraczającą 109 dB.  Aby sprostać dzisiejszym trudnym warunkom radiowym przewiduje się odpowiednią 
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Możliwość działania w trybie zmostkowanych dwóch kanałów (bridge) lub czterech kanałów (quad)
Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników,
Układ monitorujący impedancję obciążenia 
Konfigurowalna macierz ośmiu wejść i ośmiu wyjść 
Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +24 dBu , 
Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-0,5 dB przy 1W), 

leżnych kanałów wyjściowych o mocy co najmniej 500W dla 4 [

Możliwość osiągnięcia opóźnienia sygnału o nie mniej niż 3s 
Co najmniej 2 złącza wyjściowe typu Phoenix Contact - 8pin 
Gniazdo rozszerzeń do montażu cyfrowej 8-kanałowej karty wejściowej (także Dante)
Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania 
Wyświetlacz LCD na przedniej ściance do wyświetlania ustawień wzmacniacza
Zestaw regulatorów na przedniej ściance do obsługi urządzenia 
Wyposażenie w co najmniej 1 złącze Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC
Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury

Zastosowanie powyżej wymienionych urządzeń zapewni równomierne nagłośnienie całej widowni m.in. 
czny rozkład dyspersji poziomej zestawu liniowego. Asymetryczna dyspersja pozioma 

pozwoli na skierowanie energii akustycznej w kierunku widowni i uniknięcie niepożądanych, nadmiernych 
odbić od ścian pomieszczenia. Uwarunkowanie takie jest spowodowane architekturą wnętrza sali 
widowiskowej wymuszającej zainstalowanie zestawów głośnikowych przy ścianach bocznych 
pomieszczenia. Dodatkowo system powinien mieć możliwość zastosowania fabrycznie zaprojektowanego 
układu zmniejszania poziomu dolnej części przetworników wysokotonowych celem dalszego zwiększenia 
równomierności pokrycia widowni. 

Drugą część widowni (przed pomieszczeniem akustyków) należy dogłośnić za pomocą linii opóźniającej, 
której zestawy głośnikowe powinny zawierać przetworniki wysokotonowe takie same jak frontowy zestaw 
liniowy celem uzyskania możliwie zbliżonej charakterystyki częstotliwościowej i fazowej.

Należy zastosować wzmacniacze zawierające fabryczne ustawienia przypisane do zastosowanych 
zastawów głośnikowych w celu uzyskania jak najlepszych parametrów dźwiękowych oraz jednocześnie 
zapewnienie długotrwałego, bezproblemowego użytkowania dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 

Zaproponowane rozwiązanie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w razie pozyskania dodatkow

Przewiduje się kompletne omikrofonowanie pozwalające na nagłośnienie koncertów rockowych (mikrofony 
instrumentalne, perkusyjne, DiBox’y wokalowe…) w odpowiednich ilościach.  

Przewiduje się dostawę czterech mikrofonów bezprzewodowych wokalowych o paśmie przenoszenia co 
18 kHz z dynamika przekraczającą 109 dB. Przewiduje się również cztery zestawy 

bezprzewodowe instrumentalne o pasmie przenoszenia co najmniej 25 Hz 
Aby sprostać dzisiejszym trudnym warunkom radiowym przewiduje się odpowiednią 
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Możliwość działania w trybie zmostkowanych dwóch kanałów (bridge) lub czterech kanałów (quad) 
egrzaniem głośników, 

leżnych kanałów wyjściowych o mocy co najmniej 500W dla 4 [Ω] każdy (przy 0,1% 

rty wejściowej (także Dante) 

Wyświetlacz LCD na przedniej ściance do wyświetlania ustawień wzmacniacza 

rnet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC 
Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury 

Zastosowanie powyżej wymienionych urządzeń zapewni równomierne nagłośnienie całej widowni m.in. 
czny rozkład dyspersji poziomej zestawu liniowego. Asymetryczna dyspersja pozioma 

pozwoli na skierowanie energii akustycznej w kierunku widowni i uniknięcie niepożądanych, nadmiernych 
tekturą wnętrza sali 

widowiskowej wymuszającej zainstalowanie zestawów głośnikowych przy ścianach bocznych 
pomieszczenia. Dodatkowo system powinien mieć możliwość zastosowania fabrycznie zaprojektowanego 

ków wysokotonowych celem dalszego zwiększenia 

Drugą część widowni (przed pomieszczeniem akustyków) należy dogłośnić za pomocą linii opóźniającej, 
me jak frontowy zestaw 

liniowy celem uzyskania możliwie zbliżonej charakterystyki częstotliwościowej i fazowej. 

Należy zastosować wzmacniacze zawierające fabryczne ustawienia przypisane do zastosowanych 
h parametrów dźwiękowych oraz jednocześnie 

zapewnienie długotrwałego, bezproblemowego użytkowania dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 

Zaproponowane rozwiązanie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w razie pozyskania dodatkowych 

na nagłośnienie koncertów rockowych (mikrofony 

o paśmie przenoszenia co 
18 kHz z dynamika przekraczającą 109 dB. Przewiduje się również cztery zestawy 

bezprzewodowe instrumentalne o pasmie przenoszenia co najmniej 25 Hz – 18 kHz z dynamika 
Aby sprostać dzisiejszym trudnym warunkom radiowym przewiduje się odpowiednią 
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dystrybucję sygnału antenowego i zaleca aby pasmo przestrajania systemów bezprzewodowych miało co 
najmniej szerokość 66 MHz i było zgodne z pierwszą i drugą dywidendą cyfrową (ko
częstotliwości poniżej 690 MHz). 

System oświetlenia i techniki sceny

Mając na uwadze specyfikę obiektu, aby umożliwić wszechstronną realizację różnorodnych widowisk 
scenicznych w jego obrębie proponuje się montaż mostów oświetleniowych i uchw
widownią. Rozmieszczony na nich system oświetlenia scenicznego będzie oparty wyłącznie na 
urządzeniach inteligentnych, sterowanych poprzez sieci Ethernet i DMX512. Urządzenia te będą spełniały 
następujące funkcje: 

1.  oświetlenie horyzontu sceny
2.  oświetlenie efektowe: 
3.  oświetlenie frontu sceny
 

dot. 1 Proponuje się użycie urządzeń typu LED BAR o liniowo rozmieszczonych źródłach światła, o smukłej 
budowie, z  efektywną regulacją kąta zawieszenia i możliwością montażu różnych sys
różnych kątach świecenia) oraz niskiej emisji hałasu (brak wentylatorów), co jest szczególne ważne w 
aplikacjach teatralnych 

 
dot. 2  Jako oświetlenie efektowe proponuje się użycie opraw następujących typów:
a). Ruchoma głowa SPOT o źró
wyładowczej o mocy 700W, z efektywnym system mieszania kolorów CMY i wydajnym systemie zoom o 
szerokim zakresie (do 40°), posiadająca wszelkie funkcjonalności efektowe takie jak pryzma,
Frost, czy IRIS.
b). Ruchoma głowa BEAM o LEDowym źródle światła generującym wiązkę o wąskim kącie (optymalnie  2°), 
oferująca zarówno światło kolorowe, jak i białe w szerokim zakresie temperatur barwowych, oraz 
posiadająca wszystkie efektowe funkcjonalności takie jak rotacyjna pryzma, czy tarcza gobo.

 
c). Ruchoma głowa  LED WASH, która dzięki swoim parametrom takim jak duża moc (optymalnie: 250W), 
mieszanie kolorów RGBW z diodą białą o wyjściowej temperaturze 3200K (ważne w aplikacjach 
teatralnych), wysoki współczynnik oddawania kolorów (optymalnie: CRI > 90), ma zapewniać zarówno 
funkcjonalność efektową, jak i wydajnie spełniać funkcję oświetlania obszaru sceny. Urządzenie musi 
posiadać efektywny układ chłodzenia (optymalnie: chłodzenie hybr
wentylatory) tak aby nie generowało hałasu (teatr).

dot. 3 Front sceny proponuje się oświetlić za pomocą urządzeń typu  PROFIL LED              o dużej mocy 
(optymalnie: 350W), oferujących zmienny w zakresie 25
barwowej koloru białego wraz z  wirtualną tarczą kolorów.

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą profesjonalnej konsolety oświetleniowej zlokalizowanej w 
pomieszczeniu operatora. Dystrybucję sygnału proponuje si
przy użyciu konwertera zostanie przekształcony na sygnał DMX512. Taki system pozwoli na zwiększenie 
elastyczności w rozprowadzaniu linii DMX oraz pozostawi możliwość łatwej rozbudowy systemu.
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dystrybucję sygnału antenowego i zaleca aby pasmo przestrajania systemów bezprzewodowych miało co 
najmniej szerokość 66 MHz i było zgodne z pierwszą i drugą dywidendą cyfrową (ko

 

System oświetlenia i techniki sceny 

Mając na uwadze specyfikę obiektu, aby umożliwić wszechstronną realizację różnorodnych widowisk 
scenicznych w jego obrębie proponuje się montaż mostów oświetleniowych i uchw
widownią. Rozmieszczony na nich system oświetlenia scenicznego będzie oparty wyłącznie na 
urządzeniach inteligentnych, sterowanych poprzez sieci Ethernet i DMX512. Urządzenia te będą spełniały 

ryzontu sceny 
 

3.  oświetlenie frontu sceny 

dot. 1 Proponuje się użycie urządzeń typu LED BAR o liniowo rozmieszczonych źródłach światła, o smukłej 
budowie, z  efektywną regulacją kąta zawieszenia i możliwością montażu różnych sys
różnych kątach świecenia) oraz niskiej emisji hałasu (brak wentylatorów), co jest szczególne ważne w 

dot. 2  Jako oświetlenie efektowe proponuje się użycie opraw następujących typów:
a). Ruchoma głowa SPOT o źródle światła w postaci diody LED, o efektywności porównywalnej do lampy 
wyładowczej o mocy 700W, z efektywnym system mieszania kolorów CMY i wydajnym systemie zoom o 
szerokim zakresie (do 40°), posiadająca wszelkie funkcjonalności efektowe takie jak pryzma,
Frost, czy IRIS.
b). Ruchoma głowa BEAM o LEDowym źródle światła generującym wiązkę o wąskim kącie (optymalnie  2°), 
oferująca zarówno światło kolorowe, jak i białe w szerokim zakresie temperatur barwowych, oraz 

funkcjonalności takie jak rotacyjna pryzma, czy tarcza gobo.

c). Ruchoma głowa  LED WASH, która dzięki swoim parametrom takim jak duża moc (optymalnie: 250W), 
mieszanie kolorów RGBW z diodą białą o wyjściowej temperaturze 3200K (ważne w aplikacjach 

alnych), wysoki współczynnik oddawania kolorów (optymalnie: CRI > 90), ma zapewniać zarówno 
funkcjonalność efektową, jak i wydajnie spełniać funkcję oświetlania obszaru sceny. Urządzenie musi 
posiadać efektywny układ chłodzenia (optymalnie: chłodzenie hybrydowe w oparciu o płyn chłodzący i ciche 
wentylatory) tak aby nie generowało hałasu (teatr). 

dot. 3 Front sceny proponuje się oświetlić za pomocą urządzeń typu  PROFIL LED              o dużej mocy 
(optymalnie: 350W), oferujących zmienny w zakresie 25-50° kąt świecenia, płynną regulację temperatury 
barwowej koloru białego wraz z  wirtualną tarczą kolorów. 

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą profesjonalnej konsolety oświetleniowej zlokalizowanej w 
pomieszczeniu operatora. Dystrybucję sygnału proponuje się oprzeć na protokole Ethernet (ArtNet), który 
przy użyciu konwertera zostanie przekształcony na sygnał DMX512. Taki system pozwoli na zwiększenie 
elastyczności w rozprowadzaniu linii DMX oraz pozostawi możliwość łatwej rozbudowy systemu.
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dystrybucję sygnału antenowego i zaleca aby pasmo przestrajania systemów bezprzewodowych miało co 
najmniej szerokość 66 MHz i było zgodne z pierwszą i drugą dywidendą cyfrową (korzystało    z 

Mając na uwadze specyfikę obiektu, aby umożliwić wszechstronną realizację różnorodnych widowisk 
scenicznych w jego obrębie proponuje się montaż mostów oświetleniowych i uchwytów nad sceną oraz nad 
widownią. Rozmieszczony na nich system oświetlenia scenicznego będzie oparty wyłącznie na 
urządzeniach inteligentnych, sterowanych poprzez sieci Ethernet i DMX512. Urządzenia te będą spełniały 

dot. 1 Proponuje się użycie urządzeń typu LED BAR o liniowo rozmieszczonych źródłach światła, o smukłej 
budowie, z  efektywną regulacją kąta zawieszenia i możliwością montażu różnych systemów optycznych (o 
różnych kątach świecenia) oraz niskiej emisji hałasu (brak wentylatorów), co jest szczególne ważne w 

dot. 2  Jako oświetlenie efektowe proponuje się użycie opraw następujących typów: 
dle światła w postaci diody LED, o efektywności porównywalnej do lampy 

wyładowczej o mocy 700W, z efektywnym system mieszania kolorów CMY i wydajnym systemie zoom o 
szerokim zakresie (do 40°), posiadająca wszelkie funkcjonalności efektowe takie jak pryzma, tarcza gobo, 
Frost, czy IRIS. 
b). Ruchoma głowa BEAM o LEDowym źródle światła generującym wiązkę o wąskim kącie (optymalnie  2°), 
oferująca zarówno światło kolorowe, jak i białe w szerokim zakresie temperatur barwowych, oraz 

funkcjonalności takie jak rotacyjna pryzma, czy tarcza gobo. 

c). Ruchoma głowa  LED WASH, która dzięki swoim parametrom takim jak duża moc (optymalnie: 250W), 
mieszanie kolorów RGBW z diodą białą o wyjściowej temperaturze 3200K (ważne w aplikacjach 

alnych), wysoki współczynnik oddawania kolorów (optymalnie: CRI > 90), ma zapewniać zarówno 
funkcjonalność efektową, jak i wydajnie spełniać funkcję oświetlania obszaru sceny. Urządzenie musi 

ydowe w oparciu o płyn chłodzący i ciche 

dot. 3 Front sceny proponuje się oświetlić za pomocą urządzeń typu  PROFIL LED              o dużej mocy 
kąt świecenia, płynną regulację temperatury 

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą profesjonalnej konsolety oświetleniowej zlokalizowanej w 
ę oprzeć na protokole Ethernet (ArtNet), który 

przy użyciu konwertera zostanie przekształcony na sygnał DMX512. Taki system pozwoli na zwiększenie 
elastyczności w rozprowadzaniu linii DMX oraz pozostawi możliwość łatwej rozbudowy systemu. 
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Sterowanie oświetleniem efektowym powinno zostać wprogramowane równolegle poprzez bramkę 
komunikacji DMX do systemu centralnego sterowania,  aby ułatwić  włączanie zaprogramowanych scen 
świetlnych prze użytkownika Sali  bez konieczności obecności reżysera światła.

Jako uzupełnienie systemu oświetleniowego, w celu zintensyfikowania jego efektywność (szczególnie 
urządzeń o funkcjach efektowych), proponuje się zastosowanie mobilnej (zabudowanej w skrzyni 
transportowej) wytwornicy mgły o mocy nie mniejszej niż 1500W, o krótkim 
do 60 sekund) z regulacją kąta wylotu dymu.

         W studiu nagrań przewidziano kompletne omikrofonowanie na potrzeby rejestracji małych wydarzeń 
muzycznych jak również na potrzeby rejestracji wypowiedzi słownych. Przewidu
studyjne  z odpowiednimi statywami oraz okablowaniem.

               Ponieważ nie przewidziano oddzielnego pomieszczenia dla realizatora dźwięku jako mikser 
wybrano 32 kanałowy cyfrowy mikser studyjny wyposażony w 32 kanałowy interf
komputerami PC (Windows®) lub macOS®. Wszystkie urządzenia umieszczone w estetycznych i 
ergonomicznych meblach z zapewnieniem odpowiedniego odseparowanego zasilania. Przewidziano 
monitory odsłuchowe z przetwornikami niskotonowymi o
Hz – 20 kHz (±3dB) i nierównomiernością w paśmie 100 Hz 
na wymuszona pracę realizatora na słuchawkach wybrano doskonałe słuchawki studyjne HD 599 a dla 
wykonawców HD 26. 

f. System sygnalizacji włamania i napadu
Na obiekcie przewiduje się montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu. System będzie składał się z 
czujek ruchu PIR+MW, czujek zbicia szkła, kontaktronów w stolarce i/lub okiennej, manipulatorów 
systemowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz centrali z wyposażeniem. Systemem będą 
objęte wszystkie pomieszczenie, do których można się dostać z zewnątrz obiektu oraz pomieszczenia 
newralgiczne (rozdzielnie, archiwum, pom. techn). Instalację systemu syg
wykonać zgodnie z normą PN-EN 50131

Okablowanie czujników, czytników kart zbliżeniowych, magistral ekspanderów i manipulatora oraz linii 
sygnalizatorów będą wykonane przewodem YTDYekw 6x0,5. Kable
prowadzone wtynkowo, w rurkach ochronnych typu peszel. W przypadku miejscowej niemożliwości 
zastosowania montażu wtynkowego przewody poprowadzone zostaną natynkowo w listwach 
elektroinstalacyjnych, a na więźbie dachowej

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczone będą rurkami ochronnymi, a w przypadku ścian i stropów 
oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnione do odporności ogniowej równej odporności przegrod
stosując masę lub zaprawę ogniochronną.

System będzie wyposażony w akumulatory umożliwiające działanie systemu minimum przez 24h w 
przypadku braku zasilania podstawowego.

g. Instalacja interkomowa
Dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych przy wind
zainstalować instalację interkomową umożliwiającą komunikacje głosową z portiernią obiektu. Przewiduje się 
montaż instalacji w standardzie IP. Instalacja taka umożliwia łatwą rozbudowę systemu oraz wysoką jakość 
transmisji. Stacje wywoławcze należy zainstalować w pobliżu wind osobowych na wszystkich poziomach 
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leniem efektowym powinno zostać wprogramowane równolegle poprzez bramkę 
komunikacji DMX do systemu centralnego sterowania,  aby ułatwić  włączanie zaprogramowanych scen 
świetlnych prze użytkownika Sali  bez konieczności obecności reżysera światła. 

pełnienie systemu oświetleniowego, w celu zintensyfikowania jego efektywność (szczególnie 
urządzeń o funkcjach efektowych), proponuje się zastosowanie mobilnej (zabudowanej w skrzyni 
transportowej) wytwornicy mgły o mocy nie mniejszej niż 1500W, o krótkim czasie nagrzewania (optymalnie: 
do 60 sekund) z regulacją kąta wylotu dymu. 

W studiu nagrań przewidziano kompletne omikrofonowanie na potrzeby rejestracji małych wydarzeń 
muzycznych jak również na potrzeby rejestracji wypowiedzi słownych. Przewidu
studyjne  z odpowiednimi statywami oraz okablowaniem. 

Ponieważ nie przewidziano oddzielnego pomieszczenia dla realizatora dźwięku jako mikser 
wybrano 32 kanałowy cyfrowy mikser studyjny wyposażony w 32 kanałowy interface DAW wspólpracujący z 
komputerami PC (Windows®) lub macOS®. Wszystkie urządzenia umieszczone w estetycznych i 
ergonomicznych meblach z zapewnieniem odpowiedniego odseparowanego zasilania. Przewidziano 
monitory odsłuchowe z przetwornikami niskotonowymi o średnicy co najmniej 5”, paśmie przenoszenia 55 

20 kHz (±3dB) i nierównomiernością w paśmie 100 Hz – 10 kHz nie przekraczającej ±1 dB.
na wymuszona pracę realizatora na słuchawkach wybrano doskonałe słuchawki studyjne HD 599 a dla 

System sygnalizacji włamania i napadu 
Na obiekcie przewiduje się montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu. System będzie składał się z 
czujek ruchu PIR+MW, czujek zbicia szkła, kontaktronów w stolarce i/lub okiennej, manipulatorów 

sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz centrali z wyposażeniem. Systemem będą 
objęte wszystkie pomieszczenie, do których można się dostać z zewnątrz obiektu oraz pomieszczenia 
newralgiczne (rozdzielnie, archiwum, pom. techn). Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu należy 

EN 50131-1 w standardzie GRADE 3. 

Okablowanie czujników, czytników kart zbliżeniowych, magistral ekspanderów i manipulatora oraz linii 
sygnalizatorów będą wykonane przewodem YTDYekw 6x0,5. Kable na ścianach i stropach pełnych będą 
prowadzone wtynkowo, w rurkach ochronnych typu peszel. W przypadku miejscowej niemożliwości 
zastosowania montażu wtynkowego przewody poprowadzone zostaną natynkowo w listwach 
elektroinstalacyjnych, a na więźbie dachowej również po wierzchu, lecz w rurkach elektroinstalacyjnych.

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczone będą rurkami ochronnymi, a w przypadku ścian i stropów 
oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnione do odporności ogniowej równej odporności przegrod
stosując masę lub zaprawę ogniochronną. 

System będzie wyposażony w akumulatory umożliwiające działanie systemu minimum przez 24h w 
przypadku braku zasilania podstawowego. 

Instalacja interkomowa 
Dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych przy windach i/lub ciągach komunikacyjnych należy 
zainstalować instalację interkomową umożliwiającą komunikacje głosową z portiernią obiektu. Przewiduje się 
montaż instalacji w standardzie IP. Instalacja taka umożliwia łatwą rozbudowę systemu oraz wysoką jakość 

nsmisji. Stacje wywoławcze należy zainstalować w pobliżu wind osobowych na wszystkich poziomach 
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leniem efektowym powinno zostać wprogramowane równolegle poprzez bramkę 
komunikacji DMX do systemu centralnego sterowania,  aby ułatwić  włączanie zaprogramowanych scen 

pełnienie systemu oświetleniowego, w celu zintensyfikowania jego efektywność (szczególnie 
urządzeń o funkcjach efektowych), proponuje się zastosowanie mobilnej (zabudowanej w skrzyni 

czasie nagrzewania (optymalnie: 

W studiu nagrań przewidziano kompletne omikrofonowanie na potrzeby rejestracji małych wydarzeń 
muzycznych jak również na potrzeby rejestracji wypowiedzi słownych. Przewiduje się typowe mikrofony 

Ponieważ nie przewidziano oddzielnego pomieszczenia dla realizatora dźwięku jako mikser 
ace DAW wspólpracujący z 

komputerami PC (Windows®) lub macOS®. Wszystkie urządzenia umieszczone w estetycznych i 
ergonomicznych meblach z zapewnieniem odpowiedniego odseparowanego zasilania. Przewidziano 

średnicy co najmniej 5”, paśmie przenoszenia 55 
10 kHz nie przekraczającej ±1 dB.  Z uwagi 

na wymuszona pracę realizatora na słuchawkach wybrano doskonałe słuchawki studyjne HD 599 a dla 

Na obiekcie przewiduje się montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu. System będzie składał się z 
czujek ruchu PIR+MW, czujek zbicia szkła, kontaktronów w stolarce i/lub okiennej, manipulatorów 

sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz centrali z wyposażeniem. Systemem będą 
objęte wszystkie pomieszczenie, do których można się dostać z zewnątrz obiektu oraz pomieszczenia 

nalizacji włamania i napadu należy 

Okablowanie czujników, czytników kart zbliżeniowych, magistral ekspanderów i manipulatora oraz linii 
na ścianach i stropach pełnych będą 

prowadzone wtynkowo, w rurkach ochronnych typu peszel. W przypadku miejscowej niemożliwości 
zastosowania montażu wtynkowego przewody poprowadzone zostaną natynkowo w listwach 

również po wierzchu, lecz w rurkach elektroinstalacyjnych. 

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczone będą rurkami ochronnymi, a w przypadku ścian i stropów 
oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnione do odporności ogniowej równej odporności przegrody, 

System będzie wyposażony w akumulatory umożliwiające działanie systemu minimum przez 24h w 

ach i/lub ciągach komunikacyjnych należy 
zainstalować instalację interkomową umożliwiającą komunikacje głosową z portiernią obiektu. Przewiduje się 
montaż instalacji w standardzie IP. Instalacja taka umożliwia łatwą rozbudowę systemu oraz wysoką jakość 

nsmisji. Stacje wywoławcze należy zainstalować w pobliżu wind osobowych na wszystkich poziomach 
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oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. Stacja odbiorcza zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 
portiernii na parterze. Do komunikacji elementów systemu wykorz
strukturalne.  

Wykaz podstawowych przepisów i norm

Ustawy 

Dz.U. 2018 poz. 
1202 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi 
zmianami),

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach b

Rozporządzenia 

Dz.U.02.75.690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Dz.U.03.120.1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120. 
poz.1133)

Dz.U.04.195.2011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestnic
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 
września 2004 r.)

Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 
2004 r.)

Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji t
programu funkcjonalno

Dz.U.05.75.664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Dz.U.06.80.563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.07.143.1002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnien
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
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oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. Stacja odbiorcza zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 
portiernii na parterze. Do komunikacji elementów systemu wykorzystane zostanie projektowane okablowanie 

Wykaz podstawowych przepisów i norm 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie 

egółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120. 
poz.1133) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 
września 2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 
2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnien
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
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oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. Stacja odbiorcza zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 
ystane zostanie projektowane okablowanie 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi 

udowlanych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

a 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie 

egółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 

zące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

echnicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
użytkowego(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

użytkowego (Dz. U. z 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
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także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 
U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.)

Dz.U.09.56.461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
zmien
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Normy 

 Norma BN-84/8984-10 /Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
Ogólne wymagania 

 BN-84/8984-10: Zakładowe sieci telek
Wymagania ogólne 

 BN-89/8984-17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania 

 PN-EN 50173-1 (2007): Technika informatyczna 
Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2 (2008): Technika informatyczna 
Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50173-3 (2008): Technika informatyczna 
Zabudowania przemysłowe

 PN-EN 50173-5 (2007): Technika informatyczna 
Ośrodki obliczeniowe 

 PN-EN 50174-1 (2002): Instalacja okablowania, Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości
 PN-EN 50174-2 (2002): Instalacja okablowania, Część 2: Planowanie 

wewnątrz 
 PN-EN 50174-3 (2005): Instalacja okablowania, Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 

zewnątrz 
 Normy międzynarodowe:

o ISO/IEC 11801 (2002): Generic cabling for customer premises
o ISO/IEC 24702 (2006): Generic cabling

 PN-EN 50131:2009: Systemy alarmowe 

7.3.4. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych
 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 50kWp. 

Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. 
Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. 
sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyjnej (instalac
wypływem energii do sieci dystrybucyjnej).

Instalację fotowoltaiczną stanowić powinny:

- bezramkowe moduły fotowoltaiczne szkło

- falowniki fotowoltaiczne współpracujące z modułami fotowoltaicznymi;

- rozdzielnica fotowoltaiczna oraz zasalania systemu samood
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także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 
U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

10 /Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

10: Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

1 (2007): Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego, Część 1: 

2 (2008): Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego, Część 2: 
 

3 (2008): Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego, Część 3: 
Zabudowania przemysłowe 

(2007): Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego, Część 5: 

1 (2002): Instalacja okablowania, Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości
2 (2002): Instalacja okablowania, Część 2: Planowanie 

3 (2005): Instalacja okablowania, Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 

Normy międzynarodowe: 
ISO/IEC 11801 (2002): Generic cabling for customer premises 
ISO/IEC 24702 (2006): Generic cabling - Industrial premises 

EN 50131:2009: Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu

7.3.4. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 50kWp. 

ewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. 
Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Energia pozyskana z OZE nie może być 
sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyjnej (instalacje typu on-grid z zabezpieczeniem przed 
wypływem energii do sieci dystrybucyjnej). 

Instalację fotowoltaiczną stanowić powinny: 

bezramkowe moduły fotowoltaiczne szkło-szkło montowane na dachu budynku z funkcją samoodśnieżania;

spółpracujące z modułami fotowoltaicznymi; 

rozdzielnica fotowoltaiczna oraz zasalania systemu samoodśnieżania prądu przemiennego;
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także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
iające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

10 /Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

omunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

Systemy okablowania strukturalnego, Część 1: 

Systemy okablowania strukturalnego, Część 2: 

Systemy okablowania strukturalnego, Część 3: 

Systemy okablowania strukturalnego, Część 5: 

1 (2002): Instalacja okablowania, Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 
2 (2002): Instalacja okablowania, Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji 

3 (2005): Instalacja okablowania, Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 50kWp.  

ewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. 
Energia pozyskana z OZE nie może być 

grid z zabezpieczeniem przed 

szkło montowane na dachu budynku z funkcją samoodśnieżania; 

a prądu przemiennego; 
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- automatyka systemu samoodśnieżania;

- okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC).

Poniższy rysunek pokazuje w obrazow
energetycznego.  

Rysunek 1 - Schemat zasadniczy połączenia systemu fotowoltaicznego

A – Grupy modułów fotowoltaicznych (tzw. łańcuchy modułów)
B – Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zab
C – Falownik fotowoltaiczny DC/AC
D – Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej oraz samoodśneiżania. 
E – Siec odbiorcza obiektu / Sieć operatora dystrybucyjnego.

 

Moduły fotowoltaiczne 

Na dachu należy zaprojektować bezramowe moduły f
monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednią metalizacją (ang. Front
min. 21% oraz maksymalnej utracie wydajności 10% dla 10 lat i 17% dla 25 lat. Moc pojedynczego modułu 
fotowoltaicznego wynosi min. 320 Wp, a współczynnik temperaturowy 
powinny zostać wyposażone w system automatycznego samoodśnieżania 
produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczną. Ze wzglę
zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę sprawności ogniw fotowoltaicznych do 
odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych 
pod panelem, polaryzacji tzw. „prądem wymuszonym” oraz podania prądu wstecznego na moduł.

Kompozycja modułu fotowoltaicznego szkło
- szyba przednia (odżelaziona lub z powloką AR)
- folia PVB; 
- ogniwa krzemowy monokrystaliczne 5BB;
- folia PVB; 
- szyba środkowa barwiona w masie (kolor grafitowy)
- folia PVB; 
- szyba tylna – grzewcza. 
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automatyka systemu samoodśnieżania; 

okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC). 

Poniższy rysunek pokazuje w obrazowy sposób połączenie systemu fotowoltaicznego do sieci operatora 

Schemat zasadniczy połączenia systemu fotowoltaicznego
 

Grupy modułów fotowoltaicznych (tzw. łańcuchy modułów) 
Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami 
Falownik fotowoltaiczny DC/AC 
Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej oraz samoodśneiżania.  
Siec odbiorcza obiektu / Sieć operatora dystrybucyjnego. 

Na dachu należy zaprojektować bezramowe moduły fotowoltaiczne, wykorzystujące krzemowe, 
monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednią metalizacją (ang. Front-Contact), sprawności ogniw 
min. 21% oraz maksymalnej utracie wydajności 10% dla 10 lat i 17% dla 25 lat. Moc pojedynczego modułu 

icznego wynosi min. 320 Wp, a współczynnik temperaturowy -0,4 %/o
w system automatycznego samoodśnieżania działającego niezależnie od 

produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczną. Ze względu na postępującą degradację, 
zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę sprawności ogniw fotowoltaicznych do 
odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych 

„prądem wymuszonym” oraz podania prądu wstecznego na moduł.

Kompozycja modułu fotowoltaicznego szkło-szkło zintegrowanego z systemem samoodśn
szyba przednia (odżelaziona lub z powloką AR) 

ogniwa krzemowy monokrystaliczne 5BB; 

szyba środkowa barwiona w masie (kolor grafitowy) 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

74 

y sposób połączenie systemu fotowoltaicznego do sieci operatora 

 
Schemat zasadniczy połączenia systemu fotowoltaicznego 

wykorzystujące krzemowe, 
Contact), sprawności ogniw 

min. 21% oraz maksymalnej utracie wydajności 10% dla 10 lat i 17% dla 25 lat. Moc pojedynczego modułu 
oC. Moduły fotowoltaiczne 

działającego niezależnie od 
du na postępującą degradację, 

zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę sprawności ogniw fotowoltaicznych do 
odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych 

„prądem wymuszonym” oraz podania prądu wstecznego na moduł. 

szkło zintegrowanego z systemem samoodśnieżania: 
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Zastosowane moduły są szybą bezpieczną w rozumieniu przepisów budowlanych. Moduły 
fotowoltaiczne typu szkło-szkło nie są narażone na rozszczelnienie ramki, 
nie posiadają tylnej warstwy stosunkowo łatwej do niewidocznego uszkodzenia, przez która może dojść do 
przebicia narażającego zdrowie i życie użytkowników. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolność do 
nagrzewania się (większa pojemność cieplna szkła w stosunku do back sheet), co skutkuje wyższą 
efektywnością ogniw, całej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji modułów należy 
dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Ze względu na trwałość, zmniejszenie spadku m
kolejnych latach nie dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz 
zastosowania folii EVA do laminacji modułów fotowoltaicznych. Zaprojektowane moduły bezramowe, dzięki 
swojej konstrukcji mają większą zdo
oraz warstw śniegu w dolnej części (z uwagi na brak aluminiowej ramki), w związku z powyższym nie 
wymagają nadmiernej obsługi w ich czyszczeniu.

System samoczynnego odśnieżania  modułów foto

Projektowany system samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych ma na celu:
- wykluczenie strat produkcji energii,
- zmniejszenie obciążenia na dach przez zalegający śnieg,
- ograniczenie obsługi technicznej,
- udrożnienie odpływu wody w pasach przy korytowych.
 
Budowa systemu automatycznego samoodśnieżania

System samoodśnieżania składają się z :
- warstwy grzejnej (powłoka rezystancyjna) umieszczona na wewnętrznej szybie modułu,
- układu sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduły DO, DI,
- układu zasilania warstwy grzejnej (powłoki rezystancyjnej) modułów.
 
Sposób działania systemu samoodśnieżania

Działanie zintegrowanego modułu grzewczego jest następujące: do przewodów zasilających podłącza
źródło napięcia elektrycznego zmiennego AC wartości 400V. Na skutek przyłożonego napięcia 
elektrycznego przez warstwę przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przepływa prąd 
elektryczny wydzielając ciepło na rezystancji tej warstwy szkła
frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu 
topi się odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiono widok z kamery 
termowizyjnej modułu grzewczego.

Widok z kamery termowizyjnej modułu PV z systemem samoodśnieżania
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Zastosowane moduły są szybą bezpieczną w rozumieniu przepisów budowlanych. Moduły 
szkło nie są narażone na rozszczelnienie ramki, które jest powodem delaminacji i 

nie posiadają tylnej warstwy stosunkowo łatwej do niewidocznego uszkodzenia, przez która może dojść do 
przebicia narażającego zdrowie i życie użytkowników. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolność do 

a pojemność cieplna szkła w stosunku do back sheet), co skutkuje wyższą 
efektywnością ogniw, całej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji modułów należy 
dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Ze względu na trwałość, zmniejszenie spadku m
kolejnych latach nie dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz 
zastosowania folii EVA do laminacji modułów fotowoltaicznych. Zaprojektowane moduły bezramowe, dzięki 
swojej konstrukcji mają większą zdolność do samooczyszczenia, ograniczania gromadzenia się zabrudzeń 
oraz warstw śniegu w dolnej części (z uwagi na brak aluminiowej ramki), w związku z powyższym nie 
wymagają nadmiernej obsługi w ich czyszczeniu. 

System samoczynnego odśnieżania  modułów fotowoltaicznych. 

Projektowany system samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych ma na celu:
wykluczenie strat produkcji energii, 
zmniejszenie obciążenia na dach przez zalegający śnieg, 
ograniczenie obsługi technicznej, 

w pasach przy korytowych. 

Budowa systemu automatycznego samoodśnieżania 

System samoodśnieżania składają się z : 
warstwy grzejnej (powłoka rezystancyjna) umieszczona na wewnętrznej szybie modułu,
układu sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduły DO, DI, interfejs komunikacyjny, moduł ethernet’owy,), 
układu zasilania warstwy grzejnej (powłoki rezystancyjnej) modułów. 

Sposób działania systemu samoodśnieżania 

Działanie zintegrowanego modułu grzewczego jest następujące: do przewodów zasilających podłącza
źródło napięcia elektrycznego zmiennego AC wartości 400V. Na skutek przyłożonego napięcia 
elektrycznego przez warstwę przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przepływa prąd 
elektryczny wydzielając ciepło na rezystancji tej warstwy szkła. Wydzielone ciepło przenika poprzez część 
frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu 
topi się odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiono widok z kamery 

owizyjnej modułu grzewczego. 
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Zastosowane moduły są szybą bezpieczną w rozumieniu przepisów budowlanych. Moduły 
które jest powodem delaminacji i 

nie posiadają tylnej warstwy stosunkowo łatwej do niewidocznego uszkodzenia, przez która może dojść do 
przebicia narażającego zdrowie i życie użytkowników. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolność do 

a pojemność cieplna szkła w stosunku do back sheet), co skutkuje wyższą 
efektywnością ogniw, całej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji modułów należy 
dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Ze względu na trwałość, zmniejszenie spadku mocy instalacji w 
kolejnych latach nie dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz 
zastosowania folii EVA do laminacji modułów fotowoltaicznych. Zaprojektowane moduły bezramowe, dzięki 

lność do samooczyszczenia, ograniczania gromadzenia się zabrudzeń 
oraz warstw śniegu w dolnej części (z uwagi na brak aluminiowej ramki), w związku z powyższym nie 

Projektowany system samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych ma na celu: 

warstwy grzejnej (powłoka rezystancyjna) umieszczona na wewnętrznej szybie modułu, 
interfejs komunikacyjny, moduł ethernet’owy,),  

Działanie zintegrowanego modułu grzewczego jest następujące: do przewodów zasilających podłącza się 
źródło napięcia elektrycznego zmiennego AC wartości 400V. Na skutek przyłożonego napięcia 
elektrycznego przez warstwę przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przepływa prąd 

. Wydzielone ciepło przenika poprzez część 
frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu 
topi się odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiono widok z kamery 

Widok z kamery termowizyjnej modułu PV z systemem samoodśnieżania 
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W projektowanej instalacji system samoczynnego odśnieżania będzie zapewniał  równomierny rozkład 
temperatury na powierzchni modułu fotowoltaicznego. Parametrem
temperatury jest parametr względnego odchylenia standardowego (RSD) tego rozkładu. Parametr ten 
obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktów pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni 
modułu. W początkowym okresie grzania modułu najwyższe wartości RSD nie będą większe niż 40%. 
Wymagana wartość podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia przez moduł temperatury 
roboczej. Przeprowadzone pomiary muszą wykazać jego homogeniczność. 

Ze względu na postępującą degradację, zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę 
sprawności ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się 
zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji tzw. „prądem wym
podania prądu wstecznego na moduł. 

Projektowana instalacja będzie zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu w 
trakcie odśnieżania warstwy frontowej modułu PV. Oba procesy tj. produkcji prądu oraz odladzania / 
odszraniania będą zachodzić jednocześnie i niezależnie od siebie. Projektowana instalacja będzie 
zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu elektrycznego w trakcie pełnienia 
funkcji grzewczych. 

Zastosowanie funkcji grzewczej nie może obniżać trwałości
długotrwałą, właściwą pracę modułów fotowoltaicznych jako źródła pozyskania prądu elektrycznego z energii 
promieniowania słonecznego z jednoczesną funkcją odśnieżania / odraszania modułów.

Falowniki fotowoltaiczne 

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Ze względu nowelizacji przepisów oraz wymogów formalno
zaprojektować w oparciu o technologię SafeDC  
12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
– wyłącznik przeciw-pożarowy ma odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 
pożaru”. 

Zaproponowane rozwiązanie w technologii SafeDC opiera się na zastosowa
dla każdego modułu lub grupy modułów. Ideę podłączenia optymalizatorów mocy przedstawiono na 
poniższym rysunku: 
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W projektowanej instalacji system samoczynnego odśnieżania będzie zapewniał  równomierny rozkład 
temperatury na powierzchni modułu fotowoltaicznego. Parametrem określającym równomierność rozkładu 
temperatury jest parametr względnego odchylenia standardowego (RSD) tego rozkładu. Parametr ten 
obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktów pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni 

esie grzania modułu najwyższe wartości RSD nie będą większe niż 40%. 
Wymagana wartość podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia przez moduł temperatury 
roboczej. Przeprowadzone pomiary muszą wykazać jego homogeniczność.  

pującą degradację, zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę 
sprawności ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się 
zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji tzw. „prądem wym
podania prądu wstecznego na moduł.  

Projektowana instalacja będzie zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu w 
trakcie odśnieżania warstwy frontowej modułu PV. Oba procesy tj. produkcji prądu oraz odladzania / 

będą zachodzić jednocześnie i niezależnie od siebie. Projektowana instalacja będzie 
zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu elektrycznego w trakcie pełnienia 

Zastosowanie funkcji grzewczej nie może obniżać trwałości instalacji (20-25 lat) i będzie zapewniać 
długotrwałą, właściwą pracę modułów fotowoltaicznych jako źródła pozyskania prądu elektrycznego z energii 
promieniowania słonecznego z jednoczesną funkcją odśnieżania / odraszania modułów.

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Ze względu nowelizacji przepisów oraz wymogów formalno-prawnych  instalacje fotowoltaiczną należy 
zaprojektować w oparciu o technologię SafeDC  - zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
ożarowy ma odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

Zaproponowane rozwiązanie w technologii SafeDC opiera się na zastosowaniu optymalizatorów mocy 
dla każdego modułu lub grupy modułów. Ideę podłączenia optymalizatorów mocy przedstawiono na 
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W projektowanej instalacji system samoczynnego odśnieżania będzie zapewniał  równomierny rozkład 
określającym równomierność rozkładu 

temperatury jest parametr względnego odchylenia standardowego (RSD) tego rozkładu. Parametr ten 
obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktów pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni 

esie grzania modułu najwyższe wartości RSD nie będą większe niż 40%. 
Wymagana wartość podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia przez moduł temperatury 

pującą degradację, zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę 
sprawności ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się 
zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji tzw. „prądem wymuszonym” oraz 

Projektowana instalacja będzie zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu w 
trakcie odśnieżania warstwy frontowej modułu PV. Oba procesy tj. produkcji prądu oraz odladzania / 

będą zachodzić jednocześnie i niezależnie od siebie. Projektowana instalacja będzie 
zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu elektrycznego w trakcie pełnienia 

25 lat) i będzie zapewniać 
długotrwałą, właściwą pracę modułów fotowoltaicznych jako źródła pozyskania prądu elektrycznego z energii 
promieniowania słonecznego z jednoczesną funkcją odśnieżania / odraszania modułów. 

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu. 

acje fotowoltaiczną należy 
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
ożarowy ma odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

niu optymalizatorów mocy 
dla każdego modułu lub grupy modułów. Ideę podłączenia optymalizatorów mocy przedstawiono na 
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W przypadku odłączenia zasilania
przeciwpożarowego) lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada 
do  bezpiecznego napięcia 1 V dla
fotowoltaicznej budynku na bezpiecznym poziomie <=60V DC. Ponadto jeżeli po
wywołane zadziałanie wyłącznika p.poż inwertery i optymalizatory wyłączą się gdy będą pod wpływem 
ekstremalnie wysokiej temperatury lub gdy wystąpi łuk elektryczny na skutek uszkodzenia przewodu prądu 
stałego. 

Falownik musi posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz 
posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać stopień ochrony 
minimum IP65. Falowniki musza być wyposażone w manualny rozłącznik po stronie g
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej.

 Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych.
 

Konstrukcja montażowa instalacji fotowoltaicznej

Na dachu budynku należy zaprojektować moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, optymalizującym 
uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych 
towarzyszących elementów. W projekcie należy przewidzieć zastosowanie konstru
stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Poniżej został przedstawiony 
przykładowy sposób montażu moduły fotowoltaiczny szkło
samoodśeniząnia.   

Bazę do montażu konstrukcji stanowi
wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których za pomocą odpowiednio dobranych 
łączników jest przykręcana rama aluminiowa, stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z pro
aluminiowego L30x30.  Do ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 
40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, wypełnionych w środku 
gumową uszczelką, mocowany jest bezramkowy moduł fotow
PV dla dachów płaskich oparty jest na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i 
ograniczającym nadmierne zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie 
zanieczyszczeń czy śniegu). Profil (rygiel) 40x40mm. Przekrój poprzeczny został pokazany na poniższym 
rysunku: 
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zasilania AC falownika w systemie SafeDC (np. za pomocą wyłącznika 
stawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada 

dla  każdego optymalizatora, tym samym zachowując napięcie na instalacji 
fotowoltaicznej budynku na bezpiecznym poziomie <=60V DC. Ponadto jeżeli podczas pożaru nie zostanie 
wywołane zadziałanie wyłącznika p.poż inwertery i optymalizatory wyłączą się gdy będą pod wpływem 
ekstremalnie wysokiej temperatury lub gdy wystąpi łuk elektryczny na skutek uszkodzenia przewodu prądu 

ać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz 
posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać stopień ochrony 
minimum IP65. Falowniki musza być wyposażone w manualny rozłącznik po stronie g
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej. 

Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych.

Konstrukcja montażowa instalacji fotowoltaicznej 

ynku należy zaprojektować moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, optymalizującym 
uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych 
towarzyszących elementów. W projekcie należy przewidzieć zastosowanie konstru
stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Poniżej został przedstawiony 
przykładowy sposób montażu moduły fotowoltaiczny szkło-szkło zintegrowanego z systemem 

Bazę do montażu konstrukcji stanowią płyty betonowe/żelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczeń 
wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których za pomocą odpowiednio dobranych 
łączników jest przykręcana rama aluminiowa, stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z pro
aluminiowego L30x30.  Do ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 
40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, wypełnionych w środku 
gumową uszczelką, mocowany jest bezramkowy moduł fotowoltaiczny w układzie góra
PV dla dachów płaskich oparty jest na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i 
ograniczającym nadmierne zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie 

śniegu). Profil (rygiel) 40x40mm. Przekrój poprzeczny został pokazany na poniższym 
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falownika w systemie SafeDC (np. za pomocą wyłącznika 

stawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada 
optymalizatora, tym samym zachowując napięcie na instalacji 

dczas pożaru nie zostanie 
wywołane zadziałanie wyłącznika p.poż inwertery i optymalizatory wyłączą się gdy będą pod wpływem 
ekstremalnie wysokiej temperatury lub gdy wystąpi łuk elektryczny na skutek uszkodzenia przewodu prądu 

ać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz 
posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać stopień ochrony 
minimum IP65. Falowniki musza być wyposażone w manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas 

Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych. 

ynku należy zaprojektować moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, optymalizującym 
uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych 

kcji zamontowanej do 
stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Poniżej został przedstawiony 

szkło zintegrowanego z systemem 

ą płyty betonowe/żelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczeń 
wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których za pomocą odpowiednio dobranych 
łączników jest przykręcana rama aluminiowa, stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z profilu 
aluminiowego L30x30.  Do ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 
40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, wypełnionych w środku 

oltaiczny w układzie góra-dół. System modułów 
PV dla dachów płaskich oparty jest na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i 
ograniczającym nadmierne zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie 

śniegu). Profil (rygiel) 40x40mm. Przekrój poprzeczny został pokazany na poniższym 
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Podkonstrukcje należy zaprojektować w układzie kratowym 
przegubowe. Pręty zaprojektowano w postaci kształtownika L40x40x4.

Powierzchnie kształtowników są wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi lub powłokami 
poliestrowymi proszkowymi. Powłoki te stosuje się jako zabezpieczenie przed korozją. Elementy złączne 
(wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, po
połączeń, wykonane są ze stali nierdzewnej wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. Wsporniki 
stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych z 
aluminiowymi są odizolowane. Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem w czasie obróbki, należy osłonić folią ochronną. 

Zbiorcza rozdzielnica fotowoltaiczna

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowad
elektrycznej obiektu należy zaprojektować zbiorczą rozdzielnice wykonana z obudowy o stopniu ochrony 
IP30. Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaiczne powinna zapewnić zasila
samoodśnieżania  oraz posiadać
automatycznego sterowania tym systemem.

Okablowanie 
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Podkonstrukcje należy zaprojektować w układzie kratowym – połączenia prętów zaprojektowano jako 
przegubowe. Pręty zaprojektowano w postaci kształtownika L40x40x4. 

Powierzchnie kształtowników są wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi lub powłokami 
poliestrowymi proszkowymi. Powłoki te stosuje się jako zabezpieczenie przed korozją. Elementy złączne 
(wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) stosowane do wykonywania 
połączeń, wykonane są ze stali nierdzewnej wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. Wsporniki 
stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych z 

ane. Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem w czasie obróbki, należy osłonić folią ochronną.  

Zbiorcza rozdzielnica fotowoltaiczna 

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowad
elektrycznej obiektu należy zaprojektować zbiorczą rozdzielnice wykonana z obudowy o stopniu ochrony 
IP30. Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaiczne powinna zapewnić zasilania dla obwodów systemu 

żania  oraz posiadać wszystkie niezbędne aparaty i urządzenia dla zapewnianie 
cznego sterowania tym systemem. 
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połączenia prętów zaprojektowano jako 

 

Powierzchnie kształtowników są wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi lub powłokami 
poliestrowymi proszkowymi. Powłoki te stosuje się jako zabezpieczenie przed korozją. Elementy złączne 

dkładki) stosowane do wykonywania 
połączeń, wykonane są ze stali nierdzewnej wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. Wsporniki 
stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych z 

ane. Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed 

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji 
elektrycznej obiektu należy zaprojektować zbiorczą rozdzielnice wykonana z obudowy o stopniu ochrony 

nia dla obwodów systemu 
wszystkie niezbędne aparaty i urządzenia dla zapewnianie 
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Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych należy zaprojektować z wykorzystaniem dedykowanych 
złączek dla instalacji solarnych typu MC4.

 Parametry techniczne złącz przewodów systemu fotowoltaicznego:
 Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 63A
 Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V
 Termiczne warunki pracy: pomiędzy 
 Stopień ochrony: IP65

Okablowanie między poszczególnym
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o poniższych parametrach:

 Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV
 Pojedyncza wiązka 
 Podwójna izolacja 
 Przekrój: 4 i 6 mm2, 
 Żyły: wg PN/EN-60228, miedziane w

7.4.  Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych ( m.in. windy/dźwigi, 
podjazdy) 

7.4.1. Dźwigi / podnośniki
W budynku MOK należy wybudować/zamontować:

- dźwig zewnętrzny, 5-przystankowy
 - udźwig nominalny – 675kg
 - prędkość nominalna – 1,0 m/s
 - typ sterowania – 1 KS (sterowanie zbiorcze góra 
 - liczba przystanków - 5 
 - liczba wejść do kabiny –
 - typ napędu - bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo
 - bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w 
 - moc silnika - 4,6kW 
 - zasilanie główne dźwigu 
 - zasilanie oświetlenia – 230V, 50 Hz
 - szerokość kabiny: 1200mm
 - głębokość kabiny: 1400mm
 - wysokość kabiny: 2100 
 - drzwi kabiny szerokość 
 - drzwi kabiny wysokość -
 - drzwi kabinowe i front kabiny 
 - zabezpieczenie drzwi kabinowych 
 - próg drzwi kabinowych –
 - ściany boczne kabiny – 
 - ściana tylna kabiny – stal nierdzewna szczotkowana
 - podłoga – guma szara 
 - cokoły – wypukłe stal nierdzewna szczotkowana
 - sufit - stal nierdzewna szczotkowana
 - oświetlenie – w suficie automatyczne wyłączne po zakończeniu jazdy dźwigu
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Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych należy zaprojektować z wykorzystaniem dedykowanych 
złączek dla instalacji solarnych typu MC4. 

ry techniczne złącz przewodów systemu fotowoltaicznego: 
Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 63A 
Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V 
Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40⁰C - +85⁰C 
Stopień ochrony: IP65 

Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterami 
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o poniższych parametrach: 

Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV 

60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, 

7.4.  Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych ( m.in. windy/dźwigi, 

/ podnośniki 
W budynku MOK należy wybudować/zamontować: 

przystankowy 
675kg 

1,0 m/s 
1 KS (sterowanie zbiorcze góra - dół) 

– 2 
bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo 

bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie 

zasilanie główne dźwigu – 400V, 50 Hz 
230V, 50 Hz 

szerokość kabiny: 1200mm 
głębokość kabiny: 1400mm 
wysokość kabiny: 2100 - 2200mm 
drzwi kabiny szerokość - 900mm 

- 2000mm 
drzwi kabinowe i front kabiny – pełne, stal nierdzewna szczotkowana 
zabezpieczenie drzwi kabinowych – kurtyna świetlna 8- punktowa 

– stal nierdzewna 
 stal nierdzewna szczotkowana 

stal nierdzewna szczotkowana 

wypukłe stal nierdzewna szczotkowana 
stal nierdzewna szczotkowana 

w suficie automatyczne wyłączne po zakończeniu jazdy dźwigu
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Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych należy zaprojektować z wykorzystaniem dedykowanych 

i kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterami 

7.4.  Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych ( m.in. windy/dźwigi, 

w suficie automatyczne wyłączne po zakończeniu jazdy dźwigu 
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 - panel operacyjny – stal nierdzewna, przyciski mechaniczne
 - poręcz – Ø35mm, stal nierdzewna, na wszystkich ścianach kabiny
 - odboje, czarne tworzywo
 - drzwi szybowe szerokość 
 - drzwi szybowe wysokość 
 - typ drzwi - teleskopowe dwupanelowe, stal nierdzew
 - wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych 
 - sterowanie - automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 
automatyczny  powrót na przystanek podstawowy, sterowanie pożarowe
 - typ sterowania pożarowego 
 pozostanie na nim z otwartymi drzwiami)
 - opcje komunikacji - telealarm, informacja głosowa w kabinie, moduł GSM
 - w przypadku zaniku napięcia winda musi dojechać do na
 - w przypadku alarmu SSP winda musi zjechać na parter budynku a drzwi pozostają w pozycji 
 otwartej 
 - wentylacja szybu - kratka w ścianie zewnętrznej szybu 
 zabezpieczenie kratka  wentylacyjna stalowa, m
Dźwig zewnętrzny powinien być usytuowany w pobliżu wiatrołapu dostępnego z dziedzińca ośrodka.
 
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 3
 - elektryczny dźwig platformowy, zgodny z Dyrektywą Mas
 - wymiar wewnętrzny podnośnika: min. 100x120cm
 - liczba wejść: 3 
 - automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu
 - brak przeciwwagi 
 - brak wymogu maszynowni
 - udźwig 400kg 
 - prędkość: 0,15m/sek 
 - mechaniczna blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i 
alarm świetlny z ręcznym resetowaniem;
 - monitorowany ogranicznik prędkości
 - kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 
 obciążenia; 
 - elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 
 prądu; 
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 3
 - elektryczny dźwig platformowy, zgodny z Dyrektywą Maszynową
 - wymiar wewnętrzny podnośnika: min. 100x120cm
 - liczba wejść: 1 
 - automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu
 - brak przeciwwagi 
 - brak wymogu maszynowni
 - udźwig 400kg 
 - prędkość: 0,15m/sek 
 - mechaniczna blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i 
alarm świetlny z ręcznym resetowaniem;
 - monitorowany ogranicznik prędkości
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stal nierdzewna, przyciski mechaniczne 
Ø35mm, stal nierdzewna, na wszystkich ścianach kabiny 

odboje, czarne tworzywo 
drzwi szybowe szerokość – 900mm 
drzwi szybowe wysokość – 2000mm 

teleskopowe dwupanelowe, stal nierdzewna szczotkowana 
wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych – zgodnie z operatem pożarowym

automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 
powrót na przystanek podstawowy, sterowanie pożarowe 

sterowania pożarowego - sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i 
pozostanie na nim z otwartymi drzwiami) 

telealarm, informacja głosowa w kabinie, moduł GSM 
w przypadku zaniku napięcia winda musi dojechać do najbliższego przystanku
w przypadku alarmu SSP winda musi zjechać na parter budynku a drzwi pozostają w pozycji 

kratka w ścianie zewnętrznej szybu - pod stropem nad parterem 
wentylacyjna stalowa, malowana w kolorze elewacji.

Dźwig zewnętrzny powinien być usytuowany w pobliżu wiatrołapu dostępnego z dziedzińca ośrodka.

podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 3-przystankowy w strefie wejściowej 
elektryczny dźwig platformowy, zgodny z Dyrektywą Maszynową 42/2006
wymiar wewnętrzny podnośnika: min. 100x120cm 

automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu

brak wymogu maszynowni 

blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i 
alarm świetlny z ręcznym resetowaniem; 

monitorowany ogranicznik prędkości 
kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 

elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 

podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 3-przystankowy w projektowanym trzonie komunikacyjnym
elektryczny dźwig platformowy, zgodny z Dyrektywą Maszynową 42/2006
wymiar wewnętrzny podnośnika: min. 100x120cm 

automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu

brak wymogu maszynowni 

a bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i 
alarm świetlny z ręcznym resetowaniem; 

monitorowany ogranicznik prędkości 
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zgodnie z operatem pożarowym 
automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku  napięcia, 

sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i 

 
jbliższego przystanku 

w przypadku alarmu SSP winda musi zjechać na parter budynku a drzwi pozostają w pozycji 

pod stropem nad parterem - 
alowana w kolorze elewacji. 

Dźwig zewnętrzny powinien być usytuowany w pobliżu wiatrołapu dostępnego z dziedzińca ośrodka. 

zynową 42/2006 

automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu 

blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i  pulsujący 

kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 

elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 

przystankowy w projektowanym trzonie komunikacyjnym 
42/2006 

automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu 

a bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektr.) i  pulsujący 
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 - kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 
 obciążenia; 
 - elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 
 prądu. 

7.4.1. Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych

UMYWALKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- umywalka ceramiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, prostokątna z za

narożnikami o wymiarach 65x56cm,
- w kolorze białym, ze stelażem montażowym
- bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, 

powłoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator, zestaw odpł
drążkiem pociąganym 1 1/4", giętkie węże przyłączeniowe

- występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

MISKI USTĘPOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- miska ustępowa lejowa, wisząca o długości 70cm, przystosowana dla osób niep

spłuczką  ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską  
sedesową wolnoopadającą, specjalnie  wzmocnione zawiasy metalowe

- występowanie: wc ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych.

SIEDZISKO PRYSZNICOWE: 
- siedzisko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych, kolor biały*, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż 
naścienny, mocowanie na 2 płytkach 100x165x3mm, z otworami dla 4 śrub mocujących, siedz
ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz 
element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym

- występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, łazienki przy 
izolatkach. 

PORĘCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- poręcz prysznicowa kątowa o wymiarach 60x110cm, prawa/lewa, kąt 90°, przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych, o średnicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie 
zestaw montażowy do ściany twa

- poręcz ścienna łukowa, stała 60cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, średnica 32mm, 
mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka;

- poręcz kątowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kąt 90°, przystosowana dla os
stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw  montażowy do ściany twardej 
(cegła pełna, beton); 

- poręcz WC z uchwytem na papier toaletowy, ścienna, uchylna, 85cm, ze stelażem systemowym, 
- występowanie: wc  dla osób n

7.5.  Oświetlenie zewnętrze, opaska zewnętrzna
 

7.5.1 Opaska zewnętrzna

Wokół całego budynku należy wykonać opaskę zewnętrzną.
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kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 

elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 

7.4.1. Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych 

UMYWALKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
umywalka ceramiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, prostokątna z za
narożnikami o wymiarach 65x56cm, 
w kolorze białym, ze stelażem montażowym 
bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, 
powłoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator, zestaw odpł
drążkiem pociąganym 1 1/4", giętkie węże przyłączeniowe 
występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

MISKI USTĘPOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
miska ustępowa lejowa, wisząca o długości 70cm, przystosowana dla osób niep
spłuczką  ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską  
sedesową wolnoopadającą, specjalnie  wzmocnione zawiasy metalowe 
występowanie: wc ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. 

isko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, kolor biały*, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż 
naścienny, mocowanie na 2 płytkach 100x165x3mm, z otworami dla 4 śrub mocujących, siedz
ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz 
element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym
występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, łazienki przy 

PORĘCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
poręcz prysznicowa kątowa o wymiarach 60x110cm, prawa/lewa, kąt 90°, przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych, o średnicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie 
zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton); 
poręcz ścienna łukowa, stała 60cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, średnica 32mm, 
mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka; 
poręcz kątowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kąt 90°, przystosowana dla os
stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw  montażowy do ściany twardej 

poręcz WC z uchwytem na papier toaletowy, ścienna, uchylna, 85cm, ze stelażem systemowym, 
występowanie: wc  dla osób niepełnosprawnych. 

7.5.  Oświetlenie zewnętrze, opaska zewnętrzna - wymagania dot. zagospodarowania terenu

7.5.1 Opaska zewnętrzna 

Wokół całego budynku należy wykonać opaskę zewnętrzną. 
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kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 

elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie 

umywalka ceramiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, prostokątna z zaokrąglonymi 

bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, 
powłoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator, zestaw odpływowy z 

występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

miska ustępowa lejowa, wisząca o długości 70cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ze 
spłuczką  ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską  

isko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, kolor biały*, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż 
naścienny, mocowanie na 2 płytkach 100x165x3mm, z otworami dla 4 śrub mocujących, siedzisko 
ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz 
element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym 
występowanie: wszystkie łazienki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, łazienki przy 

poręcz prysznicowa kątowa o wymiarach 60x110cm, prawa/lewa, kąt 90°, przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych, o średnicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie 

poręcz ścienna łukowa, stała 60cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, średnica 32mm, 

poręcz kątowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kąt 90°, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 
stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw  montażowy do ściany twardej 

poręcz WC z uchwytem na papier toaletowy, ścienna, uchylna, 85cm, ze stelażem systemowym,  

wymagania dot. zagospodarowania terenu 
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Ponadto w ścianie w osi 4 (pomieszczenie pracowni teatralnej, na pozio
należy przewidzieć studnię doświetlającą do pomieszczenia pracowni teatralnej.

Dodatkowo ze względu na odkrywki fundamentów, pozostałości po murach fundamentowych należy 
dokonać rozbiórki/demontażu nawierzchni fragmentu dro
między osiami 4 i 10), a następnie położyć nową nawierzchnię umożliwiającą przeprowadzanie wszelkiego 
rodzaju dostaw do obiektu. 

 

7.5.2. Oświetlenie zewnętrzne 

Przy budynku MOK należy zaprojektować oświe
terenu rekreacyjnego i iluminację obiektu. 

W bezpośredniej bliskości budynku przewidzieć niskie słupki parkowe wysokości ok. 1m, na których zostaną 
zamontowane oprawy "wandaloodporne" z żarówką

W celu obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia zewnętrznego należy zastosować automatyczny system 
sterowania oświetleniem zewnętrznym. Należy przewidzieć centralny punkt sterowania oświetleniem w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ponadto przewidzieć iluminację obiektu podnoszącą walory estetyczne budynku. Zakłada się m.in. montaż 
projektorów LED, które umożliwią projekcję loga MOK na chodniku przed głównym wejściem.  Sposób i 
zasady wykonania oświetlenia są uzależnione od przyjętych rozwiązań

 

8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać
projektową,  przepisami  prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej. 

8.2. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót.  Wszelkie wymagania Z
kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  
robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumen
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robot zostaną  poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  
sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy 
decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót,  normalnie  występujące  przy  produkcji  
i  przy  badaniach  materiałów  rozrzuty, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważane 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
Skutki finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykona
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Ponadto w ścianie w osi 4 (pomieszczenie pracowni teatralnej, na poziomie piwnicy budynku zabytkowego) 
należy przewidzieć studnię doświetlającą do pomieszczenia pracowni teatralnej. 

Dodatkowo ze względu na odkrywki fundamentów, pozostałości po murach fundamentowych należy 
dokonać rozbiórki/demontażu nawierzchni fragmentu drogi wewnętrznej (wjazd od ul. Łubieńskiego 
między osiami 4 i 10), a następnie położyć nową nawierzchnię umożliwiającą przeprowadzanie wszelkiego 

7.5.2. Oświetlenie zewnętrzne  

Przy budynku MOK należy zaprojektować oświetlenie drogi dojazdowej, pożarowej, ciągi piesze, oświetlenie 
terenu rekreacyjnego i iluminację obiektu.  

W bezpośredniej bliskości budynku przewidzieć niskie słupki parkowe wysokości ok. 1m, na których zostaną 
zamontowane oprawy "wandaloodporne" z żarówką LED.  

W celu obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia zewnętrznego należy zastosować automatyczny system 
sterowania oświetleniem zewnętrznym. Należy przewidzieć centralny punkt sterowania oświetleniem w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

ewidzieć iluminację obiektu podnoszącą walory estetyczne budynku. Zakłada się m.in. montaż 
projektorów LED, które umożliwią projekcję loga MOK na chodniku przed głównym wejściem.  Sposób i 
zasady wykonania oświetlenia są uzależnione od przyjętych rozwiązań architektonicznych.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

arunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać

i  zasadami  wiedzy  technicznej.  

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i poleceniami
za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót.  Wszelkie wymagania Z
kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  
robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robot zostaną  poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  
sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy 
decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót,  normalnie  występujące  przy  produkcji  
i  przy  badaniach  materiałów  rozrzuty, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

ważane kwestie.  Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania  robót.  

Skutki finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedz
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mie piwnicy budynku zabytkowego) 

Dodatkowo ze względu na odkrywki fundamentów, pozostałości po murach fundamentowych należy 
gi wewnętrznej (wjazd od ul. Łubieńskiego - odcinek 

między osiami 4 i 10), a następnie położyć nową nawierzchnię umożliwiającą przeprowadzanie wszelkiego 

tlenie drogi dojazdowej, pożarowej, ciągi piesze, oświetlenie 

W bezpośredniej bliskości budynku przewidzieć niskie słupki parkowe wysokości ok. 1m, na których zostaną 

W celu obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia zewnętrznego należy zastosować automatyczny system 
sterowania oświetleniem zewnętrznym. Należy przewidzieć centralny punkt sterowania oświetleniem w 

ewidzieć iluminację obiektu podnoszącą walory estetyczne budynku. Zakłada się m.in. montaż 
projektorów LED, które umożliwią projekcję loga MOK na chodniku przed głównym wejściem.  Sposób i 

architektonicznych. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z dokumentacją  

poleceniami Zamawiającego  oraz  
za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót.  Wszelkie wymagania Zamawiającego 
kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  

tacji.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robot zostaną  poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  
sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  
decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót,  normalnie  występujące  przy  produkcji  
i  przy  badaniach  materiałów  rozrzuty, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

kwestie.  Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 
groźbą  zatrzymania  robót.  

odpowiedzialność cywilną za 
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ewentualne szkody  na  osobach  i  rzeczach,  powstałe  w  związku  przyczynowym  związanym  z 
realizacją prac. 

8.3. Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów
Materiały i technologie stosowane do wykonania
przyjętym  w  projekcie budowlanym i  wykonawczym,  spełniać  postawione  w  nim  wymagania techniczne,  
normowe  i  estetyczne,  posiadać  stosowne  atesty,  aprobaty,  certyfikaty  zgodnie  z obowiązujący
przepisami. Do realizacji umowy należy stosować wyroby budowlane, które:
1. Są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
europejską aprobatą techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  człon
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
2. Zostały  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. Zostały oznakowane znakiem budowlanym 
2004 r. o wyrobach budowlanych,
4. Uzyskały aprobatę techniczną.
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt  należy uwzględnić w ofercie). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z  
jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie  materiały  
pozyskane  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazan
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do wymagań umowy  lub  wskazań  
Zamawiającego.  W  wycenie  ofertowej  uwzględnić  należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na 
wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  
urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  
wszystkie  materiały  z  danego  źródła uz
udokumentowania,  że  materiały uzyskane z opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się 
niezbadane i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na  w
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachował
do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z Zamawiającym  lub  poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  co najmniej 3 tygod
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych  
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ewentualne szkody  na  osobach  i  rzeczach,  powstałe  w  związku  przyczynowym  związanym  z 

Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 
przyjętym  w  projekcie budowlanym i  wykonawczym,  spełniać  postawione  w  nim  wymagania techniczne,  
normowe  i  estetyczne,  posiadać  stosowne  atesty,  aprobaty,  certyfikaty  zgodnie  z obowiązujący
przepisami. Do realizacji umowy należy stosować wyroby budowlane, które: 

ą oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  człon

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  

ostały  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 
czenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

h budowlanych, 
zyskały aprobatę techniczną. 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt  należy uwzględnić w ofercie). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z  

lwiek  źródeł.  Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia i inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie  materiały  
pozyskane  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy  będą  
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do wymagań umowy  lub  wskazań  
Zamawiającego.  W  wycenie  ofertowej  uwzględnić  należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  
urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  
wszystkie  materiały  z  danego  źródła uzyskują zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
udokumentowania,  że  materiały uzyskane z opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

ie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się 
niezbadane i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na  własne  ryzyko, licząc się z jego 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i  były  dostępne  
do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z Zamawiającym  lub  poza terenem budowy w miejscach 
organizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  co najmniej 3 tygod
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych  
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ewentualne szkody  na  osobach  i  rzeczach,  powstałe  w  związku  przyczynowym  związanym  z 

Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów 
robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym  w  projekcie budowlanym i  wykonawczym,  spełniać  postawione  w  nim  wymagania techniczne,  
normowe  i  estetyczne,  posiadać  stosowne  atesty,  aprobaty,  certyfikaty  zgodnie  z obowiązującymi 

ą oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  za zgodną z 

ostały  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających 
czenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację zgodności 

zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt  należy uwzględnić w ofercie). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z  

koszty,  a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia i inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie  materiały  

ych  w dokumentach  umowy  będą  
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do wymagań umowy  lub  wskazań  
Zamawiającego.  W  wycenie  ofertowej  uwzględnić  należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  
urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  

yskują zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
udokumentowania,  że  materiały uzyskane z opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się 

łasne  ryzyko, licząc się z jego 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były  
y swoją jakość i właściwości do robót i  były  dostępne  

do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z Zamawiającym  lub  poza terenem budowy w miejscach 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych  
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przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

8.4. Sprzęt i maszyny 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 
ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
sąsiednich. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uż
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  stan  zabudowy.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje możliwość wariantowego u
Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

8.5. Środki transportu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamaw
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca  będzie  
przestrzegał  warunków  określonych  w  projekcie,  zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo 
i  pieszych.  Koszt zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  
jest  włączony  w  cenę  umowną.  Wykonawca stosować
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na teren r
zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  ładunków. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
materiałów oraz  istniejącej zabudowy.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  
zgodnie  ze wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnyc
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.6. Zgodność robót budowlanych z doku
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  uległy  zmianie  lub  aktualizacji.  W  przypadku  is
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie 
wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień.
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przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 
ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
sąsiednich. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  stan  zabudowy.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

towej  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi  
Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

 nadzoru, nie może być później zmieniony  bez  jego  zgody.
urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca  będzie  
przestrzegał  warunków  określonych  w  projekcie,  zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo 

zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  
jest  włączony  w  cenę  umowną.  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  
zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  ładunków. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożo
materiałów oraz  istniejącej zabudowy.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  
zgodnie  ze wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, nie mogą być użyte przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  uległy  zmianie  lub  aktualizacji.  W  przypadku  is
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie 
wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

84 

przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  rodzaj materiału nie może 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 
ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie pomieszczeń /obiektów 

ywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  stan  zabudowy.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

towej  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa 

życia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi  
Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

zmieniony  bez  jego  zgody. Jakikolwiek 
urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

iającemu zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca  będzie  
przestrzegał  warunków  określonych  w  projekcie,  zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo  pojazdów  

zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

obót i z terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  
zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  ładunków. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów oraz  istniejącej zabudowy.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  
zgodnie  ze wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie 

h obciążeń na osie, nie mogą być użyte przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  uległy  zmianie  lub  aktualizacji.  W  przypadku  istnienia norm,  
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie 
wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również obowiązek 
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8.7.Program zapewnienia jakości
Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, który zawierać będzie:
1.  organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2.  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3.  bhp, 
4.  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
6.  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
7.  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
8.  sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw   dopuszczenia  do 
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
9.  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo
10.  rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
11.  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
12.  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotow
założona jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole  
robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel,  
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania próbek  i  badan  
materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty w
dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i  ich  częstotliwości  są  określone  w  
normach,  wytycznych  i  warunkach  technicznych  odbioru. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  okr
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  
potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników  badan  
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy l
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  na  własnych  badaniach  
przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i pobierania  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem  badań  i  jakości  materiałów  przez  Wykon
do  użycia  materiały  posiadające  ate
technicznymi.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda partia  dostarczona  
do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cec
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Program zapewnienia jakości 
Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 
1.  organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

je ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

4.  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

ntroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
7.  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
8.  sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw   dopuszczenia  do 
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
9.  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
10.  rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
11.  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
12.  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założona jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole  
robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel,  

ium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania próbek  i  badan  
materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i  ich  częstotliwości  są  określone  w  
normach,  wytycznych  i  warunkach  technicznych  odbioru.  
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest 
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  
potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i producenta  materiałów.  Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników  badan  

arczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  na  własnych  badaniach  
przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  

dodatkowych  badań  i pobierania  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem  badań  i  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  może 
do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z wymaganiami  
technicznymi.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda partia  dostarczona  
do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy. Produkty przemysłowe 
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5.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

8.  sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw   dopuszczenia  do  

9.  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami   technicznymi  oraz 

10.  rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
11.  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
12.  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

aniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założona jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole  
robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel,  

ium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania próbek  i  badan  
materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów oraz robót z 

ykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i  ich  częstotliwości  są  określone  w  

eślone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest  
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  

Wykonawcy  i producenta  materiałów.  Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników  badan  

arczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty Wykonawcy 

ub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  na  własnych  badaniach  
przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  

dodatkowych  badań  i pobierania  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

awcę,  Inspektor  nadzoru  może dopuścić  
st  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z wymaganiami  

technicznymi.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda partia  dostarczona  
hy. Produkty przemysłowe 
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będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  wykonanyc
niego  badać.  Kopie wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atest a urządzenia  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z wymaganiami to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami, tylko  w  
ilości  niezbędnej  na  dany  dzień  pracy  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  z
uszkodzeniami  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykon
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  O  fakcie  
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wyko
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy  potrzebnej  
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  oraz  stosować  sie  do  zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia. W  
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywa
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  
odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z przedmiotem  umowy  i będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas realizacji  tejże  
umowy.  Wykonawca  będzie  przestrz
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod  
i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przeds
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

8.8.Odbiory 
Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru:
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będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  wykonanyc
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

rządzenia  –  ważne legitymacje, mogą  być  badane  w  dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z wymaganiami to takie materiały i / lub 

 przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami, tylko  w  

nej  na  dany  dzień  pracy  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

znej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniami  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykon
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  O  fakcie  
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Inspektora  nadzoru  i 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy  potrzebnej  
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego 

iałania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  
podziemnych wykazanych w dokumentach. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.  

robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  oraz  stosować  sie  do  zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia. W  
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywa
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  

ż  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z przedmiotem  umowy  i będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas realizacji  tejże  
umowy.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod  
i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przeds
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru: 
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będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  wykonanych  przez  
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

ważne legitymacje, mogą  być  badane  w  dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z wymaganiami to takie materiały i / lub 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami, tylko  w  

nej  na  dany  dzień  pracy  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat realizacji 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

apewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniami  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane  
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  O  fakcie  

nawca  bezzwłocznie  powiadomi Inspektora  nadzoru  i 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy  potrzebnej  
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.  
robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy  oraz  stosować  sie  do  zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia. W  
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach  
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  

ż  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z przedmiotem  umowy  i będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas realizacji  tejże  

egać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod  
i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
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a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu;
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór końcowy;  
d) odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulęgają  zakryciu.  Odbiór  robót zanikających  
i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.  Gotowość  
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i  jednoczesnym  
powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentac

Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  przez  Inspektora  nadzoru  ilości  i  jakości  wykonanych  części 
robót. 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wyk
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym  fakcie  
Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w umowie,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. O
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  ocenie  
wizualnej  oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu
przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających, komisja  
przerwie  swoje  czynności  i  Zamawiający  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego. W przypadku  
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej,  z uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  Zamawiający  doko
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań przyjętych w umowie.
Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego rob
Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  projektową  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. harmonogram przeglądów i czynności serwisowych jakie należy
Wykonawcę; 
3.  inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;.
4.  specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno
5.  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 
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a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 

zanikających  i  ulęgających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulęgają  zakryciu.  Odbiór  robót zanikających  
i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.  Gotowość  
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i  jednoczesnym  

iadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  przez  Inspektora  nadzoru  ilości  i  jakości  wykonanych  części 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym  fakcie  

jącego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w umowie,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  ocenie  

oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających, komisja  
przerwie  swoje  czynności  i  Zamawiający  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego. W przypadku  

komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej,  z uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  Zamawiający  doko
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań przyjętych w umowie.
Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  projektową  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 

w trakcie realizacji umowy (łącznie z wersją elektroniczną w formacie pdf)
2. harmonogram przeglądów i czynności serwisowych jakie należy wykonać w okresie gwarancji przez 

.  inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;. 
(np. dokumentacje techniczno– ruchowe); 

.  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 
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polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulęgają  zakryciu.  Odbiór  robót zanikających  

umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.  Gotowość  
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i  jednoczesnym  

iadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  

ją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  przez  Inspektora  nadzoru  ilości  i  jakości  wykonanych  części 

onania  robót  w  odniesieniu  do  ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym  fakcie  

jącego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w umowie,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

dbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  ocenie  

oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  

pełniających i robót poprawkowych. W  
przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających, komisja  
przerwie  swoje  czynności  i  Zamawiający  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego. W przypadku  

komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej,  z uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  Zamawiający  dokona potrąceń,  oceniając  
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań przyjętych w umowie. 
Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  

ót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację  projektową  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  

(łącznie z wersją elektroniczną w formacie pdf); 
wykonać w okresie gwarancji przez 

.  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających  
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zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
6.  recepty i ustalenia technologiczne;
7.  dzienniki budowy; 
8.  protokoły  odbioru  robót  zanikowych,  protokoły  odbioru  częściowego  i  protokoły  odbioru 
instalacji; 
9.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych;
10.  atesty jakościowe wbudowanych materiałów
11.  sprawozdanie techniczne; 
12. protokoły szkoleń do obsługi urządzeń i instalacji;
13.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
1.  zakres i lokalizacje wykonywanych ro
2.  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
3.  uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
4.  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będ
do  odbioru  końcowego,  Zamawiający informuje  o  tym fakcie  Wykonawcę,  podając swoje zastrzeżenia.  
Po  uzupełnieniu  dokumentacji  powykonawczej  przez  Wykonawcę  Zamawiający wyznacza termin odbioru 
końcowego. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad zaistniałych  
w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

9. DOKUMENTY 

Informacje ogólne: 
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane opracowania (materiały) techniczne dotyczące pomieszczeń 
objętych zakresem programu funkcjonalno
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zdobędzie wszelkie informacje niezbędne do 
prawidłowego wykonania i oceny zadania.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wymagane pełnomocnictwa niezbędne w postępowaniach 
administracyjnych dotyczących zgody na realizację zadania w powyższym zakresie.
 

9.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
wynikającymi z odrębnych przepisów

Planowane roboty powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego 
oraz zmieniają jego formę architektoniczną, nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska. 

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199rr. Prawo budowlane, 
planowane roboty wymagają uzyskania decyzji
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zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
.  recepty i ustalenia technologiczne; 

.  protokoły  odbioru  robót  zanikowych,  protokoły  odbioru  częściowego  i  protokoły  odbioru 

.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych; 
.  atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz uprzednio zaakcpetowane karty materiałowe

12. protokoły szkoleń do obsługi urządzeń i instalacji; 
.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
1.  zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
2.  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
3.  uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
4.  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będ
do  odbioru  końcowego,  Zamawiający informuje  o  tym fakcie  Wykonawcę,  podając swoje zastrzeżenia.  
Po  uzupełnieniu  dokumentacji  powykonawczej  przez  Wykonawcę  Zamawiający wyznacza termin odbioru 

gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad zaistniałych  
w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

ający udostępni Wykonawcy posiadane opracowania (materiały) techniczne dotyczące pomieszczeń 
objętych zakresem programu funkcjonalno-użytkowego.  
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zdobędzie wszelkie informacje niezbędne do 

ego wykonania i oceny zadania. 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wymagane pełnomocnictwa niezbędne w postępowaniach 
administracyjnych dotyczących zgody na realizację zadania w powyższym zakresie.

9.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Planowane roboty powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego 
oraz zmieniają jego formę architektoniczną, nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających 

rowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o 

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199rr. Prawo budowlane, 
planowane roboty wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową" 

 

88 

.  protokoły  odbioru  robót  zanikowych,  protokoły  odbioru  częściowego  i  protokoły  odbioru  

ednio zaakcpetowane karty materiałowe 

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  końcowego,  Zamawiający informuje  o  tym fakcie  Wykonawcę,  podając swoje zastrzeżenia.  
Po  uzupełnieniu  dokumentacji  powykonawczej  przez  Wykonawcę  Zamawiający wyznacza termin odbioru 

gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad zaistniałych  
w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

ający udostępni Wykonawcy posiadane opracowania (materiały) techniczne dotyczące pomieszczeń 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zdobędzie wszelkie informacje niezbędne do 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wymagane pełnomocnictwa niezbędne w postępowaniach 
administracyjnych dotyczących zgody na realizację zadania w powyższym zakresie. 

budowlanego z wymaganiami 

Planowane roboty powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego 
oraz zmieniają jego formę architektoniczną, nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających 

rowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o 

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199rr. Prawo budowlane, 
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9.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający przedłoży oświadczenie przy składaniu
architektoniczno-budowlanej. 

9.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
USTAWY: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

zmianami)  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

1360)  
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 

poz.2275 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. 

48 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami); 
ROZPORZĄDZENIA: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422);

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy monta
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo
ogólnych przepisów bezpiecze
1650 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
pracy podczas wykonywania rob
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9.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający przedłoży oświadczenie przy składaniu zgłoszenia robót organowi administracji 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 z późn. zm.);
stawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pó

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. 
 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 
 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z 
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. – o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 
niejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 
niejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422);
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami;

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy monta
rki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą

U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)  
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 
niejszymi zmianami)  

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) 
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9.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

zgłoszenia robót organowi administracji 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 z późn. zm.); 
Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881 z 

o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

arowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z 

ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 

w (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 

o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 

sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422); 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

budowlanego, z późniejszymi zmianami; 
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

ące bezpieczeństwa pracy 

nia 1997 r. – w sprawie 
stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze
120, poz. 1126)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze
zakresu i formy dokumentacji projektowe
budowlanych oraz programu funkcjonalno
późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004, Nr 198, poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
sprawie dziennika budowy, monta
zamawiającego dane dotycz
poz. 2042)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn
przeciwpożarowego zaop

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn
ochrony przeciwpożarowej budynk
poz. 719)  

- Rozporządzenia Ministra Transportu, B
roku w sprawie szczegół
poz. 462),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre
sporządzania kosztorysu
planowanych kosztów rob
2004 nr 130 poz. 1389)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl
poz. 1137 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2003 r., Nr 121, póz. 1138);

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz d
póz. 1139); 

- Rozporządzenie Ministra 
objętych obowiązkiem zg
poz.58) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowi
użytkowa oraz sposobu sporz
2008 nr 201 poz. 1240 z p
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dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacj
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczeg
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z 

 
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004, Nr 198, poz. 2041)  

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og

cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, 

dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie 
arowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie 
arowej budynków, innych obiektów budowlanych i teren

dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 
ółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81, 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)  

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob
w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 

n. zmianami)  
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre

dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztó
w robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno

 
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerw

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, 
n. zmianami)  

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
y przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 

2003 r., Nr 121, póz. 1138); 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, 

dzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powa
zkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003, nr 5, 

ie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzieln

ytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (
2008 nr 201 poz. 1240 z późn. zmianami. 
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w sprawie informacji dotyczącej 
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 

w sprawie szczegółowego 
j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

ytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

zmieniające rozporządzenie w 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, 

trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie 
arowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)  

trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie 
w budowlanych i terenów (dz.U. 2010 nr 109 

orskiej z dnia 27 kwietnia 2012 
owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81, 

dziernika 2004 r. w sprawie europejskich 
nionych do ich wydawania 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
w prac projektowych oraz 

lonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

trznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
arowej (Dz. U. 2003, Nr 121, 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
y przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
róg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, 

rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
rodowiska (Dz. U. 2003, nr 5, 

ie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
cej samodzielną całość techniczno-

wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 
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NORMY: 

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha
Dopuszczalne wartości poziomu d

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania 
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku 

przenikania ciepła - Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach 

Obliczenia szczegółowe  
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach 

obciążenia cieplnego 
- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne 

Metody - obliczania  
- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne w

przez przenikanie i wentylacj
- PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach 

Metody uproszczone i warto
- PN-EN 12831 – Temperatury obliczeniowe zewn
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i 

- Wymagania i badania odbiorcze 
- PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg

techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-B-03430:1983 PN-B

zbiorowego i użyteczności publicznej 
- PN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotycz

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyz

pomieszczeniach przeznaczonych do sta
- PN-B-03434:1999 Wentylacja 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków 

przekroju kołowym - Wymiary.
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków 

prostokątnym - Wymagania dotycz
- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków 

przewodów z blachy o przekroju ko
- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków 

sieci przewodów ułatwiają
- PN-EN 779:2005 Przeciwpy

oznaczanie.  
- PN–92/B–01706 – Instalacje wodoci

01706:1992/Az1:1999  
- PN-B-02440:1976 – Zabezpieczenie urz
- PN–92/B–01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
- PN–EN 12056–1:2002 

Postanowienia ogólne i wymagania 
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02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze
ci poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 

04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotycz
EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i wspó

Metoda obliczania  
EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni 

 
EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda oblicza

EN ISO 13370:2008 Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciep

EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Wsp
ie i wentylację - Metoda obliczania  

EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciep
Metody uproszczone i wartości orientacyjne  

Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewod

Wymagania i badania odbiorcze  
10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg

techniczne i badania przy odbiorze.  
B-03430 /Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
ci publicznej – Wymagania.  

Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotycz
instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewn
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

Wymiary. 
EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.  
EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzyma

w z blachy o przekroju kołowym.  
EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotycz

ących konserwację systemów przewodów.  
EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymag
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewną
lne i wymagania  
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asem pomieszczeń w budynkach. 

nie instalacji ogrzewań wodnych 
Wymagania  

Wymagania i badania dotyczące jakości wody  
Opór cieplny i współczynnik 

a i temperatury powierzchni - 

Metoda obliczania projektowego 

Wymiana ciepła przez grunt - 

Współczynniki wymiany ciepła 

czynnik przenikania ciepła - 

Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 

tylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

Podstawowe wymagania i badania.  
tki wentylacyjne z blachy o 

Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

Wytrzymałość i szczelność 

Wymagania dotyczące elementów 

lnej - Wymagania, badania, 

gowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN–B–

Wymagania  
 
ątrz budynku. Część 1: 



"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta 

ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo

- PN–EN 12056–2:2002 – 
sanitarna. Projektowanie uk

- PN–EN 12056–3:2002 –
deszczowe. Projektowanie uk

- PN–EN 12056–4:2002 
Przepompownie ścieków. Projektowanie uk

- PN–EN 12109:2003 – Wewn
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w
oświadczenie zostanie przekazane w terminie 7 dni przed dniem złożenia wniosku o decyzje pozwolenia 
na budowę.  
 
 
 
 
 
Ogólna uwaga do PFU i projektu koncepcyjnego: w przypadku występowania w programie 

funkcjonalno-użytkowym lub projekcie koncepcyjnym wsk
technicznego, urządzeń, nazwy producenta, zespołu cech materiałów, aprobat czy innych wskazań 
definiujących konkretną propozycję projektową, Autor Projektu mo
inne rozwiązanie materiałowe, technic
PFU oraz posiadające właściwo
opisanymi w PFU i projekcie koncepcyjnym. 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
adowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową"

040 Puszczykowo 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cz
sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia  

– Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cz
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia  

4:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewną
w. Projektowanie układu i obliczenia  
Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w
oświadczenie zostanie przekazane w terminie 7 dni przed dniem złożenia wniosku o decyzje pozwolenia 

Ogólna uwaga do PFU i projektu koncepcyjnego: w przypadku występowania w programie 
użytkowym lub projekcie koncepcyjnym wskazania materiału, rozwiązania 

technicznego, urządzeń, nazwy producenta, zespołu cech materiałów, aprobat czy innych wskazań 
definiujących konkretną propozycję projektową, Autor Projektu może zastosowa
inne rozwiązanie materiałowe, techniczne lub urządzenie spełniające wymogi techniczne wskazane w 

ciwości równoważne lub zgodne z właściwościami i wymaganiami 
opisanymi w PFU i projekcie koncepcyjnym.  
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udynku. Część 2: Kanalizacja 

trz budynku. Część 3: Przewody 

ątrz budynku. Część 4: 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i ww. 
oświadczenie zostanie przekazane w terminie 7 dni przed dniem złożenia wniosku o decyzje pozwolenia 

Ogólna uwaga do PFU i projektu koncepcyjnego: w przypadku występowania w programie 
azania materiału, rozwiązania 

technicznego, urządzeń, nazwy producenta, zespołu cech materiałów, aprobat czy innych wskazań 
e zastosować lub zaproponować 

ce wymogi techniczne wskazane w 
ci równoważne lub zgodne z właściwościami i wymaganiami 

 


