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ELEWACJA FRONTOWA A-08

UWAGI:
1. Ściany zewnętrzne budynku zabytkowego należy docieplić od wewnątrz przy użyciu  systemu izolacji wewnętrznej. Ponadto należy zdemontować
istniejące obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rury spustowe i wszystkie elementy na elewacji - a następnie zamontować nowe, wykonane z
blachy tytan-cynk.
2. Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub
zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na
głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem - w zalewności od jej stanu i
umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.
3. Czyszczenie powierzchni elewacji w budynku "zabytkowym" powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów
budowlanych. Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej,
twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny
wygląd. Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina
powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy, której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja
powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody - należy wykonać impregnację hydrofobizującą.
2. W budynku "nowym" należy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. Należy skuć istniejące tynki, zdemontować
obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rury spustowe oraz wszystkie elementy na elewacji. Następnie ułożyć warstwę zbrojącą, zamocować
łączniki mechaniczne, dokonać ocieplenia styropianem lub wełną mineralną i wykończyć powierzchnię nowym tynkiem. Ponadto należy zamontować
nowe elementy obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne, rynny oraz rury spustowe. Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan-cynk.
Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych powinna spełniać wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2021r.
3. Projektowane ściany zewnętrzne wymurować z bloczków cementowo-wapiennych klasy 15, o grubości 24cm.
Ściany fundamentowe części rozbudowywanej wykonać z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej lub w konstrukcji żelbetowej.
4. W części ogrodu zimowego oraz w nowobudowanym wiatrołapie wykonać fasadę słupowo-ryglową, wykonaną z profili ciepłych, malowanych
proszkowo. Szkło zespolone, bezpieczne z powłoką niskoemisyjną. W fasadach ogrodu zimowego należy przewidzieć kwatery okienne rozwieralno-
uchylne. Część kwater nieprzezierna. Współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K. Współczynnik izolacyjności akustycznej RW=35-36dB.
W wiatrołapie wykonać systemowe drzwi dwuskrzydłowe; przeszklone, wyposażone w kontrolę dostępu.
Mocowanie fasady do konstrukcji nośnej przy pomocy systemowych uchwytów, wykonanych z polerowanej stali nierdzewnej. System mocowania
powinien zapewnić przemieszczanie tafli, powodowane rozszerzalnością termiczną i ugięciami od parcia i ssania wiatru.
5. Należy wymienić wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku. Stolarka zewnętrzna powinna spełniać obowiązujące na rok 2021 wymogi dot.
współczynnika przenikania ciepła. W budynku zabytkowym należy dodatkowo uzgodnić stolarkę z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe/przeciwdymowe (jeżeli występują w projekcie) wyposażyć zgodnie z przepisami budowlanymi w samozamykacz,
ewentualnie urządzenia do blokowania skrzydła.
Ze względu na przyszłą konserwację i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupić u jednego producenta.
Przy elementach zewnętrznych należy obwodowo wykonać uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta drzwi.
Drzwi powinny być dostosowane do wmontowania zamków lub zamka patentowego, który będzie montowany w obecności przedstawicieli, Inwestora
(zamek znajduje się w gestii Wykonawcy stolarki).
6. Należy wymienić okna zewnętrzne będące w stanie uszkodzenia na nowe, wykonane z PCV, w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła
zgodnie z obowiązującymi na rok 2021 przepisami.
Okno rozwieralno-uchylne - kolor ramy od wewnątrz i zewnątrz: biały.
Profil: system pięciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm.
Szklenie: potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe, szklenie przeźroczyste
Okucia: obwiedniowe, osłonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.
Okna montowane od podłogi (hp=0) lub o parapecie niższym niż 85cm muszą być bezwzględnie szklone szkłem bezpiecznym.
Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z lakierowanej płyty MDF o grubości 2cm, w kolorze ram okiennych.
Wszystkie parapety zewnętrzne, zarówno w budynku zabytkowym, jak i nowym należy wymienić na nowe, wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm.
7. Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RAL9007 (ciemny szary), np. system ścian
lamelowych na podkonstrukcji stalowej.


	A-08 ELEWACJA FRONTOWA

