
NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT PODWIESZANY

PIWNICA

A -1.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.02 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.03 Wiatrołap

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.04 Pracownia teatralna

(P3) płytki gresowe / 
ceramiczne, matowe, 

odporność na poślizg R9, gr.2-
3cm, format 60x60 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.05 WC

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.06 Pom. dla artystów

(P3) płytki gresowe / 
ceramiczne, matowe, 

odporność na poślizg R9, gr.2-
3cm, format 60x60 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.07 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.08 Magazyn teatru
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A -1.09 Magazyn galerii
granit strzegomski, 

antypoślizgowość R10/A,      
gr. 1,5cm, format 60x60cm

_

A -1.10 Galeria
granit strzegomski, 

antypoślizgowość R10/A,      
gr. 1,5cm, format 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.11 Administracja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.12 Wiatrołap

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 -
2. Wyspy sufitowe - 

bezramowe, systemowe 
płyty akustyczne, gr. 40mm

A -1.13 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.14 Komunikacja

(P1*) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, 

mrozoodporny, dla nastopnic 
ryflowany, odporność na 

poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''
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A -1.15 Szatnia

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.16 Spółdzielnia socjalna

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, 

łatwoczyszcząca powłoka, 
odporność na działanie 
detergentów oraz pary 

nadtlenku wodoru; 
odporność na pleśń; rozwój 

mikrobiologiczny gr. 15-
20mm

A -1.17 Komunikacja wewnętrzna

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.18 WC
(P2) płytki gresowe, matowe, 

antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.19 Pom. brudne/zmywalnia
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.20 P.gosp.
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A -1.21 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A -1.22 Pracownia ceramiki

(P3) płytki gresowe / 
ceramiczne, matowe, 

odporność na poślizg R9, gr.2-
3cm, format 60x60 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.23 Pracownia modelarska

(P3) płytki gresowe / 
ceramiczne, matowe, 

odporność na poślizg R9, gr.2-
3cm, format 60x60 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A -1.24 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

PARTER

A 0.01 Wiatrołap

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 -
2. Wyspy sufitowe - 

bezramowe, systemowe 
płyty akustyczne, gr. 40mm

A 0.02 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.03 Księgowość
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.04 WC
(P2) płytki gresowe, matowe, 

antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 0.05 Hol
granit strzegomski, 

antypoślizgowość R10/A,      
gr. 1,5cm, format 60x60cm

 -
2. Wyspy sufitowe - 

bezramowe, systemowe 
płyty akustyczne, gr. 40mm

A 0.06 Szatnia

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 -
2. Wyspy sufitowe - 

bezramowe, systemowe 
płyty akustyczne, gr. 40mm
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A 0.07 Hol przy Sali widowni
granit strzegomski, 

antypoślizgowość R10/A,      
gr. 1,5cm, format 60x60cm

 -
2. Wyspy sufitowe - 

bezramowe, systemowe 
płyty akustyczne, gr. 40mm

A 0.08 Sala widowiskowa
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

A 0.09 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.10 Pom. akust.
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

A 0.11 Biura instruktorów merytoryczn.
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.12 Biura instruktorów merytoryczn.
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.13 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 0.14 Aneks kuchenny

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

I PIĘTRO

A 1.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.02 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A 1.03 Strefa seniora

płytki dywanowe o 
zróżnicowanej strukturze 

runa, 50x50cm, gr.5,8mm, 
ΔLW = 27 dB, odporność na 

poślizg DS: ≥ 0,30 lub 
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.04 Magaz.
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A 1.05 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.06 Pom. administracyjne
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.07 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''
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A 1.08 Zaplecze studyjne

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.09 Wykusz

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.10 Zaplecze studyjne

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.11 WC

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.12 WC

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.13 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.14 Pom. administracyjne
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.15 Pom. administracyjne
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.16 Archiwum
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 1.17 Aneks kuchenny

(P2) płytki gresowe, matowe, 
antypoślizgowość

R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.18 Sekretariat
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.19 Dyrektor
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.20 Sala do zajęć rehab. ruchowej

(wykładzina sportowa) 
homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 3,2-

4,00mm, odporność na 
poślizg DS: ≥ 0,30

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 1.21 Zaplecze socjalne
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

PODDASZE

A 2.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.02 Pom. gosp.
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm
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A 2.03 Pom. gospodarcze
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

A 2.04 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.05 Pom. administr.-biurowe
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.06 Pom. administr.-biurowe
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.07 Sala integracji sensorycznej
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 2,5mm, 
antypoślizgowość R9

_

A 2.08 Pracownia artystyczna

(P3) płytki gresowe / 
ceramiczne, matowe, 

odporność na poślizg R9, gr.2-
3cm, format 60x60 

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.09 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A 2.10 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

A 2.11 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla nastopnic 

ryflowany, odporność na 
poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format minimum: 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

A 2.12 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

TABELĘ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ
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NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT PODWIESZANY

PIWNICA

B -1.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.02 Wiatrołap

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.03 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.04 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.05 WC K/NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B -1.06 WC M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B -1.07 Magazyn
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

B -1.08 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.09 Warsztat
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B -1.10 Pom. tech./ Pompownia
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

B -1.11 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B -1.12 Węzeł cieplny
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

B -1.13 Studio nagrań
(wykładzina zgodna z proj. 

akustycznym) 

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

B -1.14 Sala prób muzycznych
(wykładzina zgodna z proj. 

akustycznym) 

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

B -1.15 Rozdziel. elektr.
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

B -1.16 Wentylatorownia
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

strop izolowany akustycznie

ZAŁ.1 WYKAZ POSADZEK I SUFITÓW PODWIESZANYCH

MOK GNIEZNO "BUDYNEK ISTN. NOWY"



B -1.17 Magazyn zewnętrzny
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

_

PARTER

B 0.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 0.02 Klatka schodowa

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 0.03 WC NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.04 WC męskie

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.05 WC damskie

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.06 Zaplecze socjal.

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.07 Łazienka NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.08 Przedsionek

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 0.09 Garderoba

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 0.10 Garderoba

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 0.11 Scena
zgodnie z odrębnym 

opracowaniem

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

I PIĘTRO

B 1.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.02 Biuro promocji

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.03 Komunikacja

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R10

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''



B 1.04 Biuro promocji

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R11

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.05 Biuro promocji

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.06 Pom. sanitar. K/NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.07 Pom. sanitar. M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.08 Szatnia M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.09 Szatnia K

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.10 Sala do zajęć rehab-ruchowych

(wykładzina sportowa) 
homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 3,2-

4,00mm, odporność na 
poślizg DS: ≥ 0,30

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.11 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.12 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.13 Pom. warsztatowo-wykładowe

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R10

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.14 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 1.15 WC M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.16 WC NPS/K

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.17 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm



B 1.18 Szatnia

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

II PIĘTRO

B 2.01 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 2.02 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 2.03 Sala integracji międzypokolen.

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 2.04 Sala integracji sensorycznej

homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 

2,5mm, antypoślizgowość 
R9

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

B 2.05 Przedsionek

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 
na poślizg R10/A, gr. 2-3 

cm, format 60x60cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.06 WC K/NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.07 WC M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.08 Archiwum
gres techniczny, 

antypoślizgowość R10/A,       
gr. 1cm, format 30x30cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.09 Łaz. K/NPS

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.10 Łaz. M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.11 Szatnia M

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.12 Szatnia K

(P2) płytki gresowe, 
matowe, antypoślizgowość
R10/A, nasiąkliwość E≤3%, 
gr. 1cm, format 60x60 cm

modułowy, ze skalnej wełny 
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.13 Sala do zajęć rehab. ruchowej

(wykładzina sportowa) 
homogeniczna wykładzina 
naturalna linoleum, gr. 3,2-

4,00mm, odporność na 
poślizg DS: ≥ 0,30

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną szer. 
ok 8mm lub ,,na styk''

TABELĘ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ



NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT PODWIESZANY

R 0.01 Wiatrołap

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną 
szer. ok 8mm lub ,,na 

styk''

R 0.02 Komunikacja

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, dla 
nastopnic ryflowany, 

odporność na poślizg R10/A, 
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną 
szer. ok 8mm lub ,,na 

styk''

R 0.03 Informacja/Portiernia

(P1) płytki gresowe, gres 
antypoślizgowy, odporność 

na poślizg R10/A, gr. 2-3 cm, 
format 60x60cm

 akustyczny (αw=1,00), 
modułowy, demontowany 

,,do dołu'' ze szczeliną 
szer. ok 8mm lub ,,na 

styk''

R 0.04 Ogród zimowy

podłoga podniesiona,  
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 
2,5mm, antypoślizgowość R9

sufit podwieszany 
akustyczny zgodnie z 

projektem akustyki

R 0.05 Zaplecze kuchenne

podłoga podniesiona,  
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 
2,5mm, antypoślizgowość 

R10

modułowy, ze skalnej 
wełny mineralnej, gr. 15-

20mm

R 0.06 Zaplecze

podłoga podniesiona,  
homogeniczna wykładzina 

naturalna linoleum, gr. 
2,5mm, antypoślizgowość 

R11

modułowy, ze skalnej 
wełny mineralnej, gr. 15-

20mm

ZAŁ.1 WYKAZ POSADZEK I SUFITÓW PODWIESZANYCH

MOK GNIEZNO ROZBUDOWA

TABELĘ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ


