UWAG:

1, Sciany zewnetrzne budynku zabytkowego nalezy dociepiié od wewnajrz przy uzyciu systemu izolacjiwewnetrznej. Ponadto nalezy zdemontowat

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ZABYTKOWY

istnigjace obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rury spustowe i wszystkie elementy na elewaci - a nastepnie zamontowac nowe, wykonane z
blachy tytan-cynk.

2. Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okolo 80 cm powyZej najwyzszej widoczngj Iub ustalonej badaniami linii zasolenia illub
zawilgocenia. Usunag luzne i niezwiazane czastki, zmurszala zaprawe i fragmenty muru. Wykuc lub wydrapaC skorodowan zaprawe ze Spoin na

3 glebokodc okolo 2 cm. Powierzchnig oczydcic mechanicznie (przelrze¢ szczotkq druciana, zmy¢ woda pod ciénieniem - w zalewnosci od jgj stanu i
umijscowignia). Gruz usunaé z terenu budowy. Nie dopuszeza¢ do kontakiu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.
3. Czyszczenie powierzchni elewacji w budynku "zabytkowym" powinno polegaé na usunigciu zabrudzen bez naruszania strukiury materiaiow

budowlanych. Przed uzupetnieniem ubytkow w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnic preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrocié materiatowi pierwotny profil wytrzymatodc - nie moze prowadzic do wytworzenia jedynie cienkiej,
twarde] warstwy przypowierzchniowe]. Naprawa ubytkow cegly i piaskowca zaprawa renowacyjna powinna przywrocié obiektowi jego pierwotny
wyglad. Nalezy stosowac kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg firowego wzomika firmy lub zamwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina
powinna by¢ wykonana z fabrycznie przygotowane] zaprawy, kidrej wiadciwosci sg dostosowane do wladciwosci starych muréw. Cala elewacja
powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody - naleZy wykonaé impregnacie hydrofobizujaca.

2. W budynku "nowym" nalezy wykonac termomodemizacjg $cian zewngtrznych metoda lekka mokra, Nalezy skuc istnijace tynki, zdemontowac
obrabki blacharskie, parapety zewnglrzne, rury spustowe oraz wszystkie elementy na elewac. Nastepnie ulozy¢ warstwe zbrojaca, zamocowac
{aczniki mechaniczne, dokonat ocieplenia styropianem Iub weing mineralng i wykorczy¢ powierzchnig nowym tynkiem. Ponadto naleZy zamontowat

nowe elementy obrobek blacharskich, parapety zewnetrzne, rynny oraz rury spustowe. Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.
Iz0lacyjnos¢ ciepina §cian zewnetrznych powinna spefniaé wymogi obowizujace od 1 stycznia 2021r.

3. Projektowane $ciany zewnetrzne wymurowat z bloczkow cementowo-wapiennych klasy 19, 0 grubosci 24cm,

Sciany fundamentowe czeci rozbudowywanej wykonac z bloczkow betonowych M6 na zaprawie cementowej lub w konstrukji Zelbetowe,

4, W czgSei ogrodu zimowego oraz w nowobudowanym wiatrofapie wykonac fasade stupowo-ryglows, wykonang z profii cieptych, malowanych
proszkowo. Szklo zespolone, bezpieczne z powlok niskoemisyjna, W fasadach ogrodu zimowego nalezy przewidzie¢ kwatery okienne rozwieralno-
uchylne. Czes¢ kwater nisprzeziema. Wpdtczynnik przenikania ciepta U=1,1Wim®. Wspotczynnik izolacyjnoscl akustycznej RW=35-364B.
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W wiatrofapie wykona¢ systemowe drzwi dwuskrzydlowe; przeszklone, wyposazone w kontrole dostepu.

Mocowanie fasady do konstrukeji nosnej przy pomocy systemowych uchwytéw, wykonanych z polerowanej stali nierdzewne. System mocowania
powinien zapewni¢ przemieszczanie tafli, powodowane rozszerzalnoScia termiczng i ugieciami od parcia i ssania wiatru.

5. Nalezy wymigni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne w budynku. Stolarka zewnetrzna powinna spelnia¢ obowiazujace na rok 2021 wymogi dot

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

wspolczynnika przenikania ciepfa. W budynku zabytkowym nalezy dodatkowo uzgodnic stolarke z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Drzwi zewngtrzne przeciwpozarowe/przeciwdymowe (jezeli wystepuja w projekcie) wyposazy¢ zgodnie z przepisami budowlanymi w samozamykacz,
ewentualnie urzadzenia do blokowania skrzyda.

Ze wzgledu na przyszta konserwacjg i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic u jednego producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta drzwi,
Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw Iub zamka patentowego, ktory bedzie montowany w obecnodci przedstawicieli, Inwestora
(zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).
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6. Nalezy wymienic okna zewnetrzne bedace w stanie uszkodzenia na nowe, wykonane z PCV, w kolorze biatym. Wspdlczynnik przenikania ciepta
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2godnie z obowiazujacymi na rok 2021 przepisami.
Okno rozwigralno-uchylne - kolor ramy od wewnafrz i zewnatrz: biay.
Profil: system pigciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.

Szklenie: potrojny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe, szKlenie przezroczyste
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Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.

Okna montowane od podfogi (hp=0) lub o parapecie niZszym niz 85cm musza byG bezwzglednie szklone szktem bezpiecznym.

Parapety wewnetrzne przy wymienianych oknach wykona¢ z lakierowane] piyty MDF o grubodci 2cm, w kolorze ram okiennych.

Wszystkie parapety zewnetrzne, zarGwno w budynku zabytkowym, jak i nowym nalezy wymienic na nowe, wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm,

7. Oslona azurowa urzadzen wentylacyjnych z Zaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RALI007 (ciemny szary), np. system $cian
amelowych na podkonstrukeji stalowej.
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TEMAT OPRACOWANIA: ADRES INWESTYCJI:

REWITALIZACIA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA - ETAP | Ul Luefiego 11
ADAPTACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWY, | 62-200 Gniezno
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