ZAt.1 WYKAZ POSADZEK | SUFITOW PODWIESZANYCH
MOK GNIEZNO - BUDYNEK ZABYTKOWY

PIWNICA
(P1) ptytki gresowe, gres _
antyposlizgowy, dla nastopnic miﬁt?ésxzzngéggnttvovg)r;
A-1.01 Komunikacja ryflowany, odpornos¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, ,,do dotu" ze szczeling s"zer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
(P1) ptytki gresowe, gres _
antyposlizgowy, dla nastopnic milt(jﬁ;{:zn()j’e(r:gnt‘l;vovg)r;
A-1.02 Przedsionek ryflowany, odporno$¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 om, ,,do dotu" ze szczeling s"zer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
(P1) ptytki gresowe, gres _
antyposlizgowy, dla nastopnic miﬁt?ésxzzngéggnttvovg)r;
A-1.03 Wiatrotap ryflowany, odporno$¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, ,,do dotu" ze szczeling s"zer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
(P3) ptytki gresowe / akustyczny (aw=1,00),
A -1.04 Pracownia teatralna cera'njlczne, matowe, moduloxvy, demon_towany
odpornos$¢ na poslizg R9, gr.24,,do dotu" ze szczeling szer.
3cm, format 60x60 ok 8mm lub ,,na styk"
(P2) ptytki gresowe, matowe,
A-1.05 we antyposlizgowos¢ modutowy, ze skalnej weiny
’ R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P3) ptytki gresowe / akustyczny (aw=1,00),
A -1.06 Pom. dia artystow ceramiczne, matowe, modufowy, demontowany
’ ’ odpornos$¢ na poslizg R9, gr.24,,do dotu" ze szczeling szer.
3cm, format 60x60 ok 8mm lub ,,na styk"
(P1) piytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic yezny e
. o modutowy, demontowany
A-1.07 Komunikacja ryflowany, odporno$¢ na " )
poslizg R10/A, gr. 2-3 om ,,do dotu" ze szczeling szer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
gres techniczny,
A-1.08 Magazyn teatru antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
granit strzegomski,
A-1.09 Magazyn galerii antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1,5cm, format 60x60cm
GEREEEEREE, modufowy, ze skalnej wein
A-1.10 Galeria antyposlizgowos¢ R10/A, mineraﬁr’{e A 5-210mm Y
gr. 1,5cm, format 60x60cm ) 9T
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic moduloil/v (?!lemonto’wan’
A-1.11 Administracja ryflowany, odporno$¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 om ,,do dotu" ze szczeling szer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
(P1) ptytki gresowe, gres :
antyposlizgowy, dla nastopnic ) B
A-1.12 Wiatrotap ryflowany, odporno$¢ na & LY SIS
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, bezramowe, systemowe
format minimum: 60x60cm 2] ELE A, (G
(P1) phytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic moduloil/v (?!lemonto’wan’
A-1.13 Komunikacja ryflowany, odporno$¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 om ,,do dotu" ze szczeling szer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
(P1*) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, akustyczny (aw=1,00),
A114 Komunikacja mrozoodporny, dla nastopnic [ modutowy, demontowany

ryflowany, odpornos¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,

format minimum: 60x60cm

,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
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(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany

A-1.15 Szatnia ryflowany, odporno$¢ na do dotu” ze szczeling szer
poslizg R10/A, gr. 2-3cm, |” ok 8mm lub ,,na styk" :
format minimum: 60x60cm ”

modufowy, ze skalnej welny
mineralnej,
. fatwoczyszczgca powtoka,
(P Ry gEsane, [TEE, odporr):oéé r?a d;ialanie
} - . antyposlizgowos¢ .
A-1.16 Spétdzielnia socjalna R10/A, nasigkliwosé E<3%, de;zrdgtlir:ic::vscr)zz&a.lry
gr. 1cm, format 60x60 cm odpornosé na plest;: rozwoj
mikrobiologiczny gr. 15-
20mm
(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic .

A-1.17 Komunikacja wewnetrzna ryflowany, odporno$¢ na mr?]?:::\;/lié.ze ?k?g?o\:lner::y
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, ) o
format minimum: 60x60cm

(P2) plytki grfe§owe, ”?"?towe' modutowy, ze skalnej welny

A-1.18 wcC antyposlizgowos¢ mineralnej, gr. 15-20mm

R10/A, nasigkliwo$¢ E<3% Y
gres techniczny, .

A-1.19 Pom. brudne/zmywalnia antyposlizgowos$¢ R10/A, m;?:g;\glﬁé.ze Srkilsngoﬁe:y

gr. 1cm, format 30x30cm ) 9T
gres techniczny, .

A-1.20 P.gosp. antyposlizgowos¢ R10/A, m;‘?:g‘;"lﬁe ze fkfg‘_gjo‘f’ne:y
gr. 1cm, format 30x30cm ) 9T

gres techniczny,

A-1.21 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm

ptytki gresowe akustyczny (aw=1,00),
P3 ki / kust 1,00
. - ceramiczne, matowe, modufowy, demontowany
A-1.22 Pracownia ceramiki P o " .
odpornos$¢ na poslizg R9, gr.24,,do dotu" ze szczeling szer.
3cm, format 60x60 ok 8mm lub ,,na styk"
ptytki gresowe akustyczny (aw=1,00),
P3 ki / kust 1,00
A 123 Pracownia modelarska cera'njlczne, [r?atowe, moduloxvy, demon_towany
odpornos$¢ na poslizg R9, gr.24,,do dotu" ze szczeling szer.
3cm, format 60x60 ok 8mm lub ,,na styk"
gres techniczny,

A-1.24 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A, _

gr. 1cm, format 30x30cm
PARTER
(P1) ptytki gresowe, gres }
antyposlizgowy, dla nastopnic ) R

A 0.01 Wiatrotap ryflowany, odporno$¢ na bezz.r;/:Inf\A‘jZ S:;Istti’emrfowe
poslizg R1.O/A’ g_r' 2-3 cm, ptyty akustyczne, gr. 40mm
format minimum: 60x60cm

(P1)’p_fytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic modulowy demonto’wan’y

A 0.02 Przedsionek ryflowany, odporno$¢ na do dofu" Z‘e szczeling szer
poslizg R10/A, gr. 2-3cm, |” ok 8mm lub ,,na styk” :
format minimum: 60x60cm ”
homogeniczna wyktadzina milzjﬁc?x;nge(r:g:ttvovg)r;y

A 0.03 Ksiegowos¢ naturalna linoleum, gr. 2,5mm, do dolu” zé szczeling szer

antyposlizgowos¢ R9 ” ok 8mm lub , na styk" ’
(P2) plytki grfe§owe, ”?"?towe' modutowy, ze skalnej welny

A 0.04 wcC antyposlizgowos¢ mineralnej, gr. 15-20mm

R10/A, nasigkliwo$¢ E<3% Y
granit strzegomski, 9 Wyspy-sufitowe )
A 0.05 Hol antyposlizgowos$¢ R10/A, bez.ramowe systemowe
gr. 1,5cm, format 60x60cm plyty akustyczne, gr. 40mm
(P1) ptytki gresowe, gres :
antyposlizgowy, dla nastopnic ) B
A 0.06 Szatnia ryflowany, odporno$¢ na & LY ST

poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

bezramowe, systemowe
ptyty akustyczne, gr. 40mm
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A0.07

Hol przy Sali widowni

granit strzegomski,
antyposlizgowos$¢ R10/A,
gr. 1,5cm, format 60x60cm

2. Wyspy sufitowe -
bezramowe, systemowe
ptyty akustyczne, gr. 40mm

A 0.08

Sala widowiskowa

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos$¢ R9

sufit podwieszany
akustyczny zgodnie z
projektem akustyki

A 0.09

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic
ryflowany, odporno$¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A0.10

Pom. akust.

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos$¢ R9

sufit podwieszany
akustyczny zgodnie z
projektem akustyki

A0.11

Biura instruktoréw merytoryczn.

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos$¢ R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A0.12

Biura instruktoréw merytoryczn.

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos¢ R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A0.13

Przedsionek

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic
ryflowany, odporno$¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A0.14

Aneks kuchenny

(P2) ptytki gresowe, matowe,
antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

| PIETRO

A1.01

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic
ryflowany, odporno$¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A 1.02

Magazyn

gres techniczny,
antyposlizgowos$¢ R10/A,
gr. 1cm, format 30x30cm

A1.03

Strefa seniora

plytki dywanowe o
zréznicowanej strukturze
runa, 50x50cm, gr.5,8mm,
ALW = 27 dB, odpornos¢ na
poslizg DS: 2 0,30 lub
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos$¢ R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A 1.04

Magaz.

gres techniczny,
antyposlizgowos$¢ R10/A,
gr. 1cm, format 30x30cm

A 1.05

Przedsionek

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic
ryflowany, odporno$¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A 1.06

Pom. administracyjne

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 2,5mm,
antyposlizgowos$¢ R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

A1.07

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic
ryflowany, odporno$¢ na
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format minimum: 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
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(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic

modutowy, ze skalnej weiny

A 1.08 Zaplecze studyjne lowany, odpornos$¢ na X .
P V) pr£lizg R)1IO/Apgr. 23 em mineralnej, gr. 15-20mm
format minimum: 60x60cm
(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic )
A1.09 Wykusz ryflowany, odporno$¢ na mot;!ulowy, ze skalnej welny
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, mineralnej, gr. 15-20mm
format minimum: 60x60cm
(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla nastopnic .
A1.10 Zaplecze studyjne ryflowany, odporno$¢ na mo<5|ulowy, ze Sl ey
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, mineralnej, gr. 15-20mm
format minimum: 60x60cm
(P2) ptytki gresowe, matowe,
A1 WC antyposlizgowo$¢ modutowy, ze skalnej weiny
' R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe, matowe,
A1.12 we antyposlizgowos¢ modutowy, ze skalnej weiny
’ R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P1) phytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic moduloiv g!lemonto’wan‘
A1.13 Przedsionek ryflowany, odporno$¢ na " v, . Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 om ,,do dotu" ze szczeling szer.
format minimum: 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk
homogeniczna wyktadzina milt(jﬁ;{:zn()j’e(r:g:t‘l;vovg)r;
A1.14 Pom. administracyjne naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antypodlizgowosé R9 ,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina milzjﬁctjsxznc)j/e(r:g:ttvovg)r;
A1.15 Pom. administracyjne naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antypodlizgowosé R9 ,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
GESCETE modufowy, ze skalnej wein
A1.16 Archiwum antyposlizgowos¢ R10/A, iutowy, 2 | weiny
gr. 1cm, format 30x30cm TTEREIIE, @, Bt
(P2) ptytki gresowe, matowe, akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowosc¢ modufowy, demontowany
A1AT7 Aneks kuchenny R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, |,,do dotu" ze szczeling szer.
gr. 1cm, format 60x60 cm ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina milt(jﬁ;{:zn()j’e(r:g:t‘l;vovg)r;
A1.18 Sekretariat naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antypodlizgowosé R9 ,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina milzjﬁctjsxznc)j/e(r:g:ttvovg)r;
A1.19 Dyrektor naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antypodlizgowosé R9 ,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"
(wyktadzina sportowa) _
homogeniczna wyktadzina milt(jﬁ;)\::zn()jle(r:gnt‘l;vovg)r;
A1.20 Sala do zaje¢ rehab. ruchowej naturalna linoleum, gr. 3,2- " Y, ) Y
4,00mm, odpornosé na ,,do dotu" ze szczeling szer.
poslizg DS: 2 0,30 ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina modulowy. ze skalnei weln
A1.21 Zaplecze socjalne naturalna linoleum, gr. 2,5mm, . Y 2 d Y
antyposlizgowosé R9 mineralnej, gr. 15-20mm
PODDASZE
(P 2T Esario), EEs akustyczny (aw=1,00)
antyposlizgowy, dla nastopnic moduloi//v ()ilemonto’wan’
A2.01 Komunikacja ryflowany, odporno$¢ na " Y, ) Y
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm ,,do dotu" ze szczeling szer.
format minimum: 60x60cm S ET [ T S8
gres techniczny, modufowy, ze skalnej wein
A 202 Pom. gosp. antyposlizgowos$¢ R10/A, Y g Y

gr. 1cm, format 30x30cm

mineralnej, gr. 15-20mm
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gres techniczny,

modufowy, ze skalnej weiny

A 203 Pom. gospodarcze antyposlizgowos$¢ R10/A, mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 30x30cm
(P1),pmkl gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla nastopnic
. o modutowy, demontowany
A 2.04 Komunikacja ryflowany, odporno$¢ na " )
o ,,do dotu" ze szczeling szer.
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, ok 8mm lub _na stvk”
format minimum: 60x60cm ” Y
homogeniczna wyktadzina miﬁt?éﬁzngérig:tkv(\)/g)r;
A 2.05 Pom. administr.-biurowe naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antyposlizaowosé RO ,,do dotu" ze szczeling szer.
P 9 ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina mf)lzjﬁctjsxzn()j’e(;g:ttvovg)r;
A 2.06 Pom. administr.-biurowe naturalna linoleum, gr. 2,5mm, " Y, X Y
antvposlizaowosé RO ,,do dotu" ze szczeling szer.
P 9 ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina
A 2.07 Sala integracji sensorycznej naturalna linoleum, gr. 2,5mm, _
antyposlizgowos$¢ R9
(P3) ptytki gresowe / akustyczny (aw=1,00),
A208 Pracownia artystyczna cera'njlczne, [r?atowe, moduloxvy, demon_towany
odpornos$¢ na poslizg R9, gr.24,,do dotu" ze szczeling szer.
3cm, format 60x60 ok 8mm lub ,,na styk"
gres techniczny,
A2.09 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
gres techniczny,
A210 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
(P1)’p_fytk| gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla nastopnic
. o modutowy, demontowany
A211 Komunikacja ryflowany, odporno$¢ na " )
o ,,do dotu" ze szczeling szer.
poslizg R10/A, gr. 2-3 cm, ok 8mm lub _na stvk”
format minimum: 60x60cm ” Y
gres techniczny,
A212 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A,

gr. 1cm, format 30x30cm

TABELE ROZPATRYWAC RAZEM Z CZESCIA RYSUNKOWA
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ZAt.1 WYKAZ POSADZEK | SUFITOW PODWIESZANYCH

MOK GNIEZNO "BUDYNEK ISTN. NOWY"

NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT PODWIESZANY
PIWNICA
1) plytklrgresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla
. . modutowy, demontowany
B -1.01 Komunikacja nastopnic ryflowany, " )
g o ,,do dotu" ze szczeling szer.
odpornos$¢ na poslizg R10/A, ok 8mm lub _na stvk”
gr. 2-3 cm, format 60x60cm ” Y
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
B . antyposlizgowy, odporno$¢ | modutowy, demontowany
Ak HEREED na poslizg R10/A, gr. 2-3 |,,do dotu" ze szczeling szer.
cm, format 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk"
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
: . antyposlizgowy, odporno$¢ | modufowy, demontowany
B-1.03 Przedsionek na poslizg R10/A, gr. 2-3 |,,do dotu" ze szczeling szer.
cm, format 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk"
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
~ . antyposlizgowy, odporno$¢ | modutowy, demontowany
B-1.04 Przedsionek na poslizg R10/A, gr. 2-3 |,,do dotu" ze szczeling szer.
cm, format 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk"
(P2) ptytki gresowe,
: matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
B-1.05 WC KINPS R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
B -1.06 WC M matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
. R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
gres techniczny,
B -1.07 Magazyn antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
B . antyposlizgowy, odporno$¢ | modufowy, demontowany
5408 il e na poslizg R10/A, gr. 2-3 |,,do dotu" ze szczeling szer.
cm, format 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk"
gres techniczny, modutowy, ze skalnej wetn
B -1.09 Warsztat antyposlizgowos¢ R10/A, iutowy, 2 | welny
mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 30x30cm
gres techniczny,
B-1.10 Pom. tech./ Pompownia antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
(P1) ptytki gresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
} . antyposlizgowy, odporno$¢ | modutowy, demontowany
B-1.11 Komunikacja na poslizg R10/A, gr. 2-3 |,,do dotu" ze szczeling szer.
cm, format 60x60cm ok 8mm lub ,,na styk"
gres techniczny,
B-1.12 Wezet cieplny antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
(wykfadzina zgodna z proj sufit podwieszany
B-1.13 Studio nagran Y 9 proj. akustyczny zgodnie z
akustycznym) ’ .
projektem akustyki
(wyktadzina zgodna z proj U e 1
B-1.14 Sala préb muzycznych Y 9 proj. akustyczny zgodnie z
akustycznym) ; .
projektem akustyki
gres techniczny,
B-1.15 Rozdziel. elektr. antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
gres techniczny,
B-1.16 Wentylatorownia antyposlizgowos$¢ R10/A, [strop izolowany akustycznie

gr. 1cm, format 30x30cm




gres techniczny,

B-1.17 Magazyn zewnetrzny antyposlizgowos$¢ R10/A, _
gr. 1cm, format 30x30cm
PARTER
1) plytklrgresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla
. . modutowy, demontowany
B 0.01 Komunikacja nastopnic ryflowany, " )
py o ,,do dotu" ze szczeling szer.
odpornos$¢ na poslizg R10/A, ok 8mm lub _na stvk”
gr. 2-3 cm, format 60x60cm ” Y
(P1) plytkllgresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla
] modufowy, demontowany
B 0.02 Klatka schodowa nastopnic ryflowany, " ]
y o ,,do dotu" ze szczeling szer.
odpornos$¢ na poslizg R10/A, ok 8mm lub .na styk"
gr. 2-3 cm, format 60x60cm " Y
(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
B0.03 e R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
. matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
B0.04 WC meskie R10/A, nasiakliwosé E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
. matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
SO0 M EEMEL R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
. matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
B0.06 Zaplecze socjal. R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
. matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
500 ERELE NS R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
(P2) ptytki gresowe,
. matowe, antyposlizgowos$¢ |modutowy, ze skalnej wetny
B0.08 Przedsionek R10/A, nasiakliwosé E<3%, | mineralnej, gr. 15-20mm
gr. 1cm, format 60x60 cm
homogeniczna wyktadzina akustyczny (aw=1,00),
B 0.09 Garderoba naturalna I|no!§um, gr. moduloxvy, demon_towany
2,5mm, antyposlizgowos$¢ |,,do dotu" ze szczeling szer.
R9 ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina akustyczny (aw=1,00),
B 010 Garderoba naturalna I|no!§um, gr. moduloxvy, demon_towany
2,5mm, antyposlizgowos$¢ |,,do dotu" ze szczeling szer.
R9 ok 8mm lub ,,na styk"
. sufit podwieszany
B 0.11 Scena AGEIE 2 odr(?bnym akustyczny zgodnie z
opracowaniem ) ;
projektem akustyki
| PIETRO
(P1) plytkllgresowe, gres akustyczny (aw=1,00),
antyposlizgowy, dla
. ] modufowy, demontowany
B 1.01 Komunikacja nastopnic ryflowany, " )
iy o ,,do dotu" ze szczeling szer.
odpornos$é na poslizg R10/A, ok 8mm lub .na styk"
gr. 2-3 cm, format 60x60cm " Y
homogeniczna wyktadzina akustyczny (aw=1,00),
B1.02 Biuro promogji naturalna Ilno!gum, gr.r ) moduloxvy, demon.towany
2,5mm, antyposlizgowo$¢ |,,do dotu" ze szczeling szer.
R9 ok 8mm lub ,,na styk"
homogeniczna wyktadzina akustyczny (aw=1,00),
B 103 Komunikacja naturalna linoleum, gr. modufowy, demontowany

2,5mm, antyposlizgowos$c¢
R10

,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"




B 1.04

Biuro promoc;ji

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$c¢
R11

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.05

Biuro promoc;ji

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$¢
R9

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.06

Pom. sanitar. K/INPS

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.07

Pom. sanitar. M

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.08

Szatnia M

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.09

Szatnia K

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.10

Sala do zaje¢ rehab-ruchowych

(wyktadzina sportowa)
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 3,2-

4,00mm, odpornos¢ na

poslizg DS: 2 0,30

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.11

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla
nastopnic ryflowany,

odpornos$¢ na poslizg R10/A,
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.12

Przedsionek

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odporno$¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3
cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.13

Pom. warsztatowo-wykfadowe

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$¢
R10

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.14

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odporno$¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3
cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 1.15

WCM

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.16

WC NPS/K

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej welny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 1.17

Przedsionek

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odpornos¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3
cm, format 60x60cm

modufowy, ze skalnej welny
mineralnej, gr. 15-20mm




B 1.18

Szatnia

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

I PIETRO

B 2.01

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla
nastopnic ryflowany,

odporno$¢ na poslizg R10/A,
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 2.02

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odpornos¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3
cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 2.03

Sala integracji miedzypokolen.

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$c¢
R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 2.04

Sala integracji sensorycznej

homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$c¢
R9

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

B 2.05

Przedsionek

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odporno$¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3
cm, format 60x60cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.06

WC K/NPS

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej welny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.07

WC M

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.08

Archiwum

gres techniczny,
antyposlizgowos$¢ R10/A,
gr. 1cm, format 30x30cm

modufowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.09

taz. K/INPS

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.10

taz. M

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowosc¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modufowy, ze skalnej welny
mineralnej, gr. 15-20mm

B2.11

Szatnia M

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.12

Szatnia K

(P2) ptytki gresowe,
matowe, antyposlizgowos¢
R10/A, nasigkliwo$¢ E<3%,
gr. 1cm, format 60x60 cm

modutowy, ze skalnej weiny
mineralnej, gr. 15-20mm

B 2.13

Sala do zaje¢ rehab. ruchowej

(wyktadzina sportowa)
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr. 3,2-

4,00mm, odpornos$¢ na

poslizg DS: = 0,30

akustyczny (aw=1,00),
modufowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling szer.
ok 8mm lub ,,na styk"

TABELE ROZPATRYWAC RAZEM Z CZESCIA RYSUNKOWA




NR POMIESZCZENA

R 0.01

ZAt.1 WYKAZ POSADZEK | SUFITOW PODWIESZANYCH
MOK GNIEZNO ROZBUDOWA

NAZWA POMIESZCZENIA

Wiatrotap

POSADZKA
(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla
nastopnic ryflowany,
odpornosé na poslizg R10/A,
ar. 2-3 cm. format 60x60cm

SUFIT PODWIESZANY
akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling
szer. ok 8mm lub ,,na
styk"

R 0.02

Komunikacja

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, dla
nastopnic ryflowany,

odpornos$¢ na poslizg R10/A,
gr. 2-3 cm, format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling
szer. ok 8mm lub ,,na
styk"

R 0.03

Informacja/Portiernia

(P1) ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy, odpornos¢
na poslizg R10/A, gr. 2-3 cm,
format 60x60cm

akustyczny (aw=1,00),
modutowy, demontowany
,,do dotu" ze szczeling
szer. ok 8mm lub ,,na
styk"

R 0.04

Ogrod zimowy

podtoga podniesiona,
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowo$¢ R9

sufit podwieszany
akustyczny zgodnie z
projektem akustyki

R 0.05

Zaplecze kuchenne

podioga podniesiona,
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$¢
R10

modutowy, ze skalnej
wetny mineralnej, gr. 15-
20mm

R 0.06

Zaplecze

podioga podniesiona,
homogeniczna wyktadzina
naturalna linoleum, gr.
2,5mm, antyposlizgowos$¢
R11

modutowy, ze skalnej
wetny mineralnej, gr. 15-
20mm

TABELE ROZPATRYWAC RAZEM Z CZESCIA RYSUNKOWA




