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. CZESC OPISOWA - BRANZA BUDOWLANA

WYKAZ KODOW CPV
KOD CPV OPIS ROBOT

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalacije cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonfczeniowe, pozostate.

323000006 Odbiorniki telewlzyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub obraz lub
aparatura powielajaca

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi
podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym
pozwoleniem na budowe, jak rowniez na wykonanie wszelkich robot rozbiorkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz zrozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do
uzytkowania, szkoleniami i $wiadczeniem ustug serwisowych oraz przegladéow w okresie gwarancji w
ramach ceny ofertowe;.

1.2 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest adaptacja budynku Miejskiego O$rodka Kultury w Gnieznie wraz z
jego rozbudowg oraz doposazeniem, celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia dziatalno$ci
kulturalnej oraz aktywizacji i integracji spotecznej, a takze dostosowania obiektu do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych. Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj".

1.3 Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej
Zakres zamOwienia obejmuje:

1. Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego koncepcji programowo - przestrzennej
obiektu, uwzgledniajacej rzuty, przekroje, elewacje, projekt zagospodarowania terenu oraz
rozwigzania materiatowe;

2. Wykonanie inwentaryzacji do celéw projektowych wszystkich pomieszczen objetych zakresem
opracowania

3. wykonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejgcego dla budynku zabytkowego oraz istniejacego
"nowego";
wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku zabytkowego
oraz istniejacego "nowego";

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcii
programowo - przestrzennej, obejmujacej projekty budowlane w branzach: zagospodarowanie
terenu, architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektroenergetyczne; inst. teletechniczne,
oraz projekty wykonawcze w branzach: zagospodarowanie terenu; architektura, inst. sanitarne, inst.
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elektroenergetyczne; inst. teletechniczne; scenariusz pozarowy; wytyczne p.poz; projekt wytycznych
dot. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki; projekt akustyczny dla wskazanych przez
Zamawiajgcego pomieszczen; projekt technologii sceny, projekt aranzacji wnetrz.

Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien, i odstepstw i zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym, Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie, rzeczoznawcami do spraw: p.poz., sanitarno-higienicznych i
innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu na prowadzenie
rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw.

Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

7. Zatwierdzenie w/w projektéw przez Zamawiajacego. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje projektowa;

Wykonanie robét budowlanych w obiekcie czynnym na podstawie ww. projektow;

. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem
polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym w
szczegolnosci do dokumentaciji projektowe;.

Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych pozwolen
zamiennych), wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie.
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow robdt i przygotowanie
dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania;

Oddanie Zamawiajagcemu Inwestycji w stanie nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania
wynikajacego z jej wtadciwosci.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz z projektem — poczawszy od
uzyskania niezbednych dokumentéw, ekspertyz, decyzji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami
uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Wymagana forma i tre§¢ dokumentaci:

A) Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:

+ Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (fj. Dz.U. 1994; nr 89, poz. 414, z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z pbzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr
202 poz. 2072),
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* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.2015
poz.2117)

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2010; nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.U. 2009;
nr124 poz.1030),

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar,
poz.1650), innymi obowigzujacymi przepisami.

B) Projekt wykonawczy,

* Nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okreSleniem parametrow technicznych zastosowanych materiatow i standardéw
wykonczenia, w sposéb umozliwiajacy wycene robot.

+ Dokumentacja winna  zawiera¢:  optymalne  rozwigzania  technologiczne,
architektoniczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze
szczegoOtowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, informacje na temat zagrozen
wystepujacych w trakcie prowadzenia rob6t oraz o koniecznosci opracowania planu
,BIOZ" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) (PB i PW).

Wykaz wyzej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowaé jako informacyjny - prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Zakres zadania obejmuje:

1. Roboty elewacyjne

-Prace budowlane zwigzane z elewacjq budynku: wykonanie termomodernizacji budynku
zabytkowego(dotyczy czesci podziemnej budynku) oraz ,nowego”; wykonanie renowacji elewacji budynku
zabytkowego; wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej, wymiana uszkodzonej/przestarzatej stolarki okiennej
zewnetrznej; renowacja istn. parapetéw zewnetrznych w budynku zabytkowym oraz wymiana na nowe
parapetéw zewnetrznych w budynku istn. "nowym"; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

2. Roboty remontowo-adaptacyjne

- Przebudowa wej$¢ do budynku: budowa wiatrotapu stanowigcego gtowne wejscie do obiektu; renowacja
schodow zewnetrznych prowadzacych aktualnie do gtdwnego wejscia; likwidacja schodow zewnetrznych
przy budynku nowym (poziom piwnicy) w centralnej czesci elewacji pétnocno-wschodniej;

- Przebudowa i adaptacja istniejgcych pomieszczeh na poziomie piwnicy, parteru, | pietra, Il pigtra i
poddasza, w tym wykonanie instalacji elekirycznej, teletechnicznej instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji, instalacji c.o. i wod.-kan.

- Kompleksowa przebudowa sali widowiskowej, w tym dostosowanie pomieszczenia pod katem warunkdw
akustycznych, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji
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elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i elektroakustycznych, remont sceny wraz z
niezbednymi elementami, przebudowa $cian sali widowiskowej z wygtuszeniem.

- Rozbudowa budynku nowego od strony potudniowo-wschodniej o dwukondygnacyjne skrzydto z ogrodem
zimowym w czesci nadziemnej oraz salg prob muzycznych i studiem nagran w czesci podziemnej, w tym
wykonanie instalacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacii, instalacji c.0.i wod.-kan.

3. Prace instalacyjne

- Wymiana/wykonanie instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacii, instalacji c.o. oraz wod.-kan.

- Przeniesienie i przebudowa wezia cieplnego oraz przytaczy;

- Przebudowa istn. przytacza kanalizacji i wykonanie nowego przytacza kanalizacji deszczoweyj;

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

4. Dostosowanie pomieszczeri do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

- budowa dzwigu zewnetrznego 5-przystankowego;

- wykonanie pochylni zewnetrznych i wewnetrznych;

- montaz podno$nikéw wewnetrznych dla oséb niepetnosprawnych;

- wykonanie pomieszczer higieniczno-sanitarnych  przystosowanych do uzytku przez osoby
niepetnosprawnych

- wyréwnanie poziomow posadzek; likwidacja progow.

5. Zagospodarowanie terenu: oSwietlenie zewnetrzne, opaska zewnetrzna:

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego;

- prace zagospodarowania terenu (po wykonaniu odkrywek fundamentow) z odtworzeniem powierzchni
utwardzonych;

- prace zagospodarowania terenu zwigzane z przebudowa przytaczy do budynku (m.in. kolizia muréw
fundamentowych z przytaczami)

- wykonanie opaski zewnetrzne;.

-dostosowanie istniejgcego wjazdu od korzystania samochoddw ruchu ciezkiego, w tym w szczegélnosci
samochodow PSP.

Etapowanie inwestyciji

Ze wzgledu na zachowanie ciggtosci pracy miejskiego o$rodka kultury podczas realizacji inwestycji
proponuje sie nastepujace jej etapowanie:

ETAP | - PRACE ZEWNETRZNE, PRZEBUDOWA PRZYLACZY, ELEWACJE, , ROZBUDOWA (RAZEM Z
TOALETAMI B0.04 B0.05 ORAZ FRAGMENT KOMUNIKACJI B0.01)

ETAP Il - PIWNICE ORAZ BUD. ZABYTKOWY PARTER PIETRO PODDASZE W OBSZARZE MIEDZY
OSIAMI 4 A 10 (Z WYLACZENIEM SALI WIDOWISKOWEJ, SCENY | HOLU PRZY SALI WIDOWISKOWEJ)

ETAP Il - PRACE BUDOWLANO-INSTALACYJNE W HOLU PRZY WIDOWNI ORAZ W SALI
WIDOWISKOWEJ A0.08 (W TYM SCENA: POM. B0.11a - B0.11f)

ETAP IV - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO "NOWEGO" W OBSZARZE MIEDZY OSIAMI 1 A
3.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym podstawe opracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej  oraz innymi

.....
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1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace charakterystyke oraz wielkos¢ budynku

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow - decyzjg Nr Rej. 6/WIkp/A w sprawie wpisania Dobra
Kultury z dnia 18 maja 1999r., wydang przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Powierzchnia dziatki (dz. nr 7, ark. 42, obreb Gniezno) = 3796 m?

Powierzchnia zabudowy = 1209,5m? - stan istniejacy

w tym:

- budynek zabytkowy = ok. 710m? - stan istniejacy
- budynek nowy = ok. 320m2 - stan istniejacy
Kubatura:

- budynek zabytkowy = ok. 4880m? - stan istniejacy
- budynek nowy = ok. 4147m?2 - stan istniejacy

Liczba kondygnacii:
- budynek zabytkowy = 1 podziemna + 3 nadziemne
- budynek nowy =1 podziemna + 3 nadziemne

Budynek posiada przytacza wszystkich mediow. Wyposazony jest w instalacje: c.o. (z cieplika miejskiego);
wod-kan; elektryczna; odgromowa; teletechniczna.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Uwarunkowania ogélne
Budynek Miejskiego Osrodka Kultury potozony jest w centralnej czesci Gniezna przy ul. Lubieriskiego 11.
Obiekt pochodzi z 1804 roku, kiedy to stanowit siedzibe lozy wolnomularskiej az do roku 1938. Do roku 1972
petnit funkcje budynku KM PZPR, po roku 1972 natomiast siedzibe Gnieznienskiego Osrodka Kultury.

Siedziba Miejskiego O$rodka Kultury sktada sie z dwoch czesci: budynku zabytkowego z 1804r. oraz czesci
dobudowanej (zwanego "budynkiem nowym") z roku 1972r.

Budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt trojkondygnacyjny, w catoSci
podpiwniczony. Istniejgce $ciany murowane, z cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicg
typu Kleina na belkach stalowych, pozostate stropy na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu drewniana -
wigzar ptatwiowy ze stolcami i Sciankg kolankowa. Dach dwuspadowy z naczétkami pokryty dachdwka.
Schody do piwnicy i na pietra: betonowe.

Budynek "nowy", wykonany jest w technologii tradycyjnej jako obiekt trojkondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony. Sciany murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnica typu Kleina
na belkach stalowych, fragmentami strop Zelbetowy, pozostate stropy typu DZ3. Konstrukcja dachu -
stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych. Dach pokryty papg
termozgrzewalng. Schody do piwnicy i na pietra; betonowe.

W budynku istn. nowym oraz zabytkowym wystepujq liczne rdznice w poziomach stropdw i posadzek na
poszczegolnych kondygnacjach, ktore na etapie realizacji Zamowienia nalezy zlikwidowac.

Przed przystapieniem do dziatan nalezy zweryfikowaé powyzsze dane poprzez dokonanie stosownych
odkrywek.
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Budynek nie jest zlokalizowany na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.2 Wykaz zatacznikow

PROJEKT KONCEPCYJNY:
- A-01 - Plan sytuacyjny
- A-02 - Rzut piwnicy
- A-03 - Rzut parteru
- A-04 - Rzut pétpietra
- A-05-Razut | pietra
- A-06 - Rzut Il pietra
- A-07 - Rzut dachu
- A-08 - Elewacja frontowa
- A-09 - Elewacja boczna lewa
- A-10 - Elewacja tylna - budynek zabytkowy
- A-11 - Elewacja tylna - budynek "nowy"
- A-12 - Elewacja boczna prawa
- A-13 - Wizualizacje

ZALACZNIKI:
Zat. 1: Wykaz posadzek i sufitow podwieszanych
Zat. 2: Specyfikacja sprzetu KOR.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku Miejskiego Osrodka Kultury im. Klemensa
Waberskiego wraz z jego rozbudowg celem dostosowania obiektu do wspotczesnych wymogéw
prowadzenia dziatalnoSci kulturalnej oraz integracji spotecznej na obszarze zdegradowanym, jak réwniez
pozyskania nowych przestrzeni.

Budynek stanowi obiekt zabytkowy, wymagajacy dodatkowo kapitalnego remontu, zakres robdt ma
na celu przywrécic jego pierwotng $wietnos¢ oraz wykorzysta¢ w petni potencijat budynku. W zwigzku z tym,
ze obiekt potozony jest w samym centrum Gniezna, jego rewitalizacja przyczyni si¢ do podniesienia
standardu i estetyki zdegradowanej cze$ci miasta.

Inwestycja obejmuje m.in. modernizacje obiekitu w zakresie izolacji termicznej, ktéra pozwoli
zmniejszy¢ zapotrzebowanie budynku na energie cieping, a takze wykorzystanie energii stonecznej dzieki
uzyciu paneli fotowoltaicznych.

Pod katem funkcjonalnym zaktada sie wzbogacenie Miejskiego Osrodka Kultury o nowe pracownie i
sale warsztatowe, powiekszenie istniejgcych sal, modernizacje weztdw sanitarnych oraz pomieszczen
pomocniczych oraz dostosowanie catego obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych, co poszerzy i
uatrakcyjni oferte edukacyjng i kulturowg. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne obiektu powinny
uwzgledniac strefe wejéciowg dla uzytkownikow sali widowiskowej, oddzielng strefe wejsciowa wydzielong z
MOK dla wystawy, oddzielng dla czesci gastronomicznej i oddzielng czesC wejSciowg dla
pracownikdw/artystow, a takze strefe dostaw.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska normg PN-ISO 9836:
1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.
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4.1. Powierzchnie uzytkowe pomieszczen objetych zakresem opracowania wraz z okresleniem ich

funkciji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
MOK GNIEZNO ZABYTKOWY BUDYNEK
NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
PIWNICA

A-1.01 Komunikacja 14,95
A-1.02 Przedsionek 25,77
A-1.03 Wiatrotap 7,03
A-1.04 Pracownia teatralna 33,18
A-1.05 WC 5,08
A-1.06 Pom. dla artystéw 11,95
A-1.07 Komunikacja 31,33
A-1.08 Magazyn teatru 6,06
A-1.09 Magazyn galerii 6,98
A-1.10 Galeria 212,71
A-1.11 Administracja 13
A-1.12 Wiatrotap 12,06
A-1.13 Komunikacja 23,44
A-1.14 Komunikacja 7,39
A-1.15 Szatnia 59
A-1.16 Spdidzielnia socjalna 30,98
A-1.17 Komunikacja wewnetrzna 7,82
A-1.18 WC 4,76
A-1.19 Pom. brudne/zmywalnia 39
A-1.20 P.gosp. 6,8
A-1.21 Magazyn 5,55
A-1.22 Pracownia ceramiki 46,93
A-1.23 Pracownia modelarska 40,17

563,74

PARTER

A0.01 Wiatrotap 14,43
A0.02 Przedsionek 4,94
A0.03 Ksiegowo$¢ 2745
A0.04 WC 5,74
A0.05 Hol 33,88
A0.06 Szatnia 13,2
A0.07 Hol przy Sali widowni 92
A0.08 Sala widowiskowa 149,98
A0.09 Komunikacja 10,07
A0.10 Pom. akust. 18,71
A0.11 Biura instruktoréw merytoryczn. 15,36
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A0.12 Biura instruktorow merytoryczn. 14,05
A0.13 Przedsionek 5,64
A0.14 Aneks kuchenny 5,25
410,7
| PIETRO
A1.01 Komunikacja 29,76
A1.02 Magazyn 547
A1.03 Strefa seniora 58,4
A1.04 Magaz. 457
A1.05 Przedsionek 443
A1.06 Pom. administracyjne 31,97
A1.07 Hol 27,85
A1.08 Zaplecze studyjne 5,85
A1.09 Wykusz 5,25
A1.10 Zaplecze studyjne 5,95
A1.11 WC 3,43
A1.12 WC 3,94
A1.13 Przedsion. 2,09
A1.14 Pom. admin. 16,78
A1.15 Pom. administracyjne 27,41
A1.16 Archiwum 4,83
A1.17 Aneks kuchenny 5,39
A1.18 Sekretariat 23,15
A1.19 Dyrektor 20,98
A1.20 Sala do zaje¢ rehab. ruchowej 115,7
A1.21 Zaplecze socjalne 5,23
408,43
PODDASZE

A2.01 Komunikacja 12,17
A2.02 Pom. gosp. 2,43
A2.03 Pom. gospodarcze 16,54
A 2.04 Komunikacja 17,23
A2.05 Pom. administr.-biurowe 11,17
A 2.06 Pom. administr.-biurowe 9,38
A2.07 Sala integracji sensorycznej 123,7
A2.08 Pracownia artystyczna 61,94
A2.09 Magazyn 7,65
A210 Magazyn 6,62
A211 Komunikacja 6,2
275,03

SUMA POWIERZCHNI

1657,9
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
MOK GNIEZNO "NOWY BUDYNEK (ISTN.)"
NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

PIWNICA
B-1.01 Komunikacja 22,06
B-1.02 Wiatrotap 6,14
B-1.03 Przedsionek 13,03
B -1.04 Przedsionek 13,03
B-1.05 WC K/INPS 5,6
B -1.06 WC M 8,1
B-1.07 Magazyn 12,01
B-1.08 Komunikacja 11,75
B-1.09 Warsztat 7,12
B-1.10 Pom. tech./ Pompownia 9,38
B-1.11 Komunikacja 5,22
B-1.12 Wezet cieplny 38,8
B-1.13 Studio nagran 20,11
B-1.14 Sala préb muzycznych 74,11
B-1.15 Rozdziel. elekir. 9,47
B-1.16 Wentylatorownia 24,16
B-1.17 Magazyn zewnetrzny 16,64
296,73

PARTER
B 0.01 Komunikacja 3413
B 0.02 Klatka schodowa 13,51
B 0.03 WC NPS 4,44
B 0.04 WC meskie 15,14
B 0.05 WC damskie 14,94
B 0.06 Zaplecze socjalne 13
B 0.07 tazienka NPS 7,33
B 0.08 Przedsionek 2,87
B 0.09 Garderoba 37,05
B 0.10 Garderoba 2517
B0.11a Scena 39,54
B0.11b Scena -Proscenium 12,27
B0.11c Scena -Kieszen boczna 15,37
B 0.11d Scena -Zascenie 19,17
B0.11e Scena -Kulisy 12,21
B 0.11f Scena -Kieszen boczna 11,49
253,93

| PIETRO
B 1.01 Komunikacja 22,45
B 1.02 Biuro promogii 16,33
B 1.03 Komunikacja 4,32
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B 1.04 Biuro promogii 14,84
B 1.05 Biuro promociji 14,84
B 1.06 Pom. sanitar. KINPS 6,67
B 1.07 Pom. sanitar. M 8,18
B 1.08 Szatnia M 99
B 1.09 Szatnia K 7,99
B1.10 Sala do zaje¢ rehab-ruchowych 67,91
B 1.11 Komunikacja 22,43
B1.12 Przedsionek 28,83
B1.13 Pom. warsztatowo-wyktadowe 70,73
B1.14 Komunikacja 19,12
B1.15 WC M 7,69
B 1.16 WC NPS/K 4,86
B1.17 Przedsionek 4,52
B1.18 Szatnia 9,56
341,17
Il PIETRO
B 2.01 Komunikacja 22,35
B 2.02 Hol 38,72
B 2.03 Sala integracji miedzypokolen. 26,74
B 2.04 Sala integraciji sensorycznej 32,88
B 2.05 Przedsionek 7,51
B 2.06 WC KINPS 511
B 2.07 WC M 5,86
B2.08 Archiwum 28,14
B 2.09 Laz. KINPS 6,68
B 2.10 taz. M 8,02
B2.11 Szatnia M 99
B2.12 Szatnia K 7,99
B213 Sala do zaje¢ rehab. ruchowe; 68,01
267,91
SUMA POWIERZCHNI 1159,74
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
MOK GNIEZNO ROZBUDOWA
NR POMIESZCZENA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

R 0.01 Wiatrotap 8,95

R 0.02 Komunikacja 23,71

R0.03 Informacja/Portiernia 3,56

R 0.04 Ogréd zimowy 131,78

R0.05 Zaplecze kuchenne 6,00

R 0.06 Zaplecze 6,00

SUMA POWIERZCHNI 180,00
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4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia uzytkowa BUDYNEK ZABYTKOWY Pu= 1657,9m2
Powierzchnia uzytkowa BUDYNEK NOWY Pu= 1159,74m?
Powierzchnia uzytkowa ROZBUDOWA Pu= 180,00m?

4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatury lub wskaznikow.
Przyjete przez powyzszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powierzchnie okreslajg optymalne ich wartosci.
Uwarunkowania ptyngce z konieczno$ci dostosowania projektu do stanu istniejgcego lub zapotrzebowania w
pomieszczenia techniczne obiektu, mogg wptyna¢ na zmiane tych wartosci.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany w/iw parametrow: do £5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu
uzytkowego. Powyzsze zmiany wymagajg kazdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

4.4. Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
Przeznaczenie pomieszczen:

Sala_widowiskowa — sala wielofunkcyjna, przeznaczona na potrzeby spektakli teatralnych, widowisk,
koncertéw; zgromadzen; uroczysto$ci. Integralng czescig Sali jest scena wraz z zapleczem oraz niezbedng
infrastrukturg (oswietlenie sceniczne, instalacje elektroakustyczne); Wyposazenie — w zaleznosci od rodzaju
wydarzenia — krzesta; stoty sktadane (Wyposazenie meblowe poza zakresem Wykonawcy).

Galeria - sala przeznaczona do ekspozycji r6znego rodzaju eksponatow; dostepna dla zwiedzajacych w
okreslonym czasie. Wyposazenie: system wystawienniczy; oSwietlenie liniowe z reflektorami; umozliwiajace
rearanzacje pomieszczenia.

Pracownia teatralna — miejsce préb, a takze pomieszczenie do wykonywania rekwizytow oraz elementéw
scenografii. Niezbedny system o$wietlenia scenicznego. Wyposazenie — regaly do przechowywania
(Wyposazenie meblowe poza zakresem Wykonawcy).

Magazyn teatru — pomieszczenie magazynowe na elementy scenografii, rekwizyty itp.

Pracownia modelarska — pomieszczenie przeznaczone do wykonywania réznego rodzaju modeli z papieru,
tworzyw sztucznych (w tym klejenie, malowanie, lakierowanie). Pracownia powinna zapewni¢ stanowiska
pracy dla modelarzy oraz przestrzen odstawczg na pozostawienie modeli. Wyposazenie: biurka; krzesta
biurowe; regaty (Wyposazenie poza zakresem Wykonawcy).

Pracownia ceramiczna — pomieszczenie, w ktorych wykonywane bedg warsztaty ceramiczne i zajecia z
rzezbienia w glinie. Nalezy przewidzieC miejsce na piec ceramiczny (poza zakresem Wykonawcy).
Wyposazenie: biurka; krzesta biurowe; regaty (Wyposazenie poza zakresem Wykonawcy).

Sala integracji sensorycznej — pomieszczenie przeznaczone do terapii sensorycznej dla dzieci i mtodziezy z
zaburzeniami psychicznymi i psychofizycznymi. Wyposazenie: konstrukcja wyposazona w ruchome belki
pozwalajgca na montaz urzadzen do terapii realizowanej poprzez ¢wiczenia stymulujgce uktad westybularny
- rownowage, koordynacje wzrokowo ruchowa, orientacje w przestrzeni i ogdlng sprawno$¢ fizyczna.
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Dodatkowo przyrzady stuzace do Cwiczenia rownowagi, usprawniania motoryki oraz rozwijania zmystu
dotyku.

Sala prob muzycznych - pomieszczenie przeznaczone do ¢wiczen muzycznych przy uzyciu instrumentéw
muzycznych. Wymagany projekt warunkéw akustycznych. Niezbedny dostep z zewnatrz w celu transportu
instrumentow/statywéw/itp. Nalezy umozliwi¢ dostep do sali préb muzycznych osobom niepetnosprawnym,
m.in. poprzez wyrdwnanie pozioméw posadzki, rozbiorke schodéw wewnetrznych lub budowe pochylni
wewnetrznych.

Studio nagran - pomieszczenie przeznaczone do rejestracji nagran dzwiekowych; potaczony funkcjonalnie z
salg proéb muzycznych. Wymagany projekt warunkdw akustycznych.

Ogrdd zimowy — pomieszczenie wielofunkcyjne — przeznaczenie: prezentacje; szkolenia; wystawy; plener
malarskie. Nalezy przewidzie¢ podziat na dwie niezalezne czeSci dzieki sktadanej Sciance akustyczne;.
Pomieszczenie ogrodu zimowego powinno mie¢ bezposredni dostep do pomieszczenia z aneksem
kuchennym oraz zaplecza/magazynku.

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach pracy/nauki nalezy przewidzie¢ stanowisko komputerowe
wyposazone w: komputer, monitor, klawiature, mysz oraz drukarke. Ponadto w posadzce w/iw pomieszczen
przewidzie¢ puszki elektryczno-teletechniczne.

5. WYTYCZNE DOT OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na liczne odstepstwa od przepisow w kwestii ochrony przeciwpozarowej obiektu (m.in.
przekroczone wielkosci stref pozarowych, brak systemu sygnalizacji pozaru, zanizona wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej, brak wydzielenia przeciwpozarowego klatek schodowych, nieprzepisowe biegi schoddw i
spoczniki, brak podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci ponizej 50m itd.) na
etapie projektu budowlanego nalezy przeprowadzi¢ analize ochrony przeciwpozarowej budynku pod katem
dostosowania obiektu do aktualnych wymogdw ochrony przeciwpozarowej i wykona¢  Ekspertyze
Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej z opracowaniem rozwigzan zastepczych uzgodniong z
wiasciwym Wojewodzkim Komendantem Paristwowej Strazy Pozarnej.

Mimo, Zze nie wynika to wprost z obowigzujacych przepiséw ze wzgledu na charakter budynku (budynek
uzytecznos$ci publicznej), w ktorym moga odbywac sie sie imprezy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu na
teren dziatki samochoddw ruchu ciezkiego, w tym w szczegolno$ci samochodu PSP (nalezy uwzgledni¢
przebudowe istniejacego zjazdu min. przez zasypanie istniejacego pomieszczenia zapewniajgc tym samym
odpowiednig kategorie dla ruchu ciezkiego K3.

5.1 Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
Materiaty
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - podzielona przegrodami umieszczonymi co 50m, wykonanymi z
materiatow niepalnych.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Oswietlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego (bez ZL V) oraz w garazach oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym, o powierzchni ponad
1000 m2. Takze o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowaé
oSwietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzace uwidocznieniu przeszkod wynikajacych
z uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprécz o$wietlenia przeszkodowego
nalezy stosowac rowniez pod$wietlone znaki wskazujgce kierunki ewakuacii.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze pomieszczen,
w ktdrych liczba os6b mogacych przebywaé jednocze$nie przekracza 50, nalezy wykonaé znakami
bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. OSwietlenie
ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 3 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. Natezenie
o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi
drogi co najmniej 1 Ix).

5.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych
Obiekt powinien zostaC wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
w sposOb zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nie izolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. lzolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.).

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masq uszczelniajacy elastyczng.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie zabezpieczenia
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych zastosowac klapy p.poz EIS 120. W
przypadku montazu klapy p.poz poza oddzieleniem pozarowym odcinki kanatéw wentylacyjnych pomiedzy
oddzieleniem pozarowym, a klapami p.poz. obtozyC szczelnie materiatem ognioodpornym o odporno$ci
ogniowej EI1120.

Instalacja elektryczna
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Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno byC poprowadzone przez przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu
instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy Srodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03.
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg
rowng odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim
szybie).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku nalezy zaprojektowac hydranty DN25 (na kondygnacjach nadziemnych) i DN52 (w piwnicy).
Zrodtem wody dla instalacji hydrantowej bedzie istniejaca instalacja w budynku. Szafki hydrantowe zostang
wyposazone w pragdownice i waz potsztywny (DN25) i ptasko-sktadanych (DN52) Wymagane cisnienie przed
hydrantami: 0,2MPa.

Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw, jakie moga wystepowa¢ w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, 0 masie co najmniej 2 kg lub pojemno$ci 3 dm?, powinna przypadaé na
100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM.
Dhugo$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony
dostep o szer. co najmniej 1,0m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejSciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byC zapewnione z sieci wodociggowej
miejskiej z hydrantdw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy dziataniu dwu hydrantéw
sasiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dmd/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa).
Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone
w odlegto$ci nie wiekszej niz 15 metréw od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od
Sciany budynku.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oferenci zobowiazani sg do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejacych uwarunkowan, zwigzanych z
obszarem terenu budowy.

6.1 Podstawowe prace przewidziane do wykonania

1. ROBOTY ELEWACYJNE

1.1 Prace przewidziane na elewacji budynku zabytkowego oraz budynku ,nowego”:

- wykonanie renowacji elewacji z cegty ceramicznej, w tym uzupetnienie ubytkow

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na poziomie piwnicy oraz we wszystkich miejscach zagrozonych
zawilgoceniem;

- wykonanie termomodernizacji zewnetrznej budynku istn. "nowego";

- wykonanie termomodernizacji wewnetrznej budynku zabytkowego;

- wymiana uszkodzonej lub przestarzatej stolarki okiennej w ramach istniejacych otworow;
- wymiana parapetow zewnetrznych w budynku istn. "nowym";

- renowacja istniejacych ceramicznych parapetéw zewnetrznych w budynku zabytkowym;
- wymiana obrobek blacharskich;

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.
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2. ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE ORAZ PRACE INSTALACYJNE

2.1. Przebudowa wejs¢ do budynku:

- utworzenie nowego wejscia gtéwnego, zlokalizowanego w centralnej czesci elewacji podtnocno-wschodniej,
poprzez rozbudowe o przeszklony wiatrotap;

- rozbiérka schoddw zewnetrznych w centralnej cze$ci elewacji wschodniej (budynek istn. "nowy" - przy
pomieszczeniach warsztatowych - poziom piwnicy)

- modernizacja schodéw zewnetrznych wejsciowych przy elewacji pdtnocno-wschodniej - demontaz
istniejacej oktadziny z konglomeratu i pokrycie nowg oktadzing z ptyt granitowych z fakturg antyposlizgowq i
ryflowanymi stopnicami.

2.2. Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen

Na poziomie piwnicy

- wydzielenie galerii z wykorzystaniem powierzchni po istniejgcym sklepie, wraz z wydzieleniem
przedsionkow wejSciowych oraz pomieszczen towarzyszacych, t. szatni na odziez wierzchnig,
pomieszczenia gospodarczego oraz ogoinodostepnych toalet dla oséb odwiedzajacych; montaz systemu
wystawienniczego;

- wydzielenie w czesci budynku zabytkowego pracowni ceramiki z magazynem, pracowni modelarskiej,
pracowni teatralnej; pomieszczen przeznaczonych dla artystéw, a takze pomieszczenia socjalnego i
pomieszczenia wc;

- rozbiorka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami trojbiegowymi oraz
podnosnikiem dla 0sob niepetnosprawnych w czesci budynku zabytkowego (miedzy osiami 6 i 7);

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: wykonanie iniekcji spoinowej; usuniecie starych, zasolonych tynkow;
zastosowanie systemowych wewnetrznych tynkdw renowacyjnych;

- przewidziane prace: rozbidrka czesci $cian dziatowych; budowa nowych $cian dziatowych, wymiana warstw
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyréwnanie ubytkow, tynkowanie i malowanie $cian;
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej; dostosowanie pomieszczer do nowego uktadu funkcjonalnego;
rozbiorka istniejgcych schodow wewnetrznych przy istn. pom. wentylatorni;

- wymiana instalacji elektroenergetycznychi teletechnicznych;

- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.

Na poziomie parteru:

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej w budynku "nowym" poprzez domurowanie $cian dziatowych i
zamkniecie drzwiami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej;

- rozbiérka fragmentu stropu, istniejacych schodéw wewnetrznych oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze
schodami tréjbiegowymi oraz podnosnikiem dla osob niepetnosprawnych w czesci budynku zabytkowego
(migdzy osiami 6i7);

- modernizacja oraz dostosowanie istniejgcych toalet w cze$ci budynku "nowego" do wymogdéw
obowigzujacych przepisow; wydzielenie toalety przeznaczonej dla 0sob niepetnosprawnych;

- przebudowa czesci administracyjnej w czesci pétnocnej budynku (osie B5-B6);

- budowa schodéw wewnetrznych w holu przy sali widowiskowej;

- przewidziane prace budowlane: rozbiorka cze$ci scian dziatowych; budowa nowych scian dziatowych;
wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyrdwnanie ubytkdw, tynkowanie i
malowanie $cian; wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.

A. MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ:
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- przebudowa scian sali widowiskowej z uwzglednieniem wymogow akustycznych zawartych w
odrebnym opracowaniu;

- przebudowa pomieszczenia przeznaczonego dla akustykow z uwzglednieniem wymogow
akustycznych zawartych w odrebnym opracowaniu;

- przebudowa sceny wraz z niezbednymi elementami technologii scenicznej zgodnie z odrebnym
opracowaniem;

- wymiana warstw posadzkowych z uwzglednieniem wymogoéw akustycznych zawartych w odrebnym
opracowaniu;

- wykonanie sufitu podwieszanego spetniajagcego warunki akustyczne zgodnie z odrebnym
opracowaniem;

- dostosowanie widowni do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych;

- wykonanie nowego systemu siedzisk;

- wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacji elektrycznych i
teletechnicznych; instalacji teleinformatycznych oraz elektroakustycznych;

Zastosowanie materiaty sceny oraz zaplecza scenicznego wraz z o$wietleniem i nagto$nieniem
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z opracowaniem ,Opis techniczny parametréw sceny i
pomieszczen przy scenie wraz z opracowaniem nagto$nienia i o$wietlenia scenicznego”. (Wiw
opracowanie w zakresie Wykonawcy).

Opracowanie technologii sceny nalezy oprzeC na zatozeniu wykorzystania sceny jako
wielofunkcyjnej do prowadzenia:

- wiasnych spektakli/sztuk teatralnych;

- wystepow goscinnych zespotdw teatralnych w oprawie scenograficznej dostosowanej do warunkéw
przestrzennych i technicznych sceny;

- konferencii;

- wystepow estradowych;

- koncertdw i recitali;

- imprez o charakterze spotecznym, kulturalnym, oSwiatowym.

2.3. Rozbudowa budynku "nowego' o skrzydto z ogrodem zimowym

- budowa nowego skrzydta od strony elewacji pétnocno-wschodniej (wzdtuz osi A4) z zachowaniem obrysu
istniejacych $cian fundamentowych. Skrzydto dwukondygnacyjne, dach ptaski w konstrukcji zelbetowe;.
- zasypanie czesci istniejacej piwnicy;

- wykonanie posadzki na gruncie oraz stropu miedzykondygnacyjnego;

- wykonanie $cian zewnetrznych oraz Scianek dziatowych; cze$¢ na poziomie parteru, przeznaczona na
ogrod zimowy, przeszklona, z zastosowaniem systemowej fasady szklanej w aluminiowym systemie
stupowo-ryglowym ze szkleniem dwukomorowym z powtokami przeciwstonecznymi;

- utworzenie na poziomie piwnicy sali prob muzycznej ze studiem nagran;

- przeniesienie i rozbudowa wezta cieplnego;

- budowa schodéw zelbetowych do poziomu wezta cieplnego; balustrady i pochwyty stalowe;

- wykonanie mobilnej, sktadanej scianki akustycznej; z systemem jezdnym montowanym na suficie;

- montaz systemu wystawienniczego

- wykonanie instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji c.o. i wod.-kan.
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2.4. Na poziomie | pietra i pdipietra:

- wydzielenie dwoch sal do zaje¢ rehabilitacji ruchowej (budynek zabytkowy - | pietro; budynek istn. "nowy" -
potpietro); pomieszczen warsztatowo-wyktadowych, strefy seniora oraz pomieszczen towarzyszacych, {.
szatni oraz zespotu toalet ogolnodostepnych, magazynow;

- wydzielenie cze$ci administracyjnej w czesci potnocnej i pdtnocno-wschodniej budynku zabytkowego wraz
Z pomieszczeniami pomocniczymi;

- rozbiorka fragmentu stropu oraz budowa trzonu komunikacyjnego ze schodami tréjbiegowymi oraz
podnosnikiem dla 0sob niepetnosprawnych w czesci budynku zabytkowego (miedzy osiami 6 i 7);

- przewidziane prace budowlane: rozbiorka czesci scian dziatowych; budowa nowych scian dziatowych,
wymiana warstw posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyréwnanie ubytkdw, tynkowanie i
malowanie $cian; wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej; rozbiorka istn. schodow wewnetrznych w
budynku zabytkowym - obecna sala wystaw plastycznych; dostosowanie pomieszczen do nowego uktadu
funkcjonalnego;

- wymiana instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych;

- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.

2.5. Na poziomie Il pietra / poddasza:

- adaptacja poddasza budynku zabytkowego na strefe integracji sensoryczne;j;

- adaptacja skrzydta pétnocno-wschodniego budynku istn. "nowego" (obszar pomigdzy osiami 1 i 2) na sale
rehabilitacji ruchowej wraz z weztami sanitarnymi; w pozostatej czesci natomiast wydzielenie archiwum MOK
oraz ogbInodostepnych toalet;

- adaptacja powierzchni na Il pietrze budynku "nowego" na sale integracji miedzypokoleniowej oraz sale
integracji sensorycznej;

- przewidziane prace: rozbidrka czesci $cian dziatowych; budowa nowych $cian dziatowych, wymiana warstw
posadzkowych i wykonanie nowych posadzek; wyréwnanie ubytkow, tynkowanie i malowanie $cian;
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej; dostosowanie pomieszczen do nowego uktadu funkcjonalnego;

- wymiana instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych;

- wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.

2.6. Montaz urzadzen na dachu wraz z maskownicg

- montaz na dachu budynku ,nowego” instalacji paneli fotowoltaicznych

- montaz central wentylacyjnych w wykonaniu zewnetrznym

- wykonanie maskownic urzadzen technicznych na dachu w postaci systemowych zaluzji aluminiowych;
mocowanie do konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo za posrednictwem rusztu systemowego;

3. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

3.1 Dostosowanie obiektu do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych

- montaz dzwigu/podnosnika dla osob niepetnosprawnych w  strefie wejSciowej obstugujacego trzy
przystanki: strefe wejsciowg; hall gtéwny oraz komunikacje budynku ,nowego”. Szczegdlowe wymagania
dot. podnos$nika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania.

- budowa windy zewnetrznej w czesci budynku nowego, obstugujacej wszystkie kondygnacje nadziemne
oraz kondygnacje podziemng; Szczegdtowe wymagania dot. windy zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego
opracowania.

- montaz dzwigu/podnosnika dla oséb niepetnosprawnych obstugujacego kondygnacje piwnicy, parteru oraz
| pietra. Szczegdtowe wymagania dot. podno$nika zgodnie z punktem 7.4.1 niniejszego opracowania.
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- rozbiorka istn. schodow wewnetrznych oraz budowa pochylni wewnetrznych o spadku £10%, na
kondygnacjach parteru, | pietra oraz Il pietra, celem umozliwienia komunikacji wewnetrznej miedzy
budynkiem zabytkowym a "nowym";

- budowa pochylini zewnetrznej od strony dziedzirca;

- wydzielenie toalet przystosowanych do potrzeb osob niepetnosprawnych.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, OPASKA ZEWNETRZNA

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego - iluminacji obiektu oraz o$wietlenia drég dojazdowych i ciggéw
pieszych;

- wymiana (naprawa) i utwardzenie fragmentu nawierzchni istniejacej drogi wewnetrznej, ze wzgledu na
odkrywki fundamentow, muréw fundamentowych, Scian kondygnacji podziemnych i wykonania opaski zewn..
- wykonanie opaski zewnetrznej wokét budynku, w tym studni doSwietlajgcej wraz z odwodnieniem dla
pomieszczenia pracowni teatralnej w piwnicy.

7. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA | REMONT BUDYNKU, W TYM
REMONT/PRZEBUDOWA ELEWACJI, FASAD, DACHOW, POMIESZCZEN, WEJSC;
REMONT/PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INSTALACJI; DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OS.
NIEPELNOSPRAWNYCH

Oferenci zobowiazani sg do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejacych uwarunkowan, zwigzanych z
obszarem terenu budowy.

7.1. Roboty elewacyjne

7.1.1. Sciany zewnetrzne
- istn. $ciany zewnetrzne nalezy podda¢ termomodernizaciji - w budynku zabytkowym od strony wewnetrznej,
natomiast w budynku "nowym" od zewnatrz (Szczegétowe wytyczne wg punktu 7.1.2 oraz 7.1.3). Ponadto
$ciany zewnetrzne w budynku zabytkowym nalezy poddac renowaciji.

- projektowane $ciany zewnetrzne (dot. rozbudowy o ogrdd zimowy):

Sciany zewnetrzne wymurowaé z bloczkéw cementowo-wapiennych klasy 15, o grubosci 24cm.

Sciany fundamentowe czesci rozbudowywanej wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
lub w konstrukciji zelbetowej (beton wodoszczelny W8).

- projektowane $ciany zewnetrzne (dot. dzwigu zewnetrznego):

Sciany zewnetrzne szybu windowego wykonaé w konstrukcji Zelbetowej, uwzgledniajac wytyczne
dostawcy/producenta dzwigu.

- projektowana fasada stupowo-ryglowa (dot. rozbudowy o ogrdd zimowy oraz wiatrotap)

W czesci ogrodu zimowego oraz w nowobudowanym wiatrotapie wykona¢ fasade stupowo-ryglowa,
wykonana z profili cieptych, malowanych proszkowo. Sciana samono$na montowana do konstrukcji wedtug
technologii producenta. Rodzaj przeszklenia: szklo float bezbarwne, zespolone, jednokomorowe,
niskoemisyjne, wypetnione argonem, szkto bezpieczne P2; Lt=68%; g-48. W fasadzie ogrodu zimowego
przewidzie¢ kwatery okienne rozwieralno uchylne. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie
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gorszy niz 0,9W/m2K. Klasa izolacyjnosci akustycznej: min. Rw=32dB. Wszystkie okucia ze stali
nierdzewnej, zgodnie z wytycznymi producenta,

W wiatrotapie wykona¢ systemowe drzwi dwuskrzydiowe; przeszklone, wyposazone w kontrole dostepu.
Mocowanie fasady do konstrukcji no$nej przy pomocy systemowych uchwytow, wykonanych z polerowane;
stali nierdzewnej. System mocowania powinien zapewni¢ przemieszczanie tafli, powodowane
rozszerzalno$cig termiczna i ugieciami od parcia i ssania wiatru.

Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ obustronnie w pochwyt drzwiowy, odgiety, fi=32mm; ze stali nierdzewnej, o
wys. 500mm. Ponadto zapewni¢: samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng $lizgowa (montaz od strony
zawiasow) w kolorze Slusarki, wktadke klasy C - zamek otwierany z klucza, listwe progowg systemowsg;
odbdj posadzkowy ze stali nierdzewne;j z pierscieniem gumowym.

7.1.2. Termomodernizacja zewnetrzna budynku ,nowego”

W budynku "nowym" nalezy wykona¢ termomodernizacje Scian zewnetrznych metodg lekkg mokra. Nalezy
sku¢ istniejace tynki, zdemontowa¢ obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rury spustowe oraz wszystkie
elementy na elewacji. Nastepnie utozy¢ warstwe zbrojaca, zamocowac taczniki mechaniczne, dokonaé
ocieplenia styropianem lub wetng mineralng i wykonczy¢ powierzchnie nowym tynkiem. Ponadto nalezy
zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich, parapety zewnetrzne, rynny oraz rury spustowe.
Wszystkie obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytan-cynk.

Izolacyjno$¢ cieplna Scian zewnetrznych powinna spetnia¢ wymogi obowigzujace od 1 stycznia 2021r.,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na tej podstawie, po doktadnym sprawdzeniu
materiatow, z ktdrych wykonane sg Sciany zewnetrzne, nalezy dobra¢ grubo$¢ izolacji termiczne;.

Przygotowanie do prac

Nalezy usung¢ luzne elementy starych $cian i tynkow. Stabe warstwy trzeba sku¢ do warstwy, ktéra postuzy
jako podtoze. Jej powierzchnie nalezy oczyscic z pytu i zagruntowaé emulsjg gteboko penetrujaca, dzieki
temu zostanie zredukowana chtonno$¢ podtoza i poprawi jego spdjnosc.

Mocowanie ptyt
Na przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe albo z wetny mineralnej, postepujac tak, jak zaleca
producent.

Podczas mocowania ptyt nalezy zwroci¢c uwage czy klej jest poprawnie natozony, uktadaC ptyty na tzw.
mijanke oraz wiasciwie przykleja¢ je wokdt otwordw i wolnych krawedzi. Klej naktada¢ na catg powierzchnie
ptyty jesli powierzchnia Sciany jest rowna, natomiast jesli jest nie rowna - przyklejac termoizolacje na placki -
klej aplikowaC na obwodzie ptyt pasami o szerokosci ok. 5 cm z odstepami o dtugosci kilku ¢cm, a na
pozostatej powierzchni formowaé sie 6-8 plackéw o $rednicy ok. 12 cm- po doci$nieciu klej ma pokrywac
minimum potowe powierzchni.

Po przyklejeniu ptyt nalezy wyrownac catg powierzchnie Sciany, szlifujac jg za pomocg specjalnych tarek. Po
2-3 dniach (jesli producent tego wymaga) kotkowac ocieplenie tacznikami mechanicznymi. Powinny by¢
dopasowane do rodzaju oraz grubo$ci ocieplenia i rodzaju podtoza do jakiego zostang zamocowane.
Zachowac odlegtos¢ miedzy krawedzig budynku a tacznikiem, 5 cm od muru z betonem i 10 cm od muru
zrobione z innych materiatéw. Liczbe oraz rozmieszczenie facznikow okresla producent.

Do mocowania ptyt styropianowych uzywa¢ 4 facznikdw na m2 lub 6-8 mocowanych na taczeniach
elementdéw. Krawedzie budynku narazone sg na dziatanie silnego wiatru, dlatego zaleca sie zageszczenie
tacznikdw do 8 na m2. Przy zastosowaniu wetny minerainej 5 fgcznikow na m2- na $rodku ptyty ma by¢
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jeden tacznik a na stykach (rogach) kazdy tacznik dociskat trzy ptyty. Laczniki powinno sie wbijac tak aby ich
gtéwki byty zlicowane z powierzchnig ocieplenia.

Warstwa zbrojgca i naktadanie tynku

Po przymocowaniu ptyt wykona¢ warstwe zbrojaca z siatki i wzmocni¢ narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne powinno sie przyklei¢ podwdjng
warstwe zbrojaca. Siatka powinna by¢ odpowiedniej jako$ci - jej gramatura musi mie¢ co najmniej 145 g/m2.

Tynk nakfadac, kiedy klej na siatce juz wyschnie. Tynk zacierac, jak tynk tradycyjny z gory na dot. Generalny
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkdw préobki
np. na planszy o wymiarach 2,0x1,2m. W przypadku ocieplenia wetng mineralng, Sciany wykonczy¢
paroprzepuszczalnym tynkiem mineralnym, barwionym w masie. Do $cian ocieplonych styropianem
zastosowac tynk zewnetrzny mineralny, barwiony w masie Kolorystyka elewacji powinna zosta¢ uzgodnione
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie.

7.1.3. Renowacja $cian wewnetrznych budynku zabytkowego wewnetrzna budynku
zabytkowego

Wszystkie Sciany wewnetrzne budynku zabytkowego musza mie¢ wykonany systemowy tynk renowacyjny.
Wykonanie systemowego tynku renowacyjnego polega na skuciu istniejacych tynkéw, przygotowaniu Sciany
do potozenia warstwy tynku renowacyjnego, a w przypadku $cian zewnetrznych natozenie tynku na warstwe
izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej wchodzi w sktad kompletnego tynku renowacyjnego.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:

1.Sprawdzona na zawarto$¢ szkodliwych substanciji akrylowo-silikatowa powtoka gruntujaca z technologia
zelowa.

Opis wymagan:

- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

- do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz no$nych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkdw

- do zmniejszenia porowatosci tynkdw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton -
komérkowy czy niewypalona cegta

- powinien regulowa¢ chtonno$¢ podtoza

- powinien wzmocni¢ podtoze

- powinien zapewnia¢ dobrg przyczepno$é

- nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikow i plastyfikatorow

- nie powinien zawiera¢ substancji wywotujgcych efekt foggingu

- bezbarwny
Kryterium Norma Wartos¢
Gestos¢ EN ISO 2811 1,0 g/cm @
Zuzycie 0,10-0,401/m?2
pH ok. 10,6 do 10,9,
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20°C
Lepkos¢ dynamiczna ok. 380 mPa.s
(20° C)
Temperatura >100°C
zaptonu
Temperatura <0°C
topnienia/krzepniecia
LZO 2010/75/UE 0,04 g/l
LZO 2004/42/WE 0,13 g/l

Aplikacja: malowanie, malowanie watkiem, natrysk hydrodynamiczny

Materiat nanie$¢ przy pomocy watka lub urzadzeniem do natrysku bezpowietrznego.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotno$ci wzglednej 65 % nastepng warstwe nanosi¢ po

ok. 12 godzinach.

Zagruntowane powierzchnie mozna malowac farbami do wnetrz.

Nie mieszac z innymi materiatami, poniewaz powoduje to zmniejszenie lub brak wtasciwosci gruntujgcych.

2. Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca.

- funkcyjna zaprawa klejaco-zbrojaca

- do stosowania na podtoza mineralne (materiaty organiczne nalezy usuna¢ z podtoza)
- do aplikaciji recznej z wykorzystaniem systemowych narzedzi

- doskonata sorpcyjno$é¢
- aktywna kapilarnie

- otwarta dyfuzyjnie

- duza stabilno$¢

- wysoka sita klejenia

Kryterium Norma Warto$¢ Informacje
Gestos¢ EN 1015 -10 1,18 glcm *

Minimalna grubo$¢ 4 mm

warstwy

Klasa zaprawy EN 998 - 1 CS i

Wytrzymatos¢ na EN 1015-11 1,7 N/mm?

rozcigganie przy

zginaniu (28 dni)

StUdiOO{hml. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo
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Wytrzymatos¢ na EN 1015 -11 2,8 Nlmm?
Sciskanie (28 dni)
Dynamiczny modut TP BE - PCC 3.300 N/mm?
sprezysto$ci (28 dni)
Wspdtczynnik oporu | EN 998 - 1 <20
dyfuzyjnego pary
wodnej J
Przewodno$¢ ciepina | EN 1745 < 0,39 W/(m*K) w | warto$¢
P =50% tabelaryczna
Przewodno$¢ ciepina | EN 1745 < 0,43 W/(m*K) w | warto$¢
P =90% tabelaryczna
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 A2 —-s1,d0 niepalny
(klasa)
Wydajnos¢ 900 L/t
Przyczepnos¢ do EN 998 - 1 = (0,08 N/mm? rodzaj pekniecia B
betonu
Podtoze.

Podtoze musi by¢ zwigzane, suche, no$ne, wolne od ttuszczu oraz pytu.

*Konieczne jest bardzo doktadne wyréwnanie podtoza w celu umozliwienia catopowierzchniowego
klejenia plyt. Klejenie punktowe plyt na tzw. ,placki” jest absolutnie wykluczone ze wzgledu na
zagrozenie tworzenia sie kieszeni powietrznych, ktére moga spowodowac kondensacje pary wodne;j.

Aplikacja reczna warstwy klejace;.

Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy usung¢ materiaty organiczne z podfoza.

Materiaty zawierajace gips nalezy poddac oddzielnej ocenie przy uwzglednieniu fizyki budowli oraz projektu.
Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C

Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Czas obrobki w +20 °C: ok. 60 minut

Stosunek mieszania sktadnikow: 8,5 | wody na 25 kg

Przygotowanie materiatu: Przygotowa¢ wode i doda¢ suchg zaprawe. Miesza¢ ok. 2 minuty. Pozostawi¢ na
ok. 3 minuty. Miesza¢ jeszcze przez ok. 30 sekund.
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Mase klejaca nanieS¢ catopowierzchniowo oraz pionowo na podtoze na wysokoS¢ ptyty termoizolacyjne;.
Mase klejaca aplikowaé paca. Nastepnie mase klejacg catopowierzchniowo nanie$¢ na spodnig strone ptyty
termoizolacyjnej rownolegte do dtuzszej strony ptyty przy pomocy pacy.

*Metoda ta zwana PFB (parallelfloatingbuttering) zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych oraz
zapewnia maksymalng powierzchnie klejenia.

Ptyte nalezy przyklei¢ do Sciany ustawiajac jej diuzszy bok pionowo, tak aby smugi kleju na $cianie i na
ptycie przebiegaty rownolegle. Ptyty docisna¢ od dotu do géry przesuwajac je z rownomiernym naciskiem.
Wyréwnac. Plyty nalezy uktadac $cisle przylegajaco. W celu uniknigcia mostkow termicznych, w spoiny oraz
miedzy ptaszczyzny na styku ptyt nie moze dostac sie klej. Spoin nie nalezy sklejac.

*Koniecznym jest przestrzeganie informacji zawartych w wytycznych wykonania dotyczacych grubosci
warstwy klejacej w stosunku do grubo$ci izolatora.

W przypadku grubosci izolatora < 40 mm nalezy zaaplikowa¢ warstwe klejaca o grubosci 5 mm. W tym celu
nalezy aplikowac paca.

W przypadku izolatora o grubo$ci > 40 mm — grubo$¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ 10 mm. Aplikacja
powinna nastgpi¢ przy pomocy pacy, ktdra gwarantuje uzyskanie warstwy 10 mm w jednym etapie
roboczym.

Montaz ciezkich elementow — zgodnie z wytycznymi wykonania przy uzyciu systemowych elementow
montazowych.

Aplikacja reczna warstwy zbrojacej.

Zbrojenie powierzchniowe.

Systemowg mase zbrojacg nanie$¢ pasami na izolowang S$ciane wewnetrzng. Nastepnie przeciggnac
materiat pacq zebatg (6 x 6).

Siatke zatopi¢ w masie w gornej czesci warstwy ( ok. 2/3 grubosci warstwy). Pasy siatki powinny by¢
utozone na zakfad przynajmniej 10 cm.

Siatka moze by¢ uktadana zaréwno poziomo jak i pionowo.

Zbrojenie w obszarze o$ciezy.

Element narozny zatopi¢ w systemowej masie zbrojacej przy pomocy pacy do naroznikow.

Siatke zbrojgcg doprowadzic do naroznikow uktadajac jg na zaklad ze zbrojeniem elementéw
naroznikowych.

Informacje dotyczace dodatkowego mocowania, obrobki Scian wewnetrznych oraz potaczenia
przylegajacych przegrod sg dostepne w wytycznych wykonania.

3. Ptyta termoizolacyjna z ekspandowaneqo styropianu wg EN 13163.

Whiasciwosci

[zolator EPS 032
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4. Siatka zbrojaca

- tkanina z wtokna szklanego

- odporna na deformacje ksztattu,

- W petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
- szeroko$¢ = 110cm,dtugo$¢ = 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielkos¢ oczek +4,0 x 4,0 mm,

- ciezar powierzchniowy = 155 g/m?

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek =40
przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2/ 1 dm3) =28

Siatke nalezy naktada¢ w taki sposob, by sasiednie pasy nachodzity na siebie min. 10 cm

W przypadku konieczno$ci zapewnienia ekstremalnie wysokiej wytrzymatosci mechanicznej nalezy

zastosowac podwojng warstwe siatki.

5. Niezawierajacy konserwantow srodek gruntujacy na bazie silikatu do wnetrz.

Zastosowanie

- do wnetrz

- na podfoza mineralne, pod mineralne tynki wierzchnie, w szczegolno$ci pod tynki wierzchnie z
certyfikatem.

Wiasciwosci

- nie zawiera $rodkow konserwujgcych

- hamuje rozwoj plesni

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢

- niskoemisyjny

- zapewnia dobrg przyczepnos¢

- reguluje chtonno$¢ podioza

- materiat otwarty dyfuzyjnie

- nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow
- certyfikowany znak jakosci TUV

- nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
- posiada certyfikat ekologiczny

- bardzo wysoki stopien bieli

Wyaglad
- matowy wg EN 13300

Odcien
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- biaty
- barwiony w ograniczonym zakresie

6. Niezawierajacy konserwantdw dyspersyjny tynk wewnetrzny silikatowy.

Zastosowanie

- do wnetrz;

- na powierzchnie $cian i sufitow;

- na powierzchnie o charakterze mineralnym,;

- szczegolnie do powierzchni, ktorym stawiane sg wysokie wymagania w zakresie higieny;
na powierzchnie pokryte plesnig;

- nie nanosi¢ na wilgotne lub zabrudzone podtoza.

Wiaéciwosci

- nie zawiera $rodkéw konserwujacych;

- skutecznie hamuje rozwoj plesni;

- materiat otwarty dyfuzyjnie;

- zawartos¢ substancji organicznych <5 %;

- nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny;
- certyfikowany znak jako$ci TUV;

- nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu;

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje

Gestosce PN - EN ISO 2811 1,7-1,9 glcm *

Roéwnowazna PN-ENISO 7783 0,1m V1 duzy
dyfuzyjnie grubos¢
warstwy powietrza

Zawartos¢ zwigzkéw | IEQ Credit 4.2 0 g/l bez wody
VOC

Natureplus Certyfikat

Deklaracja EPD

Wspdtczynnik oporu | PN - EN ISO 7783 50 V1 duzy
dyfuzyjnego pary
wodnej J

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 A2 -s1,d0 niepalny
(klasa)

Wyglad — matowy, o fakturze baranka (K), lub jako tynk modelowany (MP)

Odcien — biaty, barwiony w ograniczonym zakresie
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Aplikacja - recznie lub maszynowo

Temperatura aplikacj:

Najnizsza temperatura obrébki i podfoza: +5 °C

Maksymalna temperatura podtoza i powietrza + 30 °C

Zuzycie, rodzaj zastosowania — w zaleznosci od struktury 1,5 do 4 kg/m?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia stuzg jedynie orientacji.

Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustali ¢ na miejscu, dla danego obiektu.
Produkt nalezy zaciera¢ rownomiernie gtadkg paca ze stali nierdzewne;.

Grubo$¢ warstwy od min. 2 mm, do maksimum 8 mm, w pojedynczych przypadkach.
Produkt mozna natryskiwa¢ powszechnie uzywanymi maszynami do nanoszenia tynkow drobnoziarnistych.

Przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotnosci wzglednej 65 % nastepng warstwe mozna nanosi¢ po
ok. 24 godzinach.

Mozliwos¢ szlifowania po catkowitym wyschnigciu, po ok. 3 do 4 dniach.

7.1.4. Renowacja elewacji ceglanej
Istniejacy tynk na elewacjach budynku zabytkowego, nalezy sku¢. Ponadto nalezy zdemontowacé istniejace
obrébki blacharskie, rury spustowe i wszystkie elementy na elewacji - a nastepnie zamontowa¢ nowe,
wykonane z blachy tytan-cynk. Ponadto, nalezy dokona¢ renowacii istniejacych ceramicznych parapetow
zewnetrznych.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

1. Czyszczenie powierzchni elewacii

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na
usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzadzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie
delikatnych materiatow Sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie srodkéw chemicznych. No$nikiem materiatu
Sciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg metoda,
mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do piaskowania stali i
betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z cegty lub piaskowca.
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Alternatywng metodq jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty i urzadzenia do mycia wodg (najlepiej
goraca) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie,
ktére nie majg byC czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowg. Wadg metody
chemicznej jest stosowanie wody, ktéra moze uruchomi¢ sole znajdujace si¢ w murze. Przed
zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest wykonanie prob.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA
Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji paste za pomocg pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia
zabrudzenia, nalezy nanie$¢ co najmniej 0,3 kg/m2.

Pasta powinna pozostawac na elewacji przez 3-5 minut.
Miejscowe wigksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotka, przed zmyciem woda.

Zmyc¢ czyszczone powierzchnie wodg pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby doktadnie usungé
paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewacii.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty tynkdw oraz
wydtutowac wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewaciji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykona¢ wstepnie
zabieg wzmocnienia catej powierzchni.

2. Renowacja cegty

Przed uzupetnieniem ubytkow w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymatosSci
- nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa
ubytkow cegty i piaskowca zaprawg renowacyjng powinna przywroci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad.
Nalezy stosowac kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika firmy lub zaméwionych
zgodnie z prébkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy, ktérej
wiasciwosci sq dostosowane do wiasciwo$ci starych muréw. Cata elewacja powinna by¢ zabezpieczona
przed wnikaniem wody — nalezy wykona¢ impregnacije hydrofobizujaca.

Naprawa ubytkéw w cegle

Po oczyszczeniu muru, wyku¢ stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.

Wzmocni¢ podioze. Ze wzgledu na czas reakcji wytracania nowego spoiwa, po nasgczeniu materiatu
budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.
Natozy¢ warstwe sczepng bedacq szlamem ztozonym z zaprawy i wody (ok. 1 1 wody i 5 kg zaprawy).

Na Swiezo natozong warstwe sczepng natozy¢ zaprawe w konsystenciji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg
zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna wystawac¢ 1-2 mm powyzej otaczajace cegty a jej grubosé
nie powinna przekraczac¢ 3 cm.

Lekko $ciagnieta zaprawe przetrze€ pacg pokryta porowatg guma.
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Wykonac¢ obrobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajacej powierzchni.

3. Naprawa spoin zaprawg

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejacej spoiny. Usungé zniszczong spoine na gteboko$¢ min. 2
cm. Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda.

Wymiesza¢ zaprawe z wodg (ok. 13%). Zaprawa powinna mieC konsystencje gestoplastyczng. Wcisngé
zaprawe w szczeling i $ciggnac.

4. Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia technikg laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z zastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na pofozeniu cienkiej powloki z farby silikonowej o minimalnej
zawarto$ci pigmentow i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy
sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacii.
Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sig¢ z wodnym impregnatem silikonowym.

5. Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednim Srodkiem
hydrofobizujgcym.

Przy zastosowaniu impregnatéw opartych na matoczasteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu
zalecanego zuzycia osigga sie duze gtebokosci wnikania i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od
wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody réwnie skutecznie
jak bezpo$rednio po zaimpregnowaniu.

W przypadkach, gdy ubytkéw w cegle bedzie zbyt wiele nalezy dokona¢ wymiany poszczegolnych cegiet.

7.1.5. Stolarka i slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne

Nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne w istniejacym budynku. Stolarka zewnetrzna powinna spetnia¢
obowigzujace na rok 2021 wymogi dot. wspotczynnika przenikania ciepta, zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe/przeciwdymowe (jezeli wystepujg w projekcie) wyposazyé zgodnie z
przepisami budowlanymi w samozamykacz, ewentualnie urzadzenia do blokowania skrzydta.

Elementy Slusarki nalezy dostarczy¢ jako kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo.

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na osciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy

Dla drzwi, Scianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetnic odpowiednie
$wiadectwa jako$ci i wytyczne.

Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa.
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Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny byé dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka patentowego, ktéry bedzie
montowany w obecnosci przedstawicieli, Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowaC dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach
ewakuacyjnych zamontowa¢ zamki z funkcjg ewakuacyjna.

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami weditug zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Ze wzgledu na przyszig konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego
producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje
zgodnie z wytycznymi producenta drzwi.

Drzwi zewnetrzne (szczegolnie w czesci zabytkowej) powinny nawigzywa¢ do zabytkowego charakteru
budynku i uzyskac pozytywna opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gnieznie.

Drzwi zewnetrzne, do wiatrotapu, przy windzie zewnetrznej wykonac jako profilowe, aluminiowe, gérna
kwatera: przeszklona szktem bezpiecznym; dolna kwatera; petna, nieprzezierna.

Zamawiajacy wymaga wymiany drzwi do pomieszczenia trafostacji (wymiary drzwi dostosowac do
istniejacego otworu).

Uwaga: temat ochrony pozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzi¢ we wszystkich
opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Drzwi szklane

Drzwi wejSciowe w nowoprojektowanym wiatrofapie powinny stanowi¢ integralng czes¢ systemu fasady
stupowo-ryglowe.

Drzwi techniczne, zewnetrzne

Drzwi stalowe, petne, z wkiadka termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w
zamki z wktadkg patentowg, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz, malowane na kolor RAL.

7.1.6. Slusarka okienna

Stolarka/$lusarka okienna zewnetrzna

Nalezy wymieni¢ okna zewnetrzne bedace w stanie uszkodzenia na nowe, wykonane z PCV, w kolorze
biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta zgodnie z obowigzujacymi na rok 2021 wytycznymi zawartymi w
Zataczniku Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Okno rozwieralno-uchylne - kolor ramy od wewnatrz i zewnatrz: biaty.

Profil: system pieciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego maksymainie 70 mm.
Szklenie: potrojny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki
miedzyszybowe, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchyine, klamka PCV w kolorze ramy.
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

Przy wymianie stolarki okiennej zastosowac fartuchy EPDM.
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Na poddaszu budynku zabytkowego przewidzie¢ montaz nowych okien pofaciowych - w pomieszczeniu
integracji sensorycznej i w pracowni artystycznej. Wymiary okien: £250x90cm.

Uwaga — okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85¢cm muszg by¢ bezwzglednie
szklone szktem bezpiecznym.

Parapety wewnetrzne przy wymienianych oknach wykonac z lakierowanej ptyty MDF o grubosci 2cm, w
kolorze ram okiennych.

Wszystkie parapety zewnetrzne, zarbwno w budynku istn. nowym nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z
blachy tytan-cynk gr. 0,7mm. Parapety zewnetrzne w budynku zabytkowym wykonane z cegiet/ceramiki,
nalezy podda¢ renowacji.

7.1.7. Zadaszenia
Nad wejsciem do wiatrotapu prowadzacego do pomieszczenia galerii, nalezy przewidzie¢ systemowy daszek
szklany o wysiegu ok. 100cm i szeroko$ci ok. 200cm.

7.1.8. Obudowy urzadzen technicznych na dachu
Ostona azurowa urzadzen wentylacyjnych z zaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety
RAL, np. system scian lamelowych na podkonstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozjg.

7.2. Roboty remontowo-budowlane wraz z adaptacja pomieszczen

7.2.1. Sciany wewnetrzne

- istn. $ciany murowane w zakresie opracowania - wyréwnac, otynkowac i pomalowac;

- zamurowania otworéw w Scianach murowanych wykonac¢ z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M10 dopasowane do grubosci Sciany;

- 8ciany projektowane

1. murowane z pustakow gazobetonowych N500 na zaprawie klejowej lub przy wykorzystaniu ptyt GK na
systemowym stelazu stalowym.

Grubo$¢ i konstrukcja Scianek bedzie uzalezniona od wysokoSci Sciany, jej parametrow akustycznych,
lokalizacji oraz przeznaczenia.

Sciany GK powinny zostaé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu suchej zabudowy. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty o podwyzszonych parametrach wilgotnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie $cianek w zabudowie lekkiej z ptyty gipsowo-kartonowej na systemowe;
podkonstrukcji w sanitariatach przy zabudowie podtynkowe;.

Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatoSciowe, grubo$¢ itp. cechy powinny
umozliwia¢ zawieszenie na $cianach szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajgacych
przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz Scian. Narozniki $cian i $cianek zabezpieczy¢
naroznikami stalowymi podtynkowymi.

Wszystkie Sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem. W pomieszczeniach ,mokrych” cate
powierzchnie zewnetrzne pityt od strony pomieszczenia nalezy zabezpieczyC folig w ptynie. Na styku
powierzchni szczegdinie zagrozonych wptywem wilgoci malowaé folig w ptynie na siatce. Przy realizacii
nalezy zastosowaC wszystkie elementu systemu [ptyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje
termiczne, system zamocowan itp]. Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w cato$ci.
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Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszg zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg gruntujaca wgtebng
do ptyt GKBIL.W $ciankach GKBI nalezy zastosowaé profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z
odpowiednimi tgcznikami na catej wysokosci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych. W
Sciankach GKBI nalezy zastosowa¢ systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane.
Wykonczenie:

*wstepne — gips szpachlowy na siatce z wtokna szklanego do taczenia ptyt GKB lub inny rownowazny.
*whasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykonczenia ostatecznego

Z uwagi na montaz dodatkowych elementéw wyposazenia wnetrz takich jak: porecze state i ruchome dla
niepetnosprawnych, siedziska prysznicowe, porecze prysznicowe - nalezy w $cianach zastosowac
odpowiednie wzmocnienia tak, by zapewni¢ bezpo$rednie korzystanie ze wszystkich urzadzen.

2. 7elbetowe - zastosowac jako obudowe dzwigéw wewnetrznych/ podnosnikéw wewnetrznych, zgodnie z
wytycznymi producenta/dostawcy dzwigu.

3. Scianki catoszklane

W wiatrotapie (pom. A-1.12) przy wejsciu do galerii, nalezy zamontowa¢ $cianke catoszklana, z drzwiami
dwuskrzydtowymi. Scianka bezramowa, wykonana ze szkfa hartowanego gr. 10mm.

Izolacja akustyczna: Rw=min. 32dB;

Wykoniczenie: aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

System mocowania wykorzystujacy chwytaki do szkta z tworzywa sztucznego. Skrzydto drzwiowe osadzone
na samozamykaczach podtogowych.

Wykonczenie Scian:
a. Prace tynkarskie w budynku ,,zabytkowym”
- Sciany zewnetrzne - zgodnie z systemem termomodernizacji wewnetrznej;
- Sciany wewnetrzne - zaleca sie tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo-
wapienny o grubosci 0,5-1mm

b. prace tynkarskie w budynku ,,nowym” oraz rozbudowie:
- Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne - zaleca sie tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy,
cementowo-wapienny o grubo$ci 0,5-1mm

W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyrdzni¢ tynki wykonywane na podtozu niechtonnym
oraz chtonnym. Przewiduje si¢ zastosowanie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych, w
technologii maszynowej. Tynki mogg by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegdlne fronty robot w zakresie tynkowania do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapi¢ po zakoriczeniu konstrukcyjnych badz
innych zgrubnych rob6t ogdinobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu
wiasciwych parametréw wilgotnoSciowych podfoza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne od
zanieczyszczen, zaciekdw, nattuszczen itp. Po zakorczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢
do odbioru. Ubytki, nierownosci, uszczerbki, pekniecia mogq by¢ powodem dla odmowy
dokonania odbioru robot, rowniez, jesli bedg to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy
natozenia powfok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podioze (tynki) nie
wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Na powierzchniach murowanych tynk maszynowy,
gtadki, jednowarstwowy, cementowo-wapienny o grubosci min.8mm. Na tynku 3 mm gtadz
tynkarska gipsowa. Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi
szpachlowe;.
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c. farba malarska:
Zaleca sie stosowanie do wnetrz farb dajgcych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie
srodkéw chemicznych, utrzymujacych duzg odporno$¢ powtoki, poprzez zagruntowanie
kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez
projektanta. Sciany pomieszczen - zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i
dezynfekcyjnych. Malowanie na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

farba lateksowa: o wysokiej odpornoSci na obcigzenia mechaniczne, 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro wg EN 13 300, - wysoka odpornos¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego
zmywania, do wykonywania gtadkich, wysoko-obcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy
powtok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia,
wodorozcienczalna, przyjazna dla Srodowiska, o stabym neutralnym zapachu, nie zawiera
sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza zachowujgca strukture, o
zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne
srodki dezynfekujace, stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300),
najwiekszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 um), wiadciwosci odkazajace, gesto$¢ dla farby
lateksowej1,4g/cm3, gestos¢ dla farby poliuretanowej 1,36 +-0,03 g/cmé.

farba akrylowa: matowa farba emulsyjna o wysokim wspotczynniku krycia, fatwa do naktadania.
Parametry: gesto$¢ 1,5kg/litr; matowa; wydajnos¢: 8-9m?/litr; temperatura aplikacji +10°C,
odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 4; rozcienczanie: 1 warstwa-maksymalnie 10%
wody, 2 warstwa - nie rozcienczac.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ po osiggnieciu przez podioze dopuszczalnego stopnia
wilgotno$ci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podioza. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjgq producenta farb i dokumentacjgq techniczng.  Krotnos¢
naktadania farby i kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem budowlanym oraz projektem
aranzacji wnetrz.

W przypadku zastosowania tynkdw renowacyjnych nalezy wykonac tzw. malowania ochronne:
Wymalowanie ochronne wykonywa¢ na czystej i wysezonowanej warstwie tynku
renowacyjnego lub szpachli wygtadzajgcej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntowac przy
zastosowaniu wodnego $rodka gruntujacego o dziataniu wzmacniajgcym. Preparat nalezy
doktadnie wymiesza¢ przed zastosowaniem i rbwnomiernie nanies¢ uzywajac pedzla, watka
lub urzadzenia natryskowego. Kolejne prace mozna wykonywa¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powtok malarskich stosowac wysokiej jako$ci farbe
wewnetrzng, przepuszczajacq pare wodng . Przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna
rozcienczac farbe wodg, dodawang w ilosci max. 10%. Drugg warstwe, wzglednie warstwe
nawierzchniowa, naktada sie bez rozcienczania. Materiat mozna naktada¢ watkiem, pedzlem
lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze stosowa¢ materiat z tej
samej partii produkcyjne;.

Materiaty:
= Wodny $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym

zuzycie: ok. 0,20 dm3/m?
Wysokiej jakosci farba wewnetrzna, przepuszczajaca pare wodng
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zuzycie: ok. 0,25dms3/m?

okladziny ceramiczne:

1. ptytka Scienna, ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona, gr. £10mm; nasigkliwos¢ 10-
20%; grupa BIIl; rozmiar oraz kolorystyka zgodne z projektem wykonawczym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Fuga elastyczna w kolorze dopasowanym do kolorystyki ptytek. Narozniki
wewnetrzne wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi. Na naroznikach zewnetrznych stosowac profile
wykonczeniowe z anodowanego aluminium.
Zastosowanie:

wc i fazienki: ptytki na petng wysokos¢ pomieszczenia;

pomieszczenia porzadkowe - do wysokosSci 2m;

pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne wyposazone w zlewy/umywalki, -
fartuch z ptytek o wysokosci 60-80cm nad blatem, dtugo$¢ dopasowana do dtugo$ci blatu.
Krawedzie fartuchow wykonczy¢ stosujac profil wykonczeniowy z aluminium anodowanego.

lustra:

W tazienkach / pom. higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ lustra na $cianach z
umywalkami. Lustra zawieszane, o grubosci min. 5mm, frezowane. Wymiary luster do
ustalenia na etapie projektu wykonawczego po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

przegrody mobilne: mobilna Scianka sktadana, akustyczna
W ogrodzie zimowym nalezy wykona¢ sktadang Scianke akustyczna; system jezdny sufitowy.

Wymagania techniczne:

skfadana

Rodzaj pokrycia Melamina

Zawieszenie

GORNE (Bez szyny prowadzacej w posadzce )

.....

Konstrukcja - rodzaj i ilos¢ paneli Grubo$¢ segmentow : £87 mm

Ostatni segment jako drzwiowy (w standardzie)

Klamka standard typu D-ring

Bez widocznych profili na powierzchni paneli

Sktadanie / parking JEDNOSTRONNE / SYMETRYCZNE

=== —

Zawieszenie paneli Jednopunktowe
Wazki kulowo — tozyskowe
Typ szyny prowadniczo-no$nej ALU 71x110/ 115x110 mm

Kolor : RAL 9016
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Dzwigkoszczelnos¢ Rw,P =50 dB zgodnie z ISO 140/3

g. ochrona Scian
- Na ciggach komunikacyjnych, wszystkie naroza wypukte zabezpieczy¢ naroznikami
ochronnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego o szerokoSci min. 30mm, w celu ochrony
przed skutkami zarysowan, zadrapan, wgniecen itp.

- W przedsionkach oznaczonych numerami: A.1.20; B1.12; B1.14 oraz B2.02 na $cianach,
przy ktorych przewidziano krzesta, nalezy wykona¢ systemowe odbojnice $cienne, z tworzywa
sztucznego, 0 minimalnej wysokosci 125mm.

7.2.2. I1zolacje
7.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i

fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$C okoto 2 cm.

Powierzchnig oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkq druciang, zmy¢ wodg pod ciSnieniem - w

zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu

skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczyscic z:

= kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. —
zanieczyszczenia usungc przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powtok malarskich, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp. — w zaleznos$ci
od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu lub
stosujac specjalistyczne $rodki,

=z wykwitéw solnych, mchéw, glondw, porostéw — stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie
na sucho szczotka druciang.

Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 10 mm od

krawedzi.

Wyréwnanie podioza

Na oczyszczone podtoze mineralne nanies¢ rownomiernie roztwor bezrozpuszczalnikowego koncentratu
krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajgcym z wodaq (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej
nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ wodg. W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanies¢ warstwe
sczepnagze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany WP
Sulfatex. Spoiny oraz wszelkie nierdwnosci wypetni¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachldéwka
uszczelniajgcg 0 wysokiej odpornosci na siarczany WP DS Levell, nakladang metodg "Swieze na
Swieze" na warstwe sczepna. Na styku fundamentu oraz $ciany wykona¢ wyoblenie ze szpachlowki
uszczelniajace;.

Materiaty:
= Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym

zuzycie: ok. 0,10 kg/m2
= Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany (art. 0430)
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zuzycie: ok. 1,60 kg/m2
= Wodoszczelna szpachlowka uszczelniajaca o wysokiej odporno$ci na siarczanyl (art. 0426)
zuzycie: ok. 1,7 kg/m2/mm

Powtokowa izolacja przeciwwilgociowa

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$¢ rownomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia z elastycznej
polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD). Izolacje pionowg z masy polimerowej naktada¢ w dwéch
warstwach o tacznej grubosci ok. 2,2 mm. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczac¢, gdy tylko pierwsza
uzyska odpornos$¢ na uszkodzenia.

Materiaty:
= Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD)

zuzycie: ok. 2,50 kg/m2

Izolacja perymetryczna (termoizolacja)

Ptyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy przykleic do powtokowe;
izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowa¢ do podtoza mijankowo, stosujac
jako klej naktadany catopowierzchniowo (pacg zebatg) materiat hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowg
powlokg grubowarstwowg (FPD). lIzolacje perymetryczng zakoniczy¢ na wysokosSci gornej krawedzi
uszczelnienia piwnicy.

Materiaty:
= Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD)

zuzycie: ok. 3,20 kg/m2

Ochrona powtok hydroizolacyjnych oraz drenaz powierzchniowy.

Elementy mocujace nalezy zamontowa¢ na poziomie okalajacego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm.
Wysokowytrzymata, trojwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na tacznikach, folig poslizgowg do $ciany, a
nastepnie rozwinie¢ do dotu. W celu zamocowania maty witoknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w
pasie ok. 10 cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipsow chwytajg folie kubetkowa, natomiast wtoknina jest
ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach naktadania si¢ pasm maty, folie danego pasma nalezy
wsung¢ pod widknine przylegajacego pasma. Po Sciggnieciu taSmy ochronnej pasma sq sklejane ze soba.
Koncowe, zamykajgce pasmo nalezy na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci zaktadke potaczy¢ z
pierwszym pasmem. Na zakonczenie zamocowac listwy zamykajacej

Materiaty:
= Element do mocowania mat i listew

zuzycie: ok. 1,6 szt/m?2
= Wysokowytrzymata, trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjq oddzielajacq
zuzycie: ok. 1,10 m2/m?
= Listwa zamykajgca i mocujgca mate ochronng — zuzycie: ok. 0,40 m/m?
7.2.2.2.1zolacja przeciwwilgociowa pozioma - Iniekcja spoin
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W budynku zabytkowym, w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy zaleca sie wykonanie iniekcji na
drugiej spoinie nad istniejacq podtogg. Ma to za zadanie powstrzymanie przed dalszym podcigganiem
wilgoci z gruntu i sukcesywne osuszanie sie Scian piwnic.

Metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego do porowatych materiatdbw budowlanych o stopniu
zawilgocenia do 95%.

Przygotowanie podtoza:

Zniszczone spoiny usungé na gtebokos¢ 2 cm. Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawa.
Iniekcja kremu iniekcyjnego

Krem jest wprowadzany w mur metodg iniekcji przez wywiercone otwory.

Iniekcja jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%.

Wywierci¢ otwory - odstepy miedzy otworami 12 cm, Srednice otworow 12 mm. Gteboko$¢ otworu powinna
by¢ o ok. 2 c¢cm mniejsza od grubosci muru. Z otworéw nalezy usunaé pyt wiertniczy np. przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Otwory wierci sie zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie
posadzki.

W otwér wktada sie jak najgtebiej lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do $rednicy otworu.

Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggna¢ catkowite
wypetnienie otworéw. Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, nalezy zamknaé te
otwory zaprawa. Zaprawe nalezy wprowadzi¢ na 3-5 cm w otwory iniekcyjne.

Zuzycie: ok. 100 ml na kazdy metr biezacy muru i kazde 10 cm grubosci (w murze o grubosci 50 cm zuzycie
wyniesie ok. 0,5 | na mb muru)

Temperatura stosowania:
Nie stosowac preparatu przy temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C.

7.2.3. Wymagania w zakresie akustyki
W zakresie akustyki - obiekt powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02
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Lp. Przeznaczenie pomieszczenia " Dopuszczalny | Dopuszezalny poziom diwieku A hatasul
réwnowazny przenikajaceqo do pomieszezenia
poziom diwigku A | od wyposazenia technicznego budynku
halasu przenika- oraz innych urzadzen w budynku
jacegoe do pomie- i poza budynkiem
szezenia od mipoziom | Maks, poziom
wazystkich Zradet dzf'ri:::uhﬁfrzy ha- r!iwigl?uh
hatasu lacznie | jasie ustalonym®) przy hatasie
[dB{Ad] lub réwnowakny | nieustalonym™
poziom diwieku EE]
{przy hatasie
nieustalonym®*)
[ABi{AJ]
dziefi | nee dzien | noc | deien | noc
1 | Pomieszczenia mieszkalne 40 30 a5 25 40 30
w budynkach mieszkalnych,
internatach, domach rencistow,
domach dziecka, hotelach kategorii
| Sil, hotelach robotniczych = -
2 | Kuchnie i pomieszczenia sanitame 45 40 40 40 45 45
w misszkaniach === :
3 | Pokojew hotelach kategorii 45 35 40 30 45 35
Ilinisszych _
4 | Pokoje w domach worasowych A0+45"" | 30+35""" | 3540 | 25+30 |40+45"" 3_9*35“'
|75 | Pokoje chorych w szpitalach 33 | 30 30 25 35 30
i sanatoriach za wyjatkiemn pokol
i w oddz. intensywnej opieki medycanej| ) 5
6 | Pomieszczenia lozkowe 30 30 25 25 30 o
w oddziatach intensywnej
opieki medyczne|
7 | Sale operacyjne, pokcje 35 . a0 - 35 -
preygotowania chorych do operacii 4 |
& | Gabinety badan lekarskich w przy- 35 = 30 = 35 g
chedniach | szpitalach, pomieszezenia |
psycholerapii
9 | Pokoje lekarskie, pielegniarskie 40 a0 35 25 40 35
oraz inne pomieszezenia szpitaline
(za wyjatkiem daisldw technicznych
igospodarczych) o
10 | Laboratoria medyczne, pokoje 40 - 35 - 40
recepiurowe w aptekach o
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| 11 | Pokoje dia dzieci w 2lobkach, | B | - 3 | - 35 - |
klasy w przedszkolach d | ) | e
| 12 | Kiasyi pracownie szkolne (za wyjat- | 40 - 35 - | 40 =
|

kiem pracowni zajed technicznych),
sale wykladm‘g._;udﬁﬁa

| 13 | Sale konferencyjne _ — | 40 = T _j_ 40 -
| Pamiezzerenia do pracy umysiows| a5 | W | - | a5 | =
| 14 | wymagajace] siinej koncentracjl uwagi | . _ |
[ | Pomizszczenia administracyjne 40 . 35 | JE -
|15 | be wewnatrznych Zrédet hatasu J 1 [ | -
Pomieszozenia administracyine | 45 - 40 | . a5
| 16 | z wewngtrznymi Zrodiami halasu, | | | |
| pomieszczenia administracyjne | |
| I
Ij?j_?a:a zajeé w domach kultury las-as=+ - | 30440 A aoso= - |
| 18 i Sale kawiarniane | restauracyjne |_5Lﬂ . 45 _____r___'_ -
19 [ Sale skiepowe [ 50 e e e | Eae ] e ]

*Np. pochodzacy od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,

**Np. pochodzacy od urzadzen diwigowych, ze zsypdw smieciowych, itp., _
**Nalezy przyjmowad indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategolm obiektu,
****Malgzy przyjmowaé indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od rodzaju zajed,
**+**Nie normalizuje sie wartosci maksymalnych,

7.2.4. Posadzki
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wyréwna¢ ubytki zwigzane z rozbiérkg $cian oraz skué
warstwe wykoriczeniowa, wyréwnac oraz wykona¢ nowe posadzki.
W obiekcie nalezy zastosowac nastepujace rodzaje warstw wykonczeniowych posadzki:
- plyty posadzkowe z granitu strzegomskiego — w komunikacji, hallach, korytarzach, w wiatrotapach; na
klatkach schodowych (stopnice wykoriczy¢ ptytkami z ryflowaniem);
- piytki gresowe, zmywalne, nienasigklwe — w pomieszczeniach sanitarnych; szatniach; pracowni
modelarskiej; pracowni ceramicznej;
- gres techniczny — w magazynach, pomieszczeniach porzadkowych, pomieszczeniach technicznych.
- wyktadziny zmywalne (linoleum obiektowe) — w salach spotkan, w pomieszczeniach administracyjnych i
biurowych; pomieszczeniach warsztatowo-wykfadowych;
- wykfadziny o podwyzszonych parametrach akustycznych - w sali widowiskowej, sali prob muzycznych i
studiu nagran;
- wykfadziny sportowe — sali rehabilitacji ruchowej;

Szczegotowy wykaz stosowanych materiatdw wykonczeniowych dla poszczegdinych pomieszczen
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Cokoty

W pomieszczeniach, w ktorych zastosowana zostanie wyktadzina, nalezy wykona¢ zaokraglone cokoty, o
wys. 10cm, na styku podfoga-Sciana zastosowac listwe wyobleniowg na catej dtugosci. Narozniki klejone. Na
narozach wypuktych cokotu wstawki z jednego kawatka faczone pod katem 45°.

W pomieszczeniach, w ktorych posadzka wykonczona zostanie ptytkami, nalezy zastosowaC cokoty
przyscienne, wysokosci 10cm. Cokdt powinien zosta¢ wykonanych z tych samych plytek (lub tej samej serii)
co posadzka, a jego widoczna krawedz powinna by¢ cieta fabrycznie.

Nie nalezy stosowac cokotow w pomieszczeniach, w ktdrych wszystkie Sciany obtozone sg ptytkami.

Minimalne wymagania dot. posadzek:
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Ptytki gresowe, antyposlizqowe (P1)

Prasowane na sucho, podtogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym; antyposlizgowosc¢: min. R9;

Plytki gresowe, antyposlizqowe (P2)

Prasowane na sucho, podtogowe, szkliwione, matowe, rektyfikowane, rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym; antyposlizgowo$¢: min. R10/A - przewidziane w pomieszczeniach sanitarnych.

Plyty posadzkowe z granitu strzeqomskiego

Ptyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego Srednioziarnistego. Boki obcinane z powierzchnig
licowg obrobiong. Wymiar 60x60cm. Barwa jasno-szara. W przypadku powierzchni zewnetrznych zapewnic¢
mrozoodporno$¢. Dla stopnic przewidzie¢ ryflowania stopnic.

Gres techniczny (w pom. magazynowych i technicznych)

grubos$¢: 7,2mm
powierzchnia: mat
gatunek |

wymiar: 30x30cm

Homogeniczna wyktadzina naturalna, gr. warstwy uzytkowej 1,5mm,(m.in. w sali integracji

miedzypokoleniowej; sali inteqracji sensorycznej, oqrodzie zimowym, pomieszczeniach

administracyjnych)

homogeniczna wyktadzina naturalna typu linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiattoutwardzalng, ekologiczng powtokg ochronng na
bazie wody, nie wymagajacq konserwacji po utozeniu

klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

grubosc catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 (ISO 24340) — 1,5 mm

waga catkowita EN 430 (1ISO 23997) — max. 2900 g/m2

trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

gwarancja 10-letnia

mozliwo$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania
klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wkasciwosci bakteriostatyczne (odporno$¢ na listeria monocytogenes, meningokoki,
MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

odpornos¢ na zar papierosa EN 1399 - tak

dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)

ttumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw <7 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

klasyfikacja REACH - spetnia

przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego
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- emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m?
- odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcieniczonych
kwasdw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikdw: alkoholu, biatego spirytusu

Wyktadzina sportowa
Wymagania minimalne:

- grubo$¢ catkowita EN 1SO 24346: 3,2mm

- klasyfikacja: obiektowe EN685: klasa 34

- klasyfikacja: przemystowe: EN685: klasa 43

- szerokos¢ rolki: EN ISO 24341: 2m

- dtugosc rolki: EN ISO 24341 <28m

- ilo$¢ koloréw w kolekgji: 12

- waga catkowita: EN ISO 23997: 3700g/m?

- wgniecenie resztkowe: EN ISO 24341-1 <0,10mm; 0,15mm

- odporno$¢ na krzesta na rolkach: ISO 4918/EN ISO 425: Nadaje sie do krzeset na rolkach

- Trwatos¢ koloréw: EN ISO 105-B02: Metoda 3: niebieska skala min. 6

- Odbicie $wiatta: DIN 5036-3: 0=0,20

- Gietkos¢ i ugiecie: EN ISO 24344: @50mm

- Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia: EN ISO 26987: Tak

- Odporno$¢ na palace sie papierosy i niedopatki: EN 1399: $lady tatwe do usuniecia

- lzolacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych: EN ISO 717-2 <6dB
Zakres robdt obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materialu z zabezpieczeniem
pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny
odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac niezbedne atesty. Wyktadzina PCV zgodna z normami PN-EN
14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty.
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przy montazu wyktadzin podfogowych niezmiernie istotng czynno$cig jest doktadna kontrola podtoza.

Wymagania ogéine dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktdrym moze byC utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gladkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Gruntowanie | wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zalezno$ci od rodzaju podifoza dobieramy odpowiedni grunt (podifoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy
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specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
,mleczka cementowego”

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykfadzine z tej samej serii produkcyjnej). Zarowno rulony, jak i ptytki nalezy
pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywaé w
pozycji pionowej, a plytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy
dysponujemy dostateczng ilo$cig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do
klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotow
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy
do wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajac
walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).
Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniajgcych.

Wycieraczki
Przed drzwiami zewnetrznymi do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki zewnetrzne do obuwia.

Wycieraczki systemowe, z odwodnieniem. Odprowadzenie wody deszczowej z wycieraczek za pomocq
odptywu podpietego do kanalizacji deszczowej. Wktad czyszczacy gumowo szczotkowy. Wykonczenie
wpustu ramg stalowg zabezpieczong przed korozjg, zlicowang z poziomem gotowej posadzki.

Przy wejSciach do budynku wykona¢ wewnetrzne systemowe wycieraczki zlicowane z warstwami
wykonczeniowymi posadzki. Wycieraczki wykona¢ z systemowych profili aluminiowych wypetnionych
naprzemiennie czyszczacymi wktadkami szczotkowymi z tworzyw sztucznych lub gumy. Wykonczenie
wpustu ramg stalowg zabezpieczong przed korozja, zlicowang z poziomem gotowej posadzki.

Podtoga podniesiona
W czesci rozbudowy, tj. pom. ogrodu zimowego oraz zaplecza i aneksu kuchennego zaprojektowac i
wykona¢ posadzke podniesiona.

Wymiary: 600 x 600 mm

Grubos¢ ptyty: 28 mm

Gorna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa
Dolna powierzchnia: impregnacja przeciwwilgociowa
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Ciezar systemu: +49, 5 kg/m? (bez wyktadziny, dla wys. 250 mm)
Ciezar ptyty: £17,2 kg / sztuka

Rdzen plyty: gipsowy o gestosci min. 1500kg/m3

Warto$ci obcigzenia

Obcigzenie punktowe zgodnie z PN — EN 12825: 2 000 N

Klasa ugiecia wg. PN-EN 12825: A

Klasa no$nosci zgodnie z PN — EN 12825: klasa 1

Sita niszczaca: = 4 000 N

Wsp. bezpieczenstwa: = 2,0

Ochrona przeciwpozarowa

Klasa materiatu budowlanego ptyta nosna wg PN — EN 13501 cze$¢ 1: A1
Odpornos¢ ogniowa wg PN — EN 13501 czes$¢ 2: REI 3

7.2.5. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowane zostang elementy nawiewne lub wywiewne, lub przebiega¢
bedzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektrycznych zastosowaé nalezy systemowe sufity podwieszane.
Sufity podwieszane nalezy ponadto przewidzie¢ w pomieszczeniach objetych norma akustyczna.

Wymagane rodzaje sufitbw podwieszonych:

1. akustyczny (aw=1,00, klasa A), modutowy, demontowany ,,do dotu" ze szczeling szer. ok 8mm lub ,,na
styk" — do pomieszczen objetych norma_akustyczna, w ktérych nalezy spetni¢ wymogi okre$lonego czasu
pogtosu. Sufit ,,ze szczeling” — sufit w ktorym miedzy krawedziami ptyt jest widoczna, gleboka szczelina o
szer. 8mm. Lub sufit ,,na styk”, gdzie ptyty taczg sie ze sobg bez widocznych profili konstrukcyjnych.

— catkowita wysokos$¢ sufitu: ok 65mm, przy ktdrym jest on w petni demontowalny.

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej gr. 20-25mm;

- widoczna strona ptyty: gtadka, ultramatowa, malowana, biata powierzchnia;

- tyt ptyty: welon z wiékna szklanego;

- krawedzie malowane;

- wymiary kasetonow: 60x60cm lub 120x60cm

- reakcja na ogien: A1;

- odporno$¢ na $cieranie na mokro: klasa 1, zgodnie z EN 1SO 11998:2007;

- zwiekszona wytrzymato$¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia;

- wspdtczynnik odbicia $wiatta: +87%

- wspotczynnik rozproszenia $wiatta >99%

- konstrukcja ukryta: profile szeroko$ci 24mm;

2. wyspy sufitowe - bezramowe ptyty akustyczne, jako uzupetnienie do tradycyjnych sufitow
- ptyta ze skalnej wetny mineralnej gr. 40mm

- widoczna strona ptyty: gtadki, ultramatowy, pomalowany welon;

- tyt ptyty: biaty tylny welon; malowane krawedzie

- wspdtczynnik odbicia $wiatta: £87%;

- wspotczynnik rozproszenia Swiatta: >99%;

3. modutowy, ze skalnej wetny mineralnej, gr. 15-20mm
-sufit podwieszany do pomieszczen, dla ktorych nie ma wymogéw czasu pogtosu zgodnie z normg
akustyczng;
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- ptyta ze skalnej wetny mineralnej;

- widoczna strona ptyty: gtadka, ultramatowa, malowana, biata powierzchnia;
- tyt ptyty: welon z widkna szklanego;

- krawedzie malowane, odporne na uszkodzenia;

- wymiary kasetondw: 60x60cm lub 120x60cm

- reakcja na ogien: A1;

- wspdtczynnik odbicia $wiatta: £86%;

- aw=0,95; klasa A;

- konstrukcja widoczna: profile szerokosci 24mm;

4. modutowy, ze skalnej wetny mineralnej, gr. 40-50mm

— sufit techniczny do wentylatorni o zwiekszonej grubo$ci i pochtanianiu dzwieku.
- ptyta ze skalnej wetny mineralnej;

- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia

- tyt ptyty: welon z wiékna szklanego

- wymiary kasetondw: 120x60cm

- aw=1,00; klasa A;

- reakcja na ogien: A1;

- wspdtczynnik odbicia $wiatta: £59%;

UWAGA:
Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowane zostang obudowy z
ptyt gipsowo kartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymatoSci.

SzczegoOtowy wykaz stosowanych sufitbw podwieszanych dla poszczegdlnych pomieszczen stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

7.2.6. Stolarka / slusarka drzwiowa i okienna wewnetrzna
Drzwi przeciwpozarowe i przeciwdymowe powinny by¢ wyposazone zgodnie z przepisami budowlanymi w
samozamykacz, ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.

Elementy Slusarki nalezy dostarczy¢ jako kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wiacznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg oSciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania
Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na oSciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy.

Dla drzwi, Scianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢c odpowiednie
Swiadectwa jako$ci i wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkow lub zamka patentowego.
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Zamki: wszystkie drzwi przygotowa¢ dla wktadki wymiennej. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowac
zamki z funkcje ewakuacyjna.

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami wedtug zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali
nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gérny zamykacz drzwiowy: zamykacz. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielko$ci drzwi.
a) Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, profilowe, dwuskrzydtowe, przeszklone szktem bezpiecznym P2 do
pomieszczen:

-przeznaczonych do rehabilitacji

-przeznaczonych na wydarzenia edukacyjne i kulturowe,

-komunikacyjnych

wyposazenie drzwi:

- skrzydto z systemowych profili aluminiowych wypetnionych szktem bezpiecznym P2; malowanych
proszkowo na kolor z palety RAL

- oScieznica blokowa aluminiowa systemowa

- pochwyt/ klamka; stal nierdzewna szczotkowana

- zamek wpuszczany zapadkowy

- samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym

- 0odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym

- 3 zawiasy

- wszystkie okucia - stal nierdzewna szczotkowana

- klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw =32dB

- ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta

Drzwi ptytowe w okleinie z laminatu CPL (skrzydto drzwi) petne, jednoskrzydiowe, bezprzylgowe do
pomieszczen:
-biurowych
-pomocniczych
wyposazenie drzwi:
- o$cieznica regulowana, bezprzylgowa
- wktadka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form/ pochwyt
- odbgj,
- okucia — stal nierdzewna szczotkowana
- 3 zawiasy
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

Drzwi ptytowe w okleinie z laminatu CPL (skrzydto drzwi) petne, jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, z kratkg
wentylacyjng do pomieszczen sanitarnych
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wyposazenie drzwi:
- oScieznica regulowana, bezprzylgowa
- wktadka patentowa, wktadka budowlana z kluczem/ blokada WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z
zewnatrz
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbgj,
- okucia — stal nierdzewna szczotkowana
- kratka wentylacyjna
- 3 zawiasy

Drzwi wewnetrzne stalowe petne do pomieszczen technicznych:
-drzwi jednoskrzydtowe stalowe, petne,
-drzwi stalowe malowane proszkowo
° wyposazenie drzwi:
- wktadka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna,
- 0dbgj,
- wszystkie okucia w kolorze drzwi,
- izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB
- samozamykacz ramieniowy od strony wewnetrzne;

b) Slusarka okienna wewnetrzna
Wykona¢ okna wewnetrzne aluminiowe state w pomieszczeniu studia nagran oraz pomieszczenia
akustykow przy Sali widowiskowej. Okna powinny spetnia¢ wymogi akustyczne zgodnie z odrebnym
opracowaniem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego.

W pomieszczeniu informacji/portierni nalezy wykonaC okna wewnetrzne z mozliwo$cig otwarcia
(uchylne lub gilotynowe). Okna aluminiowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu
wykonawczego.

7.2.7. Schody wewnetrzne
Nalezy wykona¢ trzybiegowq klatke schodowg w budynku zabytkowym (miedzy osiami 6 i 7 ). Schody
zelbetowe, spoczniki wykonczone piytkg gresowa, antypo$lizgowa. Stopnie wykonczone ptytkami
gresowymi, antyposlizgowymi z ryflowaniem.

Ponadto Zamawiajacy wymaga budowy schodéw wewnetrznych w konstrukcji zelbetowej w holu sali
widowiskowej o szerokosci min. 390cm. Stopnie wykonczone ptytami z granitu strzegomskiego z
ryflowaniem. Cokoty z ptyt z granitu strzegomskiego o wysokos$ci 10cm.

Nowe schody wewnetrzne nalezy takze przewidzie¢ na | pietrze i poddaszu, w budynku zabytkowym, w
pomieszczeniach A1.20, A2.04 oraz A2.11.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ klatke schodowa zelbetowa. Wykonczenie: gres techniczny.
Cokoty z gresu technicznego o wysoko$ci 10cm.
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7.2.8. Balustrady wewnetrzne
Projektowane klatki schodowe i schody wewnetrzne przeznaczone dla uzytkownikow - balustrady ze stali
szlachetnej, polerowanej; wypetnienie: ze szkto hartowane. Przy schodach technicznych (m.in. w pom. wezta
ciepinego) wykona¢ balustrady oraz pochwyty stalowe, ocynkowane.

Uwaga - wyglad balustrad: pochwyty oraz wypetienie uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w
Gnieznie.

7.2.9. Pochylnie wewnetrzne
Nalezy przewidzie¢ pochylnie wewnetrzne w nastepujacych pomieszczeniach:

A-1.07 Komunikacja; A0.09 Komunikacja; A1.20 Sala do zaje¢ rehabilitacji ruchowej oraz B0.11d Zascenie.

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla osob niepetnosprawnych wyposazy¢ w balustrady ze
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m. Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu 0séb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone
na wysokosci 0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu.

7.2.10. Schody zewnetrzne
Nalezy wymieni¢ warstwe wykonczeniowg schoddéw zewnetrznych prowadzacych do wejécia gtownego —
istniejacq oktadzine zastapi¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi; mrozoodpornymi; ryflowanymi.

7.2.11. Pochylnie zewnetrzne
Nalezy przewidzie¢ pochylnie zewnetrzng o nachyleniu  zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,
przeznaczong dla ruchu pieszego i dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu woézka
inwalidzkiego. Pochylnie powinny mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki co najmniej 0,07m i
obustronnie porecze.

Wszystkie pochylnie przeznaczone do korzystania dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w balustrady ze
stali szlachetnej o minimalnej wys. 1,1m.

7.2.12. Rolety wewnetrzne

Wymaga sie wykonania i montazu rolet materiatowych wewnetrznych w kasetach aluminiowych z
mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami we wszystki9ch oknach zewnetrznych. Rolety okienne z
tkaniny materiatowej niepalnej o zmniejszonym wspdtczynniku przepuszczalnosci $wiatta, zwiekszonej
absorpcji i odbijania $wiatta, dostosowane do wymiaréw okna. Kaseta aluminiowa o profilu okragtym,
przyklejana poziomo do ramy okiennej w gornej czesci z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdtuz
bokéw ramy okiennej. Rolety muszg posiada¢ atest higieniczny i trudnozapalnosci. W rolecie kasetowe;
materiat zamkniety jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez ktore przedostaje
sie Swiatto. Przy zastosowaniu uzytego materiatu zaciemniajagcego do pomieszczenia przedostaje sie
mniejsza ilos¢ $wiatta. Dolna cze$c rolety wyposazona w ozdobng listwe obcigzajaca. Listwy ozdobne
wykonane z aluminium. system kasetowy wyposazony w samohamowny mechanizm operacyjny
obstugiwany tancuszkiem kulkowym z zapinkg i uchwytem do blokowania faficuszka. Sposob montazu -
nawierzchniowo.

Wykonawca przed wykonaniem zaméwienia zobowigzany jest do wykonania wkasnych pomiaréw wszystkich
okien wskazanych przez Zamawiajgcego.

Kolorystyka tkaniny do uszczegotowienia przed wykonaniem ustugi.
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7.2.13. System wystawienniczy
W pomieszczeniach: galerii, holu przy sali widowiskowej oraz ogrodzie zimowym nalezy przewidzie¢ system
wystawienniczy, tj. montaz sufitowych szyn galeryjnych, umozliwiajacych mocowanie hakoéw do obrazow,
linek nylonowych z haczykami Slizgowymi oraz oswietleniem punktowym. Szacuje sie maksymalne
obcigzenie haczyka na 4kg. Ponadto we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach w pomieszczeniu
galerii A-1.10 nalezy zamontowac $cienne szyny galeryjne stuzace do podwieszania i o$wietlania ekspozycii.

7.2.14. Wyposazenie

UMYWALKI:
- Umywalka biata, ceramiczna, prostokatna, wiszaca szer. +60cm z otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym,;
- Umywalka biata, ceramiczna, prostokatna, wiszaca szer. +45cm z otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym,;
- Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa z perlatorem.

MISKI USTEPOWE:
- miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujgcym;
PISUAR:
- pisuar biaty, ceramiczny, doptyw z tytu, odptyw poziomy
- wystepowanie: wszystkie wc meskie.

KABINA PRYSZNICOWA:
- wymiary dostosowane do brodzika;
- drzwi otwierane, jednoskrzydtowe lub przesuwne jednoskrzydtowe

BRODZIK:
- wymiary: £100x80cm
- montowany bezposrednio na posadzce lub na nézkach, z syfonem samoczyszczacym, odptyw
90mm.
- wystepowanie: wszystkie fazienki (z wyjatkiem tazienek przystosowanych dla osob
niepetnosprawnych);

BATERIA PRYSZNICOWA:
- bateria prysznicowa z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw
osadom wapiennym
- wystepowanie: wszystkie tazienki z prysznicami;

ZLEW JEDNOKOMOROWY:
- Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej;
- bateria $cienna, jednouchwytowa ze stuchawka, chromowana;

ZLEW DWUKOMOROWY:
- zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej;
- bateria stojgca, jednouchwytowa, chromowana.

Wyposazenie sanitarne do fazienek przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych opisano w punkcie 7.4.1.
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7.2.15. Wymagania dotyczace konstrukcji

7.2.15.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do projektowania fundamentdw znajdujacych sie w poblizu budynkéw
istniejgcych nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ poziomy istniejgcych fundamentow i ich ksztatt. Projekt musi
uwzgledniaC sposob zabezpieczenia fundamentdéw budynku istniejacego podczas wykonywania wykopu.
Nalezy tak zaprojektowa¢ fundamenty budynku nowoprojektowanego aby posadowienie nie miato
negatywnego wptywu na fundamenty budynku istniejgcego.

7.2.15.2. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowac jako prefabrykowane np. L19 lub jako
zelbetowe belki monolityczne.

7.2.15.3. Wymiana istn. elementéw konstrukcyjnych

Jezeli ekspertyza dot. stanu technicznego konstrukcji wykaze konieczno$¢ jej wymiany, nalezy wykonaé
nowy strop oraz dach w cze$ci poddasza budynku zabytkowego.

7.2.15.4 Uwagi koncowe

1. Powyzszy program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje najwazniejsze elementy konstrukcyjne
projektowanego obiektu.

2. Elementy konstrukcyjne dla przebudowywanego budynku nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisdéw ustawy Prawo
budowlane.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymogi normowe, co do stanu granicznego
no$nosci i uzytkowania.

7.3. Prace instalacyjne (w tym folowoltaika, pozostate: co, cwu, wod.-kan, wentylacji,
elektryczne, teletechniczne, PPOZ wraz z instrukcja, sygnalizacji wlamania i napadu)

7.3.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowa¢ rozwigzania wynikajace z obowigzujacych
przepiséw i norm. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwig,
wspotprace w przypadku etapowania inwestycji ; mozliwos¢ uzytkowania juz pierwszego etapu np. ,starego
budynku” bez zaktdcen, zaréwno w trakcie realizacji pozostatej cze$ci jak i po zakonczeniu inwestycji.

W projekcie nalezy zastosowa¢ rozwigzania i materiaty zapewniajace wysoki standard jako$ciowy oraz
wieloletnig eksploatacje instalacji i urzadzen bez koniecznosci dokonywania wigkszych napraw.
Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak najwyzsza jakos¢ i mozliwie jak
najnizsze koszty eksploataciji.

Wszystkie elementy instalacji, urzadzen i wyposazenia statego oraz osprzetu tych elementéw, takie jak:
umywalki, zZlewozmywaki, toalety, baterie, ztaczki, etc., stanowig zakres dostawy Wykonawcy i winny by¢
ujete w kosztorysie inwestorskim.

Uwaga : instalacje taczace urzadzenia musza byC¢ zaprojektowane i wykonane z materiatow zgodnych z
instrukcjg producenta tych urzadzen.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Zaprojektowac i wykonac instalacje dostosowang do nowego uktadu funkcjonalnego w istniejgcym budynku
i nowg w budynku projektowanym. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wigczy¢ do instalacji zrodet w
obszarze projektowanej przebudowy. Instalacje wodng zaprojektowac i wykonac jako trzyrurowg z cyrkulacjg
z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych . Podej$cia do poszczegolnych przyboréw
sanitarnych wykona¢ sposobem krytym w bruzdach sciennych rurami z tworzyw sztucznych gietych;
podejscia pod piony oraz pod grupy przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w zawory odcinajace; podejscia
przewodami wodociagowymi przez przegrody budowlane zabezpieczyé rurami ochronnymi Scieki z
urzadzen w pomieszczeniach sanitarnych bedg odprowadzane rurami PCV, taczonymi ksztattkami PCV i
uszczelnianymi na ztaczach kielichowych uszczelkg wargowa. Podej$cie pod miski ustepowe Srednicy min.
Dn100, pod umywalki i zlewozmywaki Srednicy Dn50. Wpusty podtogowe wykonac ze stali nierdzewnej. .
Kanalizacja sanitarna w wykonaniu niskoszumowym. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, toalety i tazienki
wyposazone w umywalki ceramiczne z syfonem , z baterig umywalkowg stojaca, miski ustepowe wiszace
ceramiczne. Montaz urzadzen na stelazach systemowych. Kabiny natryskowe nalezy wyposazy¢ w ptytkie
brodziki ogtebokosci max. 5 cm z wykonaniem izolacji antyhigroskopowej Scian i stropdw kabin
natryskowych. W toaletach i fazienkach dla oséb niepetnosprawnych stosowaé przybory przeznaczone dla
tych os6b. W pomieszczeniach porzadkowych zlewy gospodarcze na wysokosci 50cm. Wysokosci
ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynoszg (jezeli projekt
technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

1. umywalki dla dorostych —od 0,75 do 0,8 m

2. umywalki dla dzieci—o0d 0,5do 0,6 m

3. zlewy-0d0,5do 0,6 m

4. pisuary—od 0,6 m

5. zlewozmywaki i zmywaki — od 0,8 do 0,9 m

6. miski ustepowe typu stopowego powinny by¢ wykonywane z ptytg podniesiong o okoto 0,15 m
powyzej podtogi.

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody (Sciany, stropy) otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa
W budynku nalezy wykona¢ instalacje hydrantowg oddzielng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zastosowaniem materiatéw i urzadzen posiadajacych atesty do stosowania w tego typu instalacjach .

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacje centralnego w budynku istniejgcym nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen a w
czesci projektowanej wykona¢ nowg — catos¢ powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. W przypadku podtaczen bocznych nalezy zastosowac
na zasilaniu zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawg wstepna, a na powrocie zawor odcinajacy
powrotny. Podejscie do grzejnikow ze Sciany. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne, charakteryzowac
sie zwartg konstrukcja, matg pojemno$ciq wodng, pozwalajgcq otrzymaé znaczne moce cieplne z
jednostkowej powierzchni  w wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznacza¢ sie
estetycznym wygladem oraz zréznicowaniem wymiardw pozwalajacym na tatwe dostosowanie sie do
indywidualnych wymagan architektoniczno - budowlanych. Z uwagi na wspolng prace z termostatycznymi
zaworami, grzejniki powinny posiada¢ dobre wiasno$ci regulacyjne, tzn. charakteryzowaé sie¢ matg
bezwtadnoscig cieping i krétkim czasem dostosowywania sie do zmian zapotrzebowania na ciepto.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wydajno$ci istniejacych grzejnikow, w przypadku stwierdzenia
dobrego stanu technicznego, spetnienia wymaganej wydajno$ci i zachowania gwarancji - dopuszcza sie
ponowng instalacje istniejacych grzejnikow.

Instalacje grzewcze powinny umozliwi¢ utrzymanie wiasciwych parametrow cieplnych. Instalacje
zaprojektowac i wykonac jako jednorodng z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych stabilizowanych.

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowac i wykonac jako jednorodng z rur miedzianych lub z
tworzyw sztucznych stabilizowanych. Armatura typowa przeznaczona do tego typu instalacji. Jako zrédto
uwzgledni¢ funkcjonujacg kottownie parowa. Rury zaizolowac cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PN-B-02421) izolacjqg z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ o grubosciach zgodnie z ponizsza tabela.

pomieszczenia ogrzewane o t<12°C i
pomieszczenia nieogrzewane o t>-2°C
i . grubos¢ warstwy izolacji [mm]
Srednica DN 40 60°C 95°C
<=20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40 40
80 40 45
100 45 50
125 50 60
150 55 60

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody (Sciany, stropy) otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja.
W budynku przewiduje sie :

1.wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach: biurowych , administracyjnych i dla artystow z
zastosowaniem indywidualnych klimatyzatorow

2. wentylacje mechaniczng wywiewng : w indywidualnych sanitariatach, aneksach kuchennych i
pomieszczeniach gospodarczych.

3. Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng : w salach zaje¢ ( z mozliwoscig regulacii ilosci powietrza
w zalezno$ci od iloSci przebywajacych osdb)

4. Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng : w salach zaje¢ na poddaszu oraz ogrodzie zimowym
( z mozliwoscig regulacii ilosci powietrza w zaleznosci od ilosci przebywajgcych 0séb oraz chtodzeniem)

5. Klimatyzacje dla sali widowiskowej oraz galerii

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ wentylacie dla pomieszczen bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania, w ilosci wymian powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dla sal zaje¢ oraz sali
widowiskowej nalezy przyja¢ min. ilos¢ powietrza na osobe 50m3/h, dla pozostatych pomieszczer 30m*h na
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osobe. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej: poprzez sie¢ kanatow nawiewnych i wywiewnych
zasilajgcych nawiewniki i wywiewniki. Praca wentylacji catkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie z
mozliwo$cig dostosowania wydajnosci do aktualnej ilosci przebywajacych osob w pomieszczeniu ( czujniki
COz2i temperatury). Indywidualny wywiew powietrza przewidzie¢ z sanitariatow. Wentylatory i silniki napedu
elektrycznego nalezy przewidziec w wykonaniu cichobieznym. Zalecane parametry powietrza w
pomieszczeniach oraz wymagang minimalna iloS¢ Swiezego powietrza dostarczanego do pomieszczenia
dostosowaé do obowigzujgcych norm i przepisow z uwzglednieniem podanych powyzej minimalnych
ilosci powietrza na osobe. Doboru urzadzer wentylacyjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem komfortu
akustycznego i stosownych norm. Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy wtaczonych wszystkich
urzadzeniach nie mogg wytwarza¢ ponadnormatywnego hatasu zaréwno do pomieszczenia jak i otoczenia (
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na akustyke sali widowiskowej). W indywidualnych weztach higieniczno -
sanitarnych zatgczenie wentylatora sprzezone z wigcznikiem $wiatta i opdznionym wytgczeniem. W salach
widowiskowej i galerii nalezy zastosowaé klimatyzacije z kontrolg wilgotnoSci. Dla tych pomieszczen nalezy
zaprojektowac uktad chtodzenia i kontroli wilgotnosci.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byé zaprojektowane w wykonaniu zgodnym z obowigzujacymi
przepisami oraz powinny posiadaé¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ parametrdw urzadzenr zawartych w kartach
katalogowych z dostarczonymi urzadzeniami np. EUROVENT lub réwnowazny. Do celéw wentylacji i klimatyzacii
powinna by¢ przeanalizowana mozliwo$¢ zastosowania alternatywnych odnawialnych zrédet energii np. pompy
ciepta. Instalacje rozprowadzajacq powietrze do elementéw nawiewnych i wywiewnych wykona¢ w
technologii charakteryzujacej sie dobrymi wtasciwos$ciami termicznymi i akustycznymi.

Przejscia kanatéw przez Sciany wymagajg uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajacej tym przegrodom. W
celu zabezpieczenia oddzielnych stref pozarowych na instalacji wentylacji nalezy zaprojektowac klapy p.poz.

Zrédta mediow
°  Zrodto ciepta

Nalezy zbilansowa¢ zapotrzebowanie ciepta dla proponowanego rozwigzania i wystgpi¢ do Gestora ( PEC)
0 warunki na zwigkszenie zapotrzebowania na ciepto. Wigze sie to z przebudowg istniejacego wezta
cieplnego i przytacza.

°  Zrédto wody

Nalezy zbilansowa¢ zapotrzebowanie wody dla proponowanego rozwigzania uwzgledniajacej réwniez cele
p.poz i wystapi¢ do Gestora ( MOK) o warunki na zwigkszenie zapotrzebowania na wode. Wigze sie to z
przebudowa istniejacego przytacza. Nalezy przeanalizowaé , czy ciSnienie wody bedzie wystarczajgce dla
celow p.poz. w przypadku braku gwarancji utrzymania prawidtowego ci$nienia nalezy zaprojektowac na cele
p.poz. hydrofor. Nalezy przewidzie¢ rozdziat na wode gospodarczg i p.poz z zabezpieczeniem zaworem
pierwszenstwa.

° Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Nalezy zaprojektowac rozdziat kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie dziatki i wystapi¢ o warunki do
gestora sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej o warunki przytacza . Wigze sie to z przebudowg
istniejacego przytacza kanalizacji i ewentualnie nowym przytaczem kanalizacji deszczowej.
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Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ kondygnacje piwniczng
projektowanej rozbudowy przed ewentualnym zalaniem na skutek gwattownych opaddw deszczu.

7.3.2. Wymagania dotyczace instalacji elektroenergetycznych

7.3.2.1. Wymagania dla instalacji zasilania w energie elektryczng 0,4 kV

Rozwigzanie instalacji zasilania elektroenergetycznego

W zwigzku z przewidywanym wzrostem mocy zapotrzebowanej konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy
energii elektrycznej o jej zwiekszenie.

. Podstawg do wystgpienia o warunki techniczne przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej bedzie opracowanie bilansu mocy na podstawie koncepcji architektonicznej koncepdcii
wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja i urzadzenia elektryczne, powinny

- zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej do odbiornikéw o odpowiednich

parametrach technicznych

- parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych, muszg

spetnia¢ Polskg Norme PN-EN 50160

- kompleksowej ochrony obiektow w postaci zagadnien :

a. ochrony odgromowej zewnetrznej

b. ochrony przed przepigciami

c. systemu uziemien i ekwipotencjalizacji - potaczen wyrownawczych

- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacjach i urzadzeniach

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, nalezy

zrealizowa¢ w nastepujacy sposob :

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Ochrong podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych ,oraz ochrona uzupetniajaca za pomocg
wytgcznikéw réznicowopradowych o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nieprzekraczajgcym
30mA .

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrone dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Charakterystyka urzadzen
odfaczajacych napiecie i przekroje przewodow nalezy dobra tak, aby w przypadku zwarcia miedzy
przewodem fazowym a ochronnym PE -uziemieniem, nastepowato samoczynne odtgczenie zasilania w
czasie nie dtuzszym niz 0,2 sek., zgodnie z PN-IEC 60364-4-411..0,2 sek.

Powyzszy sposdb ochrony podstawowej i dodatkowej umozliwia zastosowanie urzadzen | klasy ochronnosci,
zapewnienie bezpieczenstwo personelowi przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru,
oraz zapewnia ochrong przed uszkodzeniem i procesem starzenia sie izolacji stanowigcej ochrone
podstawowg

- przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z normg PN-IEC

61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364-4-443

- powstaniem pozaru, zgodnie z normg PN-IEC 60-364-4-482, oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 21 kwietnia

2006r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw Dz. U. nr 80, poz. 563

- ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu

- przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego zgodnie z normg PNEN

55011: 2001, PN-EN 61000-6-1: 2002, PN-EN 61000-6-2: 2002, PN-EN 61000-6-3:
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PN-En 61000-6-4: 2002.

Instalacje odbiorczg w budynku MOK nalezy uzgodni¢ i wykona¢ w ukfadzie TN-S co oznacza, ze do
kazdego odbiornika oprocz przewoddéw fazowych L1,L2,L3 nalezy doprowadzi¢ przewdd neutralny N i
przewod ochronny PE.

W rozdzielnicy gtownej budynku nalezy zaprojektowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy i przytacze elektro-
energetyczne na napiecie 230/400V, zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia przez zaktad
energetyczny.

7.3.2.2. Wytyczne dla wykonania instalacji elektroenergetycznej

. SWIATLO | OSWIETLENIE :

A. Wytyczne dla instalacji oswietlenia ogélnego

Oswietlenie powinno zapewni¢ zrownowazone Srodowisko poprzez zapobieganie odbtyskom, ol$nieniom,
nadmiernym kontrastom $wietinym poprzez staranne dobranie usytuowania, iloci i jakosci zrddet Swiatta.
Szczegdlng uwaga nalezy zwrdci¢ na prawidtowe o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych Swiattem gornym i
bocznym (min. 100 lux na poziomie podtogi oraz przestrzeni o$wietlonej Swiattem zaréwno naturalnym, jak i
sztucznym.

Oswietlenie wewnetrzne wykonac oprawami ze zrédtami Swiatta LED, montowanymi w suficie
podwieszonym oraz nastropowo.

Przy doborze o$wietlenia wewnetrznego nalezy kierowa¢ sie kryteriami:

- wymagan normy (PN-EN 12464-1:2004, PN-ISO 11799:2006);

- wymagan Zleceniodawcy;

- estetykg przyjetych rozwigzan;

- ekonomikg systemu;

Sterowanie o$wietleniem nalezy przewidzie¢ przyciskami, tacznikami oraz czujnikami obecno$ci.

W wybranych pomieszczeniach - np. sale wyktadowe, sala widowiskowa zaleca sie oSwietlenie z
regulowanym poziomem natezenia.

Wybrane poziomy o$wietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen:

- strefy komunikacyjne 100-150 lux;

- pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie 200lux;

- pomieszczenia magazynowe 100lux;

- biura 300-500 lux;

- sale konferencyjne i dydaktyczne 500lux;

B. Wytyczne dla o$wietlenia awaryjnego

Budynek nalezy wyposazy¢ w systemy o$wietlenia awaryjnego fj.:

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ponizej wymieniong Normg i Dziennikiem Ustaw nalezy w budynku MOK objetym zakresem
opracowania zaprojektowac oswietlenie awaryjne:

- Polska Norma PN-EN 1838 2005r. -Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne .- Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002 rozdziat 8 -Instalacje
Elektryczne

W skfad o$wietlenia awaryjnego wchodzg nastepujace o$wietlenia :

- OSwietlenie ewakuacyjne
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- Oswietlenie kierunkowe
C. Wymagania dotyczace oswietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:2005

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajace tatwe i pewne wyjscie z
budynku MOK , w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego.

Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych nie powinno by¢
mniejsze niz 1,0 lux-a. OSwietlenie to powinno pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku
oSwietlenia podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz.
Oswietlenie ewakuacyjne winno by¢ zasilane z wydzielonych obwodoéw. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy zaznaczy¢ na rysunkach symbolem AW.. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia
oprawy o$wietleniowe do

o$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne by zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Usytuowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow tak, aby kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio,

- W poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kofcowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

Uwaga:

-, W poblizu" oznacza , w obrebie" 2m mierzone w poziomie

Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na
podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej -oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie kierunkowe sg to oprawy stuzace do oznakowania kierunkéw ewakuaciji i wyj$¢ ewakuacyjnych.
Oprawy te nalezy umieszcza¢ w ten sposéb, aby osoba znajdujaca sie w dowolnym miejscu pomieszczenia
lub drogi komunikacyjnej powinna dostrzec odpowiedni dla niej kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe
powinny pracowac¢ w trybie ,na ciemno” a czas $wiecenia powinien wynosi¢ 1 godz.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosSci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50% podanej wartoSci.

Ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu SwiatfoSci opraw
w obrebie pola widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.2.3).

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a
petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

D. Oswietlenie strefy otwartej

Natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
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niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Olsnienie przeszkadzajace powinno by utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartosci $wiattosci
oprawy w polu widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.3.3).

Aby barwy bezpieczenistwa byly rozpoznawane, minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw Ra dla
zrodet Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmienia¢ wartosci tego wskaznika.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia dla celow ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.

E. Wytyczne dla instalacji oSwietlenia zewnetrznego

Przy budynku MOK nalezy zaprojektowac oswietlenie drogi dojazdowej, pozarowej, ciagi piesze, oSwietlenie
terenu rekreacyjnego i iluminacje obiektu. Planowany jest takze montaz projektorow zewnetrznych LED,
ktére stworzg hologram na posadzce przed wejsciem do MOK.

F. Oswietlenie kinowe i sceniczne

W budynku MOK istnieje konieczno$¢ zaprojektowania o$wietlenia scenicznego-estradowego spetniajacego
funkcje teatralng, koncertu grup estradowych, konkurséw estradowych. W skfad niniejszego oswietlenia
wchodzi :

- oSwietlenie sceniczne od strony widowni w postaci projektoréw ogdlnych i prowadzacych, sterowanych |,

- o$wietlenie sceny + proscenium + zascenie polegajacego na zainstalowaniu opraw

o$wietleniowych na projektowanych spuszczanych belkach przestrzennych, oraz zainstalowaniu opraw na
wiezach o$wietleniowych z boku sceny

W projektowaniu powyzszego o$wietlenia nalezy, w porozumieniu z inwestorem, i sposéb sterowania nim.

II. INSTALACJA SItY

Wytyczne dla instalacii sity

Rozptyw energii elektrycznej odbywac sie bedzie od rozdzielnicy gtéwnej budynku, wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi do poszczegdinych rozdzielnic pigtrowych w budynku, i wybranych pomieszczeniach tj. wezet
cieplny, wentylatornia, itp.

A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice gtownag niskiego napiecia nalezy wykonac jako szafowg lub skrzynkowg wyposazona w :
- ptyty montazowe pod wytacznik, lub roztacznik niskiego napigcia

- szyny zbiorcze L1,L.2,L3,N,PE,

- szyny taczeniowe

- bloki dystrybucyjne

- pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modutowej (roztgczniki

bezpiecznikowe, wytgczniki, styczniki, przekazniki, ochronniki przeciwprzepieciowe,

lampki sygnalizacyjne)

- lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia zabudowane na drzwiach rozdzielnicy

Rozdzielnice pietrowe wykonac jako wnekowe lub, w pomieszczeniach technicznych. nascienne.
UWAGA :

1.Przewody wychodzacy z rozdzielnic powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z

numerem obwodu na schemacie strukturalnym rozdzielnicy, a jej schemat
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nalezy oprawic i umiesci¢ na drzwiach wewnatrz rozdzielnicy.
2. Przy kazdym aparacie nalezy umie$ci¢ doktadny opis zgodny ze schematem strukturalnym.

B. GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Gtowny wytacznik pradu stanowi zabudowany w rozdzielnicy gtownej, wytacznik niskiego napiecia +
wyzwalacz wzrostowy.

Podanie napiecia na wyzwalacz wzrostowy poprzez przycisk zewnetrzny, zabudowany w skrzynce przy
gtownym wejsciu do budynku, powoduje jego wytaczenie, a tym samym pozbawienie napiecia w obiekcie.
Przycisk zabudowac w skrzynce do systemdw alarmowych koloru czerwonego z drzwiczkami wyposazanymi
w szybke do zbicia w wypadku zagrozenia zabudowanych na $cianie na wysokosci +1.8 metra .

Potaczenie pomiedzy przyciskiem, a wytacznikiem gtownym wykonac przewodem miedzianym,
ognioodpornymi, bezhalogenowymi.

C. INSTALACJA SILY

Projektowang instalacje sity w budynku MOK stanowig takie odbiorniki jak :
- urzadzenia technologii sceny

- urzadzenia wentylacyjne

- urzadzenia klimatyzacyjne

- urzadzenia wezta cieplnego

- urzadzenia zasilane poprzez gniazda wtyczkowe sitowe

D. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH | DEDYKOWANYCH

W poszczegblnych projektowanych budynku, nalezy wykonac¢ obwody gniazd wtyczkowych -230V
(ogdlnych) stuzace do zasilania odbiornikow ogdinych i urzadzen utrzymania czystosci, oraz gniazda sitowe
400Voraz obwody gniazd 230V dedykowanych z blokada i podtrzymaniem przez UPS.

lll. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obrebie budynku nalezy obowigzkowo wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych i potaczy¢ jg z
gtéwna szyng potaczen - uziemien wyréwnawczych (G.P.W.), do ktérej doprowadzone jest uziemienie
zewnetrzne od uziomu instalacji odgromowej w postaci tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm, ktérego
rezystancjanie powinna przekracza¢ wartosci 10 Ohm .

Szyne G.P.W. zlokalizowac obok rozdzielnicy gtowne.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54. Potaczenia wyrdwnawcze nalezy doprowadzic i
podtaczy¢ do nastepujacych odbiornikéw :

* przewody wodociggowe i urzadzenia

* przewody grzewcze i urzadzenia

* przewody gazowe i urzgdzenia

* przewody wentylacyjne i urzadzenia

* konstrukcje wsporcze metalowe

* urzadzenia i obudowy

* korytka kablowe metalowe elektryczne

* konstrukcje metalowe i obudowy urzadzen

+ instalacje hydrantowa i urzadzenia
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V. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy instalacje odgromowg na dachu oraz przewody odprowadzajace zdemontowac i zastapi¢ nowg
wykonang z drutdw stalowych ocynkowanych o $rednicy 8mm. SUziom otokowy z tasémy stalowej
ocynkowanej o przekroju 30 x 4mm2. .

Urzadzenia wentylacii i klimatyzacji zamontowane na dachu, nalezy chroni¢ iglicami.

7.3.2.2. Opis instalaciji elektroenergetycznej

A. INSTALACJA ZEWNETRZNA - LINIE KABLOWE

Linie kablowe ukfada¢ w ziemi w nastepujacy sposob:

-trawnik na gtebokosci 0.7m nn, , z uwzglednieniem ostony kabla rurg ostonowa ,

gdzie gteboko$¢ utozenia wynosi 0.7m nn, , liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do poziomu terenu
-droga na gtebokos$ci 1.0m z uwzglednieniem ostony kabla rurg

ostonowg , gdzie gtebokos¢ utozenia wynosi 1.0m liczac od gornej

krawedzi rury ostonowej do poziomu drogi

-kable uktadac na podsypce z piasku -10 cm. i przykry¢ piaskiem -10 cm.,

oraz rodzimym gruntem -15 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru

niebieskiego -nn,i reszte wykopu uzupetni¢ rodzimym gruntem

-przy wprowadzeniu kabla do budynku, oraz na trasie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu, kabel
nalezy uktada¢ w ostonie rur 110 koloru niebieskiego

-rure uktadac ze spadkiem w jedng strone -na zewnatrz, a konce rury doktadnie uszczelni¢ dtawnicami
czopowymi0

-kabel uktada¢ zgodnie z przepisami i normg PE-75/E05125, oraz NSEP-

E-004 -roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem
uprawnionych oséb

- linia kablowa podlega obowigzkowi zainwentaryzowania w celu

naniesienia ich na geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

02.04.2001R. w sprawie Geodezyjnej Ewidenciji Sieci Uzbrojenia Terenu

B. INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje nalezy wykonaé wytacznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi,
niepodtrzymujacymi palenia 450V/750V, a odbiorniki podtrzymujgce funkcje bezpieczerstwa w budynku
kablami miedzianymi bezhalogenowymi, ognioodpornymi - funkcja podtrzymania zasilania. Instalacje
odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, gdzie zgodnie z PN-IEC 60364-3 do kazdego
odbiornika oprécz przewodow fazowych nalezy doprowadzi¢ przewod neutralny N (otoczka izolacyjna
jasnoniebieska i przewdd ochronny PE -otoczka izolacyjna zétto-zielona).

Instalacje pozioma w obrebie budynkéw nalezy uktada¢ w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych
zabudowanych na scianach pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, natomiast instalacje
pionowg w budynkach, nalezy wykonac na $cianie jako p/t, a pod ptytkami ceramicznymi i Scianami
szkieletowymi g-k w ostonie rurki elektroinstalacyjnej .

UWAGA :

Korytka mocowac¢ do $cian wysiegnikami metalowymi, kotwionymi do Sciany Srubami
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tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, natomiast korytka mocowac do sufitu wspornikami sufitowymi
metalowymi kotwionymi do sufitu Srubami tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, poprzez zamocowane do
nich wysiegniki. Przy przejsciach kabli i przewodow przez strop i Sciany w budynku, miedzy strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :

- piana ogniochronna -uszczelnienie matych i $rednich przepustow,

- peczniejgca masa uszczelniajgca -uszczelnienie kablowe i rurowe matych i Srednich wielkosci

- ostony ogniochronne -rury palne $rednicy od 25 do 250mm

C. MATERIALY

Jako materiaty nalezy stosowac:

- kable wytacznie miedziane kabelkowe w ostonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem
zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z funkcjg podtrzymujacq zasilanie -
ognioodporne

- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

UWAGA:

- sprzet instalacyjny wytacznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim stopniu IP,

- jako wytgczniki instalacyjne na rozdzielnicy mozna stosowac wytgcznie z 6 kA znamionowg wytrzymatoscig
Zwarciowa,

- wszystkie materiaty i urzadzenia musza byc¢ fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i
IEC,

- dla jednego rodzaju instalacji w obrebie budynku stosowac te same fabrykaty i typy w celu utatwienia
eksploatacji.

D. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robot

elektrycznych:

* przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod

wzgledem prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania

* nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow i kabli

« w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie mogg sktada¢ sie z jednego
przewodu

* caly sprzet i urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe,a ktére w
przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia si¢ na nich napiecia musza by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego PE i przewodu potaczen wyrdwnawczych

« trasy kabli i przewodéw nalezy stosowac jako poziome i pionowe, skosne prowadzenie kabli i przewodoéw
zostanie nie odebrane

« dla instalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w sposob najmniej uszkadzajacy mur $ciany lub sufitu

* przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢ korytkami lub
rurkami elektroinstalacyjnymi

* przej$cie kabli i przewodow przez strop i Sciany pomieszczen budynkéw, miedzy strefami pozarowymi
nalezy wykonac zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :

- piana ogniochronna -uszczelnienie matych i rednich przepustow,

- peczniejgca masa uszczelniajgca -uszczelnienie kablowe i rurowe

matych i Srednich wielko$ci

- ostony ogniochronne -rury palne $rednicy od 25 do 250mm
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* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacji

* mocowanie wspornikéw metalowych w $cianach lub suficie moze odbywac sie tylko przy pomocy $rub
kotwigcych metalowych, oraz zaprawy cementowej

* w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadno$¢ wykonania prac wéwczas

wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich

wynagrodzenia

+ dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektdw, inspektora nadzoru, i przede wszystkim
Inwestora

« zastosowana aparatura powinna posiadac opinie - certyfikaty wydane przez uprawniong do tego jednostke,
(BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,

* wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z :

A. Ustawa z dnia 07.07 1994r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003r. , pozycja
2016 z pdzniejszymi zmianami)

B. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80-pozycja 717 z
pozniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyzej

wymienionych ustaw

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. nr 75 z

2002r. - pozycja 690) z pdzniejszymi zmianami

D. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. - W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
E. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w

Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr 47-pozycja 401
z dnia 06.02.2002r.

F. Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych,

Wykaz norm PNIEC

60364-3:2000, PN-IEC-60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-4-42: 1999, PN-IEC

60364-4-442:1999, PN-IEC 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-4-45:1999, PN-IEC

60364-4-

46:1999, PN-IEC 60364-4-47:2001, PN-IEC 60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-4-

482:1999,

PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60354-5-57:1999, PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC
60364-5-56:1999, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 60364-7-701:1999, PN-IEC 60364-

T7-

702:1999, PN-IEC 60364-7-704:1999, PN-IEC 60364-7-705:1999, PN-IEC 60364-7-

706:2000,

PN-IEC 60364-7-707:1999, PN-IEC 60364-7-708:1999,

PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed

zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych,

PN-EN 61000-6-1 : 2002

- kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

PN-EN 12464-1 :2004 (nowa norma o$wietlenia wnetrz - listopad 2004) - Swiatfo i

oswietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Czesc | : Miejsce pracy we wnetrzach.,

PN-EN 1838 :2005r. -Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, PNIEC
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61024-1, PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych PNIEC
61312-1 - Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym, Zasady ogéine PNIEC
60364-5-523: 2001 r. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw, PN-IEC 60364-5-52: 2002r. - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie ,
PN-IEC 61643-1 - Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej,

7.3.2.2. Opis zasilania

Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy nn dostawcy energii znajdujacej sie w tym samym budynku. W
zwigzku ze zmiang lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej budynku kolidujacej z projektowang aranzacjg wnetrz
istniejace zasilanie wraz z odtgcznikiem petnigcym obecnie role gtownego wytacznika pradu nalezy
zdemontowa¢ i wykona¢ nowe do nowej lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej. Przekréj kabla zasilajacego
dostosowa¢ do nowej mocy przytaczeniowej i zabezpieczenia u dostawcy energii. Kabel zasilajacy od
rozdzielnicy dostawcy do budynku utozy¢ po trasie kabla demontowanego.

7.3.3. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Na obiekcie planuje si¢ montaz nastepujacych instalacji teletechnicznych:

e Okablowanie strukturalne

e System przyzywowy

o Telewizji naziemnej RTV/SAT

e Telewizja dozorowa CCTV

¢ Instalacja multimedialna

e System sygnalizacji wlamania i napadu
e System interkomowy

a. Okablowanie strukturalne
Proponuje sie montaz instalacji strukturalnej kategorii 6a w wersji ekranowanej (F/FTP kat. 6a)
umozliwiajacej transmisje mowy obrazu i danych z predko$cig do 10GB/s. Sie¢ bedzie miata charakter
gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu
technicznym. W punkcie dystrybucyjnym zainstalowane zostang panele rozdzielcze instalacji strukturalnej,
komputerowe urzadzenia aktywne, serwery i inne urzagdzenia instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjne.
Dodatkowo szafa powinna by¢ wyposazona w zarzadzalny przez sie¢ switch i UPS. Na instalacje
strukturalng wymagana gwarancja 20-letnia.

W kazdej sali, pokoju oraz w miejscach wymaganych technologicznie obowigzkowy montaz punktéw
logicznych PL skfadajacych sie z minimum dwoch gniazd RJ45. Liczba punktéw logicznych uzalezniona
bedzie od zagospodarowania w/w pomieszczen. Proponuje sie takze montaz punktéw dostepowych
Internetu bezprzewodowego WiFi. Wymagane jest peine pokrycie kazdego z pomieszczen sygnatem WiFi.
Zasilanie punktow WiFi odbywac sie bedzie poprzez technologie PoE.

Moduty RJ45 bedg wykonane w standardzie Keystone co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i
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po stronie panela krosowego modularnego). Modut RJ45 bedzie beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku,
co pozwoli na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne zaterminowanie.

W zakresie wykonawcy jest dostawa, montaz i uruchomienie wszystkich urzadzen aktywnychi pasywnych
wymaganych dla funkcjonowania obiektu, w tym m.in.:

o Szafa teletechniczna

e Panele rozdzielcze i porzadkowe

o Listwy zasilajace

e Panel wentylacyjny

e Zarzadzalne switche (PoE i zwykte)
e UPS

e Punkty dostepowe WiFi

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dla wszystkich obwodoéw okablowania, zgodnie z
zaleceniami producentdéw elementow okablowania strukturalnego oraz normg PN-EN 50346:2002 i dotaczy¢
wyniki do dokumentacji powykonawcze.

b. System przyzywowy
W budynku w toaletach dla oséb niepetnosprawnych proponuje sie montaz cyfrowego systemu
przyzywowego. W sktad systemu wchodzi¢ bedg centralka, przyciski przywotawcze pociggowe instalowane
w toaletach, przy drzwiach wejSciowych zamontowane bedg regionalne kasowniki sygnatow, nad drzwiami
do toaleta lampki sygnalizacyjne, buczki itp. Sygnat z toalet bedzie przekazywany do portierni budynku.

c. Telewizja naziemna i satelitarna RTV/SAT
Na terenie projektowanego obiektu przewiduje sie¢ montazu telewizji naziemnej i satelitarnej RTV/SAT.
Sygnat telewizji RTV/SAT nalezy doprowadzi¢ do kazdej sali do zajeé, sali widowiskowej, galerii, pracowni.
Przewiduje sie montaz anteny telewizji naziemnej i satelitarnej (wymagany odbi6r sygnaty z dwoch
transponderéw HOTBIRD i ASTRA) na dachu obiektu. Przygotowana instalacja ma umozliwi¢ podtaczenie
sygnaty telewizji kablowe.

d. Telewizja dozorowa CCTV
W projektowany obiekcie proponuje sie montaz kamer telewizji dozorowej. Proponuje sie montaz kamer
kolorowych wysokiej rozdzielczosci HD (min. 4MPx) z promiennikami podczerwieni dziatajacych w systemie
IP. Zasilanie kamer nalezy wykonac¢ w technologii PoE.

Montaz kamer przewiduje sie przy gtownych wejsciach do budynku (monitoring oséb wchodzacych do
obiektu), na elewacji budynku (monitoring obszaru wokot budynku), w ciggach komunikacyjnych (monitoring
0s6b poruszajacych sie po obiekcie). Obrazy z kamer nagrywane beda na rejestratorach cyfrowych. Podglad
obrazéw mozliwy bedzie na stacji podgladu w pomieszczeniu recepcji na parterze obiektu. Instalacja
telewizji dozorowej do transmisji obrazu bedzie wykorzystywata zaprojektowang sie¢ strukturalna.
Zaprojektowana siec strukturalna na potrzeby telewizji dozorowej musi by¢ wydzielona fizycznie i logicznie
(dopuszcza sie montaz urzadzen i paneli we wspdlnej szafie).

Wymagania systemu:

e Rejestrator cyforyw 4/8/12/16/32 — kanatowy (ilo$¢ kanatéw wynika z iloSci przypisanych
kamer)
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e Dyski twarde przeznaczone do ciggtej pracy (dyski twarde dla systeméw monitoringu
wizyjnego) — pojemno$¢ wymagana zgodnie z parametrami ponize;.

e Format zapisu: 4MPx, 12kl/s dla kazdej kamery

e (Czas zapisu: 30 dni dla kazdej kamery

e Stacja podgladu: Komputer klasy PC (Intel Core 17, 8GB RAM, System Windows,
Oprogramowanie producenta systemu CCTV), myszka, klawiatura, 2 szt. monitor LCD 24”.

e. Instalacja multimedialna
System wizyjny

Projekcja:

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie systeméw projekcyjnych opartych o projektory
wykonane w technice laserowej oraz ekrany projekcyjne zabudowane w kasety w kolorze czarnym.

Dla Sali widowiskowej nalezy przewidzie¢ 2 niezalezne systemy projekcji .

Pierwszy z nich wykorzystywany do projekcji filmowych lub podczas spotkan z prelegentami.
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 480cm szeroko$¢ x 300cm wysoko$¢. Ekran
mocowany W oknie sceny zaraz za konstrukcjg rozsuwanej kurtyny. Projektor o mocy minimum 8000 ANSI
Lumendw, mocowany w odlegtosci 1253cm od sceny , bezpo$rednio przed obnizeniem sufitu w drugie;
czesci Sali. Drugi zestaw projekcyjny : ekran rozwijany elektrycznie o rozmiarach 300x187 cm ( wraz z
czarng ramkg wokdt powierzchni projekcyjnej) , mocowany od sufitu na tylnej Scianie sceny, projektor min
6000 ANSI lumendéw mocowany na uchwycie do sztankietu , $wiecacy od kurtyny w strone konca sceny.

Stuzy do wyswietlania np. tla efektowego dla potrzeb wystepdw , spektakli titp.
Dystrybucja sygnatow:

Od rezyserki do podtogi sceny nalezy doprowadzi¢ kanat kablowy z uzbrojeniem w 6 linii UTP CAT 6e jako
linie sygnatéw wizyjnych . W scenie wyprowadzi¢ 3 kasety podtogowe  z wyposazeniem ( 3 x 230V, 2 x
ztacze mikrofonowe , 6 x gniazdo CAT 6e ).

Ponadto do kazdego z projektoréw nalezy doprowadzi¢ zasilanie i okablowanie CAT 6e ( 3 linie do
kazdego z projektorow). 2 linie jako sygnatowe , do ktorych zostanie dopiety transiver jedno urzadzenie, ktér
moze stuzy¢ jako odbiornik lub nadajnik sygnatu wizyjnego (dostepne sygnaty HDMI, DP, VGA Z AUDIO).
Jedna linia UTP stuzy¢ bedzie jako sterowanie projektorem.

Nagrywanie

Uzupetnieniem systemu projekcyjnego powinien by¢ system rejestracji obrazu z kamer i mikrofondw stuzacy
rejestracji spektaklu, wyktadu, spotkania i zgrania materiatu (obraz i dzwiek) w jeden strumien. Na Sali
powinny rozsta¢ rozmieszczone kamery IP (minimum 2szt ) o odpowiednio dobranej czutosci i optyce.
Pozwoli to na filmowanie wydarzen i emitowanie ich np. na zywo w internecie. Rejestrator powinien by¢
umieszczony w rezyserce.
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System centralnego sterowania
Majac na uwadze liczne urzadzenia systemu audiowizualnego, o$wietleniowego itp. nalezy wyposazy¢ sale
w ujednolicony system centralnego sterowanie wszystkimi elementami zasilanymi energig elektryczna, w
szczegbInosci multimediami oraz o$wietleniem i technikg sceny.

Zastosowane rozwigzanie gwarantuje bezpieczne uruchamianie i wytgczanie wszystkich elementéw
zainstalowanych w Sali widowiskowej zgodnie z procedurami okre$lonymi przez producentéw
poszczegolnych urzadzen.

System powinien zawiera¢ dwa przewodowe panele sterujgce - jeden zabudowany w rezyserce, a
drugi w kulisach sceny. Ich doktadna lokalizacja zostanie zatwierdzona przez Inwestora na etapie
wykonawczym. Uzupetnieniem systemu powinien by¢ panel dotykowy bezprzewodowy.

Dzieki zastosowaniu takiego systemu osoby obstugujace budynek majg dostep do uruchamiania
petnego wyposazenia i kontroli nad nim z jednego panelu dotykowego.

System zapewnia sterowanie wszystkimi funkcjami dostepnymi w urzadzeniach
- systemami multimedialnymi ( projektory) poprzez porty komunikacji RS-232 lub LAN
- oSwietleniem efektowym/scenicznym poprzez bramke komunikacji DMX
- kurtyng, ekranami projekcyjnymi ( przekazniki)

- oSwietleniem sali poprzez system przekaznikowy oraz DMX ( w zaleznosci od opraw
oSwietleniowych)

W zakresie realizacji tego systemu jest petna integracja, uruchomienie i oprogramowanie systemu
centralnego sterowania. Przed przystapieniem do wykonania oprogramowania centralnego sterowania
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt przygotowywanego leyoutu
linterfejsu uzytkownika.

System nagto$nienia

e Zestaw liniowy gtosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:Zestaw gto$nikowy
systemu liniowego
Wbudowany system szybkiego taczenia z sasiednimi modutami/elementami zawieszenia
Konstrukcja dwudrozna wymagajaca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping
Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwoSci nie wyzszej niz 550 Hz
Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 10” (minimalna Srednica cewki 3”)
Minimum sze$¢ przetwornikow wysokotonowych o minimalnej Srednicy cewki 2”
Maksymalna moc (wedtug testu: szum rézowy, 6-dB crest factor, czas testu 100 godzin)nie mniejsza
niz:
o Sekcja niskotonowa (LF): 500W (2000W szczyt)
o Sekcja wysokotonowa (HF): 150W (600W szczyt)
e Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 55 Hz — 16 kHz (-10 dB)
¢ Nominalny kat dyspersji w poziomie w przedziale 80-900, z czego maksymalnie 3001 od strony
$ciany bocznej pomieszczenia
e Nominalny kat dyspersji w pionie przynajmniej 400
e Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kolejne moduty
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e Mozliwo$¢ zmniejszenia poziomu sygnatu z 3 dolnych przetwornikow wysokotonowych

Zestaw gto$nikowy niskotonowy o parametrach nie gorszych od:

e Konstrukcja pasywna

Mozliwo$¢ podtaczenia przewodu gtosnikowego z tytu i z przodu celem uzyskania charakterystyki
kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2 gtosnikéw)

Minimum jeden przetwornik niskotonowy o $rednicy 18” (minimalna $rednica cewki 4,5”)
Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum roézowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor, czas
testu 2 godziny)nie mniejsza niz: 1250W (5000W szczyt)

Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 32 Hz - 250 Hz (-3 dB)

Rama montazowa o parametrach nie gorszych od:

e Prosta rama montazowa do gto$nikowego systemu liniowego wbudowany 4-punktowy system
szybkiego taczenia,

e Bezpieczne i certyfikowane zawieszenie jednej sztuki zestawu gtosnikowego z mozliwoscig
rozbudowy systemu o kolejny modut zestawu liniowego

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy (dogtosnienie) o parametrach nie gorszych od:

Zestaw gto$nikowy tego samego producenta zestaw liniowy

Konstrukcja ze zwrotnicg pasywng 2,5-drozna

Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwoSci nie wyzszej niz 1500 Hz

Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 6,5 (minimalna $rednica cewki 1,5”)
Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej Srednicy cewki 2
Przetwornik wysokotonowy konstrukcji doktadnie jak przetworniki w zestawach ZG1-4
Maksymalna moc (wedtug testu: szum rézowy IEC268-5, 6-dB crest factor, czas testu 500 godzin)
nie mniejsza niz: 200W (800W szczyt)

Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 90 Hz - 16 kHz (+/-3 dB)

Nominalny kat dyspersji w poziomie 1200

Nominalny kat dyspersji w pionie 600

Mozliwos¢ obracania elementu przetwornika wysokotonowego o 901

Wzmacniacz mocy

Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami gtosnikowymi z oSmiokanatowym wzmacniaczem mocy
Co najmniej osiem wej$¢ analogowych — ztacza Phoenix Contact

Mozliwo$¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 24 bit/48kHz

Latencja systemu nie wigksza niz 0,95 ms

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych systemow gtosnikowych
Moc dopasowana do zastosowanych zestawow gtosnikowych w celu osiggniecia zatozonych
poziomow cisnienia akustycznego

o Mozliwo$¢ dziatania w trybie nisko-impedancyjnym jak i 100V
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Mozliwo$¢ dziatania w trybie zmostkowanych dwoch kanatéw (bridge) lub czterech kanatéw (quad)
Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem gto$nikéw,

Uktad monitorujgcy impedancije obcigzenia

Konfigurowalna macierz osmiu wej$¢ i o$miu wyjs¢

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +24 dBu ,

Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-0,5 dB przy 1W),

Osiem niezaleznych kanatéw wyj$ciowych o mocy co najmniej 500W dla 4 [Q] kazdy (przy 0,1%
THD)

Mozliwo$¢ osiggniecia opdznienia sygnatu o nie mniej niz 3s

Co najmniej 2 ztacza wyjsciowe typu Phoenix Contact - 8pin

Gniazdo rozszerzen do montazu cyfrowej 8-kanatowej karty wejSciowej (takze Dante)

Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania

Wyswietlacz LCD na przedniej $ciance do wysSwietlania ustawiert wzmacniacza

Zestaw regulatoréw na przedniej $ciance do obstugi urzadzenia

Wyposazenie w co najmniej 1 ztacze Ethernet umozliwiajace sterowanie za pomocg komputera PC
Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulacji predkosci w zaleznosci od temperatury

Zastosowanie powyzej wymienionych urzadzen zapewni rbwnomierne nagto$nienie catej widowni m.in.
poprzez asymetryczny rozktad dyspersji poziomej zestawu liniowego. Asymetryczna dyspersja pozioma
pozwoli na skierowanie energii akustycznej w kierunku widowni i unikniecie niepozadanych, nadmiernych
odbi¢ od $cian pomieszczenia. Uwarunkowanie takie jest spowodowane architekturg wnetrza sali
widowiskowej wymuszajacej zainstalowanie zestawow gtosnikowych przy $cianach bocznych
pomieszczenia. Dodatkowo system powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania fabrycznie zaprojektowanego
uktadu zmniejszania poziomu dolnej czesci przetwornikéw wysokotonowych celem dalszego zwigkszenia
réwnomierno$ci pokrycia widowni.

Druga czes¢ widowni (przed pomieszczeniem akustykow) nalezy dogtosni¢ za pomoca linii opozniajacej,
ktérej zestawy gtosnikowe powinny zawiera¢ przetworniki wysokotonowe takie same jak frontowy zestaw
liniowy celem uzyskania mozliwie zblizonej charakterystyki czestotliwo$ciowej i fazowej.

Nalezy zastosowa¢ wzmacniacze zawierajgce fabryczne ustawienia przypisane do zastosowanych
zastawow gtosnikowych w celu uzyskania jak najlepszych parametrow dzwiekowych oraz jednoczes$nie
zapewnienie dtugotrwatego, bezproblemowego uzytkowania dzieki zastosowaniu odpowiednio dobranych
zabezpieczen (limiterdw).

Zaproponowane rozwigzanie powinno umozliwia¢ rozbudowe systemu w razie pozyskania dodatkowych
srodkow
System mikrofonowy

Przewiduje sie kompletne omikrofonowanie pozwalajace na nagtosnienie koncertéw rockowych (mikrofony
instrumentalne, perkusyjne, DiBox’y wokalowe...) w odpowiednich ilo$ciach.

Przewiduje sie dostawe czterech mikrofonow bezprzewodowych wokalowych o pasmie przenoszenia co
najmniej 80 Hz - 18 kHz z dynamika przekraczajacg 109 dB. Przewiduje si¢ rowniez cztery zestawy
bezprzewodowe instrumentalne o pasmie przenoszenia co najmniej 25 Hz — 18 kHz z dynamika
przekraczajacg 109 dB. Aby sprosta¢ dzisiejszym trudnym warunkom radiowym przewiduje si¢ odpowiednig,
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dystrybucje sygnatu antenowego i zaleca aby pasmo przestrajania systemdéw bezprzewodowych miato co
najmniej szeroko$¢ 66 MHz i bylo zgodne z pierwszg i drugq dywidendq cyfrowg (korzystato z
czestotliwosci ponizej 690 MHz).

System o$wietlenia i techniki sceny

Majac na uwadze specyfike obiektu, aby umozliwi¢ wszechstronng realizacje réznorodnych widowisk
scenicznych w jego obrebie proponuje sie montaz mostow oswietleniowych i uchwytéw nad sceng oraz nad
widownig. Rozmieszczony na nich system o$wietlenia scenicznego bedzie oparty wytacznie na
urzadzeniach inteligentnych, sterowanych poprzez sieci Ethernet i DMX512. Urzadzenia te bedg spetniaty
nastepujace funkcje:

1. oSwietlenie horyzontu sceny
2. oSwietlenie efektowe:
3. oSwietlenie frontu sceny

dot. 1 Proponuije sie uzycie urzadzen typu LED BAR o liniowo rozmieszczonych zrddtach Swiatta, o smuktej
budowie, z efektywna regulacjg kata zawieszenia i mozliwo$cig montazu réznych systeméw optycznych (o
réznych katach Swiecenia) oraz niskiej emisji hatasu (brak wentylatoréw), co jest szczegdine wazne w
aplikacjach teatralnych

dot. 2 Jako osSwietlenie efektowe proponuje sie uzycie opraw nastepujgcych  typow:
a). Ruchoma gtowa SPOT o zrodle $wiatta w postaci diody LED, o efektywnos$ci porownywalnej do lampy
wytadowczej o mocy 700W, z efektywnym system mieszania kolorow CMY i wydajnym systemie zoom o
szerokim zakresie (do 40°), posiadajgca wszelkie funkcjonalnosci efektowe takie jak pryzma, tarcza gobo,
Frost, czy IRIS.
b). Ruchoma gtowa BEAM o LEDowym Zzrédle Swiatta generujacym wigzke o waskim kacie (optymalnie 2°),
oferujgca zaréwno S$wiatto kolorowe, jak i biate w szerokim zakresie temperatur barwowych, oraz
posiadajgca wszystkie efektowe funkcjonalnosci takie jak rotacyjna pryzma, czy tarcza gobo.

c). Ruchoma gtowa LED WASH, ktéra dzieki swoim parametrom takim jak duza moc (optymalnie: 250W),
mieszanie kolorow RGBW z diodg biatg o wyjSciowe] temperaturze 3200K (wazne w aplikacjach
teatralnych), wysoki wspétczynnik oddawania koloréw (optymalnie: CRI > 90), ma zapewnia¢ zaréwno
funkcjonalnos¢ efektowa, jak i wydajnie spetniaC funkcje oswietlania obszaru sceny. Urzadzenie musi
posiadac efektywny uktad chtodzenia (optymalnie: chtodzenie hybrydowe w oparciu o ptyn chtodzacy i ciche
wentylatory) tak aby nie generowato hatasu (teatr).

dot. 3 Front sceny proponuje sie oswietli¢c za pomocg urzadzen typu PROFIL LED 0 duzej mocy
(optymalnie: 350W), oferujgcych zmienny w zakresie 25-50° kat Swiecenia, ptynng regulacje temperatury
barwowej koloru biatego wraz z wirtualng tarczg kolorow.

Sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg profesjonalnej konsolety o$wietleniowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu operatora. Dystrybucje sygnatu proponuje sie oprze¢ na protokole Ethernet (ArtNet), ktory
przy uzyciu konwertera zostanie przeksztatcony na sygnat DMX512. Taki system pozwoli na zwiekszenie
elastycznosci w rozprowadzaniu linii DMX oraz pozostawi mozliwos¢ tatwej rozbudowy systemu.
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Sterowanie o$wietleniem efektowym powinno zosta¢ wprogramowane réwnolegle poprzez bramke
komunikacji DMX do systemu centralnego sterowania, aby utatwi¢ wiaczanie zaprogramowanych scen
Swietlnych prze uzytkownika Sali bez konieczno$ci obecnosci rezysera $wiatta.

Jako uzupetnienie systemu oSwietleniowego, w celu zintensyfikowania jego efektywno$¢ (szczegdlnie
urzadzen o funkcjach efektowych), proponuje sie zastosowanie mobilnej (zabudowanej w skrzyni
transportowej) wytwornicy mgty o mocy nie mniejszej niz 1500W, o krétkim czasie nagrzewania (optymalnie:
do 60 sekund) z regulacjq kata wylotu dymu.

W studiu nagran przewidziano kompletne omikrofonowanie na potrzeby rejestracji matych wydarzen
muzycznych jak rowniez na potrzeby rejestracji wypowiedzi stownych. Przewiduje sie typowe mikrofony
studyjne z odpowiednimi statywami oraz okablowaniem.

Poniewaz nie przewidziano oddzielnego pomieszczenia dla realizatora dzwieku jako mikser
wybrano 32 kanatowy cyfrowy mikser studyjny wyposazony w 32 kanatowy interface DAW wspdlpracujacy z
komputerami PC (Windows®) lub macOS®. Wszystkie urzadzenia umieszczone w estetycznych i
ergonomicznych meblach z zapewnieniem odpowiedniego odseparowanego zasilania. Przewidziano
monitory odstuchowe z przetwornikami niskotonowymi o $rednicy co najmniej 5”, pasmie przenoszenia 55
Hz — 20 kHz (+3dB) i nierownomiernoscig w pasmie 100 Hz — 10 kHz nie przekraczajacej £1 dB. Z uwagi
na wymuszona prace realizatora na stuchawkach wybrano doskonate stuchawki studyjne HD 599 a dla
wykonawcow HD 26.

f. System sygnalizacji wlamania i napadu
Na obiekcie przewiduje sie montaz systemu sygnalizacji wiamania i napadu. System bedzie skfadat sie z
czujek ruchu PIR+MW, czujek zbicia szkta, kontaktronéw w stolarce illub okiennej, manipulatorow
systemowych, sygnalizatorow akustycznych i optycznych oraz centrali z wyposazeniem. Systemem bedq
objete wszystkie pomieszczenie, do ktdrych mozna sie dosta¢ z zewnatrz obiektu oraz pomieszczenia
newralgiczne (rozdzielnie, archiwum, pom. techn). Instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 50131-1 w standardzie GRADE 3.

Okablowanie czujnikow, czytnikéw kart zblizeniowych, magistral ekspanderéw i manipulatora oraz linii
sygnalizatorow bedg wykonane przewodem YTDYekw 6x0,5. Kable na $cianach i stropach petnych bedg
prowadzone wtynkowo, w rurkach ochronnych typu peszel. W przypadku miejscowej niemozliwosci
zastosowania montazu wtynkowego przewody poprowadzone zostang natynkowo w listwach
elektroinstalacyjnych, a na wigzbie dachowej réwniez po wierzchu, lecz w rurkach elektroinstalacyjnych.

PrzejScia przez stropy i $ciany zabezpieczone bedg rurkami ochronnymi, a w przypadku $cian i stropow
oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelnione do odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody,
stosujgc mase lub zaprawe ogniochronna.

System bedzie wyposazony w akumulatory umozliwiajace dziatanie systemu minimum przez 24h w
przypadku braku zasilania podstawowego.

g. Instalacja interkomowa

Dla utatwienia dostepu dla osob niepetnosprawnych przy windach i/lub ciggach komunikacyjnych nalezy
zainstalowac¢ instalacje interkomowa umozliwiajgcg komunikacje gtosowg z portiernig obiektu. Przewiduje sie
montaz instalacji w standardzie IP. Instalacja taka umozliwia tatwg rozbudowe systemu oraz wysoka jakos¢
transmisji. Stacje wywotawcze nalezy zainstalowa¢ w poblizu wind osobowych na wszystkich poziomach
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Wykaz podstawowych przepisow i norm

Ustawy

DzU. 2018 poz.
1202

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi
zmianami),

Dz.U.04.92.881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

Rozporzadzenia

Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.120.1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Dz.U.03.120.1133

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120.
poz.1133)

Dz.U.04.195.2011

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7
wrze$nia 2004 r.)

Dz.U.04.198.2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrze$nia
2004 r)

Dz.U.04.202.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.)

Dz.U.05.75.664

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Dz.U.06.80.563

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow

Dz.U.07.143.1002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
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takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.)

Dz.U.09.56.461 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy

= Norma BN-84/8984-10 /Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania

= BN-84/8984-10: Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogdlne

= BN-89/8984-17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania

= PN-EN 50173-1 (2007): Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego, Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

= PN-EN 50173-2 (2008): Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturainego, Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

= PN-EN 50173-3 (2008): Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego, Cze$¢ 3:
Zabudowania przemystowe

= PN-EN 50173-5 (2007): Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego, Cze$¢ 5:
Osrodki obliczeniowe

= PN-EN 50174-1 (2002): Instalacja okablowania, Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

= PN-EN 50174-2 (2002): Instalacja okablowania, CzeS¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz

= PN-EN 50174-3 (2005): Instalacja okablowania, Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz

= Normy miedzynarodowe:

o ISO/IEC 11801 (2002): Generic cabling for customer premises
o ISO/IEC 24702 (2006): Generic cabling - Industrial premises
= PN-EN 50131:2009: Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu

7.3.4. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznych

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy nieprzekraczajacej 50kWp.

Przewiduje sie podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu.
Energia zostanie wykorzystana na potrzeby witasne budynku. Energia pozyskana z OZE nie moze by¢
sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyinej (instalacie typu on-grid z zabezpieczeniem przed
wyptywem energii do sieci dystrybucyjnej).

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ powinny:
- bezramkowe moduty fotowoltaiczne szkfo-szkto montowane na dachu budynku z funkcjg samoodsniezania;
- falowniki fotowoltaiczne wspotpracujace z modutami fotowoltaicznymi;

- rozdzielnica fotowoltaiczna oraz zasalania systemu samood$niezania pradu przemiennego;
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- automatyka systemu samood$niezania;
- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

Ponizszy rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci operatora
energetycznego.

Rysunek 1 - Schemat zasadniczy potaczenia systemu fotowoltaicznego

A - Grupy modutéw fotowoltaicznych (tzw. tancuchy modutow)

B — Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami

C - Falownik fotowoltaiczny DC/AC

D - Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej oraz samood$neizania.
E - Siec odbiorcza obiektu / Sie¢ operatora dystrybucyjnego.

Moduty fotowoltaiczne

Na dachu nalezy zaprojektowa¢ bezramowe moduty fotowoltaiczne, wykorzystujace krzemowe,
monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednig metalizacjg (ang. Front-Contact), sprawnosci ogniw
min. 21% oraz maksymalnej utracie wydajnosci 10% dla 10 lat i 17% dla 25 lat. Moc pojedynczego modutu
fotowoltaicznego wynosi min. 320 Wp, a wspdtczynnik temperaturowy -0,4 %/°C. Moduty fotowoltaiczne
powinny zostaC wyposazone w system automatycznego samoodsniezania dziatajgcego niezaleznie od
produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng. Ze wzgledu na postepujacq degradacje,
zwigkszone ryzyko uszkodzenia ogniw i zwiekszong utrate sprawnosci ogniw fotowoltaicznych do
odladzania / odszraniania modutow PV nie dopuszcza sie zastosowania drutow oporowych i mat grzejnych
pod panelem, polaryzacji tzw. ,prgdem wymuszonym” oraz podania pradu wstecznego na modut.

Kompozycja modutu fotowoltaicznego szkto-szkto zintegrowanego z systemem samood$niezania:
- szyba przednia (odzelaziona lub z powlokg AR)
- folia PVB;
- ogniwa krzemowy monokrystaliczne 5BB;
- folia PVB;
- szyba $rodkowa barwiona w masie (kolor grafitowy)
- folia PVB;
- szyba tylna — grzewcza.
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Zastosowane moduly sg szybg bezpieczng w rozumieniu przepisow budowlanych. Moduty
fotowoltaiczne typu szkto-szkio nie s narazone na rozszczelnienie ramki, ktore jest powodem delaminacii i
nie posiadajg tylnej warstwy stosunkowo tatwej do niewidocznego uszkodzenia, przez ktéra moze dojs¢ do
przebicia narazajacego zdrowie i zycie uzytkownikow. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolnos¢ do
nagrzewania si¢ (wieksza pojemnos$¢ cieplna szkta w stosunku do back sheet), co skutkuje wyzszg
efektywnoscig ogniw, catej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji modutéw nalezy
dokona¢ przy zastosowaniu foli PVB. Ze wzgledu na trwatos$¢, zmniejszenie spadku mocy instalacji w
kolejnych latach nie dopuszcza sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz
zastosowania folii EVA do laminacji modutow fotowoltaicznych. Zaprojektowane moduty bezramowe, dzieki
swojej konstrukcji majg wiekszg zdolnos¢ do samooczyszczenia, ograniczania gromadzenia sie zabrudzen
oraz warstw $niegu w dolnej czesci (z uwagi na brak aluminiowej ramki), w zwigzku z powyzszym nie
wymagajg nadmiernej obstugi w ich czyszczeniu.

System samoczynneqo odsniezania modutdéw fotowoltaicznych.

Projektowany system samoczynnego od$niezania modutdéw fotowoltaicznych ma na celu:
- wykluczenie strat produkcji energii,
- Zmniejszenie obcigzenia na dach przez zalegajacy snieg,
- ograniczenie obstugi technicznej,
- udroznienie odptywu wody w pasach przy korytowych.

Budowa systemu automatycznego samoods$niezania

System samood$niezania sktadajq sie z :
- warstwy grzejnej (powtoka rezystancyjna) umieszczona na wewnetrznej szybie modutu,
- ukfadu sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduty DO, DI, interfejs komunikacyjny, modut ethernetowy,),
- uktadu zasilania warstwy grzejnej (powtoki rezystancyjnej) modutow.

Sposob dziatania systemu samood$niezania

Dziatanie zintegrowanego modutu grzewczego jest nastepujace: do przewoddw zasilajacych podigcza sie
zrodto napiecia elektrycznego zmiennego AC wartosci 400V. Na skutek przytozonego napiecia
elektrycznego przez warstwe przewodzacq tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przeptywa prad
elektryczny wydzielajac ciepto na rezystancii tej warstwy szkta. Wydzielone ciepto przenika poprzez czesé
frontowg do warstwy szronu, lodu lub sniegu. W wyniku tego oddziatywania warstwa szronu, lodu lub $niegu
topi sie odstaniajgc umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne. Ponizej przedstawiono widok z kamery
termowizyjnej modutu grzewczego.

T TR T <7 —— W '

Widok z kamery termowizyjnej modutu PV z systemem samoodsniezania
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W projektowanej instalacji system samoczynnego odsniezania bedzie zapewniat réwnomierny rozktad
temperatury na powierzchni modutu fotowoltaicznego. Parametrem okre$lajacym rdwnomiernos¢ rozktadu
temperatury jest parametr wzglednego odchylenia standardowego (RSD) tego rozktadu. Parametr ten
obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktow pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni
modutu. W poczatkowym okresie grzania modutu najwyzsze wartosci RSD nie bedg wigksze niz 40%.
Wymagana warto$¢ podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiggniecia przez modut temperatury
roboczej. Przeprowadzone pomiary muszg wykazac jego homogenicznosc.

Ze wzgledu na postepujacg degradacje, zwiekszone ryzyko uszkodzenia ogniw i zwiekszong utrate
sprawnosci ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modutdbw PV nie dopuszcza sie
zastosowania drutow oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji tzw. ,pradem wymuszonym” oraz
podania pradu wstecznego na modut.

Projektowana instalacja bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach pradu w
trakcie ods$niezania warstwy frontowej modutu PV. Oba procesy tj. produkcji pradu oraz odladzania /
odszraniania bedq zachodzi¢ jednoczesnie i niezaleznie od siebie. Projektowana instalacja bedzie
zapewnia¢ mozliwo$¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach pradu elektrycznego w trakcie petnienia
funkcji grzewczych.

Zastosowanie funkcji grzewczej nie moze obniza¢ trwatosci instalacji (20-25 lat) i bedzie zapewnia¢
dlugotrwatg, wtasciwg prace modutdw fotowoltaicznych jako zrodta pozyskania pradu elektrycznego z energii
promieniowania stonecznego z jednoczesng funkcjg od$niezania / odraszania modutéw.

Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikow fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

Ze wzgledu nowelizacji przepiséw oraz wymogdw formalno-prawnych instalacje fotowoltaiczng nalezy
zaprojektowac w oparciu o technologie SafeDC - zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- wylacznik przeciw-pozarowy ma odcina¢ doptyw energii elekirycznej do wszystkich odbiornikow z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru”.

Zaproponowane rozwigzanie w technologii SafeDC opiera sie na zastosowaniu optymalizatoréw mocy
dla kazdego modutu lub grupy modutéw. Idee podtgczenia optymalizatorow mocy przedstawiono na
ponizszym rysunku:
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PV || PV PV ||PV PV |IPV

| RGPV | ‘ RGPV ‘
Rozwigzanie z falonikiem Rozwigzanie z optymalizatorami
stringowym mocy (SafeDC)

W przypadku odtgczenia zasilania AC falownika w systemie SafeDC (np. za pomocg wytgcznika
przeciwpozarowego) lub po ustawieniu przetacznika wh./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada
do bezpiecznego napigcia 1 V dla kazdego optymalizatora, tym samym zachowujgc napiecie na instalacji
fotowoltaicznej budynku na bezpiecznym poziomie <=60V DC. Ponadto jezeli podczas pozaru nie zostanie
wywotane zadziatanie wytgcznika p.poz inwertery i optymalizatory wylaczg sie gdy bedg pod wptywem
ekstremalnie wysokiej temperatury lub gdy wystapi tuk elektryczny na skutek uszkodzenia przewodu pradu
statego.

Falownik musi posiada¢ wbudowany roztacznik DC, umozliwiajacy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Obudowa falownika musi posiada¢ stopien ochrony
minimum IP65. Falowniki musza by¢ wyposazone w manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;.

Falowniki musza spetniac kryteria przytaczenia jednostek wytworczych do sieci elektroenergetycznych.

Konstrukcja montazowa instalaciji fotowoltaicznej

Na dachu budynku nalezy zaprojektowa¢ moduty fotowoltaiczne w uktadzie ,typowym”, optymalizujacym
uzyski energii elektrycznej, z uwzglednieniem dostepnego miejsca, geometrii budynku i innych
towarzyszacych elementéw. W projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie konstrukcji zamontowanej do
stropu w sposob bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Ponizej zostat przedstawiony
przyktadowy sposob montazu moduty fotowoltaiczny szkto-szkto zintegrowanego z systemem
samoods$enizania.

Baze do montazu konstrukcji stanowig ptyty betonowe/Zzelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczen
wytrzymatosciowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do ktérych za pomocg odpowiednio dobranych
tacznikdw jest przykrecana rama aluminiowa, stanowigca przegubowy uktad pretowy wykonany z profilu
aluminiowego L30x30. Do ramy aluminiowej krecone sg aluminiowe, ttoczone szyny montazowe o przekroju
40x40mm. Stanowig one rygle, do ktérych przy pomocy punktowych uchwytow, wypetnionych w Srodku
gumowg uszczelkg, mocowany jest bezramkowy modut fotowoltaiczny w uktadzie gora-dét. System modutdéw
PV dla dachéw ptaskich oparty jest na rozwigzaniu bez ramowym, ufatwiajacym zsuwanie $niegu i
ograniczajgcym nadmierne zabrudzenie modutow (brak jakichkolwiek ciggtych przeszkdd przy sptywie
zanieczyszczen czy sniegu). Profil (rygiel) 40x40mm. Przekrdj poprzeczny zostat pokazany na ponizszym
rysunku:
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Podkonstrukcje nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie kratowym — potaczenia pretéw zaprojektowano jako
przegubowe. Prety zaprojektowano w postaci ksztattownika L40x40x4.

M10 A2-7
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Powierzchnie ksztattownikow sg wykonczone powtokami tlenkowymi anodowymi lub powtokami
poliestrowymi proszkowymi. Powtoki te stosuje sie jako zabezpieczenie przed korozjg. Elementy ztaczne
(wkrety samowiercace, wkrety samogwintujgce, Sruby, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania
potaczen, wykonane sg ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej. Wsporniki
stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw stalowych z
aluminiowymi sg odizolowane. Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikow, w celu zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem w czasie obrobki, nalezy ostoni¢ folig ochronna.

Zbiorcza rozdzielnica fotowoltaiczna

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacii
elektrycznej obiektu nalezy zaprojektowaC zbiorczg rozdzielnice wykonana z obudowy o stopniu ochrony
IP30. Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaiczne powinna zapewni¢ zasilania dla obwodow systemu
samood$niezania  oraz posiada¢ wszystkie niezbedne aparaty i urzadzenia dla zapewnianie
automatycznego sterowania tym systemem.

Okablowanie
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Wszelkie potaczenia modutdéw fotowoltaicznych nalezy zaprojektowac z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Parametry techniczne ztacz przewodow systemu fotowoltaicznego:
Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 63A
Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +85°C
e Stopien ochrony: IP65
Okablowanie miedzy poszczegdlinymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:

Napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

Pojedyncza wigzka

Podwajna izolacja

Przekroj: 4 i 6 mmz2,

Zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

7.4. Dostosowanie pomieszczen do potrzeb oséb niepetnosprawnych ( m.in. windy/dzwigi,
podjazdy)

7.4.1. Dzwigi / podno$niki
W budynku MOK nalezy wybudowac¢/zamontowac:

- dZ2wig zewnetrzny, 5-przystankowy
- udzwig nominalny — 675kg
- predko$¢ nominalna — 1,0 m/s
- typ sterowania — 1 KS (sterowanie zbiorcze gora - dot)
- liczba przystankow - 5
- liczba wej$¢ do kabiny — 2
- typ napedu - bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo
- bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie
- moc silnika - 4,6kW
- zasilanie gtowne dzwigu — 400V, 50 Hz
- zasilanie o$wietlenia — 230V, 50 Hz
- szerokosS¢ kabiny: 1200mm
- gtebokos¢ kabiny: 1400mm
- wysoko$¢ kabiny: 2100 - 2200mm
- drzwi kabiny szeroko$¢ - 900mm
- drzwi kabiny wysoko$¢ - 2000mm
- drzwi kabinowe i front kabiny — petne, stal nierdzewna szczotkowana
- zabezpieczenie drzwi kabinowych — kurtyna Swietlna 8- punktowa
- prog drzwi kabinowych — stal nierdzewna
- $ciany boczne kabiny — stal nierdzewna szczotkowana
- $ciana tylna kabiny — stal nierdzewna szczotkowana
- podioga — guma szara
- cokoty — wypukte stal nierdzewna szczotkowana
- sufit - stal nierdzewna szczotkowana
- o$wietlenie — w suficie automatyczne wytaczne po zakoriczeniu jazdy dzwigu
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- panel operacyjny - stal nierdzewna, przyciski mechaniczne

- porecz — @35mm, stal nierdzewna, na wszystkich $cianach kabiny

- odboje, czarne tworzywo

- drzwi szybowe szerokos¢ — 900mm

- drzwi szybowe wysoko$¢ — 2000mm

- typ drzwi - teleskopowe dwupanelowe, stal nierdzewna szczotkowana

- wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych — zgodnie z operatem pozarowym

- sterowanie - automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia,
automatyczny powrdt na przystanek podstawowy, sterowanie pozarowe

- typ sterowania pozarowego - sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i

pozostanie na nim z otwartymi drzwiami)

- opcje komunikacji - telealarm, informacja gtosowa w kabinie, modut GSM

- w przypadku zaniku napiecia winda musi dojecha¢ do najblizszego przystanku

- w przypadku alarmu SSP winda musi zjecha¢ na parter budynku a drzwi pozostajg w pozyciji

otwartej

- wentylacja szybu - kratka w Scianie zewnetrznej szybu - pod stropem nad parterem -

zabezpieczenie kratka wentylacyjna stalowa, malowana w kolorze elewaciji.
Dzwig zewnetrzny powinien by¢ usytuowany w poblizu wiatrotapu dostepnego z dziedzinca o$rodka.

- podnosnik dla 0s6b niepetnosprawnych, 3-przystankowy w strefie wejsciowej

- elektryczny dzwig platformowy, zgodny z Dyrektywa Maszynowa 42/2006

- wymiar wewnetrzny podno$nika: min. 100x120cm

- liczba wejs¢: 3

- automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerwy w dostawie pradu

- brak przeciwwagi

- brak wymogu maszynowni

- udzwig 400kg

- predkos¢: 0,15m/sek

- mechaniczna blokada bezpieczenstwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elekir.) i pulsujacy
alarm $wietiny z recznym resetowaniem;

- monitorowany ogranicznik predkosci

- kontrola obcigzenia i blokada urzadzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu

obcigzenia;

- elektryczny zespot zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie

pradu;
- podnosnik dla 0s6b niepetnosprawnych, 3-przystankowy w projektowanym trzonie komunikacyjnym

- elektryczny dzwig platformowy, zgodny z Dyrektywa Maszynowa 42/2006

- wymiar wewnetrzny podno$nika: min. 100x120cm

- liczba wej$¢: 1

- automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerwy w dostawie pradu

- brak przeciwwagi

- brak wymogu maszynowni

- udzwig 400kg

- predkos¢: 0,15m/sek

- mechaniczna blokada bezpieczenistwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elekir.) i pulsujacy
alarm $wietiny z recznym resetowaniem;

- monitorowany ogranicznik predkosci
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- kontrola obcigzenia i blokada urzadzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu
obcigzenia;

- elektryczny zespot zjazdu awaryjnego (akumulator 36V) w przypadku przerw w dostawie
pradu.

7.4.1. Wyposazenie dla osob niepetnosprawnych

UMYWALKI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

umywalka ceramiczna, przystosowana dla osob niepetnosprawnych, prostokatna z zaokraglonymi
naroznikami o0 wymiarach 65x56¢m,

w kolorze biatym, ze stelazem montazowym

bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, gtowica ceramiczna 35mm,
powtoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, perlator, zestaw odptywowy z
drazkiem pocigganym 1 1/4", gietkie weze przytaczeniowe

wystepowanie: wszystkie tazienki przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych.

MISKI USTEPOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

miska ustepowa lejowa, wiszaca o dtugosci 70cm, przystosowana dla osob niepetnosprawnych, ze
sptuczkq  ustepowg z ograniczeniem przeptywu do 3l, ze stelazem montazowym, z deskg
sedesowg wolnoopadajaca, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe

wystepowanie: wc ogdlinodostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.

SIEDZISKO PRYSZNICOWE:

siedzisko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla o0séb
niepetnosprawnych, kolor biaty*, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, montaz
nascienny, mocowanie na 2 ptytkach 100x165x3mm, z otworami dla 4 $rub mocujacych, siedzisko
ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zastaniajace Sruby montazowe oraz
element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym

wystepowanie: wszystkie fazienki przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, tazienki przy
izolatkach.

PORECZE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

porecz prysznicowa katowa o wymiarach 60x110cm, prawal/lewa, kat 90°, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, o Srednicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie
zestaw montazowy do sciany twardej (cegta petna, beton);

porecz Scienna fukowa, stata 60cm, przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych, $rednica 32mm,
mocowana do Sciany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka;

porecz katowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych,
stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie zestaw montazowy do Sciany twarde;
(cegta petna, beton);

porecz WC z uchwytem na papier toaletowy, Scienna, uchylna, 85¢cm, ze stelazem systemowym,
wystepowanie: wc dla 0s6b niepetnosprawnych.

7.5. Oswietlenie zewnetrze, opaska zewnetrzna - wymagania dot. zagospodarowania terenu

7.5.1 Opaska zewnetrzna

Wokot catego budynku nalezy wykonac opaske zewnetrzna.
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Ponadto w $cianie w osi 4 (pomieszczenie pracowni teatralnej, na poziomie piwnicy budynku zabytkowego)
nalezy przewidzie¢ studnie doSwietlajacg do pomieszczenia pracowni teatralne;.

Dodatkowo ze wzgledu na odkrywki fundamentow, pozostatosci po murach fundamentowych nalezy
dokonac rozbidrki/demontazu nawierzchni fragmentu drogi wewnetrznej (wjazd od ul. tubienskiego - odcinek
miedzy osiami 4 i 10), a nastepnie potozy¢ nowg nawierzchnie umozliwiajaca przeprowadzanie wszelkiego
rodzaju dostaw do obiektu.

7.5.2. Oswietlenie zewnetrzne

Przy budynku MOK nalezy zaprojektowac oswietlenie drogi dojazdowej, pozarowej, ciagi piesze, oSwietlenie
terenu rekreacyjnego i iluminacje obiektu.

W bezposredniej bliskosci budynku przewidzie¢ niskie stupki parkowe wysokosci ok. 1m, na ktorych zostang
zamontowane oprawy "wandaloodporne" z zaréwka LED.

W celu obnizenia kosztow eksploatacji oswietlenia zewnetrznego nalezy zastosowac automatyczny system
sterowania o$wietleniem zewnetrznym. Nalezy przewidzie¢ centralny punkt sterowania o$wietleniem w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ponadto przewidzie¢ iluminacje obiektu podnoszacg walory estetyczne budynku. Zaktada sie m.in. montaz
projektorow LED, ktére umozliwig projekcje loga MOK na chodniku przed gtownym wejSciem. Sposéb i
zasady wykonania oswietlenia sg uzaleznione od przyjetych rozwigzan architektonicznych.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

8.2. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i poleceniami Zamawiajacego oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt. Wszelkie wymagania Zamawiajacego
kierowane bedq do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow
rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez \Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, normalnie wystepujace przy produkcii
I przy badaniach materiatow rozrzuty, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazane kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za
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ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstate w zwigzku przyczynowym zwigzanym z
realizacjg prac.

8.3. Wiasciwosci wyrobdw i materiatéw budowlanych, zrédta uzyskania materiatow
Materialy i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetiaé postawione w nim wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére:
1. Sq oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
2. Zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskgq wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3. Zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych,
4. Uzyskaty aprobate techniczna.
Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca rob6t budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy ewentualne optaty za ztozenie gruzu na
wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze
wszystkie materiaty z danego Zzrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg  sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwosci do robdt i byty dostepne
do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoSC wariantowego zastosowania materiatu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

8.4. Sprzet i maszyny

Dobér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzgledni¢ warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy, wpltyw hatasu na funkcjonowanie pomieszczen /obiektdéw
sasiednich. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz stan zabudowy. Liczba i wydajnosc
sprzetu ma gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

8.5. Srodki transportu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca bedzie
przestrzegat warunkéw okreslonych w projekcie, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
I pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowng. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na teren robdt i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu tadunkéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatow oraz istniejacej zabudowy. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot
zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, nie mogg byé uzyte przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.6. Zgodnos¢ robot budowlanych z dokumentacja projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjg techniczng. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegbinionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

84
StUdiOﬁ{HO\JI. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Osrodka Kultury wraz z jego rozbudowg"

Fundusze T Unia Europejska
Europejskie WIELKOPOLEHIESD Europejski Funduss
Program Regionalay ¥ Rozwaju Regionalnegs

8.7.Program zapewnienia jakosci
Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, ktory zawiera bedzie:
1. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robodt,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. bhp,
4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,
6. system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
8. sposob oraz forme gromadzenia certyfikatdw, aprobat, swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
10. rodzaj i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
11. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
12. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robdt i poprawny efekt estetyczny robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
rob6t i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robdt z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi na podstawie wynikéw  badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych bada¢ wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosSci materiatdw i rob6ét z dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z wymaganiami
technicznymi. W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiada atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
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bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego bada¢. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
losci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, kidre maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wiadze lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robot. O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczacej BIOZ.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowaC sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem umowy i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji tejze
umowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzenr lub metod
I w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8.8.0dbiory
Roboty budowlane bedg podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czeSciowy;

c) odbidr koncowy;

d) odbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robédt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos¢ iilosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot.

Odbiér koncowy roboét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej p.t. ,Dokumenty do odbioru koricowego robot”. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorébw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru koricowego robét Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koricowego robot jest protokot odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (tacznie z wersjg elektroniczng w formacie pdf);

2. harmonogram przegladow i czynno$ci serwisowych jakie nalezy wykona¢ w okresie gwarancji przez
Wykonawce;

3. inwentaryzacjg powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;.

4. specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno- ruchowe);

5. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych
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zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

6. recepty i ustalenia technologiczne;

7. dzienniki budowy;

8. protokoty odbioru robot zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalacji;

9. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych;

10. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz uprzednio zaakcpetowane karty materiatowe
11. sprawozdanie techniczne;

12. protokoty szkolen do obstugi urzadzen i instalacji;

13. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;;

3. uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt;

4. date rozpoczecia i zakoriczenia rob6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru koncowego, Zamawiajacy informuje o tym fakcie Wykonawce, podajac swoje zastrzezenia.
Po uzupetnieniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
korcowego.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

. CZESC INFORMACYJNA
9. DOKUMENTY

Informacje ogdlne:
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane opracowania (materiaty) techniczne dotyczace pomieszczen
objetych zakresem programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty zdobedzie wszelkie informacje niezbedne do
prawidtowego wykonania i oceny zadania.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze wymagane petnomocnictwa niezbedne w postepowaniach
administracyjnych dotyczacych zgody na realizacje zadania w powyzszym zakresie.

9.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Planowane roboty powodujg zmiang sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz zmieniajg jego forme architektoniczng, nie sq zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochronie $rodowiska.

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199rr. Prawo budowlane,
planowane roboty wymagajq uzyskania decyzji o0 pozwoleniu na budowe.

88
StUdiOO{HO\JI. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Osrodka Kultury wraz z jego rozbudowg"

Fundusze T Unia Europejska
Europejskie S WELKOPOLEMIESD Europejski Funduss
Program Regionalay ¥ Rozwaju Regionalnegs

9.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy przedtozy oS$wiadczenie przy skladaniu zgtoszenia robdt organowi administracii
architektoniczno-budowlane;.

9.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

USTAWY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz.
1360)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — 0 ogélnym bezpieczenistwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. — o0 ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz.
48 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r., Nr 80, p6z. 904, z pozniejszymi zmianami);

ROZPORZADZENIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422);

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81,
poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2003 r., Nr 121, p6z. 1138);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121,
poz. 1139);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003, nr 5,
poz.58) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2008 nr 201 poz. 1240 z pdzn. zmianami.

90
StUdiOﬁ{HO\JI. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Osrodka Kultury wraz z jego rozbudowg"

Fundusze T Unia Europejska
Europejskie S WELKOPOLEMIESD Europejski Funduss
Program Regionalay ¥ Rozwaju Regionalnegs

NORMY:

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewann wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — \Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 1SO 10211:2008 Mostki ciepine w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegdtowe

PN-EN 12831:2006 Instalacie ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne - wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody - obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Ciepine wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki wymiany ciepta
przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN 1SO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN 12831 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzagdzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-03430:1983 PN-B-03430 /Az3 Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania.

PN-EN 13779 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwos$ci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw - WytrzymatoS¢ i szczelnos¢
przewodoéw z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementow
sieci przewodow utatwiajacych konserwacije systeméw przewodow.

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej - Wymagania, badania,
oznaczanie.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-B-02440:1976 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

91

StUdiOO{HO\JI. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
"Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Osrodka Kultury wraz z jego rozbudowg"

Fundusze T Unia Europejska
Europejskie WIELKOPOLEHIESD Europejski Funduss
Program Regionalay ¥ Rozwaju Regionalnegs

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia

- PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4:
Przepompownie $ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12109:2003 — Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i ww.
o$wiadczenie zostanie przekazane w terminie 7 dni przed dniem ztozenia wniosku 0 decyzje pozwolenia
na budowe.

Ogdlna uwaga do PFU i projektu koncepcyjnego: w przypadku wystepowania w programie
funkcjonalno-uzytkowym lub projekcie koncepcyjnym wskazania materiatu, rozwigzania
technicznego, urzadzen, nazwy producenta, zespotu cech materiatéw, aprobat czy innych wskazan
definiujacych konkretna propozycje projektowa, Autor Projektu moze zastosowac lub zaproponowac
inne rozwigzanie materiatowe, techniczne lub urzadzenie spetniajace wymogi techniczne wskazane w
PFU oraz posiadajace wiasciwosci réwnowazne lub zgodne z wilasciwosciami i wymaganiami
opisanymi w PFU i projekcie koncepcyjnym.
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