.

UWAGI:

1, Sciany zewngtrzne budynku zabytkowego nalezy docieplic od wewnatrz przy uzyciu systemu izolacji wewnglrznej. Ponadto naleZy zdemontowaé
istnigjace obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne, rury spustowe i wszystkie elementy na elewacji - a nastpnie zamontowac nowe, wykonane z
blachy tytan-cynk.

2. Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej ub ustalonej badaniami linii zasolenia ilub
zawigocenia. Usunag luzne i niezwiazane czastki, zmurszala zaprawe i fragmenty muru. Wykuc lub wydrapac skorodowana zaprawe ze spoin na
glebokod¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczySci¢ mechanicznie (przetize¢ szczotkg druciang, zmyé wodg pod cinigniem - w zalewnodci od jgj stanu |
umiejscowienia). Gruz usuna z terenu budowy. Nie dopuszczac do kontakiu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

3. Czyszczenie powierzchni elewacji w budynku "zabytkowym" powinno polegat na usunigciu zabrudzed bez naruszania struktury materialow
budowlanych. Przed uzupednieniem ubytkow w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnic preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrocic materiatowi pierwotny profil wytrzymalosci - nie moze prowadzic do wytworzenia jedynie cienkiej,
twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa ubytkow cegly i piaskowca zaprawa renowacyjng powinna przywrdcic obiektowi jego pienwotny
wyglad. Nalezy stosowac kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg firmowego wzomika firmy lub zamGwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina
powinna by wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy, ktdrej wlasciwosci sa dostosowane do wiasciwosci starych murdw. Cata elewacja
powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody - naleZy wykonaé impregnacie hydrofobizujaca.

2. W budynku "nowym" nalezy wykona¢ termomodernizacie Scian zewnglrznych metoda lekka mokra. Nalezy skué istniejace tynki, zdemontowac
obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rury spustowe oraz wszystkie elementy na elewacji. Nastepnie ulozy¢ warstwe zbrojaca, zamocowaé
{aczniki mechaniczne, dokonac acieplenia styropianem lub wetng mineralng i wykoriczy¢ powierzchnig nowym tynkiem. Ponadto nalezy zamontowaé
nowe elementy obrobek blacharskich, parapety zewnetrzne, rynny oraz rury spustowe. Wszystkie obrbki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk.
Iz0lacyjnodc cieplna Scian zewnelrznych powinna spelnia¢ wymogi obowiazujace od 1 stycznia 2021r.

3. Projektowane $ciany zewnetrzne wymurowa z bloczkéw cementowo-wapiennych klasy 15, o grubosci 24cm.

Sciany fundamentowe czesci rozbudowywanej wykonac z bloczkow betonowych M6 na zaprawie cementowej lub w konstrukeji Zelbetowe).

4. W czedci ogrodu zimowego oraz w nowobudowanym wiatrolapie wykonac fasade stupowo-ryglowa, wykonang z profili cieplych, malowanych
proszkowo. Szklo zespolone, bezpieczne z powloka niskoemisyjna. W fasadach ogrodu zimowego nalezy przewidzie¢ kwatery okienne rozwieralno-
Uchylne. Cze$¢ kwater igprzeziema. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1, 1Wim2K. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej RW=35-36¢8.

W wiatrofapie wykona¢ systemowe drzwi dwuskrzydiowe; przeszklone, wyposazone w konirolg dostepu.

Mocowanie fasady do konstrukcii nosnej przy pomocy systemowych uchwytow, wykonanych z polerowangj stali nierdzewnej. System mocowania
powinien zapewni¢ przemieszczanie tafli, powodowane rozszerzalnoScia termiczng i ugieciami od parcia i ssania wiatru.

5. Nalezy wymigni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne w budynku. Stolarka zewnetrzna powinna spelniaé obowiazujace na rok 2021 wymogi dot
wspdlczynnika przenikania ciepta. W budynku zabytkowym nalezy dodatkowo uzgodnic stolarke z Migjskim Konserwatorem Zabytkow.

Drzwi zewngtrzne przeciwpozarowe/przeciwdymowe (jezeli wystepuja w projekcie) wyposazy¢ zgodnie z przepisami budowlanymi w samozamykacz,
ewentualnie urzadzenia do blokowania skrzydia.

Ze wzgledu na przyszfa konserwacjg | serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic u jednego producenta.

Przy elementach zewnglrznych naleZy obwodowo wykonac uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta drzwi.
Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkw lub zamka patentowego, ktéry bedzie montowany w obecnodci przedstawicieli, Inwestora
(zamek znajduje sig w gestii Wykonawcy stolarki).

6. Nalezy wymienic okna zewnetrzne bedace w stanie uszkodzenia na nowe, wykonane z PCV, w kolorze biatym. Wspdlczynnik przenikania ciepta
2godnie z obowiazujacymi na rok 2021 przepisami.

Okno rozwieralno-uchylng - kolor ramy od wewnafrz i zewnalrz; bialy.

Profi: system pieciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.

Szklenie: potrdjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.

Okna montowane od podlogi (Rp=0) lub o parapecie nizszym niz 85¢cm musza by¢ bezwzglednie szklone szklem bezpiecznym.

Parapety wewngtrzne przy wymienianych oknach wykonat z lakierowanej piyty MOF o grubosci 2cm, w kolorze ram okignnych.

Wszystkie parapety zewnetrzne, zarGwno w budynku zabytkowym, jak i nowym naleZy wymienic na nowe, wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm.

7. Oslona azurowa urzadzen wentylacyjnych z Zaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RALI0OT (ciemny szary), np. system $cian
lamelowych na podkonstrukcji stalowej.
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